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BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia budowy przydomowej oczyszczalni $ciekéw sanitarnych
na terenie nieruchomosci w miejscowosci Michatowo 28
dz. o nr ewidencyjnym 35 — obreb 0012 Michatowo

A. RODZAJ, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Informacje ogdine

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami) Prawo Budowlane wykonanie
robot budowlanych polegajgcych na wykonywaniu oczyszczalni przydomowych o wydajnosci do 7,5m%/d nie
wymaga uzyskanie pozwolenia na budowe. Biorgc pod uwage zapisy art. 30.1 p.1 przytoczonej wyzej ustawy
wykonanie podczyszczalni wymaga zgtoszenia robot.

Projekt zatem podlega zgtoszeniu zamiaru wykonania robét budowlanych wtasciwemu organowi —
Staroscie Plonskiemu.

Zgodnie z Prawem Wodnym (art. 393, p.1.13) projektowane podczyszczalnie wraz z ukladem rozsgczania
wymagajg réwniez zgtoszenia wodnoprawnego.

Zadanie inwestycyjne w ramach ktérego realizowane bedg przez gmine Naruszewo przedmiotowe oczyszczalnie
przydomowe nosi nazwe: ,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Naruszewo — Etap IV”.

W tym etapie wykonanych zostanie 130 szt. oczyszczalni wraz z systemami rozsgczajgcymi oczyszczone scieki do
gruntu.

Tereny zabudowy rozproszonej w miejscowosciach gminy Naruszewo, z uwagi ha wysoki koszt budowy systemu
kanalizacji centralnej zostang wyposazone w systemy oczyszczalni sciekéw o charakterze lokalnym.

Dla potrzeb zabudowy oczyszczalni dokonano ustaleh warunkéw lokalizacji na dziatkach mieszkancéw wykonujgc
badania geotechniczne gruntu w miejscach wskazanych lokalizacji systemu rozsgczania sciekéw. Biorgc pod
uwage ustalone w czasie badan terenowych warunki geologiczne oraz poziom wdd gruntowych, rozwigzania
zabudowy systemu rozsgczania podzielono w taki sposdéb aby byly zapewnione warunki wiasciwego
funkcjonowania systemu. Stgd tez wiele z systemdédw rozsgczajgcych nalezato wynies¢ w terenie do goéry
zapewniajgc minimalng wysokos¢ potozenia drenazu od poziomu wdd gruntowych na min. 1.5m.

2. Przydomowa oczyszczalnia sciekéw

Aby zapewni¢ najwyzszg skuteczno$é oczyszczania Sciekdw projektuje sie oczyszczalnie z obrotowym ziozem
biologicznym obstugujgcg do 6 oséb (RLM) i przeptywie maksymalnym 1,2m?3/d.

Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik
wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyjgé maksymalnie
0,36kg BZTs na dobe i 0,72kg BZTs na dobe. Tlen na obrotowe zioze dostarczany jest przez obrotowy ruch
zapewniony przez silnik mocy 50W. Oczyszczalnia zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym z GRP -
zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne srodowisko Sciekowe
oraz sity dziatajgce w gruncie.

Oczyszczalnie muszg by¢ godne z normg PN-EN:12566-3 z pdzniejszymi zmianami i oznakowane znakiem CE. Do
urzadzen powinna by¢ dotgczana deklaracja wlasciwosci uzytkowych.

2.1. Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez niebiodegradowalne, osadzajg sie i
taczg, tworzgc osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje sie do
potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze). Tarcze znajdujgce sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc
absorpcje tlenu do tworzgcej sie biomasy, skfadajgcej sie z naturalnie wystepujgcych bakterii przywierajgcych do
tarcz. Dzieki zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

2.2. System czerpakowy

Przeplyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakow zamontowany na wale, a wstepnie ustalona ilo$¢
czesciowo oczyszczonych sciekdw jest przekazywana do drugiej strefy dyskéw (druga biosfera). Doprowadzane
Scieki, przekraczajgce pojemnos¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w
oczyszczalni utrzymywana jest rwnowaga hydrauliczna.
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2.3. Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji s poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe),
odseparowanej od pierwszej grupy dyskoéw, na powierzchni ktérych narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione
przed duzg zmiennoscig przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzgce biomase skutecznie
wykorzystujg sktadniki $ciekéw jako zrédto pozywienia. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dyskéw obumartych
bakterii lub ich nadmiaru, tworzgc tym samym przestrzen do rozwoju nowych.

Zaletg technologii obrotowego ztoza biologicznego jest to, ze cata powierzchnia dyskéw jest stale regenerowana
przez rozwdéj nowych bioorganizmow, a wszystkie obumarte bakterie, wyptukiwane do osadnika wtérnego, sg stale
uzupetniane nowymi.

2.4, Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtdrnego, gdzie
zatrzymywany jest osad nadmierny. Scieki oczyszczone wolne od czgstek stalych i zanieczyszczen opuszczajg
oczyszczalnie przez rure odptywowg w sposéb grawitacyjny.

2.5. Sygnalizacja

W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaistniatej sytuacji przez
wyswietlenie na elektronicznym panelu kontrolnym kodu btedu.

2.6. Dopuszczenia

Urzadzenie musi posiada¢ oznakowanie CE otrzymane na podstawie badan wykonanych zgodnie z normg PN-
EN:12566-3 w notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych.

2.7. Wymiary, rysunki
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Rys. 1 Przekroje oczyszczalni

2.8. Parametry réBwnowaznosci- minimalne wymagania Zamawiajgcego wzgledem urzadzen
Lp. Parametr Jednostki Wartosci (nie mniejsze/gorsze niz)
1 Parametry $ciekéw po ChZT<150mg/l; BZT5 < 40 mg/l, NH4 <4 mgl/l; zawiesina
oczyszczeniu ogdlna < 50 mg/I,
> Technologia ) Obrotowe ztoze biologiczne (nie__dopuszcza sie zmiany
technologii)
3 Wielko$¢ — maksymalnie RLM 6
4 Maksymalna przepustowos$¢é ms3/d 1,2
5 Max. dzienny fadunek BZTs kg 0,72
6 Typ zbiornika - Monolityczny, pojedynczy zbiornik
7 Materiat zbiornika ) GRP (dopuszcza sie ja_ko r()wnov_vaine zbiorniki ze stali
nierdzewnej)
8 Zasilanie elektryczne - Jednofazowe (dopuszcza sig jako rownowazne tréjfazowe)
9 Moc silnika W 50
Co najmniej 3 strefy oczyszczania: osadnik wstepny, strefa
10 Uktad technologiczny ze zlozem, osadnik wtérny (nie dopuszcza sig rozwigzan bez
osadnika wstepnego)
Czestotliwosé usuwania Nie czes’ciej niz raz na 6 migsiecy dla oczyszczalni do 12
11 . RLM (powinno by¢ to potwierdzone w DTR producenta
osadu z oczyszczalnia .
oczyszczalni)
3. Dobér oczyszczalni przydomowych

Dla max. 6 oséb w tej lokalizacji dobrano oczyszczalnie o nastepujacych wielkosciach i parametrach:

TYP 2 (RLM 1-6) z pompownig

Parametry sciekéw po oczyszczeniu

ChzZT<150mg/l; BZT5 < 40 mg/l, NH4 <4 mg/l; zawiesina
ogolna < 50 mgl/l,

Liczba mieszkancéw M 1-6
Maksymalna przepustowos¢ [m3/d] 1,2
Nominalny dzienny tadunek zanieczyszczen 036
BZT5 [kg/d] '
Materiat zbiornika GRP
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Wymiary zbiornika’ _ 2000
(dt./szer./wys. lub srednica [mm]

Wysokos¢ catkowita zbiornika [mm] 1850/2150/2650
Srednica doptywu/odptywu [mm] 110

Masa zbiornika [kg] 192
Standardowe zagtebienie wlotu [mm] 1000

Wilot do poziomu terenu [mm] 450/750/1250
Standardowe zagtebienie wylotu [mm] 535
Szeroko$¢ pokrywy 500
Dtugosé pokrywy [mm] 1775
Wywoz osadu co 12 mies.
Napiecie [V] 220-240
Czestotliwosé [Hz] 50

Moc znamionowa [W] 50+250
Czestotliwos¢ usuwania osadu z oczyszczalni legtfn?;%ezjorzz ;3%??;53;'3;%?; E)pcozv)\/nsr;rg;%ic) to

4. Zasady montazu przydomowej oczyszczalni $ciekow

4.1. Sprawdzenie stanu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku

W pierwszej kolejnosci nalezy upewni¢ sie, ze w budynku zostato prawidtowo wykonane odpowietrzenie
kanalizacji. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako przewody
wentylacyjne ponad dach i zakohczone wywiewkg. Nie wolno redukowac rury wywiewnej w zadnym punkcie
(wywiewka musi mie¢ srednice minimum 100mm). Rura wywiewna powinna sie znajdowaé¢ na pionie najbardziej
oddalonym od przykanalika.

4.2, Montaz zbiornika oczyszczalni

Usytuowanie zbiornika musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach prawa budowlanego i uwzgledniaé
minimalne odlegtosci od budynkdw, granic dziatki, studni z wodg pitng itd.

Odlegtos¢ w metrach od
Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Zbiornika Uktadu
oczyszczalni rozsgczajgcego

Granica posesji lub droga 2m 2m
Dom mieszkalny 2m 5m
Studnia — ujecie wody pitnej 15m 30m
Wody gruntowe brak norm 15m
Rurociggi z gazem, wodag 15m 15m
Kable elektryczne 0,8m 0,8m
Drzewa i krzewy brak norm 3,0m

W wyznaczonym miejscu nalezy wykona¢ wykop o 1m szerszy i 1m diuzszy od wymiaréw zbiornika oczyszczalni i
gtebokosci wynikajgcej z zagtebienia przykanalika sciekdw surowych (z uwzglednieniem nadmiaru wymaganego
dla zastosowania 15 cm podsypki piaskowej). Nalezy zachowaé szczegdlng uwage na to, aby na dnie wykopu nie
pozostaly twarde przedmioty takie jak kamienie, gruz, korzenie. Nastepnie dno wykopu nalezy wyréwnaé i
wypoziomowag, a takze wytozy¢é 15cm warstwg zageszczonego piasku (granulacja 0+3mm). Do przygotowanego
wykopu wstawi¢ zbiornik, doktadnie go wypoziomowaé, sprawdzi¢ mozliwos¢ prawidiowego podtgczenia
przykanalika i zala¢ do 4 pojemnosci w celu ustabilizowania w trakcie zasypywania. W terenach gliniastych, grunt
rodzimy absolutnie nie moze stuzy¢é do zasypania zbiornika. Jako zasypki nalezy uzy¢ piasku, zwiru lub innego
materiatu niespoistego. Wykop nalezy wypetnia¢, zasypujac piaskiem przestrzen miedzy jego Scianami, a
korpusem zbiornika. Kazdg 40-50 cm warstwe piasku ubi¢ (recznie) tak, aby przy Scianach zbiornika nie byto
pustych przestrzeni. Kiedy wysoko$¢ zasypki osiggnie poziom krééca wylotowego, nalezy podigczy¢ rurociggi
doprowadzajgcy i odprowadzajgcy $cieki, wyregulowa¢ wysoko$é kominéw witazowych i zasypaé zbiornik wraz z
przykanalikiem do poziomu terenu.

Do montazu zbiornika nie wolno stosowaé zadnych dodatkowych konstrukcji (wylewek betonowych, ptyt
betonowych, opasek przytrzymujgcych zbiornik) majgcych na celu kotwiczenie zbiornika oczyszczalni w ziemi).
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W gruncie o wysokim poziomie zwierciadta wdéd podziemnych, zbiornik nalezy posadowi¢ na 20-centymetrowej
grubosci podsypce i obsypa¢ suchym betonem 1/5 i docigzy¢ od goéry okoto 80cm warstwg gruntu. Obcigzenie
gruntem zabezpiecza przed przemieszczaniem sie korpusu oczyszczalni ku powierzchni.

4.3. Instalacja elektryczna

W skiad wyposazenia podstawowego oczyszczalni biologicznej wchodzi zintegrowana jednostka przygotowujgca
sprezone powietrze. Jest w niej zainstalowana dmuchawa membranowa, ktéra wymaga zasilania pradem
jednofazowym 230V.

Przytagcze elektryczne powinien wykonac¢ elektryk posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacii
instalacji elektroenergetycznych o napieciu do 1kV. Zaleca sie aby instalacja elektryczna byta realizowana na
oddzielnej linii zabezpieczonej bezpiecznikiem réznicowo-prgdowym 8A ze zwiokg 30ms.

4.4, Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych — poletko rozsaczajace - dreny

Ze wzgledu na potozenie drendéw rozsaczajgcych powyzej komory oczyszczania w rozwigzaniu tym konieczne jest
wyposazenie oczyszczalni w pompe podnoszgcg oczyszczone $cieki. Wymagana dtugosé drenu rozsgczajgcego
oczyszczone $cieki do ziemi to 12,0m na jedng osobe. Wielko$¢ poletka rozsgczajgcego zalezy od ilosci osob w
danym siedlisku. W tym przypadku diugo$¢ drenazu wynosi 60m, powierzchnia poletka 80m2,

W miejscu projektowanego poletka rozsgczajgcego wykonaé odkrywke gtebokosci 1,3m (liczone od rzednej
rurociggu doprowadzajgcego oczyszczone scieki). Na calym dnie wykopu roztozy¢ warstwe pospétki piaskowo-
zwirowej o grubosci 1m, a nastepnie warstwe zwiru ptukanego we frakcji ®=16+32mm (grubos¢ warstwy zwirowe;j:
0,3m). Na powierzchni zwiru ptukanego posadowi¢ studzienke rozdzielczg @400mm, a nastepnie w rozstawie co
1,5m utozy¢ rury drenarskie DN110 z zachowaniem spadku 0,5% zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw. Rury
pofgczy¢ i zakonczy¢ kominkiem wyprowadzonym do poziomu terenu i zakorkowac. Ten element bedzie stuzyt do
ewentualnej konserwacji drenéw (przeptukanie). Nie ma potrzeby odpowietrza¢ ( a raczej napowietrzac¢) drenow,
gdyz nie zachodzi juz w nich zaden proces tlenowy. Nalezy zastosowac rury perforowane PVC o $rednicy
DN110mm, o grubosci $cianki 3mm obustronnie naciete. Dopetni¢ warstwe zwirowg do wysokosci gornej krawedzi
rur drenarskich, a nastepnie catg powierzchnie poletka przykry¢ geowtokning (gramatura 100+120 g/m2). Nastepnie
nalezy potgczy¢ oczyszczalnie ze studzienka rozdzielczg — waz ttoczny @50PE w rurze ostonowej PVC @110mm.
Rura ostonowa jest konieczna dla prawidiowej wentylacji ukladu technologicznego oczyszczalni. Na koniec
montazu poletko przykry¢ min. 50cm warstwg gruntu rodzimego tworzgc nasyp.

4.5. Sprawdzenie systemu i rozruch

Przed zakohczeniem montazu nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci przykanalika. W tym celu nalezy puscic¢
wode do kanalizacji wewnetrznej i obserwowaé potgczenia rurowe z oczyszczalnig z nastawieniem na ujawnienie
nieszczelnosci. Przyczyn ewentualnej nieszczelnosci moze by¢ wiele, jednak do najczestszych nalezg podwiniecie
sie uszczelki w rurze lub pekniecia ksztattek, z ktérych jest ona wykonana. Po sprawdzeniu przytgcza, zbiornik
oczyszczalni nalezy zala¢ wodg do wysokosci odptywu.

Nastepnie nalezy przej$¢ do rozruchu czynnosciowych elementéw oczyszczalni. W tym celu nalezy sprawdzi¢, czy
zbiornik oczyszczalni jest napetiony woda do poziomu wylotu. Nalezy sprawdzi¢, czy zasilanie elektryczne jest
podigczone do panelu sterowania. Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody i komponenty elektryczne sg uziemione.
Sprawdzi¢, czy oczyszczalnia nie posiada uszkodzen lub niedopasowanych elementéw. Wytgcznik na panelu
sterowania przetgczy¢ na ON. Sprawdzi¢, czy podczas pracy wirnik obraca sie swobodnie zgodnie z wiasciwym
kierunkiem i czy nie dotyka zadnego elementu urzadzenia. Sprawdzi¢, czy kubki czerpakdéw sg poprawnie
oprézniane od pierwszej do ostatniej sekcji strefy biologicznej. W oczyszczalni wyposazonej w pompe oprdzniajaca
po wprawieniu w ruch obrotowy wirnika wytworzony zostanie przeptyw przez osadnik wtérny do komory pompy.
Sprawdzi¢, czy pompa wigcza sie przy wysokim poziomie i wylgcza przy niskim poziomie. Poziom wylgczenia
pompy musi znajdowac sie ponizej poziomu wlotu do komory pompy. Podczas instalacji urzgdzenie zostanie
napetnione woda. Nalezy pozwoli¢ wptywa¢ sciekom do urzgdzenia. Wptywajgce Scieki bedg stopniowo wypychac
wode uzyta podczas instalacji. Rozwdj mikroorganizméw rozpocznie sie naturalnie, a biomasa rozwinie sie na
dyskach po ok. 3-6 tygodniach, w zaleznosci od warunkéw w miejscu instalacji oraz pory roku.

5. Instrukcje oraz przydatne informacje dotyczace obstugi i eksploatacji biologicznej
oczyszczalni sciekow

5.1. Obstuga i konserwacja oczyszczalni

— Oczyszczalnia ze ztozem obrotowym posiada zdolno$¢ samoregulacji procesu oczyszczania $ciekdéw i jego
eksploatacja nie wymaga fachowej wiedzy. Dla zapewnienia prawidiowej pracy urzgdzenia wazne jest
uwzglednienie ponizszych wskazowek.

— Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbatos¢ o wiasciwy skiad sciekéw aby nie
doprowadzi¢ do zniszczenia btony biologicznej.
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— Nalezy dba¢ o regularne oprdznianie osadnika wstepnego z nagromadzonego osadu, wykonanie czego
zalecamy raz w roku. Do oczyszczenia osadnika wstepnego nalezy skorzysta¢ z wozu asenizacyjnego. Po
oproznieniu komory nalezy zala¢ jg wodg do petnej objetosci.

— Nalezy zadba¢ o statg dostawe energii elektrycznej do oczyszczalni. Podczas przerwy w dostawie energii
trwajgcej powyzej 48 godz., natlenienie btony spada i mikroorganizmy zyjace w oczyszczalni moga zaczaé
obumierad.

5.2, Eksploatacja oczyszczalni - wskazowki

— Nie wolno wprowadzac¢ kondensatu z kondensacyjnych piecoéw c.o. do oczyszczalni. Praca oczyszczalni ulegnie
woéwczas bardzo powaznym zaburzeniom.

— Nie wolno podigcza¢ do oczyszczalni urzadzen stuzgcych zmigkczaniu wody, bazujgcych na kolumnach
jonowymiennych, stosowany w regeneracji jonitbw nadmanganian potasu lub solanka powoduje powazne
zaburzenia pracy oczyszczalni — hamuje rozwdj bakterii odpowiedzialnych za oczyszczanie sciekow.

— Do przydomowej oczyszczalni $ciekéow (takze ukladu rozsaczajgcego $cieki po oczyszczeniu) nie wolno
doprowadza¢ wéd opadowych, a takze nie powinno sie budowaé rozsgczenia wod opadowych w odlegtosci
ponizej 10 m od ukfadu rozsgczajgcego Scieki oczyszczone.

— Nalezy unikaé wprowadzania do kanalizacji elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych np. srodkow
higieny osobistej, wilgotnych chusteczek, pieluch jednorazowych, a takze zwirku z kuwet zwierzat
domowych, siersci itp., gdyz moze to powodowac¢ zaktdcenia pracy oczyszczalni.

— Nie wolno wprowadza¢ nastepujgcych substanciji:

- ptyny silnikowe,

- oleje i smary,

- przeterminowane leki i srodki lecznicze,

- farby, rozpuszczalniki itp.,

- trucizny (substancje toksyczne) lub inne powodujgce biologiczng degradacje ztoza,
- substancje klejgce powodujgce zarastanie,

- odpadki domowe state i odpadki biologiczne

— W budynkach obstugiwanych przez przydomowg oczyszczalnie Sciekdw nie nalezy instalowaé mtynkéw do
rozdrabniania odpadkoéw organicznych z odprowadzeniem resztek do kanalizacji. Zmielone odpadki znacznie
zwiekszajg obcigzenie oczyszczalni tadunkiem BZT5.

— Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyz ciepto uwalniane w procesach fermentacji, oraz
dostarczane wraz ze sptywajgcymi Sciekami zabezpiecza jg przed przemarznieciem w czasie silnych mrozéw.
Dotyczy to rowniez poletka rozsgczajgcego.

— Aby uzyska¢ i utrzymaé maksymalng skutecznos¢ procesu oczyszczania nalezy unika¢ wylewania do zlewu,
toalety itp. duzych ilosci bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa, wybielacze, silne kwasy i zasady,
rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy uzywanych do mycia i prania detergentéw). Wynika to z faktu, iz
substancje te mogg wykazywac znaczgce dziatanie bakteriobdjcze lub bakteriostatyczne i tym samym wywieraé
negatywny wptyw na flore ztoza biologicznego.

— Nalezy zadbac¢ o prawidtowg wentylacje oczyszczalni tj. przynajmniej jeden pion spustowy w budynku powinien
by¢ (zgodnie z przepisami) zakonczony wywiewkg nad dachem.

6. Roboty ziemne i odtworzeniowe

Roboty ziemne wykonywa¢ wg instrukcji opisanej powyzej. Nadmiar ziemi wydobytej z wykopu nalezy wywiez¢
poza plac budowy lub rozplantowa¢ na terenie w porozumieniu z wiascicielem terenu. Dokonaé odtworzenia
elementéw zabudowy, ktére w trakcie wykonywania podczyszczalni ulegty uszkodzeniu (chodniki, place ogrodzenia

itp.)

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem dostosowanym do spadku drenazu rozsgczajgcego.
Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.
Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Zasypka wykopu musi
by¢ dokonywana w sposdb zabezpieczajgcy przed przemieszaniem gruntu zasypowego. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze
powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz

8
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zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w tym znak bezpieczenstwa.

7. Kolizje z innym uzbrojeniem

W przypadku nieprzewidzianej kolizji z innym uzbrojeniem sposoéb jej rozwigzania uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja:

— nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

— nie bedzie inwestycja uciazliwg dla terenéw sgsiednich

— nie zmieni warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejgcego

— nie spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Prace bedg prowadzone wytgcznie w porze
dziennej. Emisja pytdbw i gazéw do powietrza bedzie wystgepowal tylko przy pracy maszyn, urzgdzen
budowlanych i srodkéw transportu. Prace beda prowadzone wytgcznie w porze dziennej. Emisja pytow i gazow
do powietrza bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i srodkéw transportu. Tym
samym wykonawca bedzie stosowat srodki techniczne niepowodujgce lub majgce na celu ograniczenie emisji
do woéd i do ziemi zanieczyszczen powstajgcych podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas
transportu. Zastosowane urzadzenia nie bedg powodowac¢ nadmiernego hatasu, oraz bedg spetnialy kryteria
dopuszczalnej mocy akustycznej wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw. Transport materiatdow sypkich
mogacych powodowac zapylenie musi odbywac sie przy ostonietych przestrzeniach fadunkowych.

Ponadto:

— w trakcie wykonywania robét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad maksymalnego wykorzystania
nadmiaru gruntu. Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopdw nalezy zebraé i wykorzysta¢ do
niwelacji zagtebien lub uksztattowania terenéw zielonych. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopdw jako
odpad nalezy jg zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach.

— w przypadku zblizen do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metodg reczng celem minimalizaciji
uszkodzenia systemu korzennego a pobliski drzewostan zostanie tymczasowo chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Do tego celu wykorzystane bedg takie materiaty jak: deski iglaste grubosci 2.5 cm ,stupki
drewniane, zerdzie, maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe itp

— W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawac odpady komunalne, odpady niebezpieczne a takze nieczystosci
ciekte. Wykonawca bedzie prowadzit selektywng zbiérke odpaddéw oraz zapewni ich odbioér przez firmy
posiadajgce stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania. Nieczystos$ci ciekite,
bytowe zostang odprowadzane do szczelnych zbiornikéw sanitarnych np. typu toi-toi.

UWAGA:

1. Wszystkie roboty wykona¢ wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét sanitarnych.

2. Nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji montazu zalecanych przez producentéw i dostawcéw materiatow.

3. Zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie dostepu do wykopdw osob postronnych i przestrzeganie
przepiséw BHP w trakcie przeprowadzania prac budowlanych.

4. Aby oczyszczalnia prawidfowo dziatafa nie moze by¢ przerw zasilania elektrycznego dfuzszych niz

1 dzien.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Maria Nowak mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr 43/89 upr. proj. nr Wa-68/01
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B. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie Projektanta

Maria Nowak Ptock, dnia ........... 2023r.
09-410 Ptock

ul. Ofiar Katynia 14

tel. kom. 601-338-370

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz.
2351), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ

Zlokalizowanego w miejscowosci Michatowo 28

Gmina Naruszewo

Powiat ptonski

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 35 — obreb 0012 Michatowo

o sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany/sprawdzeny na podstawie posiadanych uprawniehA budowlanych w specjalnosci:
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

2. Oswiadczenie Sprawdzajacego

Jarostaw Moderacki Ptock, dnia ................. 2023r
09-402 Plock

ul. Dziedziniec 9

tel. kom. 604-401-012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz.
2351), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ

Zlokalizowanego w miejscowosci Michatowo 28

Gmina Naruszewo

Powiat ptonski

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 35 — obreb 0012 Michatowo

0 sporzadzeniu projektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprejektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniehA budowlanych w specjalnosci:
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
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Kopia zaswiadczenia i uprawnien Projektanta

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VUJ-6XR-XKN *

Pani MARIA NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1150/02
adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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Plock 24 luty 1989 r.

URZAD WOJEWODZKI W PEOCKU

Nr ewid. Z‘L 89......»

STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWOCDOWEGO

Na podstawie § 2ust,. 1 pktal. .. 1§13 ust 1pkt . Lo it . TR rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pbzniejszymi zmianami}

MARTA N O W A K

Obywatel ka

magister inzynier inzynierii drodowiska.. ...

urodzony(a) dnia .21 marca.1958.r,.w.lubradcu

otrzymuje

stwierdzenie pyzygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkceji. projektanta w

spec jalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych obejmujacej sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne
cieplne uzbrojenia terenu, upowazniajace do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych 1
cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych obejmujacej insta=
lacje wodociagowe, kanalizacyjne i cieplne,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz badania stanu technicznego sieci 1 instalacji sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne.-

Sierpe 0126 500 A4
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Kopia zaswiadczenia i uprawnien Sprawdzajacego

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4NU-6J2-XNH *

Pan JAROStAW MODERACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1700/02

adres zamieszkania ul. DZIEDZINIEC 9, 09-402 Ptock

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia £9.07.2001 r..

Nr ewid.upram\iet'l Wa-68/01
DECYZJA NR 499 wm

Na podstawie art 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z pozn. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemme] 1 Budownictwa z duia 30
grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8 z 1995 1.
poz 38), w zwigzku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz Jarostawa Mode-
rackiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodo-
w3 oraz na podstawie pozytywne]j oceny z egzamim na uprawniema budowlane ztozonego przed K-
misja egzammacyjng,-
NADAJE

' Panu Jaroslawowi Moderackiemn
magistrowi inZynierowi inZynierii srodowiska
ur. dnia 27 czerwea 1967 r. w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenvej 1 Budownictwa 2 dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczesfi stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete; tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazkn z pohmerdz°mem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana mgr in2. Jarostawa
Moderaclcego wyIaganego prawem wykszta!‘cema oraz praktyki zawodowe] koniecznej do uzyska-
nia vprawnied budowlanych w powyzsze) specjalnosei 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egza-
minu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w seatencji.

Od nimieyszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gtéwnego Inspekiora Nadzorn Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

1

) ol
Z up. JWojewody Mazow! jeckieao
-'RCiIT kT W afr\\ DZK1

VLT,
mar in. afch Barbara ¢asi
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5. Zaswiadczenie z Wod Polskich
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C. RYSUNKI
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