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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep.
Zimowe utrzymanie drog, w skrocie ZUD, sg to czynnosci, ktorych celem jest zapewnienie
przejezdnos$ci oraz ograniczenie zaktocen plynnosci ruchu drogowego wywotanych takimi
zjawiskami jak opady $niegu, deszczu ze $niegiem, marzngcej mzawki lub $liskoscig
zimow3g jezdni. Do utrzymania zimowego drog zalicza si¢:
- przygotowanie materialow 1 sprzetu,
- usuwanie $niegu,
- zwalczanie §liskosci tj. zapobieganie powstawaniu 1 likwidowanie $liskos$ci zimowej
przez stosowanie srodkow chemicznych lub materiatéw uszorstniajacych,
- wyw0z $niegu z ulic miasta na zlecenie Zamawiajgcego.

1.1 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy:
- wykonawstwie prac w ramach zimowego utrzymania drog miejskich,
- wykonawstwie i odbiorze prac zwigzanych z wywozem $niegu z ulic miasta po obfitych
opadach $niegu. Plan zimowego utrzymania drog miejskich zostal okre§lony w zataczniku.

1.2 Okreslenia podstawowe

Akcja czynna - wykonywanie czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci drog przez
usuwanie $niegu i1 zwalczanie $liskosci zgodnie z okreslonym standardem. W ramach akcji
czynnej wykonawca samodzielnie okresla ilo$¢ sprzgtu, czestotliwo$¢ wyjazdu oraz rodzaj
11lo$¢ zastosowanych materiatow niezbednych do utrzymania standardu. Akcja czynng
objete sg rowniez wszystkie miejsca postojowe przylegajace bezposrednio do jezdni i nie
oddzielone od jezdni zadng przeszkoda trwats.

Akcja bierna — pelnienie dyzuru i1 utrzymywanie gotowosci sprzetu. Dobowa stawka akcji
biernej nie moze by¢ wyzsza niz 20 % dobowej stawki akcji czynnej. W ramach akcji
biernej wykonawca winien zapewni¢ osobe (dyzurny) odpowiedzialng za petnienie dyzuru
24 godz./dobe (od godz. 0:00 do godz. 24:00). Do zadan dyzurnego nalezy codzienne
wykonywanie objazdow drég objetych zadaniem, ilo§¢ objazdéow nalezy dostosowaé do
warunkow panujacych na drogach w taki sposob, aby w por¢ uruchomi¢ prowadzenie akcji
na drogach i nie dopusci¢ do przerw w komunikacji lub nie zachowania ustalonych
w umowie standardow utrzymania drog. W trakcie prowadzenia akcji biernej przez
Wykonawce, w chwili stwierdzenia przez Dyzurnego wystgpienia zjawisk
atmosferycznych, ktoére nalezy likwidowaé w celu utrzymania standardow ZUD
(w szczegblnosci: opady $niegu, gololedz, lodowica, szadz, itp.) wnioskuje do
Zamawiajacego o wprowadzenie akcji czynnej lub zapobiegawczej. Kierownik akcji
zimowej lub inna osoba upowazniona po otrzymaniu telefonicznego wniosku wyraza zgode
badZz wstrzymuje uruchomienie danej akcji. Kierownik akcji zimowej lub inna osoba
upowazniona moze, w sytuacjach niejednoznacznych lub watpliwych, przed podjeciem
decyzji dokona¢ objazdu kontrolnego drog danej strefy. W przypadku nie udzielenia
odpowiedzi przez Kierownika akcji zimowej lub inng osob¢ upowazniong do
wnioskowanego przez Dyzurnego uruchomienia akcji czynnej lub zapobiegawczej w ciagu
1 godz. od zgloszenia (wykonanie potgczenia telefonicznego), Dyzurny uznaje ten fakt,
jako zgode. W przypadku nie podjecia akcji w odpowiednim terminie odpowiedzialno$¢
spoczywa na wykonawcy.

W przypadku prowadzenia akcji czynnej lub zapobiegawczej nie dolicza si¢ dodatkowo
kosztow prowadzenia akcji biernej, w tym zapewnienie Dyzurnego.




W przypadku stwierdzenia przez Kierownika akcji zimowej lub inng osob¢ upowazniona,
ze Wykonawca dokonal uruchomienia akcji czynnej lub zapobiegawczej bez uzasadnione;j
przyczyny, Wykonawcy z tego tytutu wynagrodzenie nie przyshuguje

Kierownik akcji zimowej lub inna osoba upowazniona moga w kazdym czasie poleci¢
wprowadzenie akcji czynnej, biernej, zapobiegawczej lub zawieszonej w razie stwierdzenia
warunkow uzasadniajgcych podjecie czynnosci lub ich zaniechanie.

Akcja zawieszona — w ramach akcji zawieszonej wykonawca nie wykonuje czynno$ci na
drogach, nie utrzymuje dyzuru i nie wykonuje objazdow kontrolnych. Uruchomienie akcji
biernej, czynnej lub zapobiegawczej nastgpuje na polecenie Kierownika akcji zimowej lub
innej osoby upowaznionej. W czasie akcji zawieszone] wynagrodzenie wykonawcy nie
przystuguje.

Akcja zapobiegawcza — wykonywanie czynnos$ci zapobiegania powstawaniu i/lub
likwidowanie $liskosci zimowej przez stosowanie $rodkow chemicznych jednorazowo
w ciggu doby. Dobowa stawka akcji zapobiegawcze] nie_moze by¢ wyzsza niz 50 %
dobowej stawki akecji czynnej. W ramach akcji zapobiegawczej czynno$ci zostang
wykonane na wszystkich odcinkach drog danej strefy w czasie okreslonym przez
wykonawce w ofercie. W czasie akcji zapobiegawczej wykonawca zapewnia objazdy drog
potwierdzajagce utrzymanie standardow badz wskazujace konieczno$¢ podjecia
dodatkowych akcji. Objazdy prowadzi Dyzurny na zasadach jak wskazane dla akcji
bierne;.

Slisko§¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowacialego lub ubitego $niegu.

Rozréoznia si¢ trzy nastgpujace formy $liskosci zimowej w zalezno$ci od warunkéw
powstawania, a mianowicie:

- gotoledz jest to warstwa lodu o grubosci do | mm, powstata na skutek opadow mgty
roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchni¢ o ujemnej temperaturze.

- lodowica jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw powstata z zamarznigcia
nie usunig¢tej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu
deszczu.

- zlodowaciaty lub ubity $nieg jest to warstwa §niegu w postaci:

 przymarzni¢tej do nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej nie usunigtej warstwy $niegu
o grubosci do kilku centymetrow,

* zalegajacej nawierzchni¢ warstwy o znacznej grubosci ze zlodowaciata lub ubitg gorng
czgscig tej warstwy,

- Slisko$¢ posniegowa jest to $liskos¢ powstata wskutek nie usunigcia z nawierzchni
$niegu, ktory pod wplywem intensywnego ruchu kotowego i zmiennych warunkow
temperaturowych zostaje ubity, a gérna warstwa lodowacieje.

1.3 Wymagania ogolne i jakos¢ robot

Zakres 1 technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu drog wynikaja
z aktualnie obowigzujacych standardéw oraz warunkoéw atmosferycznych panujacych na
drogach. Na drogach obj¢tych zimowym utrzymaniem drog lezacych w granicach
administracyjnych Nowego Targu nie powinno si¢ dopuszcza¢ do przerw w ruchu.
W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych
1 pogodowych (zawieje 1 zamiecie $niezne, dlugotrwate burze $niezne niweczace efekty
od$niezania drog) uniemozliwiajacych osiggnigcie i utrzymanie standardu docelowego -
organizacj¢ pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnie zmieniajacych si¢ warunkow na
drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzania.

Standardy zimowego utrzymania drég opisane w zatgczniku nr 3 dopuszczajg odstepstwa
od stanu nawierzchni opisanego standardem. Przewidziane przedzialy czasowe



wystepowania odstgpstw od standardow (poza przypadkiem wystapienia wyzej
wskazanych skrajnie niekorzystnych warunkéw), s3 czasami maksymalnymi dla
zlikwidowania zimowego zjawiska. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy podjecia
dziatan natychmiastowego usuwania i zwalczania zjawisk zimowych.

1.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia akcji czynnej lub biernej z uwagi na
sprzyjajace warunki atmosferyczne. W przypadku zawieszenia akcji wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

L.5. Zamawiajacy ma prawo do wznowienia akcji czynnej lub biernej. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiazany przystapi¢ do akcji czynnej lub biernej w ciggu dwoch
godzin od powiadomienia przez Zamawiajacego.

2. Materialy
Materiaty (s6l, mat. uszorstniajace itp.) gromadzi Wykonawca we wilasnym zakresie,
w ilo$ci zapewniajacej cigglos¢ prac ZUD.
Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i1 tagodzenia $lisko$ci zimowej stosuje si¢
nastepujace srodki chemiczne 1 materiaty uszorstniajace:

Do zapobiegania powstawania i do likwidacji Sliskosci zimowej
1. s6l drogowa,
2. solanke,

Do uszorstnienia lodu lub zlodowacialego $niegu
1. piasek o uziarnieniu do 2 mm (dopuszcza si¢ uziarnienie piasku do 5 mm),
2. kruszywo niesortowane frakcji 0-4 mm,
3. kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 5 mm,
4. jednorodng mieszaning piasku z solg.

Do uszorstnienia ubitego Sniegu
1. piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm,
2. kruszywo niesortowane $rednie o uziarnieniu do 10 mm,
3. jednorodne mieszaniny tych kruszyw z sola.
Dobér materialow i1 ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji §lisko$ci
nastepuje w zalezno$ci od panujgcych warunkow pogodowych.
Materialty chemiczne w zimowym utrzymaniu drog stosuje si¢ do zapobiegania
powstawaniu $liskosci lub jej likwidacji. W zaleznosci od typu spodziewanej lub juz
wystepujacej Sliskosci winno si¢ stosowa¢ odpowiednie metody i1 dawki materiatlow
uszorstniajacych okreslone w zataczniku nr 4.
Ze wzgledu na higroskopijno$¢ — mieszaniny winny by¢ przygotowywane bezposrednio
przed uzyciem. Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢
famliwe, nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnos¢
uziarnienia kruszywa zapewnia wigksza roéwnomierno$¢ pokrycia drogi podczas
posypywania.
Niezaleznie od powyzszego parametry i sposob stosowania materialdw powinien by¢
zgodny z obowigzujacymi na dzien ich stosowania przepisami prawa, w tym w zakresie
ochrony $rodowiska.

3. Sprzet
Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drdég powinien
zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U
2023 r. poz. 1047 ze zm.), by¢ wyposazony 1 wysyla¢ zo6lty sygnatl blyskowy
odpowiadajacy warunkom okreslonym w § 38 1 § 39 Rozporzadzenia Ministra



Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r (Dz. U. 2016 r poz. 2022 ze zm.) w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Nosnikami ptugéw od$nieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
0 wzmocnionej ramie, ktora powinna umozliwia¢ zamocowanie do niej ptyty czotowe;.
Uktad napedowy nosnika powinien zapewnia¢ dlugotrwata prace w niskich przetozeniach
skrzyni biegow przy petnym obcigzeniu silnika. Zalecany naped na dwie lub wigcej osi.
Odkladnice

Odktadnice powinny by¢ przestawne na skret w prawo lub w lewo, w zaleznosci od
miejsca prowadzenia prac. Odktadnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub
tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢
odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodg.

Lemiesze

W zaleznosci od pracy jaka maja wykonaé, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali,
gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac
specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali.

Czolownice

Konstrukcja plyty czotowej czolownicy oraz umocowanie jej musi by¢ dostatecznie
sztywna. Potaczenie pluga z nosnikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza
lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwi¢ szybki
montaz i demontaz zespotu do od$niezania.

3.1 Sprzet do od$niezania.
Do odsniezania drog w zalezno$ci od grubos$ci zalegajacego $niegu mozna uzywac:
- plugéw lemieszowych lekkich, srednich 1 cigzkich,
- rowniarek réznych typéw z zamontowanym plugiem czotlowym jednostronnym lub
dwustronnym,
- od$niezarek mechanicznych,
- fadowarek

3.2 Sprzet do zrywania naboju $nieznego.
Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania mozna stosowac:
- plugi lemieszowe i1 réwniarki,
- szczotki mechaniczne montowane na ptugach lemieszowych

3.3. Urzadzenia do rozsypywania i rozpryskiwania srodkow do zwalczania §liskoSci.
Do rozsypywania §rodkow chemicznych nalezy uzywaé rozsypywarek dajacych gwarancje
rozsypania wyzej wymienionych $rodkéw w ilosci 3-30 g/m?, a materiatow
uszorstniajacych w ilosci 50 - 150 g/m?.
Do rozpryskiwania nasyconych chlorkow nalezy uzywac urzadzen dajacych gwarancje
uzycia w ilosci 10 - 60 g/m?.
Talerz lub talerze rozsypujace musza by¢ usytuowane na takiej wysokosci aby
rozsypywany materiat nie powodowal uszkodzen karoserii pojazdéw bedacych w ruchu.

4. Wykonanie robot.
Gotowos¢ Wykonawcy do realizacji zamowienia rozpoczyna si¢ | listopada 1 bedzie trwac
przez 6 miesiecy — X1, XII, I, I, IIT 1 IV.
Jednakze w okresie od 1 do 31 pazdziernika oraz od 1 do 31 maja nastgpnego roku, na
zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ minimum 1 pojazd
z plugiem oraz rozrzutnikiem w ciggu 4 godzin, natomiast pozostaly sprzet niezbedny do
skutecznego prowadzenia zimowego utrzymania drog w terminie nie dluzszym niz



24 godziny od telefonicznego powiadomienia.
Dzien rozpoczgcia 1 zakonczenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie
kazdorazowo uzgodniony pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Odcinki drogi intensywnie zasypywane $niegiem nalezy oznaczy¢ tyczkami
umieszczonymi w odlegltosci 50 cm za linia dopuszczalnego od$niezania (przekroj
poprzeczny drogi). Srednica tyczek — ok. 5 cm., wysoko$é 1,0 do 3,0 m od poziomu terenu,
a pomalowane na przemian pasy czarne i zotte powinny mie¢ wysokos¢ 33 cm (mierzac od
gbry). Odstepy migdzy tyczkami na odcinkach prostych nie powinny by¢ wieksze niz 50 m
a na lukach odpowiednio krotsze, zaleznie od promienia tuku.

Kontakt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca podczas §wiadczenia Ustugi.
Jezeli w Umowie 1 ST nie zastrzezono inaczej, wszelkie decyzje, ustalenia i polecenia
dotyczace realizacji Ustugi beda przekazywane telefonicznie. W/w decyzje, ustalenia
1 polecenia itp., beda potwierdzane droga elektroniczng - e-mailem, SMS-em lub w formie
pisma w najblizszym mozliwym terminie.
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w formularzu oferty nr telefonu, pod ktérym osoba
kierujgca akcjg ZUD ze strony Wykonawcy dyzurowaé bedzie przez 24h/dobe, rowniez
w czasie trwania akcji zawieszone;.
Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w formularzu oferty adres poczty elektronicznej za
pomoca, ktérej odbywac si¢ bedzie komunikacja pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Wszelkie terminy czasowe wymienione w/w specyfikacji beda liczone od czasu przestania
informacji drogg telefoniczng (potaczenie glosowe lub w razie braku kontaktu wiadomos$¢
SMS).

4. 1. Zasady ZUD
Odsniezanie
Odsniezanie drog ma na celu usunigcie $niegu z jezdni 1 poboczy drég oraz obiektéw
towarzyszacych jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi. Do od$niezania uzywa si¢
opluzonych pojazdow samochodowych, rowniarek spycharek oraz innych maszyn. Drogi
maja by¢ od$niezane na calej szerokosci jezdni, maksymalna szeroko$¢ pasa
przykraweznikowego przeznaczonego na pryzmowanie $niegu z ulicy i chodnika wynosi
0,5 m jezdni 1 0,5 m chodnika. Na drogach nie posiadajacych kraweznikow
pryzmowanie $niegu do 0,5 m od krawedzi jezdni z zastrzezeniem, Ze szeroko$¢
odsniezanego pasa drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m. W zalezno$ci od ilosci
zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac¢ odpowiednich ptugow lub zespotow plugow.
Odsniezanie mostéw, wiaduktow 1 estakad odbywa si¢ jednoczesnie podczas prac
prowadzonych na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na
krawedz jezdni 1 chodnika. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe,
drogi, chodniki poza wyznaczony do pryzmowania pas przykraweznikowy, przejscia dla
pieszych, skrzyzowania z drogami osiedlowymi itp. Predko$¢ odsniezania powinna by¢
tutaj obnizona. Od$niezanie zatok autobusowych odbywa si¢ plugami od$nieznymi
w trakcie prowadzenia od$niezania na drodze.
Parkingi od$nieza si¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z od$niezaniem jezdni glownych
lub jednoczesnie jesli warunki pogodowe na to pozwalaja.

Zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacja $lisko$ci, zasady zwalczania §liskosci

Na drogach jedno jezdniowych szeroko$ci rozsypywanych srodkow muszg pokrywac 0,9
szerokosci jezdni.

Na mostach, wiaduktach i estakadach zwalczanie $liskosci wykonuje si¢ jednoczesnie ze



zwalczaniem S$liskos$ci na ciggach drogowych i tymi samymi $rodkami. W przypadkach
zastosowania innych S$rodkéw do zwalczania S$liskosci, np. z uwagi na konieczno$¢
szczegblnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddzialywaniem
chlorku sodu, nalezy przerwaé posypywanie srodkiem chemicznym w odlegtosci 100 m
przed i za mostem a od tego miejsca zacza¢ posypywanie $rodkiem przeznaczonym
wytacznie do zwalczania §liskosci na obiekcie.

Zapobieganie gotoledzi i szronu.

Dziatalno$¢ nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu ze temperatura nawierzchni jest ujemna,
temperatura powietrza od - 6 do + 1 °C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiagneta 85 %
1 dalej wzrasta. Winno si¢ wowczas rozsypa¢ $rodki obnizajace temperatur¢ zamarzania
wody na catej szerokosci jezdni w ilosci podanej w zatgczniku nr 4 poz. 1.

Zapobieganie powstawaniu lodowicy

Dziatalno$¢ nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajac si¢
spada do - 1 °C, a na powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, lub
nawierzchnia jest wilgotna. Nalezy wowczas wykonac :

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu lub wody, zanim
temperatura powietrza spadnie ponizej 0 °C,

- rozsypanie odladzajacych $rodkéw chemicznych w ilosci podanej w zataczniku nr 4
poz. 1.

Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Aby usung¢ z nawierzchni warstwe gotoledzi, szronu lub cienkg warstwe zlodowaciatego
$niegu (do 2 mm) lub ubitego $niegu (do 4 mm), nalezy rozsypac¢ na jej powierzchni $rodki
chemiczne w ilo$ci podanej w zatgczniku nr 4 poz. 3.

Grubych warstw lodu, zlodowaciatego ubitego $niegu nie nalezy usuwac¢ za pomoca
samych $rodkow chemicznych.

Likwidowanie §wiezego opadu $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usunaé wylacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po
przejsciach plugu mozna likwidowac¢ za pomocg srodkéw chemicznych rozsypujac je na
nawierzchni w ilo$ci podanej w zataczniku nr 4 poz. 4.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Warstwy takie powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie
1 chemicznie, tzn. po usuni¢ciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowac
srodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Warstwy tego typu
moga by¢ rOwniez uszorstniane.

Uszorstnienie warstw lodu i1 zlodowaciatego $niegu.

Warstwy lodu i1 zlodowaciatego $niegu powinny by¢ posypane kruszywem w ilosci
60-100 g/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa
przez wiatr i ruch pojazdow.

Uszorstnienie ubitego $niegu
Warstwy te powinny by¢ posypywane jedno lub wielokrotnie w ciggu dnia kruszywem
w ilosci 100- 150 g/m?.



4.2 Wywoz $niegu.

Celem udroznienia jezdni dla ruchu pojazdéow, ulatwienia bezpiecznego ich
wymini¢cia si¢ oraz umozliwienia postoju pojazdow zamawiajacy moze zleci¢
dodatkowy wywo6z S$niegu. Zakres i termin w/w robét bedzie kazdorazowo
uzgadniany z Kierownikiem Akcji Zimowej lub inna osoba upowazniona. Wywozem
Sniegu nie sa objete drogi wewnetrzne oraz utrzymywane w 6 standardzie.
W przypadku braku mozliwosci od$niezania drog w tym standardzie (szerokos¢ drogi
ponizej 5 metréow a wlasciciele nieruchomosci sgsiednich ogrodzili je lub nie
pozwalaja skladowaé na nich $niegu z drogi) droga to moze zosta¢ w trakcie trwania
sezonu wylaczona z utrzymania. Zadanie mozna bgdzie uzna¢ za wykonane w przypadku
catkowitego usunigcia $niegu z odcinka objetego typowaniem. Dotyczy to rowniez miejsc
trudno dostepnych wokot stupdéw, znakow, stupkéw ozdobnych ztancuchami itp.
W sytuacjach ekstremalnych, kiedy niezbedne bedzie udroznienie wi¢kszej ilosci ulic,
zamawiajacy moze odstapi¢ od wymogu usuwania Sniegu z miejsc trudno dostepnych.
Wywoéz samochodami samowytadowczymi w miejsca wskazane przez zamawiajgcego.
Zamawiajacy z Wykonawcg ustalg ilos¢ sniegu podlegajaca wywozowi w danym etapie.
Do celow obmiarowych przyjmuje si¢, ze podlegajace wywozowi pryzmy S$niegu o
ksztaltach graniastostupow o podstawach trojkatow 1 wysokosciach réwnych dlugosciom
odcinkow typowanych do wywozu $niegu. Zadaniem komisji bedzie ustalenie $redniej
dtugosci podstawy oraz sredniej wysokosci trojkata.

Wykonawca ma obowiazek posprzatania terenu gdzie sktadowany byl $nieg w terminie do
7 dni od czasu roztopienia przywiezionego $niegu.

5.1. Zasady kontroli jakoS$ci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i materiatow. Materiat, dla ktérego SST
badz odrgbne przepisy wymagaja posiadania Aprobaty Technicznej, moze by¢ uzyty
dopiero po przedstawieniu jej Kierownikowi lub innej osobie upowaznionej. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow, aby roboty zostaty wykonane
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem
1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca robot.

5.2. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Przedstawiciel Zamawiajacego begdzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku koszty ponosi
Zamawiajacy. Probki dostarczone do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio oznakowane i opisane.

5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
1 poszczegdlnych SST. Wyniki Wykonawca przedstawi na pis$mie zamawiajagcemu do
akceptacji.

5.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zapewniona mu bgdzie potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. Zamawiajgcy moze pobierac
probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli



wystapig rozbieznosci wynikow badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego przy ocenie
zgodnos$ci materiatlow z SST, to Zamawiajacy oprze si¢ na wlasnych badaniach lub poleci
Wykonawcy zleci¢ innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
badan. Koszt tych badan poniesie Wykonawca.

5.5. Kontrola jakoSci prac i odbiér robot
Ogolne warunki odbioru
Zamawiajacy dokonuje wyrywkowej kontroli stanu drog i sposobu prowadzenia prac
w zakresie zimowego utrzymania drog.
W przypadkach jakichkolwiek zastrzezen spisany zostanie protokot wraz z dokumentacja
fotograficzng. Protokot bedzie podstawa przestania pisemnego upomnienia Wykonawcy
badz potracenia kar umownych z wynagrodzenia przewidzianego umowa3.
W przypadku razacych zaniedban Zamawiajacy bedzie miat prawo wypowiedzie¢ umowe
ze skutkiem natychmiastowym 1 naliczy¢ kary zgodnie z umowg za zerwanie umowy
z winy Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie utrzymac
drog zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie. W tym
przypadku Zamawiajacy moze odstagpi¢ od potrgcenia Wykonawcy wynagrodzenia
okreslonego w umowie a Wykonawca przedstawia sposob i czas doprowadzenia drogi do
wymaganego standardu. Zawiadomienie po fakcie stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedotrzymania zatozonego standardu traktuje si¢ jako niedostateczne prowadzenie akcji
zimowej .
Kontrola sprawowana przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wtasny dozor 1 jakos¢ prowadzonych prac.
Kontrole jako$ci prac przy usuwaniu $niegu z powierzchni jezdni i poboczy dokonuje si¢
wedlug punktu 4.1. mierzac grubo$¢ warstwy pozostawionego $niegu 1 szerokos$¢
oczyszczonej jezdni, szeroko$¢ rozsypanych srodkoéw zwalczajacych $liskosc.

6. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy winien dostarczy¢ Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymaga badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne zaswiadczenia
ich legalizacji.

7. Podstawa platnosci
Rozliczenie robot bedzie dokonywane w okresach miesigcznych (do 7 kazdego miesigca)

Naleznos¢ za wykonanie pracy ptatna bedzie w ciggu 21 dni od ztozZenia faktury .

Zamawiajacy: Wykonawca:



