Zalacznik nr 13 do SWZ

PLAN AKCJI ZIMOWEJ
Wmiescie NOWY TARG

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. 2023 r. poz. 645 ze zm.), oraz art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519 ze zm.) - ustala si¢
plan i wytyczne zimowego utrzymania drog w miescie Nowy Targ.

I. 1. Akcja zimowg kieruje Kierownik Akcji Zimowej lub inna osoba wyznaczona przez
zamawiajacego.

2. Do zadan wyzej wymienionego nalezy:

koordynowanie 1 nadzor nad jako$cig, zakresem 1 terminowoS$cig prac zwigzanych
z od$niezaniem i zwalczaniem $lisko$ci na drogach miejskich.

3. Kierownik Akcji Zimowej lub inna osoba wyznaczona podejmuje decyzje w sprawie:
uruchamiania, przedtuzania, ograniczania badz zniesienia akcji zimowego utrzymania drog,
Wywozu $niegu.

II. WYTYCZNE AKCIJI ZIMOWE]
Ods$niezanie i zapobieganie gotoledzi na jezdniach drog miejskich na terenie miasta Nowy
Targ w sezonie zimowym 2023/2024 prowadzi:

STREFATA,IB,IPill P

1. Minimalna ilo$¢ sprzetu do akcji zimowe;:
1/ Piaskarko-solarka z ptugiem - min 3 szt.
2/ Piaskarka z plugiem - min 2 szt.
3/ Phugopiaskarka do utrzymania chodnikéw - min 1 szt.
4/ Koparko- Ladowarka -min 1 szt.
5/ Plug wirnikowy -min 1 szt.
6/ Urzadzenie do przygotowywania solanki -min 1 szt.
7/ Wywrotka -min 5 szt.

- W miar¢ potrzeb sprzet z innych przedsigbiorstw.
1. Dyzurny — calg dobg 1 osoba na dyzurze pod telefonem przez caly okres prowadzenia
akcji zimowej.

STREFA 11

1. Minimalna ilo$¢ sprzetu do akcji zimowe;:
1/ Cigzki pojazd dwunapedowy z ptugiem i rozrzutnikiem - min 2 szt.
2/ Lekki pojazd z ptugiem i rozrzutnikiem - min 2 szt.
3/ Plug wirnikowy lub nasadka wirnikowa - min 1 szt.

2. Dyzurny — jedna osoba dostgpna przez cala dobg¢ pod wskazanym numerem telefonu.

STREFAIIILiIII P

1. Minimalna ilo$¢ sprzetu do akcji zimowe;:
1/ Cigzki pojazd dwunapedowy z ptugiem i rozrzutnikiem - min 2 szt.
2/ Lekki ciggnik z ptugiem i rozrzutnikiem - min 2 szt.
3/ Plug wirnikowy lub nasadka wirnikowa - min 1 szt.

2. Dyzurny — jedna osoba dostgpna przez cala dobg¢ pod wskazanym numerem telefonu.

Termin gotowos$ci technicznej sprzg¢tu dla pogotowia piaskarki/cigzki ciagnik z plugiem
1 rozrzutnikiem — ustala si¢ na dzien 31 pazdziernika, lub jezeli jest to dzien ustawowo wolny



od pracy pierwszy wczesniejszy pracujacy. W przypadku utrzymujacych si¢ w tym okresie
wysokich temperatur przez cata dobe, zamawiajacy na wniosek wykonawcy moze zmienié
termin gotowosci dla pogotowia. W takim przypadku termin gotowosci sprzetu, w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych 1 prognoz pogody, 1 dzieh przed przewidywanym
wystapieniem opadow $niegu lub marzngcej mzawki. Po tym tez dniu odbedzie si¢ przeglad
sprzetu bioracego udziatl w akceji zimowe;.

Pojazdy wykonujace zadania w ramach ZUD powinny odpowiada¢ warunkom zawartym
w szczegdtowej specyfikacji technicznej stanowiacej zalacznik do umowy.

Materiaty.
Zakres rodzaj i ilo$¢ uzytych materialow okresla szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz
tabela zalecane dawki materiatow do zwalczania i zapobiegania powstawaniu 1 likwidacji
sliskosci.

III. PODZIAL MIASTA NA STREFY I ZAKRES ODSNIEZANIA

STREFATA
1. Drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania, wywoOz $niegu
1 od$niezanie/posypywanie chodnikdw — w miar¢ potrzeby — w porozumieniu z Kierownikiem

Akcji Zimowej:
1) Bereki
2) Bolestawa Wstydliwego — od ul. Orkana do ul. Szaflarskiej
3) Plac Evry
4) Dhuga
5) $w. Doroty od Nadwodniej do Ogrodowe;j
6) Harcerska
7) Jana Kazimierza
8) Stanistawa Jozefczaka
9) Sw. Katarzyny

10) Kazimierza Wielkiego

1) Jana Kilinskiego

12) Kolejowa — od Rynku do ul. Jana Kilinskiego i od ul. LudZmierskiej do stacji
PKP

13) Konfederacji Tatrzanskiej — do ul. Targowe;j

14) Mikotaja Kopernika + boczna za Supermarketem Rajski

15) Koscielna

16) Zygmunta Krasinskiego

17) Krélowej Jadwigi — od ul. Szaflarskiej do ul. Jana Kilinskiego
18) Krotka

19) Krzywa od ul. Krolowej Jadwigi do ul. Al. Tysigclecia i od Placu Juliusza
Stowackiego do ul. Kolejowej + boczna do banku Pekao SA

20) gen. Stanistawa Maczka

21) Adama Mickiewicza

22) Nadwodnia

23) Na Réwni

24) Ogrodowa

25) Wiadystawa Orkana

26) Parkowa + dojazd do lodowiska

27) Podhalanska — pozostate odcinki

28) Podtatrzanska + dojazd do osrodka ,,Chatka”

29) Polana Szaflarska

30) Powstancow Slaskich

31) Juliusza Stowackiego



32)
33)
34)
35)
36)

Jana III Sobieskiego
Sokota

Szkolna

Wojska Polskiego
Powstancow Slaskich 3

Orientacyjna dlugo$¢ wszystkich odcinkéw w strefie IA.1 wynosi 22 600 m, szacunkowa
powierzchnia od$niezania wynosi 138 400 m?.

2. Drogi

utrzymane w 3  standardzie zgodnie z zasadami

odsniezanie/posypywanie chodnikéw — w miare¢ potrzeby:

1)

Bolestawa Wstydliwego — pozostaly odcinek

Bohaterow Tobruku

Bor

Brzozowa

Ceramiczna

$w. Doroty — pozostate odcinki

Jana Kasprowicza

Kolejowa (pozostate odcinki)

Konfederacji Tatrzanskiej — pozostate odcinki
Krélowej Jadwigi (pozostate odcinki)
Stanistawa Krzystyniaka
Ku Studzionkom
Kwiatowa
Lotnikéw z droga boczng do nowego cmentarza,
Wiadystawa tokietka,

Adama Mickiewicza od Krakowskiej w kierunku zachodnim
Nad Czerwonka

Nadmtynéwka + boczna

Na Skarpie

teren bylego NZPS

Pod Brzegiem

Po Wale

Polna + droga do oczyszczalni Sciekow
Przechodnia

Przemystowa + droga dojazdowa od ul. Waksmundzkie;j
Roberta Schumana

Sktadowa

Solidarnosci

Spokojna

Stawiska,

Studzienna,

Augustyna Suskiego

Sybirakow

Szaflarska boczna

Targowa

Tetmajera

Topolowe
Wincentego Witosa
Marii Pajerskiej
Zalewowa,

Droga bez nazwy boczna od ul. Ludzmierskiej, dz. ew. 10304/1
Droga bez nazwy boczna od ul. Ludzmierskiej, dz. ew. 10042/2

ods$niezania,

Droga bez nazwy wzdhiz ul. Krakowskiej od ul. Kolejowej do Al. Tysigclecia



44) Droga bez nazwy boczna od ul. Nadmtynéwka, dawne koryto Mtynoéwki

45) Na Réwni od ul. Wojska Polskiego do ul. Krakowskiej

46) Droga bez nazwy boczna od ul Waksmundzkiej dz. ew. 162751 16272/2

47) Kolorowa

48) boczna do ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego do budynku 47

49) inne nie posiadajace nazwy stanowigce teren miejski
Orientacyjna dlugos¢ wszystkich odcinkow w strefie IA.2 wynosi 20 260 m, szacunkowa
powierzchnia od$niezania wynosi 90 500 m?.

3. drogi utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania,

1) droga bez nazwy boczna do ul Parkowej, dz. ew. 10977/6
Orientacyjna dlugo$¢ odcinka w strefie IA.3 wynosi 100 m, szacunkowa powierzchnia
odsniezania wynosi 500 m?.

STREFAIB
l.drogi utrzymane w 2 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania, wywoOz $niegu
1 od$niezanie/posypywanie chodnikdw — w miar¢ potrzeby — w porozumieniu z Kierownikiem

Akcji Zimowej:
1) Jana Pawla 11
2) Klikuszowka
3) Kokoszkéw — do konca zatoki przystankowej z wjazdem do Zespotu Szkot
Rolniczych
4) os. Nowe
5) Szpitalna
0) UL Legionow Pitsudskiego (do al. Tysiaclecia)
7) Cypriana Kamila Norwida
8) Grel ze zjazdem z Zakopianki
9) Tadeusza Kosciuszki
10) Rynek

1) Krzywa od ul. Krélowej Jadwigi do ul. Kolejowe;j

12) gen. Wiadystawa Sikorskiego
Orientacyjna dtugo$¢ wszystkich odcinkéw w strefie IB.1 wynosi 9 540 m, szacunkowa
powierzchnia od$niezania wynosi 52 100 m?.

2.drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania, od$niezanie/posypywanie
chodnikow — w miar¢ potrzeby:

1) Bulwarowa

2) Gorczanska

3) Jana Pawtla II boczna

4) Kokoszkow boczna — od ul. Kokoszkéw do ul. Gorezanskiej
5) Legionow Pitsudskiego boczna

6) Zygmunta Lubertowicza

7) Michata Rekuckiego

8) Willowa — od ul. Kowaniec do ul. Gorczanskiej

9) Zielona

10) Jakuba Zachemskiego,

11) Podhalanska wzdhuz blokéw 26 1 28

12) inne nie posiadajace nazwy stanowigce teren miejski
Orientacyjna dtugo$¢ wszystkich odcinkow w strefie 1B.2 wynosi 4 500 m, szacunkowa
powierzchnia od$niezania wynosi 42 000 m?.

PARKINGIIP1
1) parkingi przy ul. Lotnikéw — 5 szt.



2) parking na os. Bereki — 2 szt. po obu stronach ulicy

3) parkingi przy ul. Sikorskiego i $ciezce rowerowej — 3 szt.

4) parking przy dworcu PKP
Utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania. Orientacyjna powierzchnia
od$niezania wynosi 13 000 m?.

PARKINGI I P2

1) parking przy ul. Lotnikéw — na plycie lotniska
Utrzymany w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania. Orientacyjna powierzchnia
odsniezania wynosi 10 000 m?.

PARKINGIIP3

1) parkingi przy ul. Parkowej — 1 szt.

2) parking przy ul. Norwida — 1 szt.
Utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania. Orientacyjna powierzchnia
odsniezania wynosi 1 500 m?.

STREFA 11
1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania:
1) Osiedle Niwa - strona zachodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie
odgalezienia,
2) Osiedle Niwa - strona wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie
odgalezienia,
3) Osiedle Niwa Potok - od ul. Partyzantow z odgalezieniami,
4) Osiedle Niwa Potok — dziatka ewid. nr 1946
5) UL Partyzantéw,
6) Lacznik Niwa — Klikuszéwka.
7) Ul. Grel Boczna (dziatka 624) do ostatnich zabudowan,
8) UL bez nazwy boczna do ul. Krakowskiej do posesji nr 58 1 62b,
9) UL Starokrakowska do os. Niwa,

10) Droga bez nazwy boczna od ul. Partyzantéw dz. ew. 1394 1 1399,
11) Osiedle Niwa - dz. ew. 1884/2,
12) Osiedle Nowe — dz. ew. 2562,

13) Starokrakowska boczna,

14) Robow od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowan z odgatezieniami,
15) Robéw do bytego Osrodka Wychowawczego i do budynku nr 109c,
16) Marfiana Goéra do ostatnich zabudowan,

17) Marfiana Goéra boczna do ostatnich zabudowan,

18) Zadziat wzdtuz potoku do ostatnich zabudowan,

19) Osiedle Zadziat - potaczenie z Os. Nowym z odgaltezieniem,

20) Osiedle Nowe,

21) Osiedle Buflak — odgat¢zienie w prawo i na wprost do konca asfaltu

z odgalezieniami,

22) Boczna os. Nowe dziatka ew. 2783 i czg$¢ dziatki ew. 2662,

23) Boczna os. Nowe dziatki ew. 2824 1 3352.

23) inne nie posiadajace nazwy stanowigce teren miejski
Orientacyjna dlugo$¢ wszystkich odcinkéow w II strefie utrzymywanych w 3 standardzie
wynosi 23 880 m, szacunkowa powierzchnia od$niezania wynosi 74 920 m?.

2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania to w szczego6lnosci drogi:
1) bez nazwy boczne do ul. Grel do ostatnich zabudowan,
2) Osiedle Niwa — boczna do budynku nr 63d,



3) Osiedle Niwa — boczna do budynku nr 64c,
4) bez nazwy boczna do Klikuszowki, do dz. ewid. nr 3126/6,
5) Os. Zadzial od bylego Osrodka Wychowawczego wzdtuz potoku, do budynku nr 8,
6) Zadzial - odgalezienie do Buflaku.
7) bez nazwy boczna do ul. Grel
Orientacyjna dlugo$¢ wszystkich odcinkéow w II strefie utrzymywanych w 6 standardzie
wynosi 2 430 m, szacunkowa powierzchnia od$niezania wynosi 7 200 m?.

STREFA 111
1. drogi utrzymane w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania:
1) Osiedle Szuflow do konca asfaltu z bocznymi i zjazd do ul. Robow,
2) ul. Smrekowa do ostatnich zabudowan i zjazd do Przedszkola,
3) Osiedle Gazdy - wszystkie odgatezienia do ostatnich zabudowan,
4) Osiedle Olekséwki - droga pod Prewentorium do konca asfaltu +
interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b,
5) Osiedle Oleksowki — boczna od ul Kowaniec do budynku os. Gazdy 6,
6) Osiedle Oleksowki - droga w kierunku budynku 43,
7) Osiedle Oleksowki - droga w kierunku budynku 20g,
8) Osiedle Oleksowki - zo6tty szlak do konca asfaltu z odgalezieniem oraz
tacznikiem do drogi pod Prewentorium,
9) Osiedle Oleksowki - od ul. Kowaniec - Dluga Polana - do konca asfaltu
z odgalezieniem,
10) Droga z ul. Kowaniec ponizej Kosciola — wszystkie odgat¢zienia do konca
asfaltu,
11) Droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachdd — do konca asfaltu,
12) Droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zach6d — do konca asfaltu,
13) Droga z ul. Kowaniec za budynkiem Strazy Pozarnej — wszystkie odgalg¢zienia,
14) Droga od ul. Kowaniec do Szkoty Podstawowej Nr 3 oraz wzdhiz ogrodzenia

Zespotu Szkot Ekonomicznych,
15) Osiedle Oleksowki — dz. ew. 8493,
16) Ul. Willowa od skrzyzowania z ul. Gorczanska w gore,

17) Ul Kokoszkoéw Boczna od ul. Gorczanskiej do konca asfaltu z odgatezieniami,
18) UL Kokoszkéw od Zespotu Szkoét Rolniczych do konca asfaltu,

19) Ul. Kokoszkow boczna od drogi gtéwnej do ostatnich zabudowan,

20) Ulica Kotlina — wszystkie odcinki,

21) UL Stoneczna wszystkie odcinki,

22) UL Gen. Galicy,

23) UL Przywodzie,

24) Ul. Zacisze,

25) Os. Bednarskiego,

26) UL Ustronie,

27) UL Ustronie Goérne do ostatnich zabudowan,
28) UL. Skotnica,

29) UL Skotnica Goérna,

30) Ul. Halikowskiego,

31) UL Stoneczna do budynku nr 14,
32) UL Stoneczna do budynku nr 8,
33) UL Stoneczna do budynku nr 28,

34) Droga bez nazwy boczna do ul Kokoszkéw boczna od konca asfaltu do
ostatnich zabudowan,
35) droga boczna do Szpitalnej w kierunku os. Bednarskiego.

36) Drogi bez nazwy od ul. Kokoszkéw Boczna do ul. Willowej
37) droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Gorne do numeru 28



38) UL Stoneczna do budynku nr 13
39) inne nie posiadajace nazwy stanowigce teren miejski
Orientacyjna dlugo$¢ wszystkich odcinkow w III strefie utrzymywanych w 3 standardzie
wynosi 25 810 m, szacunkowa powierzchnia od$niezania wynosi 71 650 m?.
2. utrzymane w 6 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania to w szczego6lnosci drogi:
1) Osiedle Szufléw - droga w kierunku budynku 20B,
2) Osiedle Oleksowki - droga w kierunku budynku 44,
3) Osiedle Oleksowki — boczna od ul. Kowaniec do budynku Gazdy 3a,
4) Osiedle Olekséwki — boczna do budynku 19f,
5) Osiedle Oleksowki — boczna do budynku 17a,
6) Osiedle Oleksowki — boczna do budynku 18b
7) Osiedle Oleksowki — boczna do budynku 41¢
8) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Gorne do budynku nr 69,
9) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Gorne do budynku nr 107,
10) Droga bez nazwy boczna do ul. Ustronie Gorne do budynku nr 161,
11) Ustronie Gérne — boczne do budynkéw nr 49 1 69.
12) Ul Stoneczna do dz. ew. 6240
Orientacyjna dtugos¢ wszystkich odcinkéw w III strefie utrzymywanych w 6 standardzie
wynosi 1 520 m, szacunkowa powierzchnia od$niezania wynosi 4 300 m?.

PARKING II1 P
Parking na os. Oleksowki Dluga Polana przed wyciagiem narciarskim utrzymany
w 3 standardzie zgodnie z zasadami od$niezania. Orientacyjna powierzchnia od$niezania
wynosi 3 500m?.

IV. INNE USTALENIATWYTYCZNE
1. Wywoz $niegu oraz od$niezanie/posypywanie chodnikéw odbywalo si¢ bedzie po
uzgodnieniu zakresu i terminu z Kierownikiem Akcji Zimowej lub innej osoby upowaznione;.

2. W przypadku braku mozliwo$ci wykonywania od$niezania na wskazanym na mapie
odcinku drogi lub konieczno$ci wykonywania od$niezania innego odcinka nie wskazanego na
mapie w obregbie od$niezanej strefy, dlugos$¢ od$niezanych odcinkéw moze ulec zmianie o 1%
w stosunku do catkowitej dtugosci odcinkéw w danej strefie. W takim wypadku nie zmienia
si¢ warto$¢ wynagrodzenia dla wykonawcy

3. Zwalczanie $liskosci na jezdniach przy uzyciu materiatdéw stosowane jest na calej dlugosci
1 szerokosci jezdni, zatok autobusowych, parkingdw itp.
W przypadku oblodzenia, marzngcej mzawki, §lisko$ci po$niegowej zwalczanie gotoledzi
nalezy rozpocza¢ natychmiast po wystgpieniu zjawiska.

4. Miejscem skladowania $niegu jest teren zlokalizowany na prawym brzegu potoku Biaty
Dunajec za mostem w ciggu Al. Tysigclecia.

5. Wykonawca wraz z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego dokona w terminie
wzajemnie uzgodnionym przegladu stanu wszystkich drég na terenie miasta w celu

wyeliminowania ewentualnych przeszkdd i zagrozen w trakcie prowadzenia akcji zimowe;.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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