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PROJEKTOANIE I BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEO NA DZIAŁCE O NR EWID. 535,
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OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0003 LUBZINA

MARZEC 2021

Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

NR RYS.

ADRES
OBIEKTU:

INWESTOR:

NAZWA
INWESTYCJI:

BRANŻA:

39-100 Ropczyce  ul.Wyszyńskiego 89  pracownia@kosydar.pl  tel.506 129 266
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nawierzchnia boiska

podbudowa wg projektu

grunt rodzimy

LEGENDA:
1.       Fundament D30cm z betonu B20.
2.       Słupek ogrodzeniowy, rura stalowa prostokątna 100x100x5,0mm
    długość: 6 800 mm, ocynkowana, malowana proszkowo w kolrze zielonym.
3.       Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 5x5cm, kolor zielony.

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić
na budowie.
- Słupki oraz siatkę wykonać wg
zlecenia producenta.
- Sposób zamocowania urządzeń
/bramki, słupki/ oraz kształt i
wielkość fundamentów należy
uzgodnić z dostawcą przed
wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE
URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ
NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE
NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO
TYPU OBIEKTACH!

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE
ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH
O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH
TECHNICZNYCH.
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