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- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- na słupie zamontować osłonę PVC z pianką
grubości 5 cm, wys. 2 m mocowaną na rzepy
- wysięg do tablicy od słupa min. 1,2 m

1 - slup, min. D100mm, lub 100x100mm,
2 - ramię wysięgnika min. D100mm
3 - tablica epoksydowa 105x180cm z ramą stalową
4 - blokada słupa
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5 - podsypka piaskowa
6 - tuleje montażowe
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7 - fundament betonowy B25
8 - zastrzał
9 - obręcz ocynkowana
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przykładowa konstrukcja stojaka do koszykówki

warstwa poliuretanowa

podbudowa wg projektu
UWAGA:
Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze/  oraz krztałt i wielkość fundamentów należy
uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY
ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH

podbudowa wg projektu

warstwa poliuretanowa
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