|C_h kostka betonowa 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego
(0-31,5 mm) stabilizowanego

mechanicznie 12cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego
(31,5-63 mm) stabilizowanego

mechanicznie 8cm
Warstwa odsgczajgco odcinajgca z piasku

Hub miatu 10cm
IC;‘r:rg ;c;d_zgng;ogeszczony powierzchniowo stupek stalowy prostokatny
. : 100x100x5 mm, L=680cm

|L ptyty Yomb

Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego
(0-31,5 mm) stabilizowanego

mechanicznie 25cm

Warstwa odsgczajgco odcinajgca z piasku
lub miatu 10cm

IGrunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo
Is = 0,97 - 0,98

600

wypetnienie z kostki betonowej gr 6cm

obrzeze betonowe 6x 30 x 100 cm 10, projektowane boisko
(poliuretan) - P

obnizone 1 cm w stosunku do kostki

tawa betonowa z ’ —* ,_p

betonu B 17,5
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podsypka piaskowa gr 10cm

30
2
P Warstwa poIiureta OwO gumowa 20

(EPDM 7mm, SBR 13mm)

Warstwa ET 30mm NAZWA PROJEKTOANIE I BUDOWA BOISKA

Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego INWESTYCJI: gv(IDELL(())ZF(lDJHEJCYJV'\/\IEOMII\E/J\S(?SC\/L(S:SECP E‘URBZEI\\/IVAI\D 535,

(0-31,5 mm) stabilizowanego ; g
T ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-

mechanicznie 5cm OBSZAR WIEJSKI; obreb: 0003 LUBZINA

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego INWESTOR: Gmina Ropczyce

(31,5-63 mm) stabilizowanego ) 39-100 Ropezyce, ul. Krisego 1

mechanicznie 10cm - ; :

ADRES dziatka nr ewid. 535, m. LUBZINA, gm. Ropczyce; jedn.

Warstwa odsaczajgco odcinajgca z piasku -
) OBIEKTU: ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obreb:
pub miatu 10cm , 0003 LUBZINA
Geowtoknina separacyjna PP
Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo TYTUL RYSUNKU:
Is =0,97 - 0,98
DATA: MARZEC 2021 SKALA:

BRANZA: NR RYS.
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