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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

a)
b)

c)

zlecenie Inwestora,

prawo budowlane,

wymienione ponizej normy

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  zaburzeniami  napigciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw,

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtaczanie izolacyjne
i taczenie,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,



1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia treningowego oraz monitoringu boiska
wielofunkcyjnego na dz. nr ewid. 535 w m. Lubzina.

Zakres wykonywanych robot;

- roboty ziemne,

- uktadanie bednarki w wykopach,

- uktadanie kabli ziemnych w rurach ostonowych w wykopach,
- ustawienie ustojéw oraz montaz stupdw o$wietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz aparatéw elektrycznych w skrzynce SO,

- montaz kamer.

1.3. Sterowanie oswietleniem boiska.

Na rys. E-2 przedstawiono sposéb sterowania o$wietleniem boiska. O$wietlenie zataczane bedzie
z przycisku zlokalizowanego w skrzynce SP lub zdalnie przy pomocy urzadzen mobilnych.
Po nacisnieciu przycisku o$wietleniowego zlokalizowanego w skrzynce SP wysterowane zostang obydwa
wyjécia 2-kanatowego odbiornika ROM-22 co spowoduje zataczenie wszystkich opraw o$wietleniowych na
boisku.
WyjScie zegara astronomicznego podtgczone do wejscia IN2 odbiornika ROM-22 postuzy do wysterowania
kanatu drugiego tegoz odbiornika i zataczenie dwéch opraw o$wietleniowych SO2/0P2 i SO4/0P1.
Do zdalnego zataczania o$wietlenia z wykorzystanie protokotu TCP/IP postuzy kontroler EFC-01.
Kontroler EFC-01 to jednostka centralna, ktéra taczy odbiorniki, czujniki i nadajniki EXTA LIFE nadajac im
funkcjonalno$¢ systemu inteligentnego. Zadaniem kontrolera jest takze wspdipraca z urzadzeniami
mobilnymi dziatajacymi w oparciu o system Android oraz iOS. Wymaga to zainstalowania darmowej aplikacji
EXTA LIFE, ktéra umozliwia konfiguracje catego systemu oraz jego pézniejszq obstuge. Rola kontrolera
EFC-01 w systemie EXTA LIFE sprowadza sie do zarzagdzania wszystkimi jego elementami, ktdre zostaty
z nim sparowane (2-kanatowy odbiornik ROM-22). Komunikacja dwukierunkowa pomiedzy kontrolerem
a odbiornikami sprawia, iz w aplikacji zawsze pokazywany jest aktualny stan odbiornika.
Kontroler EFC-01 wraz z routerem zainstalowaé w szafie wiszacej typu RACK 19" 6U wewnatrz budynku

zaplecza sportowego.



1.4. Stupy os$wietleniowe

Na planie zagospodarowania terenu pokazane zostato usytuowanie poszczegoinych stupdw
o$wietleniowych. Wysokos$¢ projektowanych stupow wynosi 7m. Na stupach nalezy zamontowaé elementy
wsporcze do ktdrych bedq montowane naswietlacze. llo§¢ oraz kierunek $wiecenia poszczegdlnych
naswietlaczy pokazano narys. E1.
Katy nachylenia oraz kierunki Swiecenia opraw zostaty okreslone w czesci obliczeniowe;.
Zastosowano oprawy typu POWERLUG LED 155W 22100Im 740 |P65.
Typy kabli zasilajace poszczegdine obwody zostaty podane na schematach elektrycznych. Kable na catej
dtugosci nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi.
Na catej dtugosci wykopéw nalezy roztozyé ptaskownik FeZn 25x4, ktéry postuzy do uziemienia konstrukcii

stupow.

1.5. Elementy konstrukcyjne stupéw oswietleniowych

Typy stupdw, ustojéw oraz belek podtrzymujacych projektory zostaty dobrane na podstawie obowigzujgcych
norm obcigzen poszczegblnych elementdw z uwzglednieniem stref klimatycznych oraz wystepujacego
rodzaju gruntu. Nalezy zastosowa¢ stupy o wzmocnionej konstrukcji typu S-70PC-4/®70. Na stupach
zamontowaé konstrukcje wsporcze T/1,0m do ktérych nalezy zainstalowaé podstawy obrotowe naswietlaczy.

Zastosowac fundamenty typu F150/200.

1.6.CCTV

Na boisk wielofunkcyjnym projektuje sie instalacje monitoringu przemystowego z wykorzystaniem
istniejacego rejestratora znajdujacego sie w budynku Publicznego Przedszkola w Lubzinie.

W tym celu nalezy wykona¢ most $wiattowodowy z odcinkiem napowietrznym od stupa SO2 do budynku
Publicznego Przedszkola w Lubzinie do pomieszczenia gabinetu dyrektora.

Zamontowac dwie kamery na stupie SO3 oraz jedna kamere na stupie SO4.

Do stupa SO2 doprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 3x2,5 [e5] do zasilania switcha oraz media convertera.
Pomiedzy stupem SO2 a stupem SO3 oraz pomiedzy SO2 a SO4 poprowadzi¢ w rurach ochronnych DVR50
po dwa przewodu UTP kat. 5e wykonane z czystej miedzi przeznaczone do pracy w warunkach

zewnetrznych.



Wykaz urzadzen:

a) patchcord $wiattowodowy FO SM SC/APC-SC/APC simplex 9/125 G.657A2 zewngtrzny,

O

(2]

kamera IP Hikvision DS-2CD2T46G2-2I(C),

media konwerter FC311B-2 1GE WDM + Media konwerter TP-link TL-FC311A-2 z modutami SFP

)
) switch PoE 6-portowy 4 x PoE do kamer IP Hikvision,
)
d)

1.7. Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca powinien powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

- W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika,

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem,

- W miejscach z duzg ilocig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne przekopy poprzeczne
w celu doktadnego usytuowania przewoddw,

- Prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac okresowym przegladom i kontroli zgodnie
z zaleceniami producentow.

- Eksploatacje urzadzen nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

mgr inz. Bartfomiej Stec

Uprawnienia Budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci Instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i energoelektrycznych
nr PDK/0037/PWOE/16
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Obiekt . Boisko, Lubzina
Data : 07.05.2021

1 Zewnetrzny 1
1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:
Typ Nr\Producent
LUG LIGHT FACTORY
1 8 Nr zamoéwienia : 120202.5L091.41

\ Nazwa oprawy : POWERLUG LED ED 22100Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 155 W /22100 Im

Floor with luminaire and sensor positions:

b
®
@
L
®

Punkt centralny Kat obrotu Wspotrzedne celu
Nr X[m]  Y[m] Z [m] Z[°] CO[°] C90[] Xa[m] Ya[m] Za[m]
LUG LIGHT FACTORY POWERLUG LED ED 22100Im/740 IP65 as szeroki szary
120202.5L091.41
7 83.23 73.33 6.96 47.00 0.00 -20.00 92.15 82.90 0.00
8 105.33  80.02 6.96 167.00 0.00 -20.00 92.58 82.96 0.00
11 83.49 7258 6.96  347.00 0.00 -20.00 96.23 69.64 0.00

12 105.61 79.22 6.96  227.00 0.00 -20.00 96.68  69.65 0.00
13 112.63  56.10 6.96 167.00 0.00 -20.00 99.89  59.05 0.00
14 112.91 55.30 6.96  227.00 0.00 -20.00 103.99  45.73 0.00
15 90.61  49.40 6.96 47.00 0.00 -20.00 99.53 58.97 0.00
16 90.87  48.65 6.96  347.00 0.00 -20.00 103.62  45.71 0.00
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Obiekt * Boisko, Lubzina
Data : 07.05.2021

1 Zewnetrzny 1
1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Wirtualna siatka obliczeniowa

Kat obrotu
No. xm[m] ym[m] zm[m] Dilugo$¢Szerokos¢ o$z o$L
Ptaszcz. oblicz. 1.1
75.65 91.56 0.00 42.04 52.60 270.00 0.00
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
m 1 80.76 83.54 0.00 33.79 48.38 16.83 0.00
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Obiekt * Boisko, Lubzina
Data : 07.05.2021

1.1 Opis, Zewnetrzny 1
1.1.2 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Boisko, Lubzina

Data : 07.05.2021

1 Zewnetrzny 1

1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1
1.2.1 Podglad wynikéw, BOISKO WIELOFUNKCYJNE

y [m]
I &
85
80
75
70
65 —
60 —
55
50
45 —
40 l l l I I I I I
80 85 90 95 100 105 110 115)’([m]
] [ I
50 75 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogodlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 6.96 m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 176800 Im
Moc catkowita 1240 W
Moc na powierzchnie (2211.16 m?) 0.56 W/m?2
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 83 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 42 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 161 Ix
Roéwnomiernosé nt Emin/Em 1:2 (0.5)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:3.87 (0.26)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

:120202.5L091.41

: POWERLUG LED ED 22100Im/740 IP65 as szeroki szary
:1 x LED 4000K 155 W /22100 Im

Nr zaméwienia
\ Nazwa oprawy
Wyposazenie
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Zasilonie ze zlqcza [policznikowo] ’70 “ Oswietlenie boiska poliuretanowego Switch Listwa zasilajqca S
+ media converter w szafie Rack 19" ‘
stup SO2
+SWJ faza L1
3] - S01/0P2, S02/0P1
Q — rozlqeznik izo\acy‘ny 40A 4P [¢2 / /
montaz FV ~ ochronnik typ 1 [e4] - S03/0P2
w skrzynce SP FS — bezpiecznik B6A WP faza L2
ST — przycisk zwierny n/t 230V 10A IP44
1 — odiornik 2—kanatowy ROM=22 [e3] - sot/0P1
IC2 — zegar astronomiczny PCZ-525.5 [e4] — SD3/0P1, SO4/0P2
K1-K2  — stycznik ESC225 230VAC 25A 2NO faa 13
F1.1-F1.2 — bezpiecznik C20A 1P
) — bezpiecznik C20A 1P [e3] -~ S02/0P2
F3 — bezpiecznik B10A 1P [e4] - SD4/0P1
Fl4 — wyl. r6zn. z czlonem nadprqdowym B16A 30mA 2P
UWAGI:
— PRZYCISK' MONOSTABILNY S1 [PODIACZONY DO IN1] PRZELACZA
JEDNOCZESNIE KANAL 1 ORAZ KANAL 2
" [PODLACZONE D0 o) PRIELACEA KANAL 2 ! |./ HK STUDIO Hubert Kocur
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~ ISTNIEJE MOLIWOSC STEROWANIA Z URZADZEN MOBILNYCH ul. Kaweczyn 84; 39-120 Sedziszéw Matopolski
PRZY POMOCY PROTOKOtU TCP/IP STUDIO hkStUdiO@OZ.p| tel. 790-876-070
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEO NA DIZIALCE

INWESTYCJI: O NR EWID. 535, POtOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
: LUBZINA; gm. ROPCIYCE; jedn. ewid. 181503_5
ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obreb: 0003 LUBZINA

INWESTOR: Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
ADRES dziatka nr ewid. 535, m. LUBZINA, gm. Ropczyce;
OBIEKTU: jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI;
obreb: 0003 LUBZINA
TYTUL RYSUNKU: STEROWANIE OSWIETLENIEM BOISKA
DATA: MARZEC 2021 SKALA: -

. | mar inz. Barttomiej Stec
PROJEKTOWAL: | 7,5 PDK/0037/PWOE/16

OPRACOWAL: | mgrinz. Tomasz Jodtowski

BRANZA: ELEKTRYCZNA NR RYS. E-2
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ﬁ - NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEO NA DZIAtCE
N INWESTYCJI: O NR EWID. 535, POtOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
@ ] PROJEKTOWANY : LUBZINA; gm. ROPCZYCE{ jedn.' ewid. 181503_5
FUNDAMENT ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obreb: 0003 LUBZINA
INWESTOR: Gmina Ropczyce
poziom chodnika i i 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
ADRES dziatka nr ewid. 535, m. LUBZINA, gm. Ropczyce;
OBIEKTU: jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI;
obreb: 0003 LUBZINA
TYTUL RYSUNKU: LOKALIZACJA SKRZYNKI SO
DATA: MARZEC 2021 SKALA: -

. | mar inz. Barttomiej Stec
PROJEKTOWAL: | 7,5 PDK/0037/PWOE/16

OPRACOWAL: | mgrinz. Tomasz Jodtowski

BRANZA: ELEKTRYCZNA NR RYS. E-3
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OZNACZENIE APARATOW

Q — roztqcznik izolacyjny 40A 4P

Fv — ochronnik typ 142

FS — bezpiecznik 1P B6A

St — przycisk zwierny n/t 230V 10A IP44 [WNT102C01]
IC1 — odiornik 2—kanafowy ROM-22

IC2 — zegar astronomiczny PCZ-525.3

K1-K2 - stycznik ESC225 230VAC 25A 2NO

SO

F1.1-F1.2 — bezpiecznik C20A 1P

F2 — bezpiecznik C20A 1P
F3 — bezpiecznik B10A 1P
Fl4 — wyl. rozn. z czlonem nadprqgdowym B16A 30mA 2P
, HK STUDIO Hubert Kocur
> ul. Kaweczyn 84; 39-120 Sedziszow Matopolski
STUDIO hkstudio@o2.pl  tel. 790-876-070
NAZWA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEO NA DZIAtCE
INWESTYCJI: O NR EWID. 535, POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
: LUBZINA; gm. ROPCIYCE; jedn. ewid. 181503_5
ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obreb: 0003 LUBZINA
INWESTOR: Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
ADRES dziatka nr ewid. 535, m. LUBZINA, gm. Ropczyce;
OBIEKTU: jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI;

obreb: 0003 LUBZINA

TYTUL RYSUNKU:

LOKALIZACJA SKRZYNKI SO

DATA: MARZEC 2021 SKALA: -
. | mar inz. Barttomiej Stec
PROJEKTOWAL: | 7,5 PDK/0037/PWOE/16
OPRACOWAL: | mgrinz. Tomasz Jodtowski
BRANZA: ELEKTRYCZNA NR RYS. E-4




