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Gmina Ropczyce
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
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                  PROJEKTOWANE BOISKO:

       1.        Projektowane ogrodzenie/piłkochwyty wys. 6,0 m, dł. 133,3 mb, z furtkami szer. 1,0 m i wys. 2,0 m oraz bramą
szer./wys. 4,0 mb, kostka pod ogrodzeniem i piłkochwytami szara gr. 6cm, 27 m2 .

                    2.        PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ
                              linie boiska 20,0 x 40,0m (gr. linii maks. 5 cm) - kolor biały.

                    3.        PROJEKTOWANE BOISKO DO MINI KOSZYKÓWKI
                              linie boiska 15,0 x 21,6m (gr. linii maks. 5 cm) - kolor zółty.

                    4.        PROJEKTOWANE BOISKO DO SIATKÓWKI
                              linie boiska 9,0 x 18,0m (gr. linii maks. 5 cm) - kolor biały.

                    WYPOSAŻENIE BOISKA:

                    5.       BRAMKI 5x2m i 3x2m z okrągłych profili aluminiowych, malowanych w kolorze srebrnym
                              osadzone w tulejach systemowych montowanych w fundamentach betonowych 40x40cm gł. 100cm (beton B20).
                              Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe.

                    6.       STOJAKI POD KOSZ DO KOSZYKÓWKI jednosłupowy ze stałym systemowym wysięgnikiem,
                              o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor srebrny montowany
                              w fundamencie betonowym 60x60cm gł. 100cm (beton B20) z osłoną z gąbki, pokrytej PVC o gramaturze 650 g/m2,
     zapinana na rzepy, wys. 2,0 m.

                    7.       SŁUPEK SIATKI DO SIATKÓWKI z profili aluminiowych, owalny 80x120cm z mechanizmem naciągowym
                              przesuwnym z gniazdami systemowymi i pokrywą w kolorze nawierzchni pod słupki
                              z fundamentem betonowym 40x40cm gł. 100cm (beton B20).

                    WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

                    8.     OBRZEŻE TRAWNIKOWE 30x6x100cm

      9.    Chodnik z kostki betonowej szarej gr.8,0 m2, pow. 15,1 m2

                              PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA POLIURETANOWA
                              W KOLORZE POMARAŃCZOWNYM I ZIELONYM,
      pow. 968 m2

UWAGA:
Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki/ oraz kształt i
wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed
wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ
NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE
ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!
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