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ława betonowa z
betonu B 17,5

słupek stalowy prostokątny
100x100x5 mm, L=680cm

podsypka piaskowa gr 10cm

obrzeże betonowe 6x 30 x 100 cm

wypełnienie z kostki betonowej gr 6cm

obniżone 1 cm w stosunku do kostki

trawnik/Ch/Y

projektowane boisko
(poliuretan) - P

P Warstwa poliuretanowo gumowa 20 mm
(EPDM 7mm, SBR 13mm)

Warstwa klinująca z kruszywa łamanego
 (0-31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie 5cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego
 (31,5-63 mm) stabilizowanego
mechanicznie 10cm
Warstwa odsączająco odcinająca z piasku
lub miału 10cm

Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo
Is = 0,97 - 0,98

P

Warstwa ET 30mm

Geowłóknina separacyjna PP

Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo
Is = 0,97 - 0,98

Warstwa odsączająco odcinająca z piasku
lub miału 10cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego
 (31,5-63 mm) stabilizowanego
mechanicznie 8cm

Warstwa klinująca z kruszywa łamanego
 (0-31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie 12cm

kostka betonowa 6cmCh

Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm

Grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo
Is = 0,97 - 0,98

Warstwa odsączająco odcinająca z piasku
lub miału 10cm

Warstwa klinująca z kruszywa łamanego
 (0-31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie 25cm

płyty YombY
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