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3. Dokumenty dołączone do projektu 

3.1. Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych Projektanta 
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3.2. Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych Sprawdzającego 
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3.3. Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta 
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4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Ja, niżej podpisany/a  
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”  
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88), zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3. 

 
oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji pn.: 

 
Budowa oświetlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie 

 
Adres inwestycji: 

Województwo: Zachodniopomorskie  
Dz. nr 5 obręb 1077 
ul. Boryny, Szczecin  

 
Inwestor:  

Gmina Miasto Szczecin  
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie  
ul. Ku Słońcu 125A, 71-080 Szczecin 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość 
projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1609), 
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z 

art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 
oświadczenia.  

 

Projektant: 
(Autor Projektu) 

mgr inż. Dawid Witamborski 
uprawnienia budowlane nr ewid. 
ZAP/0108/PWOE/15  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Piotr Majchrzak 
uprawnienia budowlane nr ewid. 
ZAP/0125/POOE/13  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń 
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5. Część opisowa 

5.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem umowy jest projekt budowy oświetlenia parkowego: Aktualizacja dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla zadania pn, :”Projekt elementów małej architektury wraz z oświetleniem 
zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w 
Szczecinie”. Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023, pn: „Oświetlenie parku przy ul. Boryny w 
Szczecinie”, obejmujący budowę instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z infrastrukturą 
oświetlenia parkowego tj. słupy oświetleniowe. 

5.2. Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: 
1. Inwentaryzację terenu inwestycji, 
2. Mapę zasadniczą terenu inwestycji, 
3. Warunki przyłączenia do sieci nr 12024/2017/OD3/ZR1 z dnia 09.06.2017r. wydane przez 

ENEA Operator Sp. z o.o. 
4. Zalecenia konserwatorskie ZN.5183.4.2023.MA z dnia 25.01.2023 
5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88), 
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z późniejszymi zmianami), 
7. Wytyczne Inwestora, 
8. Przepisy i normy projektowe, 
9. Wytyczne branżowe. 

5.3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest przy ul. Boryny w Szczecinie na działce dz. nr: 5 obręb 
1077 należącej do inwestora. Teren parkowy stanowi obszar pocmentarny po byłym cmentarzu 
ewangelickim. Na terenie parku zamontowane są urządzenia sportowo-rekreacyjne, obszar parku jest 
nieoświetlony, w godzinach wieczornych i nocnych utrudnia to poruszanie się mieszkańcom. 

Na obszarze planowanej inwestycji, która obejmuje budowę oświetlenia parkowego, zlokalizowano 
kanalizację wodociągową. 

5.4. Projektowane zagospodarowania terenu  

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Nie dotyczy. 

b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. 

c) układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. 

d) sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy. 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

 

Sieć oświetleniowa 0,4kV 
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5.4.1. Stan projektowany  

W obrębie przedmiotowej inwestycji, projektuje się budowę oświetlenia alejek głównych oraz 
przedeptów za pomocą opraw oświetlenia typu LED montowanych na słupach aluminiowych 
anodowanych w kolorze czarnym, stożkowych, o wysokości h = 4m. Do zasilenia nowoprojektowanych 
opraw oświetleniowych projektuje się szafkę oświetleniową SO zasiloną z istniejącego ZKP (ZK1x-1P).  

Słupy należy montować w lokalizacjach wskazanych na rys. E01. Oprawy oświetleniowe należy 
zasilić kablem typu YAKY 4x16mm² 0,6/1kV. Projektowane słupy oświetleniowe należy posadowić 
bezpośrednio w gruncie. 

5.4.2. Zasilanie oświetlenia  

W celu oświetlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie projektuje się montaż opraw oświetleniowych 
ze źródłem światła LED na słupach o wys. 4m.  

Wszystkie oprawy oświetleniowe zasilane będą z projektowanej szafki oświetleniowej SO 
zlokalizowanej w pobliżu ulicy Budziszyńskiej na działce nr 5 przy granicy działki nr 27, obręb 1077. 
Zasilanej z istniejącego ZKP(ZK1x-1P)  

W związku z powyższym, projektowaną szafkę oświetleniową należy zasilić kablem typu YAKY 
4x16mm². Projektowane oprawy należy zasilić kablem typu YAKY 4x16mm². Miejsce usytuowania 
słupów oświetleniowych przedstawiono na rys. nr E01. 

Nowe linie kablowe oświetlenia parkowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy N SEP-
E-004. 
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5.4.3. Słupy i wysięgniki  

Zaprojektowano słupy aluminiowe anodowane w kolorze czarnym, stożkowe o grubości nie mniejszej 
niż 4 mm, posadowione bezpośrednio w gruncie. Projektuje się słup o długości części nadziemnej 4m 
typu SAL-4 lub równoważne, słup wkopywane do gruntu. Projektuje się słup zabezpieczony 
elastomerem do wysokości 50cm nad gruntem. 
 

Wzór graficzny słupa oświetleniowego z oprawą: 

 

Słupy należy lokalizować ze skrajnią 0,2m od krawężnika (granicy) ciągów pieszych. 
Do słupów należy wciągać przewody YDYżo 5 x 1,5mm2 – 750 V. Rozmieszczenie projektowanych 

słupów przedstawiono na rys. nr E01.  

5.4.4. Oznaczenie słupów (przyjęto na potrzeby dokumentacji projektowej): 

Legenda z objaśnieniem oznaczenia słupa na przykładzie nr 1/2/SO: 
1 – numer słupa odgałęźnego 
2 – numer porządkowy projektowanego słupa 
SO – nazwa projektowanej szafki oświetlenia 
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5.4.5. Oprawy oświetleniowe (warunki równoważności)  

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano stosując następujące oprawy oświetleniowe:  
Auris LED 20W 1850lm, kolor czarny: 

- źródło światła LED,  
- zasilana napięciem przemiennym 230V,  
- stopień ochrony IP 66,  
- diody średniej mocy o temperaturze barwowej 4000K,  
- pobór mocy 20W,  
- strumień światła oprawy 1850 lm, 
- wskaźnik oddawania barw CRI >70 
- kolor obudowy oprawy – czarny, 
- klasa ochronności II,  

 
Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. E01. 

 
Stosować oprawę zgodną z poniższym wzorem graficznym 

 

UWAGA: 

Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych 

parametrach bądź lepszych. 

  



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 14 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Budowa oświetlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie ELEKTRYCZNA - 

5.4.6. Sterowaniem oświetleniem  

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą zegara sterującego/ręcznie w szafie 
oświetleniowej SO. Schemat strukturalny szafki oświetleniowej SO pokazano na rysunku nr E02. 

5.4.7. Posadowienie słupów oświetleniowych  

Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 
1. Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 

zasypowego. 
2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz. 
4. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 

wówczas zastosować ustój silniejszy. 
5. Cześć podziemną słupa oraz 40cm nad gruntem należy dodatkowo zabezpieczyć przed 

korozją farbą. 

5.4.8. Uziemienia  

Uziemieniu podlega szafka oświetleniowa słupy skrajne i rozgałęźne. Do uziemienia należy 
wykorzystać bednarkę FeZn 25x4mm. Po wykonaniu uziomów, rzeczywistą wartość napięcia 
rażeniowego dotykowego należy wyznaczyć metodą pomiarową. W przypadku przekroczenia ich 
wartości należy odpowiednio rozbudować uziom w celu obniżenia Urd do wartości dopuszczalnych. 

Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niż 10. 

5.4.9. Sposób ułożenia kabli zasilania oświetlenia  

Kabel należy układać metodą bez wykopową (przeciski, przewierty sterowane) w terenie zielonym. 
Stosować rurę fi75mm chyba że na planie wskazano inaczej. Przy słupach, należy pozostawić zapas 
kabla min. 2,5m. Przy wprowadzaniu kabla do słupa oświetleniowego, należy go zabezpieczyć giętką 
rurą karbowaną o średnicy minimumø50mm lub równoważną na odcinku min. 40cm. 

5.4.10. Oznaczenie linii kablowych  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w miejscach charakterystycznych, np. wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.  
 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− początek oraz koniec linii, 

− typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla, 

− znak użytkownika kabla, 

− rok ułożenia. 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco. 

5.4.11. Osprzęt kablowy  

Kable zostaną zakończone głowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi złączami 
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi złączami fazowym (IZK-4-02) i izolacyjnymi złączami 
zerowymi (IZK-4-03) lub równoważnymi 
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5.4.12. Tablica pamiątkowa SBO 

W strefie głównego wejścia do parku projektuje się montaż tablicy pamiątkowej SBO na słupie 
stalowym. Proponowana lokalizacja wskazano na planie E01. Lokalizacja docelowa zostanie 
potwierdzona na etapie realizacji w porozumieniu z Inwestorem. 

Wzór tablicy zamieszczono w załączniku. 

5.5. Zestawienie powierzchni 

Nie dotyczy  

5.6. Dane i informacje dot. zabudowy i zagospodarowania terenu 

1. ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu  

Brak ograniczeń i zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 

2. wpisanie działki lub terenu do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 
Teren dz. nr 5 obr. 1077 w Szczecinie przy ul. Boryny i ul. Budziszyńskiej ujęty jest w gminnej 

ewidencji zabytków jako dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany po 1945r. 

3. lokalizacja inwestycji na obszarze objętym ochroną konserwatorską 
Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską. 

wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego  

Wnioskowany obszar nie jest położony na terenach górniczych. 

4. charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

 

Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2019 poz. 1839), nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco bądź 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej. Większość prac budowlanych będzie 

prowadzona przy użyciu nowoczesnego sprzętu, a do budowy będą używane materiały, 

które wymagają staranności wbudowywania. 

5.6.1. Samoczynne wyłącznie zasilania  

W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony przed dotykiem 
pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla 
linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy 
oświetlenia drogowego 0,4s. 

Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi typu D01/D02 4A 
(wnęki słupów oświetleniowych). 

Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej zapewnione jest przez 
wykonanie w słupach oświetleniowych rozgałęźnych i końcowych dodatkowego uziomu o oporności do 

10. Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem 
neutralno-ochronnym PEN. 

Zaleca się stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niż 6mm2 Cu 
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5.6.2. Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hałasu 
i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi 
i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

5.6.3. Zakres oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w jw. 3 pkt. 20 i w jw. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca 
1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy 
terenu określono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa” lub równoważnej. 

5.7. Uwagi końcowe 

1. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  
i użytkowników instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe 
dotyczy też właścicieli gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi 
zawarte w uzgodnieniach. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Gminę Miasto Szczecin 
odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym 
i odbiorowi końcowemu przez Inwestora. 

3. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6. Obliczenia techniczne  

6.1. Dobór zabezpieczeń oraz obliczenia doboru kabli i przewodów 

Na słupach projektuje się montaż opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Obliczenia 
natężenia oświetlenia drogi wykonano stosując następujące oprawy oświetleniowe: 

• Oświetlenie Parkowe 
Oprawa oświetleniowa typu LED 

• moc oprawy maks 20W 

• strumień świetlny oprawy min. 1850 lm 

• źródło światła: LED  

• barwa światła: neutralna biała 4000K 

• stopień szczelności: IP66. 
 

Pozostałe wyniki obliczeń pokazano w zestawieniu tabelarycznym poniżej. 
W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń: 

1. Spadki napięcia we wszystkich obwodach sieci  
2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność 

samoczynnego wyłączenia zasilania została sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012 lub równoważnych. 

6.2. Bilans mocy  

 

OBWÓD NR 1 

BILANS MOCY 
P oprawy ilość opraw cos fi tg fi Ps Qs Ss 

[W] [szt.] - - [kW] [kVar] [kVA] 

Oświetlenie projektowane 20W  20,00 W 8 szt. 0,9 0,48 0,16 0,08 0,18 

Suma 0,16 0,08 0,18 

 OBWÓD NR 2 

BILANS MOCY P oprawy ilość opraw cos fi tg fi Ps Qs Ss 

  [W] [szt.] - - [kW] [kVar] [kVA] 

Oświetlenie projektowane 20W  20,00 W 11 szt. 0,9 0,48 0,22 0,11 0,24 

Suma 0,22 0,11 0,24 
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Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci tabelarycznej, w której zestawiono: 

− Spadki napięć, 

− Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2017 

 

Lp     Ps Prąd Cos fi Typ kabla   Dł. 
Sposób 
ułożenia 

Wsp. 
dodatkowe 

Zabezpieczenie   Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 
1.45* 

Iz  
ΣRs Ia 

Rs * 
Ia  

≤ 
230V 

ΣΔU% t 
Sprawdzone 

warunki 

- Od Do [kW] [A]    [mm^2]    [m]     RCD Wył/bezp. [A]   [A]   [A] [A]   [A] [Ω] [A]     4 [s]   

Proj. Zasilanie szafki oświetleniowej SO z ZKP  

1 ZKP SO 0,38 0,6 0,93 YAKY [4x] 16 8 D2 1,0 - 63A 0,6 ≤ 63 ≤ 76,9 91 ≤ 112 0,09 315 28 230 0,00 0,4 TAK 

OBWÓD NR 1 

2 SO 1,1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 27 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,22 46 10 230 0,03 0,4 TAK 

3 1/1 1/1/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 31 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,46 46 21 230 0,07 0,4 TAK 

4 1/1/1 1/1/1/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 28 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,68 46 31 230 0,10 0,4 TAK 

5 1/1/1 2/1/1/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 25 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,67 46 31 230 0,10 0,4 TAK 

6 1/1 2/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 30 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,45 46 21 230 0,06 0,4 TAK 

7 2/1 3/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 26 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,66 46 30 230 0,09 0,4 TAK 

8 3/1 4/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 35 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,92 46 42 230 0,13 0,4 TAK 

9 4/1 5/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 38 D2 1,0 - 10A gG/gL 0,8 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,19 46 55 230 0,17 0,4 TAK 

OBWÓD NR 2 

1 SO 1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 55 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,35 46 16 230 0,09 0,4 TAK 

2 1/2 1/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 36 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,61 46 28 230 0,15 0,4 TAK 

3 1/1/2 2/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 35 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,87 46 40 230 0,21 0,4 TAK 

4 2/1/2 3/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 24 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,07 46 49 230 0,25 0,4 TAK 

5 3/1/2 1/3/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 25 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,28 46 59 230 0,29 0,4 TAK 

6 1/3/1/2 2/3/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 38 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,55 46 71 230 0,35 0,4 TAK 

7 2/3/1/2 3/3/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 37 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,82 46 84 230 0,41 0,4 TAK 

8 3/1/2 4/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 31 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,31 46 60 230 0,30 0,4 TAK 

9 4/1/2 5/1/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 36 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 1,57 46 72 230 0,36 0,4 TAK 

10 1/2 2/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 21 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,54 46 25 230 0,12 0,4 TAK 

11 2/2 3/2 0,220 1,1 0,90 YAKY[4x] 16 36 D2 1,0 - 10A gG/gL 1,1 ≤ 10 ≤ 91,4 15 ≤ 133 0,80 46 37 230 0,18 0,4 TAK 
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6.3. Obliczenia parametrów oświetlenia 

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy:  
PKN-CEN/TR 13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN-EN 13201-3:2016 i PN-EN 13201-4:2016 lub 
równoważnych. 
Obliczenia wykonano dla następujących sytuacji występujących w projekcie: 

 
UWAGA: 
Do obliczeń przyjęto matematyczny model krzywych rozsyłu światła konkretnych opraw 
oświetleniowych zbliżonych swoim kształtem istniejącym oprawom oświetleniowym w zakresie 
sprawności, kształtu i współczynnika oddawania barw. Typy produktów należy traktować jako 
przykładowe. 

 
Wyniki obliczeń przedstawiono w tomie Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

 
Dobór klasy oświetlenia drogowego - (chodniki, ścieżki rowerowe, klasa P): 

Parametr Opcja Opis 
Wartość 

VW 
Wybrana 

wartość VW 

Prędkość ruchu 
Niska v ≤ 40km/h 1 

0 
Bardzo niska - 0 

Zagęszczenie 
użytkowników 

Wysokie  1 

0 Normalne  0 

Niskie  -1 

Typy użytkowników 

Piesi, 
rowerzyści, 

pojazdy 
- 2 

1,0 
Piesi i pojazdy - 1 

Piesi i 
rowerzyści 

- 1 

Piesi - 0 

Rowerzyści - 0 

Obecność 
zaparkowanych 

pojazdów 

Tak - 1 
0 

Nie - 0 

Oświetlenie 
otoczenia 

Wysokie 

okna sklepowe, reklamy, 
boiska sportowe, 
przystanki, pola 
magazynowe 

1 

0 

Średnie normalna sytuacja 0 

Niskie - -1 

Rozpoznawanie 
twarzy 

Wymagane - - 
- 

Niewymagane - - 

Tabela 3. Dobór klasy oświetlenia ulicznego dla pieszych i stref niskiej prędkości (P) 
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Tabela 1. Zestawienie montażowe słupów oświetleniowych i opraw 

Lp Numer słupa Typ słupa 
Kolor słupa 

i oprawy 

Wysokość 
montażu 
oprawy 

Uwagi 

1.  
1/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

2.  
1/1/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

3.  
1/1/1/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   

4.  
2/1/1/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   

5.  
2/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   

6.  
3/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   

7.  
4/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   

8.  
5/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   
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Lp Numer słupa Typ słupa 
Kolor słupa 

i oprawy 

Wysokość 
montażu 
oprawy 

Uwagi 

9.  
1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

10.  
1/1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

11.  
2/1/2/1 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

12.  
3/1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

13.  
1/3/1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

14.  
2/3/1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

15.  
3/3/1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

16.  
4/1/2 

Wysokość – 4m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  
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Lp Numer słupa Typ słupa 
Kolor słupa 

i oprawy 

Wysokość 
montażu 
oprawy 

Uwagi 

17.  
5/1/2 

Wysokość – 5m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

18.  
2/2 

Wysokość – 5m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m  

19.  
3/2 

Wysokość – 8m 
Średnica 

wierzchołka -60cm 
Grubość ścianki 

min 4mm 

czarny 4m   
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7. Wzór tablicy SBO 
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8. Zalecenia konserwatorskie 
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parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 27 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

9. Obliczenia fotometryczne 

  



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 28 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 29 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 30 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 31 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 32 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 33 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 34 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 35 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 36 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 37 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

 



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 38 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

10. Spis rysunków 

 

Lp. Tytuł rysunku 
Nr 

rysunku 
Liczba 

arkuszy 

1.  Plan zagospodarowania terenu  E01 1 

2.  Schemat strukturalny szafki oświetleniowej SO E02 1 

 
  



 

INŻYNIERIA 
ELEKTRYCZNA 

Faza opracowania Nr projektu Strona: 

PROJEKT TECHNICZNY 23002 39 

Nazwa zadania i adres obiektu Branża: Zeszyt: 

Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
zadania PN. : „Projekt elementów małej architektury wraz z 
oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją CCTV na potrzeby 

monitoringu miejskiego  w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”  
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : „Oświetlenie 

parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie. 

ELEKTRYCZNA - 

11. Rysunki 

 


