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3. Dokumenty dotaczone do projektu

3.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych Projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieré6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andrzej Gatidewicz

mgr inz. Gustaw Kordas fﬁ)‘\

Wey/
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik / \j : \

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci: i

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 #pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1y

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej‘Gal ewicz

mgr inz. Gustaw Kerdas Aé&/k By
7

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ../.....ccccoeevrmvemeeMorreeneiennnnene
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3.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych Sprawdzajacego

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 1 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za

Pouczenie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Qb rte e
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzey/ski
Przewodniczacy OKK

| .
L TPV —~

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
‘ w
| ("v i/"'\
prof, dr hab. inz. Whafiystaw Szaflik
Cztonek OKK
|

. Pan Piotr Majchrzak

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB

4. OKK —aa

posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
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3.3. Przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa Projektanta

v

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerse weryilacyjmym:

ZAP-2GE-KYD-9RR *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowe] Izby Intynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrrednia 2001 r. 0 podpisie elektroniczeym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone berprecznym podplem arym weryfik priy pomocy ik o certyfikaty 5y
réwrowalne pod waghedemn shutkdw praanych dokumentom opatrronym podpisami whasnargcenymi )

* Weryfikacie poprawnodci danych w niniejszym tatwiadciany moing sprawdiid 1a pomocy numery werylikacyinego tafwiadcrena na

stromie Polskie) irby Indynierdw Budownictwa www.piborg ol lub kootaktulge sig 2 blurem wiatciwe) Okrggowe| by Indymierow
Budowrictwa
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3.4. Przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa Sprawdzajgcego

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L4E-75M-GTF *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

\/ e
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4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Ja, nizej podpisany/a
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88), zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3.

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji pn.:
Budowa oswietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie

Adres inwestycji:
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Dz. nr 5 obreb 1077
ul. Boryny, Szczecin

Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin
Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020r. Poz. 1609),
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego
odwiadczenia.

mgr inz. Dawid Witamborski
uprawnienia budowlane nr ewid.
Projektant: ZAP/0108/PWOE/15

(Autor Projektu) w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

mgr inz. Piotr Majchrzak

uprawnienia budowlane nr ewid.
ZAP/0125/POOE/13

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Sprawdzajacy:
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5. Czes$¢ opisowa

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest projekt budowy oswietlenia parkowego: Aktualizacja dokumentacji
projektowo — kosztorysowej dla zadania pn, :"Projekt elementéw matej architektury wraz z oswietleniem
zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w
Szczecinie”. Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023, pn: ,,Oswietlenie parku przy ul. Boryny w
Szczecinie”, obejmujgcy budowe instalacji elektroenergetycznej odwietleniowej wraz z infrastrukturg
oswietlenia parkowego tj. stupy oswietleniowe.

5.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1. Inwentaryzacje terenu inwestycji,

2. Mape zasadniczg terenu inwestycji,

3. Warunki przytgczenia do sieci nr 12024/2017/0D3/ZR1 z dnia 09.06.2017r. wydane przez

ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Zalecenia konserwatorskie ZN.5183.4.2023.MA z dnia 25.01.2023

5. Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88),

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

7. Wytyczne Inwestora,

8. Przepisy i normy projektowe,

9. Wytyczne branzowe.

5.3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycja zlokalizowany jest przy ul. Boryny w Szczecinie na dziatce dz. nr: 5 obreb
1077 nalezacej do inwestora. Teren parkowy stanowi obszar pocmentarny po bytym cmentarzu
ewangelickim. Na terenie parku zamontowane sg urzgdzenia sportowo-rekreacyjne, obszar parku jest
nieoswietlony, w godzinach wieczornych i nocnych utrudnia to poruszanie sie mieszkancom.

Na obszarze planowanej inwestycji, ktéra obejmuje budowe oswietlenia parkowego, zlokalizowano
kanalizacje wodociggows.

5.4. Projektowane zagospodarowania terenu
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.
c) uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Siec¢ oswietleniowa 0,4kV
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5.4.1.Stan projektowany

W obrebie przedmiotowej inwestycji, projektuje sie budowe oswietlenia alejek gtéwnych oraz
przedeptébw za pomocg opraw oswietlenia typu LED montowanych na stupach aluminiowych
anodowanych w kolorze czarnym, stozkowych, o wysokos$ci h = 4m. Do zasilenia nowoprojektowanych
opraw os$wietleniowych projektuje sie szafke oswietleniowg SO zasilong z istniejgcego ZKP (ZK1x-1P).

Stupy nalezy montowaé¢ w lokalizacjach wskazanych na rys. EO1. Oprawy oswietleniowe nalezy
zasilic kablem typu YAKY 4x16mm? 0,6/1kV. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy posadowic
bezposrednio w gruncie.

5.4.2.Zasilanie oswietlenia

W celu oswietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie projektuje sie montaz opraw oswietleniowych
ze zrodtem swiatta LED na stupach o wys. 4m.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafki oswietleniowej SO
zlokalizowanej w poblizu ulicy Budziszynskiej na dziatce nr 5 przy granicy dziatki nr 27, obreb 1077.
Zasilanej z istniejgcego ZKP(ZK1x-1P)

W zwigzku z powyzszym, projektowang szafke os$wietleniowg nalezy zasili¢ kablem typu YAKY
4x16mm?2. Projektowane oprawy nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x16mm?2. Miejsce usytuowania
stupéw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.

Nowe linie kablowe oswietlenia parkowego nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-
E-004.
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5.4.3.Stupy i wysiegniki

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze czarnym, stozkowe o grubosci nie mniejszej
niz 4 mm, posadowione bezposrednio w gruncie. Projektuje sie stup o dtugosci czesci nadziemnej 4m
typu SAL-4 lub réwnowazne, stup wkopywane do gruntu. Projektuje sie stup zabezpieczony
elastomerem do wysokos$ci 50cm nad gruntem.

Wzér graficzny stupa oswietleniowego z oprawa:

Stupy nalezy lokalizowac ze skrajnig 0,2m od kraweznika (granicy) ciggéw pieszych.
Do stupéw nalezy wciggaé przewody YDYZo 5 x 1,5mm?2 — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupéw przedstawiono na rys. nr EO1.

5.4.4.0znaczenie stupow (przyjeto na potrzeby dokumentacji projektowej):

Legenda z objasnieniem oznaczenia stupa na przyktadzie nr 1/2/SO:
1 — numer stupa odgateznego
2 — numer porzadkowy projektowanego stupa
SO - nazwa projektowanej szafki oswietlenia
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5.4.5.0prawy oswietleniowe (warunki rownowaznosci)

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:
Auris LED 20W 1850Im, kolor czarny:

zrédio swiatta LED,

zasilana napieciem przemiennym 230V,

stopien ochrony IP 66,

diody Sredniej mocy o temperaturze barwowej 4000K,
pobor mocy 20W,

strumien swiatta oprawy 1850 Im,

- wskaznik oddawania barw CRI >70

kolor obudowy oprawy — czarny,
klasa ochronnosci ll,

Rozmieszenie opraw przedstawiono na rys. EOL.

Stosowac oprawe zgodng z ponizszym wzorem graficznym

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub rbwnowaznych o takich samych

parametrach badz lepszych.
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5.4.6.Sterowaniem oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara sterujgcego/recznie w szafie
oswietleniowej SO. Schemat strukturalny szafki oswietleniowej SO pokazano na rysunku nr E02.

5.4.7.Posadowienie stupéw oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypac¢ silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopéw nie wolno zasypywac¢ gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienoény itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywacC pospoétkg piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

4. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
woéwczas zastosowac ustoj silniejszy.

5. Cze$¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farba.

5.4.8.Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka oswietleniowa stupy skrajne i rozgatezne. Do uziemienia nalezy
wykorzysta¢ bednarke FezZn 25x4mm. Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos¢ napiecia
razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyé metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich
wartosci nalezy odpowiednio rozbudowac¢ uziom w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.
Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

5.4.9.8Spos6b utozenia kabli zasilania oswietlenia

Kabel nalezy uktada¢ metodg bez wykopowa (przeciski, przewierty sterowane) w terenie zielonym.
Stosowac rure fi75mm chyba Zze na planie wskazano inaczej. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas
kabla min. 2,5m. Przy wprowadzaniu kabla do stupa o$wietleniowego, nalezy go zabezpieczy¢ gietka
rurg karbowang o srednicy minimumg50mm lub rébwnowazng na odcinku min. 40cm.

5.4.10. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na caftej dilugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w miejscach charakterystycznych, np. wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.
Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:
— poczatek oraz koniec linii,
—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,
—rok utozenia.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykonaé w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez tloczenie na gorgco.

5.4.11. Osprzet kablowy
Kable zostang zakonczone gftowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zlgczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi zigczami fazowym (1ZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (1ZK-4-03) lub réwnowaznymi
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5.4.12. Tablica pamiatkowa SBO

W strefie gtébwnego wejscia do parku projektuje sie montaz tablicy pamigtkowej SBO na stupie
stalowym. Proponowana lokalizacja wskazano na planie EOl. Lokalizacja docelowa zostanie
potwierdzona na etapie realizacji w porozumieniu z Inwestorem.

Wzér tablicy zamieszczono w zatgczniku.

5.5. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

5.6. Dane i informacje dot. zabudowy i zagospodarowania terenu

1. ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Brak ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

2. wpisanie dziatki lub terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkow

Teren dz. nr 5 obr. 1077 w Szczecinie przy ul. Boryny i ul. Budziszyniskiej ujety jest w gminne;j

ewidencji zabytkéw jako dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany po 1945r.

3. lokalizacja inwestycji na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorskag.

wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Whioskowany obszar nie jest potozony na terenach gérniczych.

4. charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839), nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco badz
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i tym samym nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej. Wigkszos$¢ prac budowlanych bedzie
prowadzona przy uzyciu nowoczesnego sprzetu, a do budowy bedg uzywane materiaty,
ktére wymagajg starannosci wbudowywania.

5.6.1.Samoczynne wyltacznie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
oswietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzadzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi typu D01/D02 4A
(wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie w stupach oswietleniowych rozgateznych i koncowych dodatkowego uziomu o opornosci do
10Q. Dostepne czesci przewodzgce urzgdzen i aparatow zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

Zaleca sie stosowanie przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6mm?2 Cu
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5.6.2.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hatasu
i zakiécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wplywu na sSrodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

5.6.3.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w jw. 3 pkt. 20 i w jw. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” lub rwnowaznej.

5.7. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ witascicieli
i uzytkownikoéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez witascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

2. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Gmine Miasto Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czgstkowym
i odbiorowi koncowemu przez Inwestora.

3. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Obliczenia techniczne

6.1. Dobor zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodéw

Na stupach projektuje sie montaz opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED. Obliczenia
natezenia oswietlenia drogi wykonano stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:

e Oswietlenie Parkowe

Oprawa oswietleniowa typu LED
e moc oprawy maks 20W

strumien $wietlny oprawy min. 1850 Im
zrédto Swiatta: LED
barwa Swiatta: neutralna biata 4000K
stopieh szczelnosci: IP66.

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponize;.
W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci
2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznos$¢
samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012 lub réwnowaznych.

6.2. Bilans mocy

BILANS MOCY P oprawy ilo$¢ opraw cos fi tg fi Ps Qs Ss
W] [szt] - - [kW] | [kVar] [kVA]
Oswietlenie projektowane 20W 20,00 W 8 szt. 09 |048 016 | 008 | 018

Suma | 0.6 | 008 | 018

BILANS MOCY P oprawy ilo$¢ opraw cos fi tg fi Ps Qs Ss
W] [szt.] - - [kw] | [kVar] [kVA]
Oswietlenie projektowane 20W 20,00 W 11 szt. 0,9 0,48 | 0,22 0,11 0,24

Suma | 022 | 011 | 0,24
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Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
— Spadki napie¢,
— Skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2017
Lp Ps | Prad | Cosfi |Typkabla Di. | Sposdb | WeP. | zabezpieczenie b | s | m | s oz 2| s M R | [RSTIE | sau% t S
- Od Do [kw] [A] [mm~2] [m] RCD Wytlbezp. | [A] [A] [A] [A] [A] [Q] [A] 4 [s]
Proj. Zasilanie szafki oswietleniowej SO z ZKP
1 ZKP (0] 0,38 0,6 0,93 YAKY [4x] | 16 8 D2 1,0 - 63A 0,6 < 63 < 76,9 | 91 < 112 0,09 315 28 230 0,00 0,4 TAK
OBWOD NR 1
2 SO 11 0,160 0,8 0,90 YAKY([4x] 16 27 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 914 | 15 < 133 0,22 46 10 230 0,03 0,4 TAK
3 171 1/1/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 31 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 91,4 15 < 133 0,46 46 21 230 0,07 0,4 TAK
4 11/1 1/1/1/1 0,160 0,8 0,90 YAKY([4x] 16 28 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 914 | 15 < 133 0,68 46 31 230 0,10 0,4 TAK
5 1/1/1 2/1/1/1 0,160 0,8 0,90 YAKY/[4x] 16 25 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 91,4 15 < 133 0,67 46 31 230 0,10 0,4 TAK
6 171 2/1 0,160 0,8 0,90 YAKY/[4x] 16 30 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 91,4 15 < 133 0,45 46 21 230 0,06 0,4 TAK
7 2/1 3/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 26 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 91,4 | 15 < 133 0,66 46 30 230 0,09 0,4 TAK
8 3/1 4/1 0,160 0,8 0,90 YAKY([4x] 16 35 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 914 | 15 < 133 0,92 46 42 230 0,13 0,4 TAK
9 4/1 5/1 0,160 0,8 0,90 YAKY[4x] 16 38 D2 1,0 - 10A gG/gL | 0,8 < 10 < 91,4 15 < 133 1,19 46 55 230 0,17 0,4 TAK
OBWOD NR 2

1 SO 1/2 0,220 11 0,90 YAKY/[4x] 16 55 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 0,35 46 16 230 0,09 0,4 TAK
2 1/2 1/1/2 0,220 11 0,90 YAKY/[4x] 16 36 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 0,61 46 28 230 0,15 0,4 TAK
3 1/1/2 2/1/2 0,220 11 0,90 YAKY/[4x] 16 35 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 0,87 46 40 230 0,21 0,4 TAK
4 2/1/2 3/1/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 24 D2 1,0 - 10AgG/gL | 11 < 10 < 91,4 15 < 133 1,07 46 49 230 0,25 0,4 TAK
5 3/1/2 1/3/1/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 25 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 1,28 46 59 230 0,29 0,4 TAK
6 1/3/1/12 2/3/1/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 38 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 1,55 46 71 230 0,35 0,4 TAK
7 2/3/1/12 3/3/1/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 37 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 1,82 46 84 230 0,41 0,4 TAK
8 3/1/2 4/1/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 31 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 1,31 46 60 230 0,30 0,4 TAK
9 4/1/2 5/1/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 36 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 1,57 46 72 230 0,36 0,4 TAK
10 1/2 2/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 21 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 0,54 46 25 230 0,12 0,4 TAK
11 2/2 3/2 0,220 11 0,90 YAKY[4x] 16 36 D2 1,0 - 10AgG/gL | 1,1 < 10 < 91,4 15 < 133 0,80 46 37 230 0,18 0,4 TAK
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6.3. Obliczenia parametréw oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu 0 normy:
PKN-CEN/TR 13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN-EN 13201-3:2016 i PN-EN 13201-4:2016 lub
réwnowaznych.

Obliczenia wykonano dla nastepujacych sytuacji wystepujgcych w projekcie:

UWAGA:

Do obliczeh przyjeto matematyczny model krzywych rozsylu sSwiatta konkretnych opraw
oswietleniowych zblizonych swoim ksztattem istniejgcym oprawom oswietleniowym w zakresie
sprawnosci, ksztaltu i wspotczynnika oddawania barw. Typy produktéw nalezy traktowac jako
przyktadowe.

Wyniki obliczen przedstawiono w tomie Opinie, uzgodnienia, pozwoleniai inne dokumenty

: . Wartosé Wybrana
Parametr Opcja Opis Viy wartosé Vi
s Niska v < 40km/h 1
Predkos¢ ruchu Bardzo niska . 0 0
Zageszczenie Wysokie L
uzytkownikow Normalne 0 0
Niskie -1
Piesi,
rowerzysci, - 2
pojazdy
Typy uzytkownikow Ples::)li:soiJ?Zdy - 1 1,0
rowerzysci i 1
Piesi - 0
Rowerzysci - 0
Obecnos¢ Tak - 1
zaparlfowgnych Nie i 0 0
pojazdow
okna sklepowe, reklamy,
. boiska sportowe,
Oswietlenie Wysokie przystanki, pola 1 0
otoczenia magazynowe
Srednie normalna sytuacja 0
Niskie - -1
Rozpoznawanie Wymagane - -
twarzy Niewymagane - - )

Tabela 3. Dob6r klasy o$wietlenia ulicznego dla pieszych i stref niskiej predko$ci (P)
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Tabela 1. Zestawienie montazowe stupow oswietleniowych i opraw
Wysokos¢
montazu Uwagi
oprawy

Kolor stupa

p umer stupa yp stupa i oprawy

Wysokos¢ —4m
Srednica
1/1 wierzchotka -60cm czarny 4dm
Grubos¢ scianki
min 4mm
Wysokos¢ —4m
Srednica
1/1/1 wierzchotka -60cm czarny 4dm
Grubos¢ scianki
min 4mm
Wysokos¢ —4m
Srednica
1/1/1/1 wierzchotka -60cm czarny 4dm
Grubos¢ scianki
min 4mm
Wysokos¢ —4m
Srednica
2/1/1/1 wierzchotka -60cm czarny 4dm
Grubosc scianki
min 4mm
Wysokos$¢ —4m
Srednica
2/1 wierzchotka -60cm czarny 4m
Grubosc scianki
min 4mm
Wysokos¢ —4m
Srednica
3/1 wierzchotka -60cm czarny 4m
Grubosc scianki
min 4mm
Wysokos¢ —4m
Srednica
4/1 wierzchotka -60cm czarny 4dm
Grubos¢ scianki
min 4mm
Wysokos¢ —4m
Srednica
5/1 wierzchotka -60cm czarny 4m
Grubos¢ scianki
min 4mm
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Numer stupa

Typ stupa

Kolor stupa
i oprawy

Wysokos¢
montazu
oprawy

Uwagi

1/2

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4m

10.

1/1/2

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4m

11.

2/1/2/1

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4m

12.

3/1/2

Wysokos¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ Scianki
min 4mm

czarny

4dm

13.

1/3/1/2

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4m

14.

2/3/1/2

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

dm

15.

3/3/1/2

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubosc scianki
min 4mm

czarny

4m

16.

4/1/2

Wysokos$¢ —4m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubosc scianki
min 4mm

czarny

4dm
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Lp

Numer stupa

Typ stupa

Kolor stupa
i oprawy

Wysokos¢
montazu
oprawy

Uwagi

17.

5/1/2

Wysokos$¢ —5m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4dm

18.

2/2

Wysokos$¢ —5m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4m

19.

3/2

Wysokos¢ —8m
Srednica
wierzchotka -60cm
Grubos¢ scianki
min 4mm

czarny

4m
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7. Wzér tablicy SBO

Oswietlenie parku przy ul. Boryny wybudowane zostato dzieki gtosom
mieszkancéw oddanym na projekt

- F

Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego 2022

tlenie parku przy ul. Boryny"

-

swie

I

zt

Wartosc projektu: e,

Sfinansowano ze srodkéw Gminy Miasto Szczecin

N
N

P ad SO

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych

www.sho.szczecin.eu

Zrealizowane w ramach

Szczecinskiego Budzetu Obywatelskiego

Obywatelski
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ZN.5183.4.2023.MA

\’\\\%

0
W

T70-502 Szczecin www.wkz.szczeeimpl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

’}O, ..

Sﬁ;g)cin, dnia 25 stycznia 2023 r.

Zaktadu\Ustug Komunalnych w Szczecinie
s ul. Ku Storicu 125a
71-080 Szczecin

Dotyczy: wydania zalecei konserwatorskich dla parku przy ul. Boryny, ujetego w gminnej
ewidencji zabytkéw, w ramach zadania ,Oéwietlenie parku przy ul. Boryny w Szczecinie”
(dziatka nr 5 obr. 1077).

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: WIR.170.2.2023.BK z dn. 11.01.2023r.,,

uzupetnione pismem znak: WIR.170.2.2023.BK z dn. 19.01.2023r., w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich w ramach ,Oéwietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie”, potozonego na
dziatce nr 5 obr. 1077 w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
w Szczecinie, dziafajac na podstawie art.27 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.840) przekazuje nastepujgce zalecenia
konserwatorskie i informacje:

1) teren dz. nr5 obr. 1077 w Szczecinie przy ul. Boryny i ul. Budziszyriskiej ujety jest w

gminnej ewidencji zabytkéw jako dawny cmentarz ewangelicki, zlikwidowany po
1945r.;

2) zgodnie z kartg ewidencyjng z 30.08.1996r. cmentarz datowany jest na pot. XIX w.,

powigkszony w latach 20-tych XX w.;

3) po likwidacji cmentarza urzadzono skwer przy ul. Boryny z kapliczka upamietniajaca

4)

5)

6)

7)

8)

zlikwidowany cmentarz z 1996r.

obecnie uktad kwater, nagrobkéw i mogit jest nieczytelny, zachowane zostaly granice
pierwotnego ukfadu przestrzennego;

ukfad zieleni dawnego cmentarza jest czeéciowo zachowany, czytelne sg ukfady
komponowanej zieleni mogace stanowié relikt uktadu kwater dawnego cmentarza
ewangelickiego;

na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego nalezy kierowa¢ sie nadrzgedng zasada
zachowania wartosci kulturowej z uszanowaniem pierwotnego przeznaczenia terenu,
planowana inwestycja nie moze wplywaé negatywnie na zabytek, a w tym uktad zieleni
dawnego cmentarza;

obecny uktad drozny nie licuje z pierwotnym uktadem komunikacyjnym, w zwigzku z
czym, wszelkie roboty ziemne niosg za sobg ryzyko odkrycia szczatkéw ludzkich, a takze
istnieje duze prawdopodobienstwo odnalezienia zabytkéw ruchomych stanowiacych
pamiatki historyczne po dawnym cmentarzy;

prace planowane na terenie cmentarza powinny byé o charakterze jak najmniej
inwazyjnym, zalecane jest stosowanie technologii planowanych prac w sposéb
oszczedny oraz ograniczajacy ingerencje w grunt do minimum, a prace projektowe
nalezy planowa¢ w sposéb umozliwiajacy przyszty bezwykopowy montaz;
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9) projektowana trasa kabla winna przebiega¢ moizliwie po liniach prostych, a
ewentualne zmiany kierunku tej trasy nalezy planowac¢ z dala od zadrzewienia;

10) lokalizacja stupéw oéwietleniowych winna uwzglednia¢ pierwotny ukfad kwater
wynikajacy z dostepnych Zrédet historycznych, a jezeli to mozliwe, zaleca sig
rozwazenie lokalizacji stupéw w miejscach poza historycznymi strefami grzebalnymi
ustalonymi na podstawie plandw historycznych lub innych materiatéw badawczych;

11) w przypadku braku mozliwosci ustalenia miejsc wolnych od historycznych pochédwkéw,
sieci liniowe oswietlenia parkowego oraz monitoringu zaleca sie lokalizowaé w
istniejgcych nawierzchniach na minimalnej gtebokosci;

12) okablowanie o$wietlenia i monitoringu w historycznych kwaterach oraz w zasiegu
koron drzew winno byé montowane jedynie przy uzyciu metod bezwykopowych,
prowadzenie wykopdw otwartych mozliwe jest jedynie poza koronami drzew oraz w
miejscach poza strefami grzebalnymi;

13)w przypadku odkryé, niedopuszczalne jest zabieranie lub przemieszczanie
jakichkolwiek odnalezionych obiektéw lub ich fragmentéw mogacych stanowic
pamigtki historyczne z terenu cmentarza, a o dokonanych znaleziskach nalezy
niezwtocznie zawiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow;

14) odkryte elementy winny byé zachowane w miejscu znalezienia, oznakowane oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem,

15) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym istniejgcej
zieleni historycznej oraz jej ochrone, jak réwniez ograniczyé wszelkie dziatania w
zasiegu korzeni oraz koron drzew;

16) lokalizacja stupéw oéwietleniowych nie moze wymuszaé wycinki drzew dojrzatych i
starszych, a starodrzew kwalifikowany do usuniecia z przyczyn zdrowotnych winien
zostaé poddany ocenie eksperckiej;

17) w zakresie rozwigzarh materiatowych, stosowane wzornictwo winno nawigzywaé do
historycznego charakteru oraz powagi miejsca, zaleca sig stosowanie materiatow w
spokojnej i stonowanej kolorystyce nawiazujacej do barw ziemi;

18) sieci liniowe oswietlenia parkowego oraz montaz obiektéw wymagajacych trwatego
posadowienia (stupy odwietleniowe) wymagajace prowadzenia wykopu otwartego
nalezy lokalizowa¢ poza obrysem koron drzew.

Jednoczesnie informuje sig, ze zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. z
2021r. poz. 11) na obszarze ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw organ administracji
architektoniczno-budowlanej wydaje pozwolenie na budowe po uzgodnieniu robot
budowlanych z wojewddzkim konserwatorem zabytkow,

W odniesieniu do zataczonej koncepcji oéwietlenia, informuje sie, ze dokumentacja w
obecnej formie wymaga aktualizacji szczegd6lnie w odniesieniu do ochrony drzewostanu. Przy
zatozeniu, ze mapa zasadnicza jest mapa aktualng, zaprojektowany przebieg sieci kablowej
oraz niektére stupy oswietleniowe sytuowane sy w bardzo bliskiej odlegtosci od drzew.
Dokumentacja winna by¢ uzupetniona o inwentaryzacje drzew rosngcych w zasiggu inwestycji
oraz projekt ochrony drzew wykonany na podstawie ,Standardéw utrzymania, ochrony i
rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin” Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego pod
przewodnictwem dr. hab. inz. M. Kubusa. Ponadto zmiany kierunku trasy kabla zlokalizowane
sq w kilku miejscach w bardzo bliskiej odlegtosci od drzew, co ogranicza mozliwosé stosowania

2
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metod bezwykopowych przy montazu oraz generuje znaczne ryzyko uszkodzenia stref
korzeniowych drzew. Z uwagi na dawne przeznaczenie miejsca, odkrycie szczatkéw ludzkich
na terenie cmentarza ujgtego w gminnej ewidencji zabytkéw jest wysoce prawdopodobne, w
zwigzku z czym zasadnym jest prowadzenie inwestycji w sposéb ograniczajacy ingerencje w
grunt. Niedopuszczalnym jest zabieranie lub przemieszczanie szczatkdw, a takie wszelkich
przedmiotéw i ich fragmentéw, nawet w przypadku gdy nie maja formalnego statusu za bytku,
natomiast winny tak by¢ traktowane. Montaz fundamentu stupa oswietleniowego ponizej
poziomu przemarzania gruntu w miejscach dawnych stref grzebalnych moze wymagacé
przeprowadzenia ekshumacji na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez
inspektora sanitarnego. W przypadku, gdy ekshumacje zwigzane s z koniecznoscia
przemieszczenia elementéw zabytkowych poza teren cmentarza, w tym plyt nagrobnych czy
zwienczen, prace te winny uzyskaé zezwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.
Nalezy podkresli¢, iz obszar ten nadal stanowi miejsce pamigci oraz spoczynku ludzkich
szczatkdw, ktérym nalezy sie szacunek oraz postrzeganie jako miejsca sacrum. Stad konieczne
jest zachowanie umiaru w planowaniu inwestycji na tym terenie oraz ograniczenie sie do
uzasadnionych potrzeb spotecznych, charakteryzujacych sie wyjatkowymi wzgledami.

Zachodni sreki W bdzki
)

v

/Kﬁonserwamf %ﬁz

Otrzymuja:

'\y Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
2) a/a
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9. Obliczenia fotometryczne

Szczecin Boryny

Sciezka

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 86.80 m?

28.00 m .

310m
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Szczecin Borymy

Sciezka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu czlonka P 200w
DIALux
PLampa 3000 Im
Numer artykitu 213563/4/A/C45
Poprawa 1850 Im
Nazwa artykutu Auris LED INOX
4000K A f 61.67 %
Wyposazenie 1 Auris LED 4000K

Auris LED INOX 4000K A (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 28.000m
(1) Wysokode punktu Swietinego 4.000m

(2) Nawis punktu Swietlinego -0300m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0®

(4) Dlugost wysiegnika 0,000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 20.0'W

Moc / trasa

720.0 Wikm

ULR /ULOR

.03 /0.02

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kgt z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym | gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 210 cd/kim
2 80°: 138 cd/kim
290°: 27.2 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia G*2
Wartoéei natezenia swiatha w [ed/Adm] do obliczania

klasy natezenia swiatla odnoszg sig do strumienia

dwietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D2
MF 0.78

DIALuUx
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Aktualizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania PN. : ,,Projekt elementéw matej architektury wraz z
oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby ELEKTRYCZNA _

monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

Szczecin Borymy

Sciezka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspdlczyninik kanserwacji 0.78 dla instalacji.

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 442 Ix [3.00 - 4.50] Ix
Emin 0.66 Ix = 06010
Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuiycie energii
Sciezka D, 0,062 Wi b -
Auris LED INOX 4000K A{z  De 0.9 kWh/m? rok B0.0 kwhirok

jednej strony na dole)
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Aktualizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
ELEKTRYCZNA zadania PN. : ,,Projekt elementéw matej architektury wraz z
oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby ELEKTRYCZNA _

monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

Szczecin Borymy

Sciezka
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 {P5) En 4.42 Ix [3.00-4.50] Ix
Emin 0.66 Ix =060k
10
1189 g4 5039 28 | 13 seag st 78 310m
13 1
12
L] L
28,00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
0 ] 22 K 066 (068 1.0 22 53 10
ik} 82 24 (1 (056 (088 A 24 62 13 3.10m
ik} 8.5 24 AR (066 LX) A1 24 B5 13
] L
28,00 m
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.400 4200 7.000 9.800 12.600 15.400 18200 21.000 23.800 26.600
2583 1006 528 224 104 066 066 104 224 528 1006
1550 1269 618 241 108 066 066 108 241 618 1269
0517 1335 650 243 107 066 066 107 243 650 1335
Wartosei konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo () *H]
Wartosci konserwadi, poziome natezenie oswietlenia 4.42 Ix 0.66 Ix 134 Ix 0.15 0.05
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Nazwa zadania i adres obiektu Branza: Zeszyt:
Aktualizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
ELEKTRYCZNA zadania PN. : ,,Projekt elementéw matej architektury wraz z
oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby

monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie” ELEKTRYCZNA -
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

Szczecin Boryny

Glosariusz

A

A

DIALuUx

Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

Autonomia £wiatta dziennego

Opisuje, przez jaki procent czasu pracy w ciggu dnia dwiatto dzienne zapewnia
wymagarie natezenie odwietlenia. Nominalne natezenie odwietlenia jest stosowane z
profilu pomieszczenia, inaczej niz opisano w normie EN 17037, Obliczenia nie s3
wykonywane na srodku pomieszczenia, ale w urmieszezonym punkcie pomiarowym
czujnika. Pomieszczenie jest uwazane za wystarczajaco doswietlone swiatlem dziennym,
Jjedli osigga co najmniej S0% autonomii swiatla dziennego.

ccT

(ang. correlated colour termperature)

Temperatura korpusu grzejnika termicznego, kbdra stuzy do opisu jego koloru swiatla.
Jednostka: Kehin [K]. Im nizsza wartosd liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyzsza
wartosc liczbowa, tym kolor swiatla jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wyladowczych i pélprzewodnikdw jest okreslana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa”, w przeciwierstwie do temperatury barwowej grzejnikdw
termicznych.

Przypisanie kolordw Swiatla do zakresdw temperatur barwowych zgodnie z normg EN
12464-1:

Kolor $wiatla - temperatura barwowa [K]
cieplobiaty (ww) < 3300 K

meutralna biel (mw) 2 3300 - 5300 K
wiatlo dzienne biate (tw) > 5300 K

CRI

{ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13 .3: 1995,

Ogolny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikierm
opisujgcym jakosc fradia swiatla biatego w odniesieniu do jego podobienstwa w
widmach remisji okreslonych 8 badanych kolordw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
#radia swiatla referencyjnego.




Faza opracowania Nr projektu Strona:

PROJEKT TECHNICZNY 23002 32

|NZYN IERIA . . Nazwa zeTt.lania i.adres obiektu . Branza: Zeszyt:
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oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby
monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

ELEKTRYCZNA -

Szczecin Boryny

Glosariusz

DIALuUx

E

Eta (n) {ang. light output ratio)
Wsp6lezynnik sprawnosci dzialania oprawy odwietleniowej opisuje, jaki procent
strumienia $wietinego swobodnie promieniujgeej lampy (lub modutu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu.
Jednostka: %

G

o Czesto réwniez U, (ang. overall uniformity)
Okresla catkowita réwnomiernosé natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest to iloraz £
min 0 £ | jest wymagany m.in. w normach regulujacych odwietlenie miejst pracy.

g2 Seidle méwige, odnosi sie to do nierdwnosei’ natezenia odwietlenia na powierzehni. Jest

ta ilaraz Emin do Emax | zasadniczo dotyczy tylka weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838,

Grupa sterowania

Grupa opraw, ktdre sg wspdinie Sciemniane | sterawane. Dla kazdej sceny Swietlej grupa
sterujgca przesyla wlasng wartosc Sciemniania. Wszystkie oprawy w grupie kontrolne|
majg te samg wartosd sciemniania. System DIALux autormatycznie wskazuje grupy
kontrolne wraz z ich oprawami na podstawie utworzonych scen swietlnych i ich grup
opraw.

LENI

(ang. lighting energy numeric indicator)
Mumeryczny parametr energii oéwietlenia zgodnie z norma EN 15193

Jednostka: kKWh/ e rok

LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtezynnik konserwacji strumienia swietinego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia swietinego lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspaélczynnik
konserwacji strumienia swietinego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
miec maksymalng wartosc 1 (brak spadku strumienia Swietinega).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdlczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej, ktdry uwzglednia zanieczyszezenie
oprawy oswietleniowej w trakcie pracy. Wspdlczynnik konserwacji oprawy odwietleniowe]
padany jest w postaci liczby dziesietne] | moze mied maksymalng wartasd 1 (brak
zanieczyszezen).
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Aktualizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
ELEKTRYCZNA zadania PN. : ,,Projekt elementéw matej architektury wraz z

oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby
monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

ELEKTRYCZNA -

Szczecin Boryny

Glosariusz

LSF

DIALux

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdlczynnik trwatosci lampy, ktdry uwzglednia calkowity awarie oprawy oswietleniowej
w czasie jej eksploatacji. Wspdiczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby
driesietne] | moze mied maksymalng wartosc 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Lurinacja

Miara “wrazenia jasnosci’, jakie ludzkie oko ma o powierzehni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbija¢ swiatlo padajace (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktdra ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrist: cd/m?
Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomern uzytkowym a Scianami, ktdry nie jest
uwzgledniony w abliczeniach.

MF

(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wapdhezynnik konserwac)i jako liczba dziesietna pormiedzy od 0 do 1, ktdra opisuje
stasunek nowej wartodcl fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
oswietlenia) do wartodci konserwacji po okreslonym czasie. Wspdlczynnik konserwacji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych | pomieszczen, a takze spadek
strumienia swietlnego i awarie Zrodet swiatta.

Wspdlczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposdb zryczaltowany lub szczegdlowo
wedlug CIE 97: 2005 zostal okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie oswietlenia

Opisuje stosunek strumienia Swietinego padajgcego na dang powierzchnie do wielkodc
tej pawierzehni (m/nf = k). Natezenie adwietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustalié w dowolnym migjscu w pormieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Matezenie oswietlenia nie jest whasciwoscig produktu, poniewaz jest to rozmiar
odbiornika. Do pemiaru stosuje sie mierniki natezenia odwistlenia.

Jednostka: lux
Skrat: 1x
Symbal: E

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

Aby ckreslic srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
“adaptacyjnie” rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchini, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku malych rdinic,
podziat jest wiekszy.
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oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby
monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie”
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

ELEKTRYCZNA -

Szczecin Boryny

Glosariusz

Natezenie oswietlenia, pionowe

DIALuUx

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na plaszczyinie pionowe] (moze to byd
np. przednia czesd pétki). Pionowe natezenie odwietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomaca symbolu Ey.

Natezenie oswietlenia, poziome

Matezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na plaszczyZnie poziome] (moze to byd
np. powierzchnia stotu lub podiogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ex.

Natezenie oswietlenia, prostopadte

Matezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzehni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
picnowa, nie ma réznicy miedzy oéwietleniem prostopadiym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta

Opisuje natezenie Swiatla w okreslonym kierunku (wielkosc nadajnika). Natezenie swiatla
to strumien Swietlny @ ermitowany pod okredlonym katermn przestrzenrym 0,
Charakterystyka promieniowania Zroca swiatla jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozkladu natezenia swiatla (LVK). Natezenie Swiatla jest jednostka podstawows S1.

Jednostka: kandela
Skrat: cd

Symbual: 1

O

Obserwator UGR

Punkt obliczeniowy w porieszczeniu, dla ktdrego DIALux okresla wartodd UGR. Porycja i
wysokosd punktu obliczeniowego powinna odpowiadad typowej pozycji ohserwatora
(pozycja i wysokosd oczu uzythownika).

Obszar tha

Zgodnie z normg DIN EN 12464-1 obszar tla przylega do bezposredniego obszaru
otoczenia i rozeigga sie do granic pormieszczenia. W przypadku wigkszych pormieszczery
powierzchnia tha ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosc
padiogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokodd odpowiada wysokosci, na ktdrej wykonywane jest zadanie wizualne.
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Nazwa zadania i adres obiektu Branza: Zeszyt:

Aktualizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania PN. : ,,Projekt elementéw matej architektury wraz z
oswietleniem zewnetrznym i kanalizacjg CCTV na potrzeby
monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie” ELEKTRYCZNA
Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

Szczecin Boryny

DIALux

Glosariusz

Oszacowanie energetyczne Na podstawie procedury godzinowego obliczania dla swiatla dziennego w

pomieszezeniach, z uwzglednieniem geometrii projektu i wszelkich istniejgcych systemdw
regulacji swiatla dziennego. Uwzglednia sie rdwniez orientacje | lokalizacje projektu. W
celu okreslenia zapotrzebowania na energie w obliczeniach wykorzystana jest dana mac
systernu opraw. Dla opraw z requlaca poziomu Swiatla dziennego zaklada sie liniowg
zaleznost miedzy macg a strumieniem Swietinym w trybie preyciemnionym. Czasy
uzytkowania i nominalne natezenie oswietlenia okreslane s3 w oparciu o profile
uzytkowania przestrzeni. Wigczone oprawy, ktdre s3 wyraZnie wylaczone spod kontroli,
uwzgledniajg rdwniez okreslone czasy uzytkowania. Systemy regulacji poziomu Swiatla
driennego wykorzystujg uproszezong logike sterowania, ktdra zamyka je przy poziomym
oswietleniu 27500 Ix.

Rok kalendarzowy 2022 stuzy wylacznie jako material referencyjny. Nie jest to symulacja
dla tego roku. Rok referencyjny stuzy jedynie do przypisania dni tygodnia do obliczonych
wynikdw. Zmiana na czas letni nie jest brana pod uwage. Rodzaj nieba uzytego jako
odniesienie to typowe niebo opisane w CIE 110 bez bezposredniego swiatla
stonecznego.

Metoda zostata opracowana wspdinie z Instytutem Fizyki Budowli im. Fraunhofera i jest
dostepna do wgladu przez grupe roboczg 1 150 TC 274 jako rozszerzenie poprzednie)
roczre] metody regresii.

(ang. power)
Zuzycie energii elektrycznej

Jednostka: Watt
Skrot: W

Plaszczyzna pracy Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,

ktdra zazwycza) odpowiada geometrii pormieszczenia. Poziom uzytkowy moze byd
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

Riug) max

(engl. rating unified glare)

Pormiar wrazliwosci na olénienie w pomieszczeniach.

Oprdez luminancji opraw poziom Rug zalezy rdwniez od pozycji obserwatora, kierunku
patrzenia i oswietlenia otoczenia. Obliczenia wykonano zgodnie z metoda tablicows,
patrz CIE 117. Norma EN 12464-1:2021 okresla miedzy innymi maksymalng
dopuszezalng wartosd Rug - wartosci Rusy dla réznych miejsc pracy w pomieszczeniach.
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parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

Nazwa zadania i adres obiektu Branza: Zeszyt:

ELEKTRYCZNA -

Szczecin Boryny

Glosariusz

DIALuUx

RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdlczynnik konserwacji pomieszczenia, ktdry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajacych powierzchni pomieszezenia w trakcie pracy. Wspdlczynnik konserwacji
pomieszezenia podany jest w postaci liczby dziesietne] | moze mied maksymalng wartosé
1 (brak zanieczyszczen).
S

Skutecznosd swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego Swiatla & [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/Aw.

Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modubs LED (wydajnosd swietlna lampy
lub madutu), lampy lub modulu ze sterownikiern (wydajnosd swietina ukdadu) oraz
kompletre] oprawy (wydajnosc swietina oprawy).

Strumieri Swietlny Miara catkowite] wydajnosci swietine] emitowanej przez frodio swiatla we wszystkich
kierurkach. Jest to zaterm "wielkosd nadajnika", ktdra podaje calkowitg moc nadawania.
Strurrien Swietlny Zrddia Swiatla moze by akreslony tylko w laboratorium. Rozréinia sie¢
parmigdzy strumieniem swietlym lampy lub modubu LED a strumieniem Swietlngm
oprawy.
Jednostka: lumen
Skrt: Im
Symbol: @
U
UGR [max) (ang. unified glare rating)
Miara dla psychologicznego efektu olénienia we wnetrzach.
Oprécz luminandji oprawy oswietleniowey, wysokosd wartosci UGR zalezy réwrniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla migdzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla rdznych
wewnetrznych miejsc pracy.
W
Wspdlczynnik kenserwacji Patrz MF

Wspdlczynnik odbicia

Wspdtczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czesd padajacego swiatla jest z powrotem
odbijana. Stopier odbicia jest okredlony przez kolor powierzchni.




Faza opracowania Nr projektu Strona:

PROJEKT TECHNICZNY 23002 37
|NZYN|ER|A . . Nazwa zaTt.lania i.adres obiektu . Branza: Zeszyt:
Aktualizacja dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
ELEKTRYCZNA zadania PN. : ,,Projekt elementéw matej architektury wraz z
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monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny w Szczecinie” ELEKTRYCZNA -

Na potrzeby wykonania zadania SBO 2023 pn. : ,,Oswietlenie
parku przy ulicy ul. Boryny w Szczecinie.

Szczecin Borymy

Glosariusz

Wspdlczynnik swiatta dziennego

DIALuUx

Stosunek natezenia odwietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wylacznie w
wymiku dzialania swiatla dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %

Wspdtczynniki Swiatla dziennego -

powierzchnia uzytkowa

Powierzehnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspSlezyrinik Swiatla
dziennego.

Wysokosc od podiogi do sufitu

Oznaczenie odlegloici pomiedzy gérng krawedzia podiogi a dolng krawedzia sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajgcy ohszar bezposrednio przylega do obszaru radania wizualnege | powinien
miec szerokosd co najmnie) 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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10. Spis rysunkéw
Nr Liczba
Lp. | Tytut rysunku
rysunku arkuszy
1. Plan zagospodarowania terenu EO1 1
2. Schemat strukturalny szafki oswietleniowej SO EO2 1
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