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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ! im. | Poszcz | Razem
"Oswietlenie parku przy ul. Boryny w Szczecinie"
1 Wykonanie instalacjl elektryczne] | wykonanie orurowania na potrzeby monitoringu - ETAP 1
i1 Branza Elekiryczna - Qswietlenie parkowe {ST-RE2)
1.1. Trasowanie linii kablowych
1
1IKNR 5-031  |Wytyczenie trasy linii w tlerenie przejrzystym km
d.1.;0101-01
1.1
(23.5+27.5+11.3+13.6+14.96+22.43+16.55+11.41416.18+11+22. 47410.07+  |km 0.479
17+6.07+20.74+28.74+48.85+7.96+6,34+15.31430.37+5.36+26.79+9.79+
25.45+28.11+12.39+28.8)/1000
RAZEM 0.479
1.1. Uktadanie linii kablowych
2
2|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o r.do 100 mm pod obiektami m
d.1.(0723-01
1.2
5.36+6.07+6.34+7.96+8.85+9.79+10.07+11+11.3+11.41+12.39+13.6+14.96+ |m 455.540
15.31+16.18+416.55+17+20.74+22.43+22.47+25.45+26.79+27.5+28.11+
28.74+28.8+30.37
RAZEM 455.540
3|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obisktami m
d.1.|0723-02
1.2
23.44 m 23.440
RAZEM 23.440
4|KNR 5-10 Ukladanie kabli wielozyiowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe  |m
d.1.|0114-02 pontze] 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigiych
1.2
10+31+30+35+34+40+30+34+36+33+57+20+36+36+43+33+37+36+23+43+36 |m 713.000
RAZEM 713.000
5;KNR 5-08 Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.10608-07
1.2
73 m 21.000
RAZEM 21.000
6|KNR 5-08 Mentaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez whbijania szl
d.1.|0613-12 mechaniczne - diugosé uziemiacza do 4.5 m - grund kat. HI
1.2
773 szt 21.000
RAZEM 21.000
7|KNNR & Zarobienie na sucho konca kabla 3-2ylowego o przekroju 2yl do 16 mm2na szt
d.1.|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji | powloce 2 tworzyw sztucznych
1.2|analogia
2272 szt 44.000
RAZEM 44.000
8/KNR 5-08 Podigczenia przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowaj pod zaciski lub  [szt.
d.1.10812-04 bolce {przekrdj 2yt do 16 mm2)
1.2ianalogia
21*2+242 szt. 46.000
RAZEM 46.000
9|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV md
d.1.|10317-03 Krotnosé = 31
1.2
1.2*1.21.5 m3 2.160
RAZEM 2.160
1.1. Montaz slupow oswietleniowych
3
10|KNNR B Montaz i stawianie slupdw oswietleniowych o masie do 1060 kg szt.
d.1.[1001-01
1.3
6+1+2+3+543 szt, 20.000
RAZEM 20.000
t1:KNR 5-10  [Weigganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub ro- [m
d.1.]1004-01 ry oslonows
1.3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 9 MontaZ opraw odwistlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.1.{1005-01
1.8
20 kpl, 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Paszez Razem
13;KNNR 9 Montaz zlgez stupowych w stupach oswistieniowych szi.
d.1.:1006-02 Krotnosé = 20
1.3
1 szl 1.060
RAZEM 1.000
14|KNR 5-10 Ukladanie rur ochronnych gietkich z PCW o grednicy do 50mm w wykaple - za-/m
d.1.[0303-01 bezpieczenie kabla przy stupach
1.3 Krolnosé = 22
2*0.4 m 0.800
RAZEM 0.800
1.1, Montaz szafki oswietleniowej
4
15(KNR 5-10 Montaz szatki oswietlenia ulicznego SO o cigZzarze do 100 kg wraz z funda- szl
d.1.|1106-01 mentam
1.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16iKNR 5-08  |kaczenie przewoddw uziemiajacych do szyny PEN w zigezu kablowym szt
d.1.{0617-01
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1, Odtworzenia i roboty wykonczeniowe
5
17|KNNR 5 Montaz i stawlanie shipa z tablica pamigtkowsg SBO szt.
d.1.11001-01
1.5{analiza indy-
widualna
i szt. 1.030
RAZEM 1.000
18|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. [l bez nawozenia m2
d.1.[{0404-02 Krotnosé = 31
1.5(analiza indy-
widualna
{1.5%1.5y*2 m2 4.500
RAZEM 4.500
1.2 Badania i pomiary instalacji elektrycznej (ST-RE4)
19{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej {pierwszy pomiar) szl
d.1.|1304-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 Badania i pomiary instalacfi uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.1.(1304-02 Krotnosé = 3
2
1h szi. 11.000
RAZEM 11.000
21|KNR 4-03  |Badanie linii kablowej o ilocl 2yl do 4 ode.
d.1.|1203-01
2
22 odgc. 22.000
RAZEM 22.000
22|KNR 13-21  |Pomiary natezenia oswistlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych [kpl.po
d.1.10301-03 na stanowisku m.
2
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
23|KNR 13-21 |Pomiary nateZenia osdwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiardw dokonywa-  |kpl.po
d.1.[0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
2 Krotnogé = 4
20 kpl.pa 20.000
m.
RAZEM 20.000
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