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2.1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gryfino, dnia 14.11.2017 1.

BMP.RP.6733.13.2017 kk

Decyzja Nr CP/18/2017
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257)
oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 uslawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Miasto Szczecin, z sledziba 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 reprezentowanej
przez pelnomocnika Dawida Witamborskiego, 71-414 Szczecin, ul. Kilinskiego 3/1563, o uslalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ustalam na rzecz

Gminy Miasto Szczecin,
z siedziba 70-456 Szczecin, pl. Armil Krajowej 1

lokalizacje inwestycji celu publicznego
na dz. nr 6 w obr, 1077 w Szczecinie
polegajacej na

budowie oéwietlenia zewngtrznego wraz z budowa kanalizac]i teletechnicznej CCTV na

potrzeby monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny

1. Rodzaj inwestycji

Budowa oéwietlenia zewnelrznego wraz z zasilajacq linig kablowa o4 kV oraz kanalizacjq
teletechniczng CCTV na polrzeby monitoringu miejskiego, w parku przy ul. Boryny.

2, Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
Tereny zieleni parkowej.

3. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Budowa oéwietlenia wzdluz ciagéw pieszych — okolo 30 slupow z lampami o$wietleniowymi LED
lypu parkowego. Montaz szafki oéwietleniowej w rejonie ul. Budziszynskiej. Montaz kamer CCTV

monitoringu miejskiego.
4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

1) Planowana inweslycja bgdzie realizowana poza terenami cennymi pod wzglgdem przyrodniczym,

objetymi formami ochrony przyrody, w tym obszarami Nalura 2000.

2) Planowana inweslycja nie zalicza sig do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, zgodnie z rozp. RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. Nalezy zastosowa¢ lakie rozwigzania
techniczne, lechnologiczne iorganizacyjne, ktére zapewnig dolrzymanie obowigzujgcych
standardéw ochrony Srodowiska w zakresie ochrony powietrza, gleby i wod powierzchniowych
i podziemnych oraz emisji subslancji ienergii takich jak cieplo, hatas, wibracje lub pola
eleklromagnetyczne, a lakze, zapewniq zabezpieczenie przed zdarzeniami mogacymi powodowac
awarig oraz ograniczenie jej skulkow dla ludzi i srodowiska przy eksploatacji projeklowanego
przedsigwzigcia, Planowang inweslycjg nalezy zaprojektowat w sposob zapewniajacy spelnienie
wymogbw z zakresu warunkéw higienicznych i zdrowolnych oraz ochrony bezpieczenstwa

pozarowego i uzytkowania.

3) W przypadku kolizji przedsigwzigcia z drzewami lub krzewami, usunigcie lub przesadzenie drzew
lub krzewdw nalezy uzgodnié z Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzgdu
Miasta Szczecin; na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ sposéb wykonania robot w

przypadku zblizenia do drzew i krzewow.

4) Obowigzek uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami oraz
zagospodarowania odpadéw na etapie realizacji i eksploatacji inweslycji zgodnie z przepisami
ustawy z14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z pbz. zm.) oraz uslawy z
13.00.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 z p6z. zm.).
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5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspblczesnej.

6. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

1) Inwestycja nie powoduje zmian w zakresie komunikagji.

2) Budowa oswietlenia zgodnie z warunkami Enea Operator Sp z 0.0.

3) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami lub obiektami infrastruktury
technicznej, nalezy uzyska¢ uzgodnienia z zarzgdcami tych sieci.

7. Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich
Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow
osob trzecich.

8. Ochrona wedlug przepiséw odrebnych
1) Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sig mas ziemnych oraz nie jest
terenem goérniczym.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Zakres lokalizacji oznaczono na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 5.07.2017 r. Pan Dawid Witamborski, 71-414 Szczecin, ul. Kilinskiego 3/153, dzialajac
jako pelnomocnik, w imieniu Gminy Miasto Szczecin, z siedzibg 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1,
wystapit z wnioskiem do Wydzialu Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta w Szczecinie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. na dz. nr 5 w obr. 1077 w Szczecinie,
polegajacej na budowie o$wietlenia zewnetrznego wraz z budowg kanalizacji teletechnicznej CCTV na
potrzeby monitoringu miejskiego w parku przy ul. Boryny. W dniu 12.07.2017 pelnomocnik zlozyl
uzupelnienie wniosku zawierajgce plan zagospodarowania projektowanych instalacii.

W zwigzku z postanowieniem Samorzadowego Kolegium Odwolawczego z dnia 21.07.2017 r. znak
SKO/HM/420/2881/2017, Wydzial Urbanistyki | Administracji Budowlanej Urzedu Miejskiego w
Szczecinie dnia 24.07.2017 r. przekazal wniosek o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego do
rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Zakres rzeczowy czesci inwestycji objetej wnioskiem dotyczy terenu, na ktorym brak jest planu
miejscowego, zatem decyzje niniejszg wydano zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu | zagospodarowaniu.

Przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6. pkt 2 | 7 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).

Na podstawie art. 53 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
niniejszej decyzji uzgodniono z Zarzgdem Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie nr
IE.0607.13998.2017.KK.

W dniu 12 pazdziernika 2017r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego poinformowano strony o mozliwosci zapoznania sie z caloksztaltem
materialow, ktore posluzyly do przygotowania projektu decyzji oraz mozliwosci zgloszenia
dodatkowych Zgdan. Strony nie wniosly dodatkowych wnioskdw oraz zastrzezen dotyczacych
zgromadzonego materialu dowodowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zawiadomiono strony, w drodze obwieszczenia, 0 wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o mozliwosci zapoznania sig z caloksztaltem
materialéw, ktore posluzyly do przygotowania projektu decyzji oraz o mozliwosci zgloszenia
dodatkowych zgdan i uwag.
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Przeprowadzono analize zlozonego wniosku na podstawie arl. 53 ust 3 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, kt6ra stanowi zalgcznik do niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy, projekt decyzji wraz z analizg funkcji oraz cech zabudowy

i zagospodarowania terenu sporzadzil mgr inz. arch. Cezary Stojek

POUCZENIE

Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie przy pl. Batorego 4, za moim posrednictwem w terminie czlernastu
dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do

whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem

doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do

whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i

prawomocna.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do

decyzji, okresla¢ istotg | zakres zadania bgdacego przedmiotem odwolania oraz wskazywat

dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od

dnia jej doreczenia lub ogloszenia uplynelo 12 m-cy. Art. 158 § 2 ustawy - Kodeks postepowania

administracyjnego stosuje sig odpowiednio.

Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia

postepowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa, jezeli uplynglo 12 miesigcy od dnia jej

doreczenia lub ogloszenia.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy decyzje o

pozwoleniu na budowe.

Niniejsza decyzja ulegnie wygaszeniu, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestizennego lub jego zmiana,
zawlerajgca ustalenia inne niz ustalenia niniejszej decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy
zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe [art. 65 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym].

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do rozpoczecia realizacji

inwestycji. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe lub

dokona¢ stosownego zgloszenia.

Zalgezniki:
- zalgcznik graficzny w skali 1:1000

- analiza funkcji | cech zabudowy |

Otrzymuja:
(1> Dawid Witamborski, 71-414 Szczecin, ul. Kilinskiego 3/153 (pelnomocnik)
2. Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3. Urzad Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
4. BMP.PP-ala

-
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ZALACZNIK NR 2 do decyzji nr CP/18/2017
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nadz. nr 5 w obr. 1077 w Szczecinie.
Whnioskowana inwestycja:

Budowa os$wietlenia zewnelrznego wraz z zasilajgcg linig kablowa o4 kV oraz kanalizacjg
teletechniczng CCTV na potrzeby monitoringu migjskiego, w parku przy ul. Boryny. Teren inwestycji
zlokalizowany jest na dz. nr 5 w obr. 1077 obejmujgcej park miejski, w kwartale ulic Budziszynska,
Boryny i Jagny.

Zgodnie z wymaganiem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dokonuje sig analizy uwarunkowar
jak nizej:

I. STAN FAKTYCZNY | PRAWNY TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE
REALIZACJE INWESTYCJI.

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy inwestycji na terenie, ktory nie jest objety
obowigzujgcym planem miejscowym.

2. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i niele$ne.

3. Teren inwestycji nie jest objety strefami ochronnymi z zakresu terenéw gérniczych oraz nie jest
narazony na niebezpieczefistwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych.

4. Dostep do drogi publicznej: Teren inweslycjl przylega do pasa drogowego ul. Budziszyhska,
Boryny i Jagny stanowigcych drogi publicznej.

5. Stan wladania:

6.

nr dz. uzylek E _ Wiadajacy | adres ___uwagl
1. | 6obr, 1077 _ Bz | Gmina Miasto Szczecin 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 | teren zielony

Il. WARUNKI | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH.

1. Rodzaj inwestyc]i — Inwestycja liniowa, o$wietlenie zewngtrzne. Planowana inwestycja powoduje
zmiane w zagospodarowaniu terenu polegajgcg na budowie okolo 30 slupéw z lampami
oswietleniowymi LED typu parkowego, montazu szafki oswietleniowej w rejonie ul. Budziszyniskiej
oraz montazu kamer CCTV monitoringu miejskiego.

2. Funkcja terenu — Tereny zieleni parkowej.

3. Planowana inwestycja bedzie realizowana poza terenami cennymi pod wzgledem przyrodniczym,
objetymi formami ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000. ;

4. Planowana inwestycja nie zalicza sig do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco |
oddzialywaé na $radowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada ‘
2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 71). Nalezy zastosowat takie rozwiazania techniczne, technologiczne iorganizacyjne, |
ktére zapewnig dotrzymanie obowigzujgcych standardow ochrony $rodowiska w zakresie ochrony
powietrza, gleby i wod powierzchniowych i podziemnych oraz emisji substancji i energii takich jak
cieplo, halas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, a takze, zapewnig zabezpieczenie przed i
zdarzeniami mogacymi powodowaé awarie oraz ograniczenie jej skutkéw dla ludzi | srodowiska |
przy eksploatacji projektowanego przedsigwziecia. Planowang inwestycje nalezy zaprojeklowac w f
spos6b zapewniajacy spelnienie wymogow z zakresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz il
ochrony bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania. I

5, Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016, poz. 2134 z poz. zm.). |
W przypadku kolizji przedsigwzigcia z drzewami lub krzewami, usunigcie lub przesadzenie drzew
lub krzewdw nalezy uzgodnié z Wydzialem Gospodarki Komunalnej | Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Szczecin; na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ spostb wykonania rob6t w
przypadku zblizenia do drzew i krzewow.

6. Ustawa z dnia z 14.12,2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdz. zm.), ustawa z
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250 z poz. zm.)
Obowigzek uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami.
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7. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r, (Dz.U. z 2014 r., poz.
1446 z péz. zm.) Brak wymagan. Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn,
zm.). Lokalizacja obiektu i infrastruktury technicznej moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody zarzgdcy
drogi, w drodze decyzji administracyjnej na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow i urzadzen |
infrastruktury technicznej. i

9. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi sieciami lub obiektami infrastruktury
technicznej, nalezy uzyska¢ uzgodnienia z zarzgdcami tych sieci.

Integralng czes¢ analizy stanowi rys nr 1 w skali 1:1000
Opracowal mgr inz. arch. Cezary Stojek
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Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

2.2. Obliczenia oswietlenia parkowego
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INZYNIERIA DOKUMENTY
E LE KT RYCZN A Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Data

20.04 2023

Szczecin Boryny

DIALux

Created with DIALux




Faza opracowania

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

Nr projektu Strona:

INZYNIERIA DOKUMENTY 23002 "
ELE KTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Sciezka
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 86.80 m?

‘ 28.00m

DIALux

310m




Faza opracowania Nr projektu Sirona:
. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 12
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELE KTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

DIALuUX

Sciezka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu czlonka P 200W
DIALuX
Q’Lam‘w 3000 Im
Numer artykutu 213563/4/5/CA5
Poprawa 1850 Im
Nazwa artykulu Auris LED INOX
4000K S n 61.67 %
Wyposazenie 1x Auris LED 4000K

Auris LED INOX 4000K S (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 28.000 m I 'E?_t,ﬁ: o
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 4.000 m {‘ ‘
(2) Nawis punktu $wietinego -0.600 m 1 |
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° 1 i
(4) Dlugosc wysiegnika 0.000m 1 ;
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 200 W “ |
Zuzycie 720.0 W/km

ULR /ULOR 0.03/0.02

Maks. natezenia swiatla 2 70°: 173 cdrkim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 125 cd/kim

liniq pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 25.1 cd/klm

ukytku odwietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartodci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatla odnoszq sig do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D2

MF 0.90




Faza opracowanla Nr projektu Strona:
g OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 13
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenla budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Sciezka

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.90 dla instalacji

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 419 1x [3.00- 4.50] Ix v

Emin 0.62 Ix 2060 Ix v
Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuiycie
Sciezka Dy 0.055 W/Ix* m? -
Auris LED INOX 4000KS(z D, 0.9 kWh/m? rok 80.0 kWh/rok

jednej strony na dole)




Faza opracowania Nr projektu Strona:
. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 14
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna
Szczecin Boryny D | A Lux
Sciezka

Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 419 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 0.62 Ix 2 0.60Ix v
Y
92 \ / |
2 19 %% 39 26 na (13 2639 53 ae”® 11 310m
| 12
13 \ -
o 28,00 m '
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
89 48 20 096 [0562) [082) 1096 20 a6 59
|12 /56 22 10 064 064 10 22 56 2 3.10m
[14) 64 24 A 065 085 RE| 24 64 [14)
’ 28.00 m ’
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1,400 4200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26,600
2583 B90 458 199 096 062 062 096 199 458 890
1550 1203 558 222 102 064 064 102 222 558 1203
0517 1388 636 237 1.07 065 065 107 237 636 1388
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax [+]] g:
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 4.191x 0.62 Ix 1391 0.15 0.04




Faza opracowania Nr projektu Strona:
i OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
INZYNIERIA DIOMIRE N 23002 15
ELE KTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna
Szczecin Boryny D |A Lux
Sitownia

Plan sytuacyjny opraw
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
£ OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 16
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szezecin Boryny D IA Lu x

Sitownia
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu czlonka P 200W

DIALux

®oprawa 1850Im

Numer artykulu 213563/4/A/C45
Nazwa artykulu Auris LED INOX

4000K A
Wyposazenie 1% Auris LED 4000K
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokosc Oprawa

montazu

99.190 m 142420 m 429 m




OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

Faza opracowania

Nr projektu Strona:

INZYNIERIA DOKUMENTY 23002 17
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Sitownia

Plan sytuacyjny opraw

Producent

Brak statusu czlonka P

DIALux

200W

Numer artykulu

213563/4/S/C45

@Omam

1850 Im

Nazwa artykulu Auris LED INOX
4000K S

Wyposazenie 1% Auris LED 4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokosd Oprawa

montazu

125359 m 151.725m 4.296 m EI
89.133m 149280 m 4,296 m
101.399m 184663 m 4,296 m E
87986 m  194638m  4.296m
B5744m  169739m  4.296m
61.745m  155981m  4.296m
65.695m  129344m  4296m [#]
56.199m  108495m  4.296m [9]
45683m  82521m  4.296m
47534m  51931m 429 m [11]
66586m  59.080m  4.296m
86909m  77.241m  4.296m
89.174m 46468 m  4.296m

DIALux




Faza opracowania Nr projektu Strona;
. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 18
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKT RYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Sitownia

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

82402m  94674m  429m

83558m  122007m 429 m

100865m  93697m  4.296m

120756m  116609m  4.296m

136841 m 139.489 m 4296 m

DIALux
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INZYNIERIA DOKUMENTY
E L E KT RYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Sitownia (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALux




Faza opracowania Nr projektu Strona;
5 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 20
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna
Szczecin Boryny

Silownia (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

DIALux

Emin. Emaks [+]] gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 576 Ix 0.64 Ix 2321x 0.1 0,028
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m
Powierzchnia obliczeniowa 1 3911 0.31 Ix 13.91x 0.079 0.022 CG2
Prostopadie natezenia oéwietlenia
Wysokosc: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 2 418 Ix 0.50 Ix 13.4 Ix 0.12 0.037
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 6 4.97 Ix 1.55 Ix 13.61x 031 on
Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 5 471 Ix 0.85Ix 13.7Ix 0.18 0.062 CG6
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 9 302 Ix 012 Ix 136 Ix 0.040 0.009
Prostopadle natezenia odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 7 3.721x 0.52 Ix 12.81x 014 0.041
Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 8 5.08 Ix 0.831x 14.01x 0.16 0.059
Prostopadle natgzenia oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 10 3.03 Ix 0.068 Ix 765 Ix 0.022 0.009 CG10
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 4 1.51 Ix 0.41 Ix 6.46 Ix 0.27 0.063

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysoko$c: 0.000 m




Faza opracowania Nr projektu Strona:
. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 21
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny D |ALux

Sitownia (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

Wiasciwosc 3 Enmin. Emaks g gz Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1 391 Ix 0.31Ix 1391 0.079 0.022 CG2
Prostopadie natgzenia odwietllenia
Wysokos¢: 0.000 m




Faza opracowania Nr projektu Strona:
. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 22
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna
Szczecin Boryny

Sitownia (Scena $wietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

DIALux
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Wiasciwosci £ Emin, Emaks [+ gz Indeks
Powierzchnia obliczenlowa 2 418 Ix 0.50 Ix 134 1x 012 0.037 CG3

Prostopadle natezenia oéwiellenia
Wysokoé¢: 0,000 m
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INZYNIERIA DOKUMENTY
ELE KTRYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Silownia (Scena swietlna

)

Powierzchnia obliczeniowa 4

 dm

0. 510, B3

DIALuUx
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Wiasciwosci E Emin Emaks o 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 1.51 Ix 047 Ix 6.46 Ix 027 0.063

Prostopadle natgzenia oswietlenia
Wysokosd: 0.000 m

e DIALux (5,14 Standard (ot i tucthu na 2
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i OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
INZYNIERIA ’ DOKUMENTY 23002 24
ELE KTRYCZNA Tytul zamierzenla budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Silownia (Scena $wietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 5

Wiasciwosci

E Emin Emaks a1

DIALux

gz

Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 5 471 Ix 0.851x 137 Ix 018
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

0.062

CG6




Faza opracowania

Nr projektu Strona:
" OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 25
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Silownia (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 6

Wiasciwosci E Emin Emaks 1]

DIALux

gz Indeks

Powierzchnla obliczeniowa 6 4.97 Ix 1.55 Ix 1361
Prostopadie natgzenia oéwietlenia
Wysokosd: 0.000 m

031

on CG4




Faza opracowania Nr projekiu Strona:
. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 26
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Sitownia (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 7

DIALUx
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Wiasciwosci E Emin Emaks 'l 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 7 372 Ix 052 12.81x 0.14 0.041 cG8s

Prostopadle natgzenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uytkowania: Ustawienle wstepne DIALUY tandard (« ruchu na z




Faza opracowania

Nr projekiu Strona:
g OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
INZYNIERIA ' DOKUMENTY 23002 27
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Silownia (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 8

Wiasciwosci

E Emin Emaks q

DIALUX

[+]) Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 8
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosd: 0.000 m

5.08 Ix 0.831Ix 14.01x 0.16

0.059 CGY

fil uzytkowania: Ustavienie wstgpne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruck
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Faza opracowania

Nr projektu Strona:
z OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
INZYNIERIA DOKUMENTY 23002 28
ELE KTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa oéwietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Silownia (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 9

Wiaéciwosci E Emin. Emaks ai

DIALux

gz Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 9 3.02 Ix 012 Ix 13.6Ix 0.040

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosd: 0.000 m

0.009 cG7

Profil uzytkoy ' tavdenie wstgpne DIALux (5.1.4 Standard (obszar tuch ) Zewngtrz))




Faza opracowania Nr projektu Strona:
: OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 29
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

. DIALUx

Silownia (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 10

Wiasciwosci E Emin Emaks g gz Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 10 303 1x 0.068 Ix 7.65 1% 0022 0.009 CG10
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

20




Faza opracowania Nr projektu Strona:
" OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
INZYNIERIA DOKUMENTY 23002 30
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Glosariusz

A

A

DIALuUx

Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

Autonomia éwiatla dziennego

Opisuje, przez jaki procent czasu pracy w clagu dnia $wiatlo dzienne zapewnia
wymagane natezenie oswietlenia. Nominalne natezenie oswietlenia jest stosowane z
profilu pomieszczenia, inaczej niz opisano w normie EN 17037. Obliczenia nie s
wykonywane na $rodku pomieszczenia, ale w umieszczonym punkcie pomiarowym
czujnika, Pomieszczenle jest uwazane za wystarczajaco doswietlone $wiatlem dziennym,
jesli osiaga co najmniej 50% autonomii $wiatla dziennego.

ccT

(ang. correlated colour temperature)

Temperalura korpusu grzejnika termicznego, ktora sluzy do opisu jego koloru swiatla
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza wartoé¢ liczhowa, tym bardzie) czerwony, im wyzsza
wartos¢ liczbowa, tym kolor $wiatla jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wyladowczych i polprzewodnikdw jest okreélana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do temperatury barwowe| grzejnikow
termicznych,

Przypisanie kolordw $wiatla do zakreséw temperatur barwowych zgodnie z normg EN
12464-1:

Kolor $wiatla - temperatura barwowa [K]
cieplobialy (ww) < 3300 K

neutralna biel (nw) = 3300 - 5300 K
Swiatlo dzienne biale (tw) > 5300 K

CRI

(ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowe] lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 133 1995,

0golny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) Jest bezwymiarowym wskaZnikiem
opisujgcym jakos¢ zradia swiatla bialego w odniesieniu do jego pedobiefistwa w
widmach remisji okrestonych 8 badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
Zrodla Swiatla referencyjnego.

22




Faza opracowania Nr projektu Strona:
y OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 31
INZYNIERIA DOKUMENTY
E LE KT RYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

s DIALux
Glosariusz
E
Eta (n) (ang. light outpul ratio)
Wspdlczynnik sprawnosci dzialania oprawy oswietleniowe] opisuje, jaki procent
strumienia $wietinego swobodnie promieniujgcej lampy (lub modulu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu,
Jednostka: %
G
q Czgsto rowniez U, (ang. overall uniformity)
Okresla calkowilg rownomiernosé natgzenia oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz £
mn do E 1 jest wymagany m.in, w normach regulujgcych oswietlenie miejsc pracy.
] Scigle méwige, odnosi sie to do "nieréwnosdl® natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest

to iloraz Egn do Erpay i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z norma EN 1838

Grupa sterowania

Grupa opraw, ktdre sg wspdinie Sciemniane i sterowane. Dla kazdej sceny Swietlej grupa
sterujgea przesyla wlasng wartosé Sciemniania. Wszystkie oprawy w grupie kontrolnej
maja te sama wartos¢ Sclemniania. System DIALux automatycznie wskazuje grupy
kontrolne wraz z ich oprawami na podstawie utworzonych scen swietinych i ich grup
opraw.

LENI

{ang. lighting energy numeric indicator)
Numeryczny parametr energli oSwietlenia zgodnie z normg EN 15193

Jednostka: kWh/m? rok

LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor)/ zgodnie z CIE 97; 2005

Wspdlczynnik konserwacji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia swietlnego lampy lub modulu LED w czasie jej eksploatacji. Wspotczynnik
konserwacji strumienia Swietinego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
mie¢ maksymalng wartoé¢ 1 (brak spadku strumienia $wietinego),

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspolczynnik konserwacji oprawy oswietleniowe], ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy oswietleniowe] w trakcie pracy. Wspolczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesigtne] | moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak
zanieczyszczen).
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
i OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 32
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Glosariusz

LSF

DIALux

{ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspalczynnik trwalosci lampy, ktory uwzglednia calkowitq awarie oprawy oéwietleniowej
w czasie jej eksploatacji. Wspolczynnik trwalodci lampy jest podawany w postaci liczby
dziesigtnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak awaril w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci®, Jakie ludzkie oko ma o powierzchni, Przy tym sama
powierzchnia moze oéwietla¢ lub odbija¢ swiatlo padajace (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktérq ludzkie oko moze dostrzec,

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrot: cd/m?
Symbol: L

M

Margines

Otaczajgcy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a Scianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.

MF

{ang. maintenance faclor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspaolczynnik konserwacji jako liczba dziesietna pomigdzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
oswietlenia) do wartosci konserwacji po okreslonym czasie. Wspdlczynnik konserwacji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek
strumienia Swietlnego i awarie zrodel swiatla.

Wspolczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczaltowany lub szczegdlowo
wedlug CIE 97: 2005 zostal okredlony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie oswietlenia

Opisuje stosunek strumienia $wietinego padajacego na dang powierzchnig do wielkosci
te] powlerzchni (m/é = Ix). Natezenie oswietlenia nie jest zwigzane z powlerzchnig
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnglrz i na
zewnatrz). Natgzenie odwietlenia nie jest wlasciwoscig produktu, poniewaz jest to rozmiar
odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natgzenia oswietlenia

Jednostka: lux
Skrot: Ix
Symbol: E

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

Aby okredli¢ srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie’ rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobna pocdzielona, a w przypadku malych réznic,
podzial jest wiekszy
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
i OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 33
INZYNIERIA DOKUMENTY
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna
Szczecin Boryny D IA Lux
Glosariusz

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na plaszczyinie pionowej (moze Lo byc
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu E..

Natezenle odwietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na plaszczyinie poziome] {moze to byé
np. powierzchnia stolu lub podlogi). Poziome natgzenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ey.

Natezenie oswietlenia, prostopadle

Nalezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzglednic w przypadku powierzchni nachylonych, Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy eswietleniem prostopadlym a poziomym lub pionowym.

Natezenie swiatla

Opisuje natgzenie Swiatla w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie swiatta
to strumierh $wietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q)
Charakterystyka promieniowania Zrodla swiatla jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozkladu natezenia $wiatla (LVK). Natezenie $wiatla jest jednostka podstawowg SI.

Jednostka: kandela
Skrét: cd
Symbol: |

0

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okreéla wartos¢ UGR. Pozycja i
wysokos¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwalora
(pozycja i wysokos¢ oczu uzytkownika).

Obszar tla Zgodnie z norma DIN EN 12464-1 obszar tla przylega do bezposredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wigkszych pomieszczenh
powierzchnia tla ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokoéci
podiogi,

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z norma DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktorej wykonywane jest zadanie wizualne.
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
§ OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
INZYNIERIA DOKUMENTY 23002 34
ELEKTRYCZNA Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

Szczecin Boryny

Glosariusz

Oszacowanie energetyczne

DIALux

Na podstavie procedury godzinowego obliczania dla swiatla dziennego w
pomieszczeniach, z uwzglednieniem geometrii projektu i wszelkich istniejgcych systemow
regulacji éwiatla dziennego. Uwzglednia sie rowniez orientacje i lokalizacje projektu. W
celu okreslenia zapotrzebowania na energie w obliczeniach wykorzystana jest dana moc
systemu opraw. Dla opraw z regulacjq poziomu $wiatla dziennego zaklada sie liniowa
zaleznos¢ miedzy mocg a strumieniem Swietinym w trybie przyciemnionym. Czasy
uzytkowania i nominalne natezenie oéwietlenia okreslane sg w oparciu o profile
uzytkowania przestizeni. Whaczone oprawy, ktdre sq wyraznie wylaczone spod kontroli,
uwzgledniajg réwniez okreslone czasy uzytkowania, Systemy requlacji poziomu $wiatla
dziennego wykorzystuja uproszczong logike sterowania, ktdra zamyka je przy poziomym
oswietleniu 27500 Ix.

Rok kalendarzowy 2022 sluzy wylacznie jako material referencyjny. Nie jest to symulacja
dla tego roku. Rok referencyjny shuzy jedynie do przypisania dni tygodnia do obliczonych
wynikéw. Zmiana na czas letni nie jest brana pod uwage. Rodzaj nieba uzytego jako
odniesienie Lo typowe niebo opisane w CIE 110 bez bezpodredniego swiatla
slonecznego.

Metoda zostala opracowana wspdlnie z Instytutem Fizyki Budowli im. Fraunhofera i jest
dostepna do wglgdu przez grupe roboczg 1 150 TC 274 jako rozszerzenie poprzedniej
rocznej metody regresji.

(ang. power)
Zuzycie energii elekurycznej

Jednostka: Wall
Skrot: W

Plaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktora zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia, Poziom uzytkowy moze byé
rowniez wyposazony w strefe brzegowa.

R

Riue) max

(engl. rating unified glare)

Pomiar wrazliwosci na olénienie w pomieszczeniach

Oprécz luminancji opraw poziom Ry zalezy réwniez od pozycji obserwatora, kierunku
patrzenia i oéwietlenia otoczenia. Obliczenia wykonano zgodnie z metodg tablicowa,
patrz CIE 117 MNorma EN 12464-1:2021 okresla migdzy innymi maksymalng
dopuszczalng wartosc Rycy - wartosci Rucy dla réznych miejsc pracy w pomieszczeniach.
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Faza opracowania Nr projektu Strona:
g OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE 23002 35
INZYNIERIA DOKUMENTY
E L E KT RYCZNA Tylut zamierzenia budowlanego Branza
Budowa oéwietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna
s DIALux
Glosariusz
RMF {ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspdlczynnik konserwacji pomieszczenia, ktory uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajgcych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspolczynnik konserwacji
pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesigtnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1(brak zanieczyszczen)
S

Skutecznos¢ swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego swiatla ® [Im] do pobranej mocy elektrycznej P (W]
Jednostka: ImAV.

Stosunek ten moze byc utworzony dla lampy lub modulu LED (wydajnos¢ swietlna lampy
lub modulu), lampy lub modulu ze sterownikiem (wydajnoé¢ swietina ukladu) oraz
kompletne] oprawy (wydajnosc swietina oprawy).

Strumien $wietiny

Miara catkowite] wydajnosci Swietinej emitowane] przez Zrédio swiatla we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika®, ktéra podaje calkowita moc nadawania
Strumien swietlny Zrodla Swiatla moze by¢ okredlony tylko w laboratorium. Rozroznia sig
pomiedzy strumieniem wietinym lampy lub modutu LED a strumieniem éwietlnym

oprawy.

Jednostka: lumen
Skrot: Im
Symbol: @

U

UGR (max) (ang. unified glare rating)
Miara dla psychologicznego efektu olsnienia we wnetrzach
Opréez luminancji oprawy oswietleniowe), wysokos$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okregla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.

w

Wspolczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspélczynnik odbicia

Wspolczynnik odbicia powierzchni okredla, jaka czes¢ padajacego Swiatla jest z powrotem
odbijana. Stopieri odbicia jest okreslony przez kolor powlerzchni.
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INZYNIERIA

ELEKTRYCZNA

Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie

Elektryczna

Faza opracowania Nr projeklu Strona:
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
’ DOKUMENTY 23002 a8
Tytul zamierzenia budowlanego Branza

Szczecin Boryny

Glosariusz

Wspolczynnik swiatla dziennego

DIALux

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wngtrza, uzyskanego wylacznie w
wyniku dzialania swiatta dziennego, do natezenia oéwietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezaslonigtym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %

Wspolczynniki swiatla dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej abliczany jest wspdlczynnik swiatla
dzlennego.

Wysokos¢ od podlogi do sufitu

Oznaczenie odlegloéci pomiedzy gérng krawedzig podiogl a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia)

zZ

Zakres otoczenia

Otaczajgcy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien

miec szerokos¢ co najmniej 0,5 m, zgednie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sig on na

tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania Nr projektu Strona:
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY 23002 At
Tytul zamierzenia budowlanego Branza
Budowa o$wietlenia parku przy ul. Boryny w Szczecinie Elektryczna

2.3. Protokdt z narady koordynacyjnej




Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej,
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

przez Prezydenta Miasta Szczecin

w siedzibie Miejskiego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

w terminie do 2023-08-23
Znak sprawy: MODGIK.ZUDP.345.569.2023

Whnioskodawca: INZYNIERIA ELEKTRYCZNA DAWID WITAMBORSKI
71-424 SZCZECIN, ul. Jerzego Janosika 8/11

Inwestor: ZAKLAD USEtUG KOMUNALNYCH
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 125A

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: rejon wul: Boryny, Budziszyiiska, Gospodarska JE: M.

5
Rodzaj | funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace:
Aneks do protokotu MODGIK.ZUDP.345.717.2017 z dnia 17.08.2017 r.

Whynik narady (okreéla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Szczecin, Obr.: 1077, Dz.:

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Jacek Wolanski

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 JANCO Sp.zo.0. nie dotyczy
|Marcin Sliwka Nie dotyczy
2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddziat nie dotyczy
Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci
110kV Nie dotyczy

3 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji pozytywne z uwagami
Szczecin

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
Jarostaw Zierkowicz wykonaé zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable
izabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedgcych w zarzgdzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonat
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przekopy prébne w celu ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢
RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
bedg naprawione na wyltgczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzgdzeniami Enea Operator, zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg
sieci 0 napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi tymi
sieciami.

4 |ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. nie dotyczy
Aleksandra Ratajczyk Nie dotyczy
6 [|Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
IAkademii Nauk - Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
[Marek Kuberka
7 |Komenda Wojewbddzka Policji w Szczecinie nie dotyczy
Jaroslaw Jasiszczak Nie dotyczy
8 |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
Tomasz Czapliriski Brak uwag
9 INETIASA. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy
prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig
Iz wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (usluga platna);
Kolidujgce urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;
(W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
10 |Operator Gazociagéw Przesylowych pozylywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
11 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - pozytywne bez uwag
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., pozytywne bez uwag
Oddziatl Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy

Aleksander Mikotajczyk

Nie dotyczy
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15

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

iAdam Usielski Brak uwag

16 |Tramwaje Szczeciriskie Sp. 0.0. nie dotyczy
Grzegorz Joda Nie dotyczy

17 |UPC Polska Sp. o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

18 |Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Radostaw Slowinski Nie dotyczy
19 |Zachodniopomorski Uniwersytet nie dotyczy
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki Nie dotyczy
Szymon Kamasa
20 |Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. - nie dotyczy
Wydziat Mechaniczno-Energetyczny
Nie dotyczy

Robert Pilewski

21

Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
jw Szczecinie

Mariusz Rogowski

pozylywne z uwagami

1. Skrzyzowania z istniejacy i projektowang infrastrukturg
lwodociggows i kanalizacyjng nalezy wykonaé w rurach

lostonowych.

2. Przed przystgpieniem do rob6t bezodkrywkowych nalezy
Isprawdzi¢ rzeczywistg glebokosci ulozenia istniejgcego uzbrojenia
lwod.-kan. w celu uniknigcia kolizji.

3. Przed przystgpieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy
powiadomié¢ ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie, ul. Maksymiliana Golisza
10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjng, elektroniczng: dyspozytornia@zwik.szczecin.pl
|lub zwik@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub 91
44-15-685,fax 91 44—-15-689. W powiadomieniu nalezy podaé
jwszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacjg
linwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod
nadzorem siuzb eksploatacyjnych ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie. W
przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem wod-kan na
etapie realizacji prac, nalezy bezzwlocznie przerwa¢ prace i
natychmiast skutecznie powiadomic¢ Zakiad: telefonicznie pod nr 994
lub 91 44-15-685, faxem 91 44-15-689; e-mailem:
dyspozytornia@zwik.szczecin.pl lub zwik@zwik.szczecin.pl, o
zaistnialym fakcie, w celu ustalenia stosownego rozwigzania.

4. W razie uszkodzenia uzbrojenia wod.-kan. lub $wiatlowoddw
bedacych w eksploatacji ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast
|skutecznie powiadomié Zakiad: telefonicznie pod nr 994 lub 91
44-15-685, faxem 91 44—15-689; e-mailem;
dyspozytornia@zwik.szczecin.pl lub zwik@zwik.szczecin.pl, o
zaistnialym fakcie.

5. Z uwagi na przebiegajgcg magistrale dn800 oraz w110 wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWIiK WSW Rejon Il tel. 482
11 32.

6. Lokalizacje projektowanych slupdw nalezy niezaleznie uzgodnié w
ZWIK /uzgodnienie lokalizacjil.

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedlug wlasciwos$ci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$é uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag

Budowlanego w Szczecinie

|Andrzej Loch

Brak uwag
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2 |Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin

|Brak uwag

Tomasz KaZzmierczak
3 |Wydziat Inwestycji Migjskich Urzedu Miasta nie dotyczy

Szczecin

Nie dotyczy

IMonika Niciejewska
4 [Wydzial Ochrony Srodowiska pozytywne z uwagami

Paulina Igielska 1. W obrebie stref ochronnych drzew i krzewdw, zadrzewieri (SOD

obejmuje powierzchnie rzutu korony drzew powigkszona o 1 m)
uktadanie sieci nalezy wykonywac¢ metodami bezrozkopowymi,
lokalizacja komér przewiertowych poza strefami SOD. Glebokosé
ulozenia kabla w SOD 1,3-1,5m.

2. W obrebie SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju
pojazddw, maszyn i innego sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy,
zanieczyszczania i zaggszczania podioza.

3. Wszystkie drzewa znajdujace sie w zasiegu oddzialywania robét
budowlanych nalezy zabezpieczyé minimum poprzez odeskowanie
pni.

4. Obowigzuje zakaz uszkadzania i usuwania korzeni o $rednicy
przekraczajgcej 2,5 cm.

5. Po zakoriczeniu robét budowlanych wszystkie zniszczone tereny
zieleni nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

6. Wszystkie prace w zblizeniu do drzew nalezy wykonywaé pod
kontrolg inspektora nadzoru dendrologicznego.

5 |Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w nie dotyczy
Szczecinie
Nie dotyczy
Piotr Kociubiriski

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone* ¥ ¥,

***+*niewlasciwe skresli¢

Integralng  czeécig protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny
sporzadzony na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na
nim propozycja usytuowania projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacjy, ie ta

dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
Elektronicznie

Z up. Prezydenta Miasta podpisany przez
Aleksander

mgr Aleksander Balcer Stefan Balcer

Priewodnicaycy Narad Koordynacylnych Data: 2023,08.23
12:11:16 +02'00'

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikéw narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home.pl/inf/BAZA%20TELEADRESOWA%20UCZESTNIKOW%20NARAD%20KOORDYNACYINYCH%20DLA%20PROJEKT
ANTOW.pdf>
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Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2020 poz.2052), nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycle zawiadomionego o jej

miejscu i terminie pie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada

zastrzeten do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnla 21 paidziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powlatowa baze GESUT {..)
aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na  podstawie danych lub  informacji zawartych w
dokumentach,  ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska  uczestnikéw

tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (t.j. Dz.U.2020 poz.2052): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne  podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza  znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzed  zabezpieczajacych te  znaki  oraz  budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  falszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji nalely wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.,j. Dz.U.2018.1614 z péén. zm.).

Po  zakoriczeniu  realizacji  projektu  obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje tadowania w rozumieniu art. 2pkt 27

ustawy z dnia 11stycznia 2018r. o elektrycznoéci i paliwach alternatywnych ustawy 2z dnia 7lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282) podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu  w  terenie, a po ich wybudowaniu - pgeodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej

polozenie ich na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace  zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o  ktérej

mowa w art43ustlustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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