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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

« Zlecenie inwestora
« Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
« Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej wraz

z ogrodzeniem, przebudowa istniejgcego boiska sportowego wraz z przebudowa biezni w
miejscowosci Pstrggowa , gmina Czudec, dziatki nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/3,
czesc¢ dziatki nr 4170/4, obreb 0005_Pstrggowa.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa boiska sportowego oraz ogrodzenia wysokosci 4,0 m, przebudowa

istniejgcego boiska sportowego wraz z przebudowa biezni

4. Materiaty stuzace do opracowania

« Uzgodnienia z Inwestorem
« Wizja terenowa
« Aktualne podktady geodezyjne

« Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem tj. na dziatkach nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/3,

cze$¢ dziatki nr 4170/4, w miejscowosci Zabordw, gmina Czudec, w chwili obecnej znajduje sie
boisko sportowe do gry w pitke nozng wraz z bieznig, bieznia sportowa do skoku w dal, czes¢
istniejgcego budynku sali gimnastycznej, dojscia z kostki brukowej oraz zielen niska (trawa).
Od strony potudniowo- zachodniej przylega do rzeki Pstrggowa- dz. nr 7970/3.

Teren ten wraz budynkiem szkoty stanowi kompleks szkolny Zespotu Szkét w Pstraggowe;.

Przez teren inwestycji przebiegajg siec sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej,
wodociggowa oraz doziemna instalacja elektryczna- oswietlenie boiska sportowego wraz z
bieznig sportowa. Na terenie inwestycji znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.

Miejsca postojowe dla samochoddw znajdujg sie poza obszarem przeznaczonym pod budowe,
przed budynkiem Zespotu Szkét w Pstraggowej ( na terenie dziatki nr ewid. 4170/4).

Dojscie i dojazd do drogi powiatowej, dz. nr ewid. 7557 istniejgcym zjazdem publicznym, poprzez
dziatki nr ewid.: 7775/2, 7970/3 oraz 4170/4.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren na ktorym projektuje sie boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej wraz

z ogrodzeniem, przebudowe istniejgcego boiska sportowego wraz z przebudowa biezni,
oraz ogrodzenie- jest terenem wzglednie ptaskim, jednakie konieczna bedzie
makroniwelacja w celu wyréwnania obszaru przeznaczonego pod inwestycje.

Przebudowa istniejgcego boiska do pitki noznej z trawy naturalnej na boisko
o wymiarach 55,0 x 95,0 m posiada¢ bedzie nawierzchnie trawiasta.

Od strony pétnocno- wschodniej posiada istniejgce ogrodzenie o dtugosci ok. 41,0 m.

Od strony potudniowo- wschodniej projektuje sie analogiczne o wysokosci 4,0 m.

Wokét istniejgcego boiska znajduje sie bieznia sportowa przeznaczona do przebudowy.
Wzdtuz dtuzszego boku boiska, od strony potudniowo- wschodniej znajduje sie bieznia do
skoku w dal zakonczona zeskokiem z piasku- przeznaczona do usuniecia. Teren
istniejgcego boiska jest oswietlony za pomocy lamp umieszczonych na stupach
oswietleniowych. Wzdtuz potudniowo- wschodniej granicy dziatki projektuje sie trybuny
state, otwarte o wymiarach 1,27 m x 58,0 m dla ok. 207 oséb. Przebudowa oswietlenia
oraz budowa trybun nie jest objeta niniejszym opracowaniem- stanowi¢ bedzie oddzielne
opracowanie. Projektowane boisko sportowe o wymiarach 30,0 x 60,0 m posiadac bedzie
nawierzchnie z sztucznej murawy. Ogrodzony zostanie elementami o wysokosci 4,0 m
wykonanymi ze stupéw stalowych malowanych proszkowo oraz siatki polipropylenowe;j

o oczku 10 cm x 10 cm. Pozostatg cze$¢ terenu inwestycji przeznacza sie pod zieleh
urzgdzonag niska- trawniki.

Na terenie inwestycji znajduja sie siec sieci infrastruktury technicznej: kanalizacja
deszczowa, wodociggowa oraz doziemna instalacja elektryczna- oswietlenie boiska
sportowego. Inwestycja nie bedzie ingerowata w istniejgce uzbrojenie terenu i nie
zachodzi koniecznos¢ dodatkowej ich ochrony . Prace gruntowe prowadzone bedg na
gtebokosci max. 40 cm ponizej poziomu terenu. Podczas wykonywanych wykopow ciezki
sprzet nie bedzie znajdowat sie na istniejgcym uzbrojeniu. Projektowane fundamenty nie
bedg powodowaty kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

7. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie jest objety ochrong
konserwatorsky. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub
ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i miejsce
jego odkrycia. Nalezy wtedy niezwtocznie zawiadomié o tym fakcie wojewddzkiego

konserwatora zabytkow.
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8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Tereni inwestycji nie lezy w granicach terenu goérniczego, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych.

Dziatka nie znajduje sie w obrebie obszaru goérniczego ztoza gazu ziemnego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdow projektowanych obiektow budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie
oddziatywac na srodowisko. Na terenie nie wystepujg zadne obiekty przyrodnicze
podlegajgce ochronie. Nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybéw podlegajacych
ochronie. Nie wystepujg obszary osuwania mas ziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego o0sob trzecich. Opracowane
zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczen zabudowy sasiednich dziatek. Nie
utrudni dostepu do drogi publicznej, nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej. Nie ograniczy dostepu do swiatta naturalnego

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zastosowane rozwigzania

1.1.  Projektowane wyposazenie

1.1.1. Boisko o nawierzchni syntetycznej

Projektowane boisko posiada¢ bedzie wymiar pola gry 30,0 m x 60,0 m. Obszar na
ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem wzglednie
ptaskim wymagajgcym makroniwelacji, porasta go w chwili obecnej trawa naturalna.

Na boisku pitkarskim projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy

o wysokosci runa 45-50 mm uktadana na macie elastycznej gr. min. 12 mm typu shockpad.
o minimalnych parametrach technicznych okreslonych ponizej zasypang piaskiem i
granulatem EPDM. Rodzaj wymaganych witdkien trawy to potgczenie rodzajéw wtdkien
(monofil i fibryl), dzieki temu granulat utrzymany jest na boisku co znacznie obniza koszty
utrzymania boiska i poprawia funkcjonalnos¢ nawierzchni. Minimalne wymagania dot.

nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko pitkarskie.
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Typ widkna: 2 lub 3 rodzaje wtékien w jednym peczku; (rézne kolory widkien)

a) Wysokos¢ wtdkna: 45-50 mm

b) Grubos¢ widékna monofilowego: min. 320 mikronéw

c) Dtex: 13 000 - 1800 dtex

d) Waga widkna: min. 1 800 gr/m2 (z tolerancja do 10%)
e) Waga catkowita : 2500 - 3500gr/m2

f) Wytrzymato$é na wyrywanie peczkow: min. 45 N (nie postarzane)

g) Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM,

h) Kolorystyka: zielony (mozliwe dwa odcienie)

i) Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Wykfadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym wg proporcji

zalecanych przez producenta (dosypka po 6 mies.).

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczgce nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdéw,
potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zgdane parametry.

- Karta techniczna

- Atest Higieniczny PZH

Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi spetniaé wymagania normy PN-EN 15330-1:2013

Charakterystyka podtoza.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno byé suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podfoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia
wody.
Odchytki mierzone na tacie 2,0 m nie powinny przekracza¢ +2,00 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.
Konstrukcja nawierzchni:

trawa syntetyczna — wysokos$¢ wtékna 45-50 mm

mata elastyczna gr. min. 12 mm typu shockpad

podsypka z miatu kamiennego - gr. 30 mm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15cm

kruszywo naturalne — warstwa dolna — gr. 10 cm

drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
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Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio
przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Wzdtuz boiska od strony pétnocnej nalezy
wykona¢ korytka z pofaczeniem do studzienki rewizyjnej potgczonej z kanatem
przechodzgcym przez boisko i tgczacym sie z studzienkg rewizyjng wyzej wymieniona.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Wyposazenie boiska

Dwie bramki pitkarskie do pitki noznej mtodziezowe, wykonane z profilu aluminiowego
owalnego 120 x 100 mm, kolor biaty, wymiary 5,00 x 2,00 m. Bramki zamontowane w
tulejach ocynkowanych (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczenstwa).

1.1.2. Ogrodzenie

Projektowanie ogrodzenie sktadac sie bedzie z stalowych malowanych proszkowo stupéw
oraz siatki polipropylenowej o oczku 10,0 x 10,0 cm. W ogrodzeniu od strony potudniowo-
wschodniej zlokalizowana zostanie brama wjazdowa o szerokosci ok 5,0 m oraz bramka
wejsciowa o wymiarach 1,0 x 2,0 m. Posadowione bedzie na stopach fundamentowych

@ 0,6 m, gtebokosci 1,2 m. Wejscie stanowié bedzie brama o wymiarach 4,0 m x 5,0 m

oraz furtka o wymiarach 1,0 m x 2,0 m. Projektowana dfugos¢ ogrodzenia to ok. 216,0 m.

Pogladowy wyglad ogrodzenia

1.1.3. Boisko o nawierzchni trawiastej

Projektowane boisko po przepowie istniejgcego posiadaé bedzie wymiary
55,0 m x 95,0 m. Obszar na ktérym lokalizuje sie boisko jest terenem wzglednie ptaskim
wymagajgcym makroniwelacji, porasta go w chwili obecnej trawa naturalna.
Projektowane boisko przeznaczone bedzie do gry w pitke nozng. Nachylenie murawy
powinno wynosi¢ ok. 0,5 % i umozliwia¢ przemieszczanie sie wody z powierzchni murawy

w gtab jej profilu.

Obecnie przy budowie boiska z naturalng nawierzchnia mozemy zastosowaé gotowy

produkt - trawe z rolki lub tez dokonaé tradycyjnego wysiewu nasion trawy. Montaz ptyty
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petnowymiarowej trwa od kilku do kilkunastu dni dla trawnika z rolki lub jednodniowego
wysiewu nasion trawy, z petnym ich ukorzenieniem w ciggu 6-8 tygodni, gotowosc
nawierzchni do gry osiggamy po uptywie 3 miesiecy. W trakcie realizacji nalezy zwrécic
szczegdlng uwage na koniecznosé laboratoryjnego przebadania gleby przysztego boiska,
celem okreslenia doboru wtasciwych nawozéw (i ich proporcji), a takie badan
przepuszczalnosci gruntu, co ma istotny wptyw na zachodzace procesy wegetacyjne.
Podbudowe stanowi warstwa zwirowo-piaskowa oraz warstwa ziemi urodzajnej,

co zapewnia prawidtowag wegetacje trawy. Trawa naturalna wymaga przeprowadzania
systematycznych zabiegdw pielegnacyjnych. Koszenie, nawadnianie, areacja, piaskowanie,
nawozenie czy watowanie.

Przekrdj przez nawierzchnie z trawy naturalne;j:

- trawa naturalna z rolki/ wysiew nasion

- warstwa ziemi urodzajnej- humus gr. 7 cm

- piasek ptukany, frakcja 0- 2 mm, gr. 20 cm

- grunt rodzimy

Przyktadowy przekréi przez nawierzchnie z trawy naturalnej:
obrzeze elastyczne na tawie
betonowej B10 z oporem na posdypce

z piasku
_podek do 0.5%
¢ -~ trawa naturalna z rolki/wysiewana

- WOrstwo perms wodaaine|
humuys
gruboié 7em

|
] |—= piosek ptukany
—_— | frakcio 0-2mm
gruboié 20em

grunt rocamy

Catos¢ boiska zakoriczona obrzezem elastycznym o wymiarach 5 cm x 25 cm x 100 cm na

tawie betonowej B10 z oporem na podsypce z piasku.

Przyktadowe fotografie boiska z trawy naturalnej:
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Wyposazenie boiska:

Dwie bramki treningowe

Swiatto bramki:

Owalny profil aluminiowy wzmocniony wewnetrznie 120x100 mm (stop aluminium
6063T6) malowany proszkowo na kolor biaty (RAL 9003, srednia warstwa 118 pum, min. 80
pum). Rama przednia profesjonalnej bramki do pitki noznej 7,32x2,44 m sktada sie z dwdch
stupkow (kazdy o dtugosci 2,84 m), poprzeczki z przyspawanymi naroznikami (dtugos¢
catkowita 7,52 m) oraz dwdch aluminiowych tacznikéw o dtugosci 0,15 m kazdy

(do tgczenia stupkdw i poprzeczki).

Rama siatki:

Prostokatny profil 80x40 mm (stop aluminium 6063 T6), z krawedziami i promieniu R2,
lakierowany proszkowo na kolor biaty RAL 9003. Gtebokos¢ 200 cm. Specjalnie
zaprojektowany, wewnetrznie wzmocniony profil zapewnia wyjgtkowg odpornosé¢ na
odksztatcenia oraz zapewnia wytrzymatosé i sztywnos¢ przez wiele lat intensywnego
uzytkowania.

Rama siatki posiada specjalnie zaprojektowang szyne przeznaczong do plastikowych
zaczepow do siatki (np. typu omega lub “H”). Ksztatt i waga ramy podtogowej eliminujg
potrzebe stosowania dodatkowych kotew (tj. kotkdw w ksztatcie litery U). Daje to
mozliwos¢ wykorzystania bramek zaréwno na sztucznej, jak i naturalnej trawie. Rama jest
uchylna, dzieki czemu umozliwia tatwg konserwacje boiska pitkarskiego (bez uzywania
narzedzi). Rama sktada sie z 3 elementéw tgczonych specjalnymitgcznikami aluminiowymi,
co sprawia, ze jest niezwykle fatwa do transportu i magazynowania.

Maszty odciggowe:

Dwa stupki napinajace (maszty odciggowe), wykonane z rur stalowych (60x3 mm),
dwukrotnie malowane: warstwg podktadowa (antykorozyjng), a nastepnie malowane
proszkowo na kolor czarny (RAL 9005). Kazdy stupek jest wyposazony w bloczek, nasadke
na gorze i knage. Dodatkowo wyposazona w pasek napinajacy (2 szt.)- pozwala na

odpowiednie naciggniecie siatki.
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1.1.4. Bieznia sportowa
Projektowana bieznia po przebudowie istniejgcego posiadac bedzie dtugosé
ok. 330 m. oraz 3 tory o szerokosci 1,22 m i rozgraniczenie o szarosci 8 cm.
taczna szerokos$¢ biezni po przebudowie to 3.98 m.
Obszar na ktérym lokalizuje sie bieznie jest terenem wzglednie ptaskim.
Powierzchnia biezni z nawierzchni z poliuretanu typu SP (przepuszczalnej),

gr. min. 1,3 cm na podtozu stabilizujgcym elastycznym typu ET, gr. 3,5 cm.

Wymagane, dokumenty dotyczgce nawierzchni:

Grubos¢ catkowita [mm] min. 13 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [Mpal 0,60-0,85
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 50-70
Amortyzacja wstrzgsow (redukcja sity)(23st.C) [%] 37-40
Odksztatcenie pionowe (23 st. C) [mm] 1,7-1,9
Odpornosc¢ na zuzycie przy Scieraniu 0,6-0,75
Opodr poslizgu:

Nawierzchnia sucha 95-100
Nawierzchnia mokra 55-58

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan
itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania wyrobdéw,

potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada zgdane parametry.

Aktualne badania na zgodno$é z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni.
Atest PZH dla nawierzchni lub dokument rownowazny.

Sporzadzita:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robo6t obejmuje budowe budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej wraz
z ogrodzeniem, przebudowe istniejgcego boiska sportowego wraz z przebudowg biezni
w miejscowosci Pstrggowa , gmina Czudec, dziatki nr ewid. 4172, 4170/1, 4170/2, 4170/3,
czesc¢ dziatki nr 4170/4, obreb 0005_Pstraggowa.

1. W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

4.

- roboty ziemne i fundamentowe

- montaz konstrukcji — prefabrykowane stupy stalowe oraz siatka polipropylenowa
- wykonanie podbudowy pod boisko ze sztuczng murawg

- wykonanie podbudowy pod boisko z naturalnej trawy

- wykonanie warstw wykonczeniowych projektowanych elementéw

- demontaz oswietlenia boiska

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa:
- brak.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopdéw i korytowania

- wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu

- roboty montazowe z uzyciem dzwigdw i podnosnikéw w czasie montazu ogrodzenia
Czas trwania potencjalnych zagrozen przewiduje sie tylko w okresie prowadzenia
powyzszych robét budowlanych.

W celu zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

- wszelkie prace wykonywac¢ w sposéb zgodny z przepisami z zakresu Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.) w
szczegoblnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajgc odpowiedni do nich dostep

- odpowiednio rozplanowac przebieg drég wewnetrznych, strefy pracy i przemieszczania
sie maszyn,

- przestrzegaé¢ warunkéw uzytkowania materiatéw budowlanych oraz dostepu do nich
podczas wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu
budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywaé w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych przygotowad plan organizacji pracy na budowie,
- zapewni¢ s$rodki do informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.
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6. Osoby pracujace na terenie inwestycji powinny byé przeszkolone w zakresie przepiséw
BHP.
Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych powinno odbywac sie w oparciu o postanowienia zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62poz.
285 z pdzniejszymi zmianami).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robdt szczegdlnego zagrozenia zdrowia wystepujgcym w rejonie
prowadzenia tych robét lub ich sgsiedztwie:
Na terenie opracowania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy przedsiewzigé na wypadek
powstania pozaru, umozliwiajgce sprawng ewakuacje nalezy stosowac zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121
poz. 1139 z 2003r.).

8. Dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym przez
inwestora i kierownika budowy.

Sporzadzit:
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