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OPRAWA 1 480W 5000K 20st
Strumien Swietlny (Oprawa): 80200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 80297 Im

Moc opraw: 478.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 91 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 5050 (Czynnik korekcyjny
1.000).

OPRAWA 2 960W 5000K 20st
Strumien Swietlny (Oprawa): 160102 Im
Strumien swietlny (Lampy): 160297 Im

Moc opraw: 959.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 91 96 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 5050 (Czynnik korekcyjny
1.000).

OPRAWA 3 960W 5000K 60st
Strumien swietlny (Oprawa): 163646 Im
Strumien swietlny (Lampy): 163829 Im

Moc opraw: 958.3 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 81 97 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 5050 (Czynnik korekcyjny
1.000).

OPRAWA 4 300W 60st

Strumien swietlny (Oprawa): 43597 Im
Strumien swietlny (Lampy): 43652 Im

Moc opraw: 301.1 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 90 98 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 3030 (Czynnik korekcyjny
1.000).

OPRAWA 5 300W 90st

Strumien swietiny (Oprawa): 42877 Im
Strumien swietlny (Lampy): 42900 Im

Moc opraw: 298.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 76 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 3030 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw
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Scena zewnetrzna 1 / Plan konserwacji

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji oswietleniowej, tylko w ten sposéb mozna
utrzymaé w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostepnego strumienia swiatta wywotane starzeniem.
Okreslone w normie EN 12464 wartosci minimalne natezenia oswietlenia sg wartosciami konserwacyjnymi, to
znaczy, ze bazujg na wartosciach dla elementéw nowych (dla momentu przy instalowaniu) przy okreslonej
konserwacji. To samo odnosi sie takze do wartosci obliczonych w programie DIALux, mogg wiec one zostaé
osiggniete tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan konserwacji bedzie konsekwentnie zmieniony.

Ogolne informacje o pomieszczeniu
Warunki charakterystyczne otoczenia pomieszczeh:
Okres konserwaciji pomieszczen:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 3 960W 5000K 60st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:
Rodzaj oswietlenia:

Okres konserwacji opraw:
Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwloczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspdtczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspdtczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspotczynnik spadku strumienia swietinego z powodu starzenia:
Wspdtczynnik zywotnosci lampy:

Wspétczynnik konserwaciji:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 1 480W 5000K 20st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:

Rodzaj oswietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwloczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspdtczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wtasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia Swietlnego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspotczynnik spadku strumienia swietinego z powodu starzenia:

Wspotczynnik zywotnosci lampy:

Wspoétczynnik konserwacji:

Bardzo czyste
Co 2.0 lat.

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wedtug
CIE)

2.58

Co roku

Swietlowka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wedtug
CIE)

2.58

Co roku

Swietlowka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79


Piotr Piękoś
Prostokąt

Piotr Piękoś
Prostokąt

Piotr Piękoś
Pole tekstowe
OPRAWA 3

Piotr Piękoś
Pole tekstowe
OPRAWA 1


Scena zewnetrzna 1 / Plan konserwaciji

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 2 960W 5000K 20st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:
Rodzaj o$wietlenia:

Okres konserwacji opraw:
Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspodtczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wtasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspdtczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietinego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspoitczynnik spadku strumienia $wietinego z powodu starzenia:
Wspoitczynnik zywotnosci lampy:

Wspotczynnik konserwaciji:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni/ OPRAWA 2 960W 5000K 20st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:

Rodzaj o$wietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspdtczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspotczynnik spadku strumienia swietinego z powodu starzenia:
Wspoitczynnik zywotnosci lampy:

Wspotczynnik konserwaciji:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / 'OPRAWA 2 960W 5000K 20st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:

Rodzaj oswietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspoétczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspoétczynnik konserwaciji opraw (zmniejszenie strumienia swietinego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspoétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia:

Wspdtczynnik zywotnosci lampy:

Wspoétczynnik konserwaciji:

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wediug
CIE)

2.58

Co roku

Swietléwka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wedtug
CIE)

2.58

Co roku

Swietléwka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wedtug
CIE)

2.58

Co roku

Swietlowka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79
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Scena zewnetrzna 1 / Plan konserwaciji

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 2
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:
Rodzaj o$wietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspodtczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wtasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspdtczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietinego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspoitczynnik spadku strumienia $wietinego z powodu starzenia:
Wspoitczynnik zywotnosci lampy:

Wspotczynnik konserwaciji:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 4 300W 60st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:

Rodzaj o$wietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspotczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspdtczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspotczynnik spadku strumienia swietinego z powodu starzenia:
Wspoitczynnik zywotnosci lampy:

Wspotczynnik konserwaciji:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 4 300W 60st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:

Rodzaj oswietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwtoczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspoétczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspoétczynnik konserwaciji opraw (zmniejszenie strumienia swietinego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspoétczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia:

Wspdtczynnik zywotnosci lampy:

Wspoétczynnik konserwaciji:

960W 5000K 20st

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wediug
CIE)

2.58

Co roku

Swietléwka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wedtug
CIE)

2.58

Co roku

Swietléwka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wedtug
CIE)

2.58

Co roku

Swietlowka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79
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Scena zewnetrzna 1 / Plan konserwacji

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 5 300W 90st
Wptyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:
Rodzaj oswietlenia:

Okres konserwacji opraw:
Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwloczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspétczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia swietlnego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspdtczynnik spadku strumienia swietinego z powodu starzenia:
Wspodtczynnik zywotnosci lampy:

Wspoétczynnik konserwaciji:

Rozmieszczenie oswietlenia powierzchni / OPRAWA 4 300W 60st
Woplyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia:

Rodzaj oswietlenia:

Okres konserwacji opraw:

Typ opraw:

Roczny czas pracy (w tysigcach godzin):
Okres wymiany lamp:

Typ lampy:

Niezwloczna wymiana uszkodzonych lamp:

Wspdtczynnik konserwacji powierzchni pomieszczenia (zmniejszenie wiasciwosci
refleksyjnych pomieszczenia wskutek zanieczyszczenia powierzchni):
Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek
zanieczyszczenia oprawy):

Wspotczynnik spadku strumienia swietinego z powodu starzenia:

Wspotczynnik zywotnosci lampy:

Wspoébtczynnik konserwacji:

duzy (k> 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wediug
CIE)

2.58

Co roku

Swietléwka trojpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

duzy (k > 3.75)
Bezposrednio

Co roku

Zamknieta IP2X (wediug
CIE)

2.58

Co roku

Swietléwka tréjpasmowa
(wedtug CIE)

Tak

0.96

0.88

0.93
1.00
0.79

Przy konserwaciji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazéwek odnosnych producentow.

.
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OPRAWA 1

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

480W 5000K 20st
80200 Im, 478.2 W, 1 x 1 x 5050 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ©®
OO,
Nr.

A WON -~

-31.696
31.696
-31.696
31.696

Pozycja [m]

-31.998
-31.998
31.998
31.998

18.000
18.000
18.000
18.000

X
71.4
71.4
71.4
71.4

Rotacja [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

-16.0
16.0
-164.0
164.0
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OPRAWA 2

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

960W 5000K 20st
160102 Im, 959.0 W, 1 x 1 x 5050 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®O®®
0,00,
Nr.
X
1 -30.604
2 30.604
3 -30.604
4 30.604
5 -29.821
6 29.821
7 -29.821
8 29.821
9 -1.162
10 1.162
11 -1.162
12 1.162
13 -0.432
14 0.432
15 -0.432
16 0.432

Pozycja [m]

-32.057
-32.057
32.057
32.057
-32.088
-32.088
32.088
32.088
-31.924
-31.924
31.924
31.924
-31.998
-31.998
31.998
31.998

18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000

X
71.6
71.6
71.6
71.6
70.8
70.8
70.8
70.8
66.0
66.0
66.0
66.0
70.9
70.9
70.9
70.9

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-40.8
40.8
-139.2
139.2
-75.1
751
-104.9
104.9
80.9
-80.9
99.1
-99.1
56.2
-56.2
123.8
-123.8

.
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OPRAWA 3

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

960W 5000K 60st
163646 Im, 958.3 W, 1 x 1 x 5050 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ©®
ONNO,
Nr.

A WON -~

-32.240
32.240
-32.240
32.240

Pozycja [m]

-31.912
-31.912
31.912
31.912

18.000
18.000
18.000
18.000

X
34.4
34.4
34.4
34.4

Rotacja [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

41.5
-41.5
138.5

-138.5
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'OPRAWA 5

300W 60st

43597 Im, 301.1 W, 1 x 1 x 3030 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.
X
1 -27.082
2 4.282
3 -27.082
4 4.282
5 -26.642
6 3.842
7 -26.642
8 3.842
9 -25.632
10 2.832
11 -25.632
12 2.832

Pozycja [m]

32.827
32.827
67.173
67.173
33.000
33.000
67.000
67.000
32.896
32.896
67.104
67.104

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

X
47.4
47.4
47.4
47.4
56.5
56.5
56.5
56.5
54.1
54.1
54.1
54.1

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

54.7
-54.7
125.3

-125.3

31.6
-31.6
148.4

-148.4
-43.5
43.5
-136.5
136.5
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OPRAWA 6

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

300W 90st

42877 Im, 298.9 W, 1 x 1 x 3030 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®®
00,
Nr.

X
1 -26.092
2 3.292
3 -26.092
4 3.292

Pozycja [m]

33.000
33.000
67.000
67.000

12.000
12.000
12.000
12.000

X
18.6
18.6
18.6
18.6

Rotacja [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

-5.9
5.9
-174.1
1741
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Scena zewnetrzna 1 / Pozycje stupéw (lista wspétrzednych)

T159.70 m
—C) @ T 66.50
EC\C) Cllz) @ T32.50
@ @ @ 1-32.00
[l I i 1 1 B -5220
-77.29 -31.20 0.00 32.10 100.22 m
Skala 1: 1433
Lista pozycji stupow
Nr.  Etykieta Pozycja [m]
X V4
1 Pozycja stupa 1 -31.000 -32.000 0.000
2  Pozycja stupa 2 0.000 -32.000 0.000
3 Pozycja stupa 3 32.200 -32.000 0.000
4  Pozycja stupa 4 -31.200 32.500 0.000

.
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Scena zewnetrzna 1 / Pozycje stupéw (lista wspétrzednych)

Lista pozycji stupow

Nr.

O © 00 N O O,

Etykieta

Pozycja stupa 5
Pozycja stupa 6
Pozycja stupa 7
Pozycja stupa 8
Pozycja stupa 9
Pozycja stupa 10

0.500
32.100
6.600
-26.300
-26.400
6.300

Pozycja [m]

32.500
32.500
32.500
33.000
66.500
66.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

.
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Prostokąt


Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T159.70 m
T67.00
T31.91
T-32.09
: - fotete | Rl
-77.29 -32.24 -1.16 29.82 100.22 m
Skala 1: 1433
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt os$wietlania [m] Kat oswietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y z
OPRAWA 3 1 -32.240 -31.912 18.000 -41.200 -21.800 0.000 531 (C90,GIMax) /
2 32240 -31.912 18.000 41.200 -21.800 0.000 53.1 (C90,G IMax) Pozycja stupa 3
3 -32.240 31.912 18.000 -41.200 21.800 0.000 53.1 (C90,G IMax) /
4 32240 31.912 18.000 41.200 21.800 0.000 53.1 (C90,G IMax) /
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Prostokąt
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OPRAWA 3
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OPRAWA 3
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Pole tekstowe
OPRAWA 3
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Prostokąt
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Pole tekstowe
OPRAWA 3
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Piotr Piękoś
Prostokąt


Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y z
OPRAWA 1 5 -31.696 -31.998 18.000 -16.100 22.400 0.000 176 (C90,GIMax) /
6  31.696 -31.998 18.000 16.100 22.400 0.000 176 (C90,GIMax) /
7 -31.696 31.998 18.000 -16.100 -22.400 0.000 176 (C90,GIMax) /
8 31.696 31.998 18.000 16.100 -22.400 0.000 176 (C90,GIMax) /
OPRAWA 2 9 -30.604 -32.057 18.000 7.000 11.500 0.000 174 (C90, G IMax) /
10  30.604 -32.057 18.000 -7.000 11.500 0.000 174 (C90, G IMax) /
11 -30.604 32.057 18.000 7.000 -11.500 0.000 174 (C90, G IMax) /
12 30.604 32.057 18.000 -7.000 -11.500 0.000 174 (C90, G IMax) /
13 -29.821 -32.088 18.000 23.158 -17.980 0.000 182 (C90,GIMax) /
14 29.821 -32.088 18.000 -23.158 -17.980 0.000 182 (C90,GIMax) /
15 -29.821 32.088 18.000 23.158 17.980 0.000 182 (C90,GIMax) /
16 29.821 32.088 18.000 -23.158 17.980 0.000 182 (C90,GIMax) /
17 -1.162 -31.924 18.000 -42.970 -25.219 0.000 23.0 (C90,GIMax) [/
18 1.162 -31.924 18.000 42.970 -25.219 0.000 23.0 (C90,GIMax) /
19 -1.162 31.924 18.000 -42.970 25.219 0.000 23.0 (C90,GIMax) [/
20 1.162 31.924 18.000 42.970 25.219 0.000 23.0 (C90,GIMax) /
21 -0.432 -31.998 18.000 -46.204 -1.364 0.000 181  (C90,GIMax) [/
22 0.432 -31.998 18.000 46.204 -1.364 0.000 181 (C90,GIMax) /
23 -0.432 31.998 18.000 -46.204 1.364 0.000 181 (C90,GIMax) /
24 0.432 31.998 18.000 46.204 1.364 0.000 181  (C90,GIMax) /
OPRAWA 4 25 -27.082 32.827 12.000 -38.700 41.040 0.000 40.1 (C90, G IMax) /
26 4.282 32.827 12.000 15.900 41.040 0.000 401 (C90, G IMax) /
27 -27.082 67.173 12.000 -38.700 58.960 0.000 40.1  (C90, G IMax) /
28 4.282 67.173 12.000 15.900 58.960 0.000 40.1 (C90, G IMax) /
29 -26.642 33.000 12.000 -37.096 50.000 0.000 31.0 (C90,GIMax) /
30 3.842 33.000 12.000 14.296 50.000 0.000 31.0 (C90,GIMax) [/
31 -26.642 67.000 12.000 -37.096 50.000 0.000 31.0 (C90,GIMax) /
32 3.842 67.000 12.000 14.296 50.000 0.000 31.0 (C90,GIMax) [/
OPRAWA 5 33 -26.092 33.000 12.000 -25.100 42.537 0.000 514 (C90, G IMax) [/
34 3.292 33.000 12.000 2.300 42.537 0.000 514 (C90,GIMax) /
35 -26.092 67.000 12.000 -25.100 57.463 0.000 514 (C90,GIMax) [/
36 3.292 67.000 12.000 2.300 57.463 0.000 514 (C90,GIMax) /
OPRAWA 4 37 -25.632 32.896 12.000 -13.100 46.094 0.000 334 (C90,GIMax) /
38 2.832 32.896 12.000 -9.700 46.094 0.000 334 (C90,GIMax) /
39 -25.632 67.104 12.000 -13.100 53.906 0.000 334 (C90,GIMax) /
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OPRAWA 1
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Linia
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Linia
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OPRAWA 4
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40 2.832 67.104 12.000 -9.700 53.906 0.000 334 (C90,GIMax) [/
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Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T159.70 m
12775
IR ONE
12725
L 'l l i i K -5220
-77.29 -47.50 0.00 47.50 100.22 m
Skala 1 : 2021
Pozycja: (0.000 m, 0.251 m, 0.000 m)
Rozmiar: (95.000 m, 55.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng - trawiaste
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax B, W/En WImM] Kamera
1  pionowa 283 186 529 0.66 0.35 /0.000 /

Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadie)
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Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-47.500 m, -
27.249 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 11 Punkty

E,, [IX] E, i [IX]
283 186

Enax [IX]
529

Wartosci Lux, Skala 1 : 680

Emin / Em
0.66

Enin/ E

min max

0.35
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T159.70 m

T 65.00

RO

T 35.00

5220

-77.29 -41.40  -11.40 18.60 100.22 m

Skala 1 : 2021

Pozycja: (-11.400 m, 50.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (60.000 m, 30.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng sztuczna nawierzchnia

Zestawienie wynikéw

Nr.  Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax B, W/En WImM] Kamera
1 pionowa 208 124 420 0.60 0.30 /0.000 /

Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadie)

[ /( \ ( }\ J T15.00m
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Wartosci Lux, Skala 1 : 429

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-41.400 m,
35.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 9 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emln / Emax
208 124 420 0.60 0.30
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