Przedmiar robét nr 6

Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w piwnicy budynku Kuchni Szpitalnej

Budowa: Roboty instalacyjne.
Obiekt lub rodzaj robot: Kuchnia gtéwna - piwnice
Lokalizacja: Szpital Kliniczny im.dr.J.Babinskiego SPZOZ w Krakowie
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Przedmiar robét nr 6
Nr Opis robét Jm | Norma llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w piwnicy budynku Kuchni
Szpitalnej
1 Roboty montazowe.
1.1 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w cegle, otwér o Srednicy
220'mm cm 360
Robocizna
RODOCIZNG rg . |..0059 005900 |
Materialy
Wiertto diamentowe szt 0,0009 0,00090
N Oda m3 | ..0003] 000300 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 0.5
Sprzet
Wiertnica o mocy do 3'’kW m-g 0,022| 0,02200
1.2 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12| 0,12000
1.3 |Wykonanie wigczenia przewodu fi 200 do istniejgcego prostokgtnego kanatu wentylacyjnego
w centrali nawiewnej R¥M - NaWIBW oo L R S L] RS RS
Materiaty
Wykonanie witgczenia przewodu fi 200 do istniejgcego prostokatnego kanatu wentylacyjnego
w centrali nawiewnej R+M kpl 1 1,00000
1.4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
200°'mm, ocynkowane - rura Spiro fi 200mm
R=0,955 M=1,000 S=1000 m2 8,79
Wy liCZenie 08 OOt e
rura spiro fi 200 i3,14*0,2*14 8,792000
RAZEM:: 8,79
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Ill r-g 0,03| 0,02865
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,89] 1,80495
Robotnicy grupal 9 .. 015/ 014325 | .
Materiaty
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/l kotowe Fi‘do 200'mm m2 0,61 0,61000
Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kotowe Fi*100-200"mm m2 0,41 0,41000
Podpory przewodoéw wentylacyjnych typ C, Fi'200"'mm szt 0,41 0,41000
Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 2,75 2,75000
Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5'mm szt 0,43 0,43000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg . 0,64/ 064000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) e LI 0.5]
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,08/ 0,08000
1.5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do
200°'mm, ocynkowane - rura Spiro fi 150mm
R=0,955 M=1,000 S=1000 m2 |.l....9420
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
rura Spirofi150 BAAT0T20 e . 9,420000]
RAZEM:: 9,420
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Ill r-g 0,03| 0,02865
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,89] 1,80495
Robotnicy grupal 9 .. 015/ 014325 |
Materiaty
Przewody wentylacyjne ocynkowane typ B/l kotowe Fi*do 200'mm m2 0,61 0,61000
Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne typ B/I kotowe Fi*100-200"mm m2 0,41 0,41000
Podpory przewodoéw wentylacyjnych typ C, Fi'200"'mm szt 0,41 0,41000
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 2,75 2,75000
Podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5'mm szt 0,43 0,43000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,64/ 064000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) e LI 0.5
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,08/ 0,08000

Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w
piwnicy budynku Kuchni Szpitalnej
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1.6 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddw o $rednicach do
200'mm
R=0955 M=1000 S=1,000 szt L I
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych I r-g 0,43| 0,41065
Robotnicy grupa | e T 0.06] 005730 .l
Materialy
Przepustnica 1-ptaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi"100-200'mm szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 200'mm szt 2,08/ 2,08000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkamiipodktadkami o kg | 0,38 038000 .| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) e Yol 05 e,
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03| 0,03000
1.7 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
wywiewne fi 150mm e ._4,000000]
RAZEM 8
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych I r-g 0,49| 0,46795
Robotnicy grupa | e T 052| 049660 . ...
Materialy
Anemostaty kotowe typ D, Fi'do 160°'mm szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 160'mm szt 1,04/ 1,04000
Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkamiipodktadkami kg | 019 ..019000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) e Yol 05] e,
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
1.8 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $rednicach
otwordw ssacych do 400'mm i masie do 90°kg - analogia wentylator kanatowy Silent
dwubiegowy fi 200mm 830/104m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e szt L N DO
Robocizna
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 2,48| 2,36840
RobotniCy grupal e TR 3,23| 308465
Materiaty
Wentylator kanatowy niskoszumowy Silent dwubiegowy fi 200mm 830/104m3/h . szt LA 1,00000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... %o 08|
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,17 0,17000
1.9 |Wigczenie przewodu fi 200 do murowanego kanatu wentylacyjnego (szacht) - wywiew kpl 1
Robocizna
Monter instalacji sanitamych i ogrzewczyeh | oeg | 44000000
Materiaty
Rozeta fi 200 szt 1 1,00000
Zaprawa budowlana tynkarska, sucha kg 5/ 5,00000
1.10 |Montaz klimatyzatora Sciennego typ split 2,5 kW R+M kpl 1
Materiaty
Montaz klimatyzatora $ciennego typ split 2,5 kW R+M kpl 1 1,00000

Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w
piwnicy budynku Kuchni Szpitalnej
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé

,_
N

.|Anemostaty kotowe typ D, Fi'do 160°'mm szt 8

15.|Wykonanie wtaczenia przewodu fi 200 do istniejgcego prostokatnego kanatu wentylacyjnego w centrali
nawiewnej R+M kpl 1

16.|Zaprawa budowlana tynkarska, sucha kg 5

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

..... 1./Samochéd dostawczy do 0,90t (1) o MR 1788
2.|Wiertnica o mocy do 3'kW m-g 7,92
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 9,6568

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w piwnicy budynku Kuchni Szpitalnej

1 Roboty montazowe.

Suma elementow kosztorysu
Razem Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w piwnicy budynku Kuchni Szpitalnej netto

Roboty dostosowawcze - pomieszczenia w
piwnicy budynku Kuchni Szpitalnej



