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Rozdzielnica podtynkowa
Gfgbokosc zabudowy: 72 mm
Drzwi pefne z tworzywa
Kolor: RAL 9010

Stopien ochrony IP40

Klasa izolaciji |l

Prqd znamionowy dla aparatury do 100A
Napiecie znamionowe AC400V / 50 Hz
Préba rozzarzonego drutu 850 stopni C
Zawartosé halogenu <1%

Spefniajg wymogi ROHS i WEEE.
Odpornosc udarowa IKO7

N N
71.2 /10 1.2 /11 T1.2/13
2,0kW 1,5kW 1,5kW
Obwdd gniazd |Obwdd gniazd |Rezerwa = i
1—f 1—f
UKEAD SIECH TN=S
OBWODY NIEREZERWOWALNE
UWAGI:
1. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i wymogami PN.
2. Numeracje obwoddw w rozdzielnicach wykona¢ bezposrednio na wyfqcznikach
3. Odptywy kablowe wykonat poprzez listwy zaciskowe.
4. Uzyte w projekcie nazwy wiasne elementow, maoteriafow i urzqdzen okreslajg typ,
standard, wtasciwosci i parametry oraz oczekiwanq jokos¢; dopuszeza sig
zastosowanie materiafu réwnowaznego o parametrach nie gorszych od wskazanego.
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