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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatow lub elementow (ktore wskazujq lub mogty by sie kojarzy¢ z
producentem) podano jako przyktadowe, okreslajqce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowac rownowazne wyroby, materiaty i elementy innych firm, ktore posiadajg cechy, parametry techniczne i
Jjakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt architektoniczno — budowlany (autor. J. Ejsmont)
- Normy i wytyczne branzowe

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznych instalacji wod-kan
1 ogrzewcze] w czesci budynku w zwigzku z projektowanymi zmianami architekto-
niczno-budowlanymi 1 funkcjonalnymi przebieralni z WC przy sali gimnastycznej
Szkoty Podstawowej nr 4 w Gizycku. Celem opracowania jest zapewnienie wody w
projektowanych tazienkach i WC. Projekt obejmuje przebudowe¢ przedmiotowej czg-
sci wewnetrznej instalacji wod-kan 1 ogrzewcze;.

3. INSTALACJA WOD-KAN.

3.1. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych w latach 60-tych ub.
wieku. Z uwagi na projektowany zupelnie inny uklad pomieszczen instalacja pod po-
sadzkowa, piony wraz z podejsciami i przyborami w przedmiotowej czesci budynku —
do rozbiorki 1 likwidacji.

Posadzki.

Istniejgce posadzki po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji do odtworzenia we-
dtug projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej. Wykopy po wykonaniu kanalizacji -
do zasypania rurociggéw stosowac zasypke zwirowo-piaskowa z zage¢szczeniem.

Instalacja kanalizacyjna

Wykona¢ nowg instalacje kanalizacyjna poczawszy od pionu KO w piwnicy.

Instalacja podposadzkowa w wykonaniu z rur PCV SDR34 typ S (SN 8 kPa). Spadki
minimum 3% - dostosowac do potaczen 1 podejs¢ do piondw.

Instalacje¢ wewnetrzng nad posadzkami (piony, podejscia) wykonac z rur PCV typ N.
Na pionach wykonac¢ rewizje.




Srednice i rozprowadzenie przewodéw w czesci graficzne;.

Wykona¢ podigczenia projektowanych podejs$¢ kanalizacyjnych. Stosowac systemowe
ksztaltki przejsciowe (PCV/ZEL) do polaczen nowych rurociagéw z istniejacymi ze-
liwnymi zapewniajacymi szczelnosc.

Pion K1’ wentylowa¢ poprzez podlaczenie do pionu K1.

Miski ustepowe wiszgce montowane na stelazach do zabudowy. Stelaz monta-
zowy do wiszacych misek WC ze spluczka podtynkowaq (zakres regulacji sptukiwania
matq iloscig wody 2-4 1; duzq iloscig wody 4/4,5/6/7,5 1) lub rownowazny. Przycisk
uruchamiajacy do sptukiwania dwudzielnego.

Umywalki wiszace montowane na stelazach do zabudowy — umywalki szero-
kos¢ 50 cm z otworem, z przelewem. Zamontowac¢ potpostumenty.

Prysznicowe wpusty podtogowe z odptywem poziomym DN50 — kratki (ruszty)
w wykonaniu ze stali nierdzewne;j.

3.2.Instalacja wodociggowa.

Istniejgca instalacja do tazienek i WC wykonana z rur stalowych ocynkowanych - z
uwagi na projektowany zupelnie inny uklad pomieszczen instalacja z podejsciami i
przyborami — do rozbiorki 1 likwidacji.

Projektuje si¢ nowa instalacj¢ wodociggowa poczawszy od istniejgcego zasob-
nika CWU zintegrowanego z powietrzna pompg ciepta w wezle cieplnym.

Podiaczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej w piwnicy w pomieszczeniu
wezta cieplnego. Na podtaczeniach zamontowac zawory odcinajace.

Wykona¢ cyrkulacje - zamontowac i1 podlaczy¢ pompe cyrkulacyjng typu COMFORT

15-14 BDT PM lub ré6wnowazng.

Instalacje¢ wewnetrzng wykonac z:

* rur stalowych ocynkowanych, potaczenia gwintowane (alternatywa — rury stalowe
nierdzewne z potqczeniami typu ,,press” np. typu Kan-therm INOX (stal odporna
na korozje, chromowo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMol7 12 2, nr 1.4404 wg
DIN EN 10088)).

* rurociggi uktadane pod posadzkami oraz w bruzdach sciennych wykonac¢ z rur PP
w systemie zgrzewanym.

Srednice rurociagéw wg czesci graficzne;.

Catos¢ instalacji (ZW+CW) wykona¢ w izolacji termicznej z gumy porowatej grubo-

sci CW-20 mm, ZW-9 mm.

Armatura czerpalna:

* baterie umywalkowe - chromowane z dZwignig jednouchwytowe stojace. Podla-
czenie od dotu poprzez zawory odcinajace 1 wezyki w oplocie stalowym.

* Dbaterie natryskowe - natynkowe, z chromowang rurg zakonczong glowicg natry-
skowg z sitkiem na przegubie. Srednica gtowicy natryskowej: 60 mm. Standardo-
wy rozstaw kro¢cow przytaczeniowych 150 mm, wyposazone w filtry siatkowe
oraz wspornik rury natryskowej

Armatura odcinajaca kulowa.

W przypadku armatury chowanej w szachtach $ciennych — zamontowa¢ drzwiczki re-

wizyjne zapewniajace dostep.



Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie ognio-
odpornosci rownej klasie ognioodpornosci przegrody.

3.3. Proby i odbiory robét.

Instalacje wodociggowa po utozeniu nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej, plukaniu i
dezynfekcji podchlorynem sodu. Montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami DTR. In-
stalacje kanalizacji poddac probie na szczelnos¢ 1 droznosc.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. II Instalacje i sieci sanitarne” oraz wy-
tycznymi COBRTI INSTAL.

4. Instalacja ogrzewcza
Istniejgca instalacja ogrzewcza w budynku z rur PE-Xc uktadana w przetazowym ka-
nale podpodtogowym wzdtuz §cian zewng¢trznych.
W zwiazku z przebudowgq istniejace grzejniki w przebieralniach i natryskach — do de-
montazu.

Wykona¢ nowy odcinek instalacji do podtoczenia projektowanych grzejnikow w
pom. tazienek z rur PE-Xc zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania.
Zamontowac grzejniki typu CV-21/600/1000 oraz CV-11/900/600, podtaczenie
poprzez podwdjne przylacze do grzejnika dolnozasilanego z nastawg wstepng 1 moz-
liwoscig odcigcia grzejnika. Zamontowac glowice termostatyczne.
Srednice, rozprowadzenie wg czesci graficznej opracowania.

Préby i odbiory robét.

Instalacje grzewczg poddac¢ prébie ci$nieniowej oraz probie na zimno i na goraco, wy-
kona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i instalacji ogrzewczych — wy-
magania techniczne COBRTI INSTAL.

W przypadku zlokalizowania kolizyjnych instalacji lub trudnosci z wykonaniem insta-
lacji wg projektu — dopuszcza si¢ zmiany. Powiadomi¢ projektanta — rozwigzania za-
mienne zostang podane w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Marek Jatkowski



