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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WM-1

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen przebieralni i WC przy sali gimnastycznej

w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen przebieralni i

WC przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na

celu budowe instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacja i badaniami - KOD CPV 45214000-0
- instalacja wentylacji mechanicznej - KOD CPV 45331210-1

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.
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1.4.1 POJECIA OGOLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

KOD CPV 45214000-0 / 45331210-1
urzgdzenie wentylacji mechanicznej — zespét elementéw powodujacych wymuszong
mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,
powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzadzenia wentylacji mechanicznej,
ilos¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo§¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez
objeto$¢ pomieszczenia,
parametry powietrza — zespdt cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen stalych, sktad chemiczny

mieszaniny gazéw, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu na

terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora i

Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne ktére majg spelnia¢ zastosowane materiaty i

urzadzenia zostaly wyszczegdlnione w dokumentacii projektowej i ST.

2.1.1. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okragle.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu wykonane sg
z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spelnia klase¢ szczelnosSci
minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac
odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C).
System zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do
5000 Pa.

Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie polaczona z

ksztaltkg przy pomocy tasmy stalowe;j.
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e Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska 1 przyspieszajace korozje
rozpuszczalniki.

e Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw taczacych

ksztaltke z rurg (zasady BHP uj¢te w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

» Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokagtnym spetniajg klase szczelnosci C
zgodnie z PN-EN 1507.
* Kilasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

2.1.2. Urzadzenia wentylacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje si¢
urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych wraz z automatyka. Sposéb dziatania automatyki
zostal opisany w dokumentacji projektowe;.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzgdzen wentylacyjnych, scisle wedtug wytycznych

producenta urzgdzen.

Wymagania dotyczgce centrali wentylacyjnej:

KONSTRUKCJA I OBUDOWA

*  Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

* Panele ostonowe (state, zdejmowane, drzwi) wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz
izolacji termicznej o grubosci min 60 mm w klasie pozarowej Al (zgodna z EN 13162). Blacha
zewngtrzna oston zabezpieczona dodatkowg powloka poliestrowa w kolorze RAL 9006.

* Panele dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na
plesn i grzyby.

*  Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.

* Podlogi, przepony wentylatoréw, konstrukcja wentylatorow, prowadnice wymiennikow i
filtrow oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa galwanizowana.

*  Wanny pod odzyski ciepta wykonane z materiatu odpornego na korozj¢ wyposazone w syfony
kulowe.

*  Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cis$nien.
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Wszystkie krawedzie i uskoki wypelnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera
srodek grzybobdjczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmoéw.

Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane srodki dezynfekcji.
Odpornos¢ korozyjna urzadzenia w klasie C3.

Wymienniki ciepta wykonywane z miedzi i aluminium, w obudowie wymiennika ze stali
galwanizowane;j.

Urzadzenie posiada zintegrowang, zabudowang na boku urzadzenia automatyke.

Urzadzenia podwieszane wyposazone w zawiesia montazowe.

Urzadzenia podwieszane dodatkowo wyposazone w system przesuwnych oston rewizyjnych.
Minimalna przestrzen obstugowa wynosi 50 mm.

Urzadzenia podwieszane - dostep do urzadzenia odzysku ciepla, filtrow, wentylatoréw oraz
nagrzewnicy elektrycznej od spodu urzadzenia, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in.

wymiennikéw ciepta, odkraplaczy z boku urzadzenia.

WYMAGANA CERTYFIKACJA I ATESTY

Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie,
potwierdzajacy przeznaczenie central do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publiczne;.

WYTYCZNE DO PARAMETROW URZADZENIA

Wszystkie parametry proponowanego urzadzenia powinny by¢ przedstawione w karcie

technicznej urzadzenia.

Parametry centrali nie gorsze niz w przedstawione w karcie technicznej zaprojektowanego

urzadzenia.

Wspoétczynnik mocy wilasciwej wentylatora SFP [kW/m3/s] dla oporéw sytemu przy filtrach

czystych wyznaczone metodologiag wg normy EN 16798-3:2017 nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
nawiewie,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
wywiewie.

Sprawnos$¢ catkowita, wymiany suchej oraz ErP nie mniejsza niz parametry przedstawione w

karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia.

Spadek cis$nienia na urzadzeniu odzysku ciepta dla warunkéw projektowych nie wigekszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla nawiewu,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wywiewu.
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* Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz: przedstawiony w karcie technicznej
zaprojektowanego urzadzenia dla poszczegdlnych parametrow: dla ssania, ttoczenia i do
otoczenia dla wentylatora nawiewu oraz dla ssania, ttoczenia i do otoczenia dla wentylatora
wywiewu.

* Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) zgodnie z Rozporzadzeniem
KE 1253/2014 nie wigkszy niz przedstawiony w karcie.

* Wspdbtczynnik jednostkowy mocy wiasciwej wentylatora JIMWint [W/m3/s] dla warunkéw
Ekoprojektowych wyznaczony zgodnie z Rozporzadzeniem KE 1253/2014 1 wytycznymi
technicznymi Komisji Europejskiej do tego Rozporzadzenia nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
nawiewie,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wentylatora na
wywiewie.

» Spadek ci$nienia wewnetrznego dla czesci pelniacych funkcje wentylacyjne przedstawiony dla
warunkéw Ekoprojektowych wyznaczonych zgodnie z Rozporzadzeniem KE 1253/2014
(Aps, add) [Pa] nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla nawiewu,
- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wywiewu.

» Efektywny pobér mocy [kW] zgodnie z Rozporzadzeniem KE 1253/2014 nie wigkszy niz:

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla nawiewu,

- przedstawiony w karcie technicznej zaprojektowanego urzadzenia dla wywiewu.

2.1.3. Wymagania dotyczace izolacji kanatow.

Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ jako nieizolowane, za wyjatkiem kanatéw od czerpni Sciennej
do centrali wentylacyjnej oraz od centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowe;j.

Kanaty wentylacyjne od czerpni $ciennej do centrali wentylacyjnej 1IN-1W oraz kanaty
wentylacyjne od centrali wentylacyjnej 1IN-1W do wyrzutni dachowej nalezy zaizolowa¢ wetng do

kanaléw wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowa.

2.1.4. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1% do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wtaczenie do pionu kanalizacyjnego za

posrednictwem syfonu, aby unikna¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.
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2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Kanaty i1 urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach
w magazynach zamknigtych. Podczas skladowania urzadzen wentylacji mechanicznej nalezy

ustawi¢ je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym

umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNE].

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej nalezy ustawi¢ je na podktadkach korkowych

o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi.

Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac¢ si¢ w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji

mechaniczne;j.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i §cianach za
pomoca kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacj¢ projektowanych rur, kanatéw i
urzadzen.

Przed przystapieniem do robdot wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac
otwory 1 przebicia w scianach wewnetrznych, scianach zewnetrznych 1 w dachu.

Nalezy zamontowa¢ podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe na dachu budynku.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Projektowana centrala wentylacyjna oraz wentylator kanalowy wyciggowy z pomieszczen WC
zostang umieszczone pod stropem w pomieszczeniu lacznika. Centrale wentylacyjna nalezy
podwiesi¢ do stropu na podktadkach korkowych lub gumowych o grubosci 1-2 cm. Lokalizacja
centrali wedlug projektu.

Przej$cia instalacji na dach budynku nalezy odpowiednio uszczelnic.

Wymagania dotyczace urzadzen i innych elementéw sktadowych instalacji wentylacji mechaniczne;j
oraz ich wymagane parametry techniczne zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej i

ST.
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5.3.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypelnionych materiatem
elastycznym.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Material podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugigcie sieci przewodoéw
nie wptywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie, zamontowanych w sieci przewodéw, np.
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplna, konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydluzen liniowych. Podpory i podwieszenia
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére

moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5.3.2. CENTRALA WENTYLACYJNA

Centrale wentylacyjna nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta
oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do calego urzadzenia.

Filtry powietrza w centrali wentylacyjnej powinny by¢ wyposazone w presostaty, sygnalizujace

konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtréw powinno by¢
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trwale i szczelne. Szczelno§¢ zamocowania filtréw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

5.3.3. CZERPNIE / WYRZUTNIE

Czerpnia powietrza zostala umieszczona na Scianie zewngtrznej budynku. Wyrzutnie powietrza
zostaly umieszczone na dachu budynku na podstawach dachowych. Konstrukcja czerpni i wyrzutni
powinna zabezpiecza¢ instalacj¢ przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢

zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

5.3.4. ANEMOSTATY NAWIEWNE / WYWIEWNE

Elementy ruchome anemostatow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Anemostaty powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Sposéb zamocowania anemostatow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang¢ elementéw regulacyjnych.

Anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

Anemostaty z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.3.5. PRZEPUSTNICE, KLAPY P.POZ.
Mechanizmy napedu przepustnic i klap p.poz powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice 1 klapy p.poz powinny mie¢ wyrazne oznaczenie

polozenia otwartego i zamknigtego.

5.3.6. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciach elementéw instalacji przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie elementu instalacji.
Tulejg ochronng powinna by¢ ostona o wymiarach wewnetrznych wigkszych od wymiaréw
przewodu:

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej

strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki lub dachu.
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Przestrzen pomig¢dzy elementem instalacji a tulejag ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na ten element, umozliwiajagcym jego wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w nim naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow.

Przej$cie elementu instalacji w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podporg

przesuwna tego elementu.

5.3.7. INSTALACJA SKROPLIN
Instalacje¢ skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1,0% do najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za

posrednictwem syfonu, aby unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektow3.
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez porOwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materialéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny
polaczony z regulacja rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw. Wyniki

pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkag obmiarowg kanaléw wentylacyjnych jest Im® (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.
Jednostka obmiarowg urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego

urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES ODBIORU CZESCIOWEGO

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.
8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

. protokét z pomiaru wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;
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zgodno$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacjg Projektowa;
protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena 1 m® powierzchni zewnetrznej kanatu wentylacyjnego obejmuje:

oznakowanie robét,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

montaz projektowanych kanatéw wentylacyjnych,

wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;,

wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cena 1 sztuki odebranego urzadzenia wentylacyjnego obejmuje:

oznakowanie miejsca montazu projektowanych urzadzen,

dostawe urzadzenia,

wykonanie robét przygotowawczych do montazu,

montaz urzadzen i automatyki sterujacej,

okablowanie i uruchomienie urzadzen i automatyki,

wykonanie instalacji skroplin,

przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

wywo0z ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kanaty i1 ksztalttki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999

(obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001)
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Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okreslenia: PN-68/B—01411

Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B—-10440

10.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z

pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 z p6zn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
Atesty, dopuszczenia materialéw i urzadzen do stosowania.
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