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ZNS.9022.3.5.2024.ZB / Gizycko, dnia 11.03.2024 r.

/ ’Cf Miejski Zesp6l Obstugi
( Szkol i Przedszkoli
Al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko

W nawigzaniu do wniosku z dnia 04.03.2024 r. dotyczacego zajecia stanowiska w
sprawie przedtozonego projektu ,koncepcii” remontu przebieralni dziewczat i chiopcéw,
WC oraz pomieszczenia z prysznicami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gizycku, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gizycku wyraza pozytywna opinig

Z zastrzeieniem:

® zapewnic wentylacjge w pomieszczeniach ustgpow w ilosci nie mniejszej niz 50 m> na
godzing na 1 miskg ustgpowq,

® zapewnic wentylacje w pomieszczeniach z natryskami nie mniejszq niz pieciokrotng w
ciggu godziny,

oraz informuje, iz:

* przedlozona dokumentacja nie spelnia wymagan dla projektu zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)
§ 20 ust. 1,

* przediozona koncepcja remontu przebieralni dziewczat i chlopcéw, WC oraz
pomieszczenia z prysznicami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gizycku, spelni wymagania higieniczno- sanitarne, pod warunkiem pelnego
wyposazenia pomieszczen zgodnie z przedtozonymi zalozeniami.

* po przeprowadzeniu remontu i wyposazeniu pomieszczen nalezy, nalezy przed
uzytkowaniem zglosi¢ do komisyjnej kontroli w celu stwierdzenia spelnienia
wymagan higieniczno-sanitarnych.

Remont w istniejacych pomieszczeniach przebieralni dziewczat i chlopcow, WC oraz
pomieszczenia z prysznicami przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku
przewiduje wydzielenie: szatni chlopcéw, umywalni z dwoma umywalkami i dwoma
wydzielonymi kabinami prysznicowymi, 2 kabinami ustepowymi polgczonymi ze sobag i
wydzielone do pelnej wysokosci od umywalni i szatni dziewczat umywalni z dwoma
umywalkami i dwoma wydzielonymi kabinami prysznicowymi, 2 kabinami ustepowymi
potgczonymi ze sobg i wydzielone do pelnej wysokosci od umywalni. Wysoko$é pomieszczen
szatni 3,7 m, w kabinach ustgpowych 2,5 m. W pomieszczeniach WC, umywalni z prysznicami
Sciany latwo zmywalne do wysoko$ci 2.00 m. Posadzki w pomieszczeniach gladkie, tatwo
zmywalne, nie $liskie. W szatami $ciany malowane farbami lateksowymi zmywalnymi.
Oswietlenie naturalne i sztuczne pomieszczen. Wszystkie punkty wodne posiadajg ciepla i zimna
wodg biezgcy.




