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Inwestor Wykonawca
Przedmiar
. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llos¢
1 2 3 4 5 6
1 REMONT PRZEBIERALNI | WC PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 4 W GIZYCKU
1.1 |Analiza wlasna Demontaz wieszakow stalowych kpl. 4,00
4 kpl. 4,00
1.2 | Analiza wlasna Montaz wieszakéw podwdjnych do szatni kpl. 40,00
40 kpl. 40,00
1.3 [KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 5,00
0354-1300
5 szt. 5,00
1.4 |KNR 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 61,74
0348-0300 cementowo-wapiennej wraz z obustronnym tynkiem
4,5%(5,38*2+2,96) m2 61,74
1.5 [KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych /wsp. do R=0,3/ szt. 4,00
0903-0200
analogia
4 szt. 4,00
1.6 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 4,00
0354-0400
4 szt. 4,00
1.7 |KNR 4-01 Rozebranie plytek Sciennych m2 43,94
0811-0700
analogia
we 2,0%(1,3*2*2+1*2*2)-0,8*2,0*2+2,2%(2,96*2+4,3*2)-0,8*2,0*2 m2 43,94
1.8 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 14,87
0811-0700
1,31+1,33+12,23 m2 14,87
1.9 [KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 30,03
0818-0500
15,67+14,36 m2 30,03
1.10 [KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej z warstwami izolacyjnymi grubo$¢ do 10 cm m2 47,15
0804-0700
(14,87+30,03)*1,05 m2 47,15
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1 2 3 4 5 6
1.11 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 48,64
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
5,38*9,04 m2 48,64
1.12 [KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzolacje m2 48,64
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.Styropian podiogowy gr 5 cm
5,38*9,04 m2 48,64
1.13 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 48,64
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
5,38*9,04 m2 48,64
1.14 [KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 48,64
1102-0300 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm.
Krotnos¢é=3
5,38*9,04 m2 48,64
1.15 |KNR-I 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie masa 100 0,49
0640-0300 polimerowo bitumiczng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m2
dziatajgcej bez cisnienia
49/100 100 0,49
m2
1.16 [NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2 48,64
1134-01
5,38*9,04 m2 48,64
1.17 INNRNKB 2-02U | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES R 11 wymiar minimum m2 45,13
2806-0501 30x30cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10m2 (Fuga epoksydowa )
13,76+5,47+5,3+2,01*2+1,39*4+11,02 m2 45,13
1.18 [NNRNKB 2-02U [ Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych m 28,40
2809-0401 CERESIT CM-11 o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
10m2 (Orgbud W-wa)
5,38*2*2+2,88*2+2,16*2-0,8*2*2 m 28,40
1.19 [KNR-O 9-09 Sufit kasetonowy z ptyt szczelinowych, na ruszcie metalowym CD 60/27 m2 60,70
0304-0301 mocowanym: na wieszakach noniuszowych.
49 m2 49,00
tacznik 11,7 m2 11,70
1.20 (KNR-O 9-01 Sciany dziatowe o wysokoéci do 4,5 m z blokéw wapienno- piaskowych SILKA m2 76,13
0105-0100 M8
4,5%(5,38*2+1,3*2+4,8+0,73+0,25)-0,9*2,0*2-0,8*2,0*4 m2 76,13
1.21 |KNR-O 9-01 Sciany dziatowe o wysokosci do 4,5 m z blokéw wapienno- piaskowych SILKA m2 18,00
0105-0200 M12
4,5%4 m2 18,00
1.22 |KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupéw ptytkami z betonu komérkowego,o m2 17,31
0123-0400 grubosci 12 cm.
wneki pod oknami | 2,38*2,25*3 m2 16,06
0,25*2,5*2 m2 1,25
1.23 [KNR 2-02 Tynki zwykle 11l kategorii,$Scian i stupéw,wykonywane recznie. m2 183,17
0803-0300
3,8%(5,38*2*2+1,3*2*2+4,8*2+0,73*2+0,25*2)-0,9*2,0*2-0,8*2,0*4 m2 135,46
3,8%4*2 m2 30,40
2,38*2,25*3 m2 16,06
0,25*2,5*2 m2 1,25
1.24 INNRNKB 2-02U | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na Scianach tynkowanych w m2 188,73
2013-0100 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
0,5%(1,3*8+1,05*8) m2 9,40
1,3%(4*4+4,78*2) m2 33,23
3,8%(5,38*2*2+4,8*2+0,73*2+0,25*2)-0,9*2,0*2-0,8*2,0*4 m2 115,70
3,8*4*2 m2 30,40
1.25 [KNR 2-17 0137-01 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt. 5,00
5 szt. 5,00
1.26 [KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. m2 189,00
1505-0900
Sciany 189 m2 189,00
1.27 |[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farbg lateksowg o m2 189,00
1505-0300 podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie wilgoci
Sciany 189 m2 189,00
1.28 [KNR-W 2-02 Dodatek za kazde dalsze malowanie z gruntowaniem,farbg emulsyjng m2 189,00
1510-0400 powierzchni wewnetrznych z podtozy gipsowych
Sciany 189 m2 189,00
1.29 |KNR 2-02 0829-06 | Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2 88,70
2,0%(1,3*8+1,05*8)-2,0*0,8*4 m2 31,20
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2,5%(4*4+4,78*2)-0,8*2,0*4 m2 57,50
1.30 [KNNR 2 Oscieznice systemowe wykonczone na drzwi 90 . Oscieznica regulowana do m2 3,69
1104-0200 skrzydet pojedynczych, okleina naturalna, grub. muru 100 - 120 mm
2 szt 0,9*2,05*2 m2 3,69
1.31 [KNNR 2 Oscieznice systemowe wykoriczone na drzwi 80 . OsScieznica regulowana do m2 6,56
1104-0200 skrzydet pojedynczych, okleina naturalna, grub. muru 100 - 120 mm
4 szt 0,8*2,05*4 m2 6,56
1.32 [KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petnez kratkg wentylacyjng, fabrycznie | m2 10,25
1103-0100 wykonczone. Typ drzwi i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
drzwi 0,9*2,05*2 m2 3,69
0,8*2,05*4 m2 6,56
1.33 [KNR-W 2-02 Scianki natryskowe systemowe z plyty laminowanej obustronnie (z drzwiami m2 13,20
1029-05 80*200)
natryski 2,2*%(1,1*2+0,95*4) m2 13,20
1.34 (KNP 01-02 Reczne przenoszenie na odlegto$¢ do 10 m w jednym poziomie stolarki t 0,20
0502-0106 budowlanej:surowej i o$cieznic,skrzydet itp.o ciezarze do 25 kg
0,2 t 0,20
1.35 |TZKNBK cz. | Przewozenie taczkami tadunkéw réznych.Przewozenie na odlegto$¢ do 30 mw | m3 15,92
0701-0260 poziomie gruzu budowlanego
15,92 m3 15,92
1.36 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 15,92
0108-1300 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,3+61,74*0,15+59*0,02+31*0,01+48,7*0,1 m3 15,92
1.37 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych m3 15,92
0108-1600 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
Krotno$¢=6
15,92 m3 15,92
1.38 |Analiza wiasna Utylizacja gruzu t 31,84
15,92*2,0 t 31,84
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