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Oswiadczenie

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 dziennik ustaw 2020 poz 1333 z pdzniejszymi zmianami Prawa
Budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Powyzsze dotyczy projektu technicznego ,Instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen

przebieralni i WC przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 217

Inwestor:  Miejski Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli w Gizycku
11-500 Gizycko, Aleja 1 Maja 14

Projektant
mgr inz. Robert Bfazek
upr. bud. WAM/0021/PWQOS/08

Sprawdzajgcy
mgr inz. Tomasz tapuc¢
upr. bud. 4/00/0OL

Bartoszyce, kwiecien 2024r.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-R25-8UU-TLL *

Pan Robert Bfazek o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0170/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen przebieralni i WC przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21
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WARMINSKO-MAZURSKI
URZAD WOIEWODZEK]

w Olsztwie
10-575 OLSZTYN Olsztyn, 05 kwietnia 2000 r.

Al Mar. J, Pifsudskiego 7/9
GPBEK.11.7132/91/00

DECY ZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt 1i2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 7z 1994 r Nr 89, poz.4l4 z pbzn zmian/ oraz § 4 ust.2
i §9 ust. } rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz U.
2 1995 1, Nr 8 poz38. dokumentéw stwierdzajacych  posiadanie wymaganego
przygotowania zawodowego I pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan TOMASZ ALEKSANDER EAPUC
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur, 14 wrzesnia 1962 r. w Itawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 4/00/01,

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez
podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem
Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje

1. Pan Tomasz Aleksander Fapué
10-691 Olsztyn
ul. Gebika 15/8

2. Glowny Urzad Nadzom ﬂudowlaneg}}gff;\L:' i
af i

als

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen przebieralni i WC przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-588-1UB-46F *

Pan Tomasz tapué o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1509/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
POMIESZCZEN PRZEBIERALNI I WC PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GIZYCKU, UL. 3 MAJA 21

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowigzujace normy i normatywy.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia przebieralni i WC przy sali gimnastycznej wyposazone bedg w instalacje
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, dostarczajagca odpowiednig ilos¢ powietrza
swiezego zaréwno dla okresu letniego jak 1 zimowego, oraz utrzymujacg temperaturg
powietrza nawiewanego do pomieszczen wentylowanych na zadanym poziomie.

Urzadzenie wentylacyjne wyposazone bedzie w wymiennik do odzysku ciepta, co przyczyni
si¢ do obnizenia kosztow zwigzanych z jego eksploatacja (obnizenie mocy nagrzewnicy dla
okresu zimowego). Centrala wentylacyjna zostala umieszczona pod stropem w
pomieszczeniu tacznika.

Pomieszczenia WC bedg posiadaty niezalezng instalacje wyciggowa opartg na wentylatorze
kanatowym.

3. Dane ogolne.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej przeznaczona jest do pracy ciaglej, z
mozliwoscig zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego lub cyklicznego przewietrzania
pomieszczen wentylowanych w okresach nocnych 1 nieuzytkowych. Zaprojektowano kanaty
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ jako
nieizolowane, za wyjatkiem kanatéw od czerpni $ciennej do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowe;.

Kanaly wentylacyjne prowadzone beda pod stropem pomieszczen wentylowanych w
przestrzeni nad stropem podwieszonym. Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomoca
anemostatow nawiewnych umieszczonych pod stropem pomieszczen. Wywiew powietrza
odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg anemostatow wywiewnych umieszczonych takze pod
stropem pomieszczen.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa zostala umieszczona pod stropem w
pomieszczeniu tgcznika. Zapotrzebowanie ciepta wynikajace z niskiej temperatury panujace;j
na zewnatrz budynku w okresie zimowym, zapewni nagrzewnica elektryczna umieszczona
w centrali wentylacyjnej.

W celu wyciszenia instalacji projektuje si¢ kanatowe thumiki szumu.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen przebieralni i WC przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21
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Czerpnia powietrza zostala umieszczona na S$cianie zewngtrznej budynku. Wyrzutnia
powietrza zostala umieszczona na dachu budynku na podstawie dachowej. Konstrukcja
czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni 1 wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Catos¢ bedzie sterowana za pomoca uktadu automatyki zasilajgco-sterujgcej dostarczanej
wraz z centrala wentylacyjng. Centrala powinna posiada¢ fabryczne okablowanie.
Rozdzielnica zasilajaco-sterujagca zamontowana jest na centrali wentylacyjnej. W uktadzie
automatyki nalezy przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania, zasilanie 1 sterowanie
dodatkowym wentylatorem wyciggowym z pomieszczen WC (1WS) oraz programator czasu
pracy umozliwiajacy cykliczne ,,przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych.
Automatyka centrali powinna umozliwia¢ zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w
okresie nocnym, nieuzytkowym. Automatyka powinna umozliwia¢ ustawienie co najmniej
trzech wydajnosci centrali ustawianych stosownie do potrzeb z poziomu kasetki sterujacej.
Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikow:
kanatowego na nawiewie 1 kanatlowego na wyciggu, odczytujagcego usredniong temperature
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. Czujnikiem wiodacym bedzie
czujnik na wyciagu.

Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

Dla pomieszczen WC projektuje si¢ niezalezng instalacje wyciggowg oparta na wentylatorze
kanatowym. Kanaty wentylacyjne prowadzone bgdg pod stropem pomieszczen w przestrzeni
stropu podwieszonego. Wywiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg anemostatow
wywiewnych umieszczonych pod stropem pomieszczen. Nawiew powietrza odbywac sie
bedzie poprzez infiltracj¢ z pomieszczen sgsiadujacych z pomieszczeniami WC. Nalezy
zapewniC szczeliny lub kratki transferowe w stolarce drzwiowe;.

Wywiew odbywac si¢ bedzie za pomocg wentylatora kanalowego umieszczonego pod
stropem w pomieszczeniu tgcznika. Zasilanie 1 sterowanie wentylatorem z rozdzielnicy
centrali wentylacyjnej 1N-1W. Zalgczanie wentylatora zblokowane z zalaczaniem centrali
wentylacyjnej. W celu wyciszenia instalacji projektuje si¢ kanatowy tlumik szumu.
Wyrzutnia powietrza zostala umieszczona na dachu budynku na podstawie dachowe;j.
Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacj¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwér wlotowy
wyrzutni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakow, lisct itp.

Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.
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W razie potrzeby nalezy zastosowac klapy p.poz z napedem realizowanym przez spr¢zyne
bez wylgcznikéw krancowych, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze
spetniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120
minut.

W przypadku wystepowania instalacji SAP w budynku, wszystkie klapy p.poz nalezy
doposazy¢ w sitowniki 1 wylaczniki krancowe. Napigcie zasilania sitownikéw klap p.poz
nalezy dostosowac¢ do instalacji SAP. Sterowanie sitownikami klap p.poz powinno odbywac
si¢ z centralki instalacji SAP.

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Gizycko lezy w II-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperaturg obliczeniowg dla
miesigca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza 1= 60,5 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoct x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Gizycko lezy w IV-tej strefie klimatyczne;.

temperatura termometru suchego t, = -22 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,,, = -22 °C,

entalpia powietrza 1 =-20,52 kJ/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.
V =n*K
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m’/h],
n - ilos¢ wymian na godzing, [1/h],
K — kubatura pomieszczenia [m3]
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Tabela 1. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.
Przyjete Uklad
Ozn. Nazwa Kubatura Ijvr;trﬁg;c Ill(():(c) tlr)l?)vé‘;‘iz Nawi Wywi
. . . m3 awiew ywiew . .
pom pomieszczenia [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] Nawiew | Wywiew
1 Szatnia 50,91 4 204 210 180 IN 1w
2 Umywalnia 20,72 5 104 110 IN
3 wC 3,48 5 17 50 1WS
4 wC 3,55 5 18 50 1WS
5 Natryski 7,44 5 37 40 W
6 Szatnia 40,77 4 163 170 140 IN 1w
7 Umywalnia 20,13 5 101 110 IN
8 wC 3,55 5 18 50 1WS
9 wC 3,48 5 17 50 1WS
10 Natryski 7,40 5 37 40 W
Razem: 600 600
Zestawienie ilosci powietrza dla poszczeg6lnych uktadow:
Nawiew Wywiew
Uklad wentylacyjny [m3/h] [m3/h]
Centrala wentylacyjna IN-1W 600 400
Wentylator wyciagowy 1WS 200
7. Dobor centrali wentylacyjnej.
Dobrano centrale wentylacyjng podwieszang o grubosci izolacji min. 60mm z

wymiennikiem przeciwpragdowym do odzysku ciepta, wbudowang nagrzewnicg elektryczna,
filtrami na nawiewie 1 wyciagu, wentylatorami z silnikami EC oraz kompletng automatyka
zasilajaco-sterujacy typ: Opal compact PP 3-P/R-He-600/400-150/150 prod. Clima Gold
lub rownowazng. Dane techniczne centrali powinny by¢ poparte wydrukiem z programu
doborowego dla projektowanych wydajnosci powietrza nawiewanego 1 wycigganego oraz
projektowanych cisnien dyspozycyjnych na nawiewie i wyciggu.
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Rysunek
Widok z gory
1590
o [ |
S AUTOMATYKA
wWYWIEW | ] | wywiew
WYLOT @ WLOT
2 = a7
b= NAWIEW _ | NAWIEW
WLOT ; WYLOT
K [> of ||—=>
X i
4 P i
L

435
@315
VAVAVA
e
— @

O
Lnri AUTOMATYKA |- |okalizacja szafy automatyki

— - —— - —— - — -minimailna przestrzen obstugowa
(obowigzuje dla centrali podwieszanej)

Uwagi

Informacje podstawowe

Opal compact PP

Typoszereg
Wielkos¢ centrali 3
Typ centrali Podwieszana

Wykaonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna

Grubosé izolacji
Masa orientacyjna

mm 60
kg 168

stosownie 2018

Zgodnos¢ produktu z rozporzgdzeniem KE 1253/2014
% 75,8

Sprawno$é odzysku ciepta - zima
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Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 600 400
Sprez dyspozycyjny Pa 150 150
Sprez statyczny Pa 324 297
Predkos¢ czotowa m/s 1.1 0.8
SFP kW/(m3/s) 0,480 0,450
Klasa filtracji M5 M5
Qdzysk ciepta °Cl% -22,0/100,0—-9,8/7,0
Nagrzewnica elektryczna °Cl% 4,8/9,9-24,0/29
Filtr (nawiew)
Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeplywu powietrza mé/h 600
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 1.1
Opory powietrza poczatkowe Pa 16
Opory powietrza obliczeniowe Pa 108
Opory powietrza koncowe Pa 200
Diugosc filtra mm 50
Szerokosé[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 465x315x1
Wymiennik przeciwpradowy
Kod WP-PP3-S-1
Wykonanie Standardowe
Qkres obliczeniowy: ZIMA Nawiew Wywiew
Natezenie przeplywu powietrza m?h 600 400
Parametry-wlot °Cl% -22,0/100.,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °Cl% 9.8/7,0 -15,8/99.5
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1.3 0.9
Opory powietrza Pa 58 42
Moc odzysku (catkowita) kW 6.4 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 54 -
Sprawnosé catkowita % 75,8 -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 64,0 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) % 81,0 -
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QOkres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew

Natezenie przepltywu powietrza m?/h 600 400

Parametry-wlot °Cl% 32,0/45,0 26,0/50,0

Parametry-wylot °Cl% 28,3/55,6 31,6/36,3

Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1.3 09

Opory powietrza Pa 77 44

Moc odzysku (catkowita) kW -0.8 -

Moc odzysku (wymiana sucha) kW -0.7 -

Sprawnos¢ catkowita % 61,5 -

Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 61,7 -

Wyposazenie Przepustnica by pass

Odkraplacz
Wanna ociekowa

Syfon

Zespot wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeplywu powietrza m?/h 600

Sprez dyspozycyjny Pa 150

Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 324

Sprez catkowity Pa 328

Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 236

Kod zespotu wentylatorowego W-25-0,50-32421

Liczba zespotow wentylatorowych 1

Wykonanie Standardowe

Obroty wentylatora 1/min 1914

Wspotczynnik dyszy 63

Technologia silnika EC

Pobor mocy (nominalny) kW 0,498

Obroty max. 1/min 3000

Napiecie znamionowe Vv 1~ 230V 50Hz

Prad max. A 3.3

Napiecie sterujace V 6,38

Prad A 0,61

Sprawnosc¢ catkowita zespotu % 50,1

Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,08

SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,480
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Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod He-PP3-5-1
Natezenie przeplywu powietrza m?/h 600
Parametry-wlot °Cl% 4.8/9.9
Parametry-wylot °Cl% 24.0/2.9
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1,7
Opory powietrza Pa 8

Moc kW 3.8
Moc zainstalowana kW 5,0
Minimalny przeplyw powietrza przez nagrzewnice m?/h 180

* Regulacja ptynna w standardzie zestawu automatyki Clima Gold. Mozliwos¢ innego trybu sterowania prosze

konsultowaé z producentem.

Filtr (wywiew)

Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 400
Predkos¢ powietrza w oknie m/s 0,8
Opory powietrza poczatkowe Pa 11

Opory powietrza obliczeniowe Pa 105
Opory powietrza koncowe Pa 200
Diugosé filtra mm 50
Szeroko$é[mm] x Wysokosé[mm] x ilosé 465x315x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)

Natezenie przeplywu powietrza m?/h 400
Sprez dyspozycyjny Pa 150
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 297
Sprez catkowity Pa 299
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 205

Kod zespotu wentylatorowego W-25-0,50-32421
Liczba zespotdw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
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Obroty wentylatora 1/min 1810
Wspotczynnik dyszy 63
Technologia silnika EC
Pobor mocy (nominalny) kW 0,498
Obroty max. 1/min 3000
Napiecie znamionowe Vv 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 3.3
Napiecie sterujace \ 6,03
Prad A 0,43
Sprawnos¢ catkowita zespotu % 42 4
Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,05
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,450
Kréciec
Nawiew Wywiew

Wilot mm| KS-O-PP3: 8315 | KS-O-PP3: @315
Wylot mm| KS-0-PP3: 8315 | KS-0O-PP3: 8315
Hatas

63Hz  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz  8kHz Lw

Nawiew - poziom mocy akustycznej

Ssanie dB(A) 41,9 452 52,3 459 447 41,7 26,4 17,7 54,8
Ttoczenie dB(A) 56,1 55,9 63,1 60,3 65,4 67,1 57,1 48 71,2
Otoczenie dB(A) 42,6 34,9 37,1 29,8 32,4 34,1 251 0 451

Odlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego

Ssanie dB(A) 34 37,3 44.4 38 36,8 33.8 18,5 9,8 46,9
Tioczenie dB(A) | 482 48 55,2 524 57,5 59,2 49,2 401 63,3
Otoczenie dB(A) | 347 27 29,2 21,9 245 26,2 17,2 -7.9 37,2

Wywiew - poziom mocy akustycznej

Ssanie dB(A) 54 4 53,1 57.9 55 53,2 47 35,9 258 622
Ttoczenie dB(A) 55,6 549 63,2 57,2 60,2 60,2 48.5 38,5 67 4
Otoczenie dB(A) 441 37,9 41,2 32,7 34,2 35,2 255 -0.5 47,2
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Odlegtos¢ 1m - poziom cishienia akustycznego
Ssanie dB(A) | 465 45,2 50 471 45,3 39,1 28 17,9 54,3
Ttoczenie dB(A) | 477 47 55,3 493 523 52,3 40,6 30,6 59,5
Otoczenie dB(A) 36,2 30 33,3 248 26,3 27.3 17,6 -8.,4 39,3
Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )
a nazwa producenta Clima Gold Sp. z 0.0.
b identyfikator modelu Opal compact PP 3-P/R-He
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Przeponowy wymiennik ciepla
f sprawnosé cieplna odzysku ciepta % 81,0
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 0,17 /0,11
h efektywny pobor mocy kW 0,08 /0,05
JMW int Wi(m?/s) 318 (210 /108)
i JMW int limit W/(m?/s) 1125
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
j predkos¢ czolowa m/s 1,13/0,75
k znamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 150/ 150
spadek cisnienia wewnetrznego czesci
' petnigcych funkcje wentylacyjne (ps.int) Pl 108143
i spadek cisnienia wewnetrznego czesci Pa 8/1
niepetniacych funkcji wentylacyjnych (ps,add)
sprawnosé statyczna wentylatordw
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzadzeniem % 52,3/453
(UE) nr 327/2011
deklarowany maksymalny stopieni przeciekow o
" powietrza zewnetrznych/wewnetrznych - 0,22/<1
p efektywnos¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok M5/31
M5/16
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o _
q Koniecznosci wymiany filtra lampka kontrolna na rozdzielnicy
r poziom mocy akustycznej emitowanej przez 49 3
obudowe (LWA) :
S adres strony internetowej www.climagold.com
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE
1253/2014 Zgodny

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtrow oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.

Rozporzagdzenia KE Nr 1253/2014 okresla wymogi dotyczace ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE moga by¢ wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z

wymaganiami rozporzadzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznosci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systeméw podana jest w rozporzadzeniu).
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Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia przeznaczone sg do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajduja zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkolach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawiarniach oraz budynkach
uzytecznosci publicznej.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

» Centrale podwieszane wyposazone w system przesuwnych oston rewizyjnych. Minimalna przestrzen obstugowa
wynosi 50 mm.

» Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

+ Panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej w postaci
wetny mineralnej o grubosci 60 mm, klasie pozarowej A1. Scianki zewnetrzne oston zabezpieczone dodatkowa
powtokag w kolorze RAL 9006.

» Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

» Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.

* Urzadzenia podwieszane wyposazone w Zawiesia montazowe, a centrale w wersji stojacej posadowione na ramie
0 wysokosci 60 mm wykonanej z blachy stalowej z powioka o podwyzszonej odpornosci na korozje.

* Podtogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikow i filtrow oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa
galwanizowana.

+ Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesh i grzyby (zawiera $rodek grzybobdjczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow.

UWAGI

» Urzgdzenia podwieszane - dostep do urzadzenia odzysku ciepta, filtréw, wentylatorow oraz nagrzewnicy
elektrycznej od spodu urzadzenia, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikdw ciepta, odkraplaczy
Z boku urzadzenia.

» Urzadzenia stojgce z obstuga od gory - dostep do urzadzenia odzysku ciepia, filiréw, wentylatoréw oraz
nagrzewnicy elektrycznej z gory, dostep do pozostatych sekcji funkeyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy z
boku urzadzenia.

* W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajac ich ogolnego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym
mozliwosé zmiany dostawcy podzespotow, bez zmiany parametrow urzadzen.

DANE ELEKTRYCZNE TYPOSZEREGU

* PP1 (HE 2 kW):1~ 230V /12,1 A;PP1 (HW, CHF, CHW):1~230V/34 A

+ PP2 (HE 3 kW):1~ 230V /16,4 A;PP2 (HW, CHF, CHW):1~230V /3,3 A

* PP3 (HE 3 kW):1~ 230V /19,7 A;PP3 (HE 5 kW):3~ 400 V /13,1 A; PP3 (HW, CHF, CHW):1~ 230V /6,6 A

+ PP4 (HE 6 kW):3~ 400V /13,1 A;PP4 (HE 9 kW):3~ 400V / 18,7 A; PP4 (HW, CHF, CHW):1~ 230 V/ 11,2 A

+ PP5 (HE 6 kW):3~ 400V /13,1 A;PP5 (HE 9 kW):3~ 400 V /18,7 A; PP5 (HW, CHF, CHW):1~ 230V /11,2 A

» PP6 (HE 9 kW):3~ 400V /16,0 A;PP6 (HE 12kW):3~ 400 VV /20,3 A; PP6 (HW, CHF, CHW):3~400V /29 A

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

» zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscia

» wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokra

* wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos¢ z ISO 1940-1)

» konstrukcja no$na zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/IP55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

» konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowane] lub kompozytu

* lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY

» materiat filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z wtdkna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego
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WYMIENNIK PRZECIPRADOWY

» pakiet wymiennika stanowig tloczone ptyty aluminiowe lub wykonane z materiatu polimerowego
Wyposazenie

*» przepustnica obejsciowa (by-pass)

— sklada sie z obudowy ztozonej z profili aluminiowych lub stalowych oraz piédr aluminiowych

— topatki przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwiekszajace szczelnosé

— topatki poruszajg sie przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony na poszczegodlne pidra za pomocg kot
zebatych wykonanych z tworzywa

— stanowi zabezpieczenie wymiennika przed zaszronieniem

— zapewnia catkowite lub czesciowe obejscie wymiennika

* wanna ociekowa — wykonana z materiatu odpornego na korozje, wyposazona w kréciec spustowy (¢32)
+ kulowy syfon wodny

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
« zw0] pretowych elementow grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
» termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajace przed przegrzaniem

Urzadzenie to powinno by¢ wyposazone w pelen uktad automatyki zasilajaco sterujacej
dostarczanej z centralg wentylacyjng, zapewniajacy jego prawidtowg prace oraz mozliwos¢
utrzymania zadanych parametréw powietrza nawiewanego.

Catos$¢ bedzie sterowana za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujacej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjng. Centrala powinna posiada¢ fabryczne okablowanie.
Rozdzielnica zasilajgco-sterujagca zamontowana jest na centrali wentylacyjnej. W uktadzie
automatyki nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania, zasilanie 1 sterowanie
dodatkowym wentylatorem wyciggowym z pomieszczen WC (1WS) oraz programator czasu
pracy umozliwiajacy cykliczne ,,przewietrzanie” pomieszczen w okresach nieuzytkowych.
Automatyka centrali powinna umozliwia¢ zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego w
okresie nocnym, nieuzytkowym. Automatyka powinna umozliwia¢ ustawienie co najmniej
trzech wydajnosci centrali ustawianych stosownie do potrzeb z poziomu kasetki sterujace;.
Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatowego na nawiewie 1 kanalowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperaturg
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych. Czujnikiem wiodacym bedzie
czujnik na wyciggu.

Lokalizacje kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z rur PVC, PP
lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1% do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Wlaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu, aby
unikna¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.

8. Dobér wentylatora wyciagowego z pomieszczen WC - uklad 1WS.

Dobrano wentylator kanatowy typ: TD-500/160 3V o wydajnosci Vw=200 m3/h, ciSnienie
dyspozycyjne Pdw=120Pa. prod. Venture Industries lub rownowazny.

Wentylator nalezy doposazy¢ w regulator obrotéw.

Zasilanie 1 sterowanie wentylatorem z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej 1N-1W.
Zalaczanie wentylatora zblokowane z zalaczaniem centrali wentylacyjne;j.
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Dane techniczne wentylatora:

TD-500/160 3V

nr art. 40020740-02
llosc: 1 szt.

Wentylator kanatowy przeznoczony do wentyladji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowany
do montazu w pozydji pionowej lub poziomej w kanotach wentylacyjnych o Srednicach od 100 do 400 mm,

Cisnienie statyczne [Pa] Moc [W]1

300

250

200

150. ] 100 200 300 400 500 600 m*h

Sprawnos¢ catkowita [%]

1] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 ooo 550 ano 650 mi/h
. . 2 - 80
; : : 60
40
A 20
Wydajnos¢ wymagana  Q 200 me/h ;
; o 100 200 300 400 500 600 m/h
Cisnienie wymagane P 120 Pa
Temperaturd medium T, 20 i
— . Dane akustyczne
Wydajnosc Q 244 m/h
Poziom mocy okustycznej Ly, [db(A)]
Cisnienie statyczne Pq 179 Pa
Hz 63 125 250500 1k 2k 4k 8k ¥
Ciénienie catkowite Poor 186 Pa Widt 26 36 54 58 B0 61 56 46 66
Cisnienie dynamiczne p 7 Pg Wylot 26 34 54 50 64 E1 54 45 67
o
Emitowany 15 26 47 44 47 51 40 26 54
Predlosc przeptywu v 3.35 m/s , i
Poziom ci$nienia okustycznego Ly, [dbiAl] *
Predkosc obrotowa n 2590 1/min 100
Pobdr macy Pas 47 W 50

Natezenie prgdu lags 0.2 A i _._I_._I_I_._-l

8 19 40 37 40 44 33 19 47

SFP 693 W/(m'/s) w odleofosci 3m od wentylotora
Sprownosc statyczna Ng; 25.8 %

Sprawnosc catkowita Nigr 26.8 %

Reguladga reg HS 3-241
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu

Parametry elektryczne

Silnik elektryczny

Przeptyw maksymalny 560 m’/h llosc faz 1 Typ silnika AC
Cisnienie statyczne 290 Pa Napiecie nominalne 230 Vv Rodzaj reguladji silnika 3-21
maksymalne 4 ; i

Y B Maoc nominalna 53 W Klasa izolagji silnika F
IF:jrgEgkyo;culoanmtuwu 2590 ‘rem Czestotliwosc nominalna 50 Hz Klasa ochrany silnika P44
Predkos¢ obrotowa 2590 rpm Natezenie prgdu 021 A
rimEalG nominalne
Temperatura Konstrukcja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura -20 °C Srednica 160 mm Poziom cisnienia 35 dB(A)
procy Srednica obliczeniowa 160 mm Sgﬂzts/vtvzynegu &d
Malksymalna 60 °C kanatu »
temperatura procy WS UFEEEErD 27 ka w odlegtosci 3m
Malsymalna 60 °C
temperatura medium
Malsymalna 60 °C
temperatura otoczenia
CHARAKTERYSTYKA ERP

Nozwa dostawcy

Numer artykutu

Typ urzgdzenia

Typ odzysku ciepta

Poziom mocy akustyczngj

Efelctywny pobdr mocy

Predkos¢ czotowa

Przyrost cisnienia statycznego wewn.
Sprawnosc statyczna wentylatora
Stopieri wewnetrznych przeciekow powietrza
Ostrzezenig o koniecznosd wymiany filtra

VENTURE INDUSTRIES/ SOLER&PALAU

40020740-02 Kotegorio urzgdzenia SWNM [NRVU)
JSW (UVU) Noped 3-biegowy

= Sprawnost temperaturowa - %]

54 [db(A)] Znamionowe natezenie przeptywu 0.094 [m?/s]
0.052 [kw] JMW int - [m?/s]
3.6[m/s] Przyrost cisnienia statycznego zewn. 168 [Pa]

- [Pa] Przyrost ciSnienia statycznego dodanego -[Pa]

30.4 [%] Stopier zewnetrznych przeciekéw powietrza 5 [%]

- [%] Efektywnosc energetyczna filtra -[%]

Strona internetowa

venture.pl solerpalau.com

WYMIARY [mm]

25,5

2D

B

295 127

12

130 80

60

212 200 187
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9. Wymagania dotyczace systemu kanalow wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrggle.

* Kanaty 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu
wykonane sg z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spetnia
klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

* Klase¢ szczelno$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

* Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedac odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do
120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa
1 uyjemnych do 5000 Pa.

 Dla prawidlowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie
polaczona z ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;.

» Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie montowang uszczelka eliminuje uzywanie mas
uszczelniajgcych zawierajacych niebezpieczne dla Srodowiska 1 przyspieszajace
korozje rozpuszczalniki.

e Dla ufatwienia okresowych przegladéw 1 czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub 1 wkretow jako elementow
taczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.
 Kanaly 1 ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokagtnym spetniajg klasg
szczelnosci C zgodnie z PN-EN 1507.
* Klas¢ szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-
EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

10. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji mechanicznej musza by¢ przystosowane do
fatwego czyszczenia, tatwo dostepne 1 bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaklada sie¢ ze czyszczenie kanaléow bedzie odbywalo si¢ poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych.
Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewoddéw, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej
normy maja zastosowanie do wszystkich przewodéw, elementéw sktadowych sieci
przewodow i urzadzen instalacji wentylacji.
W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna czes¢ sieci przewodow nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiang $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiang¢ kierunku, wieksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

c¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
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W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odst¢p miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czeg$¢ gorna 1 dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeini¢
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostgpu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostegp w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 2 1 na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o
minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 1 Rysunkiem 1.

Tabela 2. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w $ciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodéw (mm) D? wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwoér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200 D<315 200 x 100 125 100
315< D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
YW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje si¢
wymaganie najblizszej wigkszej wielkosci nominalne;.

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokgtnych

Dostep w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 3 1 na Rysunku 2, albo tréjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 2.
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Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéw w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 < S <500 400 x 200 <250 160

500<S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

-
-

- — —

[
[
[
m
[
T
[

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

11. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac. Stuza
do tego przepustnice regulacyjne znajdujace si¢ przy anemostatach nawiewnych i
wyciggowych. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim polozeniu, aby ilo$¢ powietrza
przeplywajaca przez anemostaty nawiewne 1 wyciggowe zgodna byla z ilo$ciami
pokazanymi na rysunkach. Regulacje¢ nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowa kanatow.

12. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ jako nieizolowane, za wyjatkiem kanatow od czerpni
sciennej do centrali wentylacyjnej oraz od centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowe;j.
Kanaly wentylacyjne od czerpni sciennej do centrali wentylacyjnej IN-1W oraz kanaly
wentylacyjne od centrali wentylacyjnej IN-1W do wyrzutni dachowej nalezy zaizolowac
welng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowg.

13. Klapy p-poz.

Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.
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W razie potrzeby nalezy zastosowac klapy p.poz z napedem realizowanym przez spr¢zyne
bez wylgcznikéw krancowych, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze
spetniajg kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120
minut.

W przypadku wystepowania instalacji SAP w budynku, wszystkie klapy p.poz nalezy
doposazy¢ w sitowniki 1 wylaczniki krancowe. Napigcie zasilania sitownikéw klap p.poz
nalezy dostosowac¢ do instalacji SAP. Sterowanie sitownikami klap p.poz powinno odbywac
si¢ z centralki instalacji SAP.

Naped za pomocg sprezyny.

W tym wariancie nape¢d realizowany jest za pomocag sprezyny napedowej. Podczas
otwierania klapy spr¢zyna napgdowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia
wykorzystana jest do zamknigcia klapy. W korpusie klapy zamontowany jest wyzwalacz
termiczny ze szklang amputkg wypelniong termo-rozszerzalng ciecza. Po przekroczeniu
temperatury (standard 70+5°C) ampulka pgka powodujac zwolnienie haczyka, a nastepnie
zamknigcie klapy. Przegroda w pozycji zamknigtej zostaje zablokowana przez zatrzask co
uniemozliwia jej samoczynne otwieranie, a jednocze$nie zapewnia duzg szczelnosc.
Aktualng pozycje przegrody odcinajacej klapy wskazuje potozenie dzwigni w stosunku do
naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami ,,otwarta” 1 ,,zamkni¢ta”.

Tabela 4. Zestawienie klap p.poz..

Ozn. Proj. Wymiar klapy (Srednica)
KP-1 DN 250
KP-2 DN 200
KP-3 DN 160

14. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykonac¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaty wentylacyjne.
- Zamontowac¢ podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe na dachu budynku.

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgca centrali wentylacyjnej IN-1W

(moc elektryczna wg rysunku 1 karty doboru centrali).
- Zasili¢ wentylator wyciggowy 1WS z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej IN-1W.
- Uziemi¢ wszystkie kanaty 1 urzadzenia.

Branza sanitarna.

- Wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej IN-1W do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej — wilaczenie do pionu za posrednictwem
syfonu.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen przebieralni i WC przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21



Strona |26

Branza p.poz.

Przy przejSciu kanatéw wentylacyjnych oraz innych elementéw instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

W razie pozaru urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wytaczone.

15. Dane normowe.

Przewody 1 ksztattki wykona¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

Podwieszenie 1 zamocowanie kanalow wg KBI1-37.8 (1) 1 (2). Odstepy migdzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody 1 ksztattki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folia na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materialem elastycznym.

Centrale wentylacyjng nalezy podwiesi¢ do stropu na podktadkach korkowych lub
gumowych o grubosci 1-2 cm

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny polaczony z
regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow. Regulacje
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowa kanaléw. Wyniki pomiaréw nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie.
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16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dotyczaca wykonania

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]
pomieszczen przebieralni i WC przy sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku, ul. 3 Maja 21

w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna

Inwestor:
Miejski Zespot Obstugi Szkét i Przedszkoli w Gizycku
11-500 Gizycko, Aleja 1 Maja 14

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla rob6t dotyczacych realizacji instalacji wentylacji mechanicznej wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji:
1. Zapoznanie pracownikow z projektem technicznym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Montaz kanatéw wentylacyjnych.
Montaz urzadzen wentylacyjnych.
Montaz automatyki zasilajaco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.
Izolacja kanatéw wentylacyjnych.
Wykonanie instalacji skroplin.
Proby wydajnosci instalacji.

A SIS L ol i

Rozruch instalacji i regulacje.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:
- dziatka zagospodarowana, istniejgce obiekty, ciagi jezdne i piesze.

3. OKreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- wykonywanie rob6t na wysokosci (prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
nalezy prowadzi¢ z uzyciem atestowanych rusztowan),

- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),

- transport materialéw,

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- préby ci$nieniowe, rozruch instalacji.

Dlatego niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
koniecznoscig przestrzegania przepisOw BHP.
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4. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazanie §rodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie miejsca sktadowania materiatéw,

- okreslenie miejsca wywozki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatoéw ucigzliwych 1
toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu 1 zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na
wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czasokresu wystepowania prac ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacj¢ dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.

oraz informacj¢ dot. adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby

zdrowia itp. a takze zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysoko$ci zwigzanych z realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzgzami asekuracyjnymi,

b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

¢) na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego,

d) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb,

e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,

f) stosowac $rodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych,

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowa¢ w sposob trwaty i widoczny poprzez
instalowanie znakéw zakazu,

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

i) sprawny sprzet, narzgdzia i elektronarzedzia,

j) sprzet gasniczy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i ochrong ich zdrowia, w procesie budowy nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z p6z.zm.).
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Podstawa prawna opracowania:
- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 7 1998 r. Nr 21 poz.94 7

pozn.zm.)
- art2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256 7 pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 7 poz.zm.).

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie*, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5, '""Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.II",
dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, instrukcja
montazu urzadzen dostarczona przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i
wymiarow poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Dobrane elementy zamienne w
stosunku do proponowanych nie moga spowodowa¢ wzrostu kosztéw wykonania instalacji.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.
Podstawa prawna: art. 21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207

poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Blazek

mgr inz. Michat Szarek
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17. Szacunkowe zestawienie materiatow.

Zestawienie materiatow wykonano w oparciu o produkty firm: Lindab, Clima Gold, Venture
Industries, Smay 1 Rockwool. Jest to zestawienie przyktadowe. Dopuszcza si¢ rozwigzania
rownowazne pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wymiaréw poszczegdlnych
elementow skladowych instalacji. Dobrane elementy zamienne w stosunku do proponowanych nie
moga spowodowac wzrostu kosztéw wykonania instalacji.

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu, przed przystapieniem do prefabrykacji elementéw
instalacji wentylacji mechanicznej, wymiary wszystkich ksztaltek i kanaléw wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ poprzez pomiary na budowie. Ewentualne niezgodnosci nalezy skorygowaé i zglosi¢ do
biura projektowego w celu weryfikacji.

Anemostaty nawiew / wywiew

LINDAB
Szt.
CKS-100 8
CRL-125 4
CRL-160 3
Urzadzenia wentylacyjne
CLIMA GOLD
kpl.
Centrala podwieszana OPAL COMPACT PP 3-P/R-HE-600/400-150/150
wraz z automatyka - dane techniczne wedlug opisu 1
Venture Industries
kpl.
Wentylator TD-500/160 3V z regulatorem obrotéw 1
Czerpnia / Wyrzutnie
SMAY
Szt.
Czerpnia $cienna 400x315 1
Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej DN160 1
Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej DN200 1
Izolacja
ROCKWOOL
m2
Lamela Mat 100 mm 10
Elementy prostokatne
LINDAB
m’ Szt.
LFR 400 315 315 43 0 300 0,43 1
Suma: 0,43
Kanaly prostokatne
LINDAB
m’ szt.
LKR 400 315 500 0,71 1
Suma: 0,71
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Elementy okragle
LINDAB

BU 100 90

BU 12590
BU 160 90

BU 200 90

BU 25090
RCFU 125 100
RCFU 160 125
RCFU 200 160
RCFU 250 200
RCU 200 160
RCU 315 200
RCU 315 250
TCPU 100 100
TCPU 125 100
TCPU 160 100
TCPU 160 160
TCPU 200 125
TCPU 200 160
TCPU 250 125

Przepustnice okragle
LINDAB

DRU 100
DRU 125
DRU 160

Kanaly okragle
LINDAB

SR 100 3000
SR 125 3000
SR 160 3000
SR 200 3000
SR 250 3000
SR 315 3000

Thamiki okragle
LINDAB

SLCU 160 1200 50
SLCU 200 1200 50
SLCU 250 1200 50

Klapy p.poz
SMAY

Klapa p.poz DN 160
Klapa p.poz DN 200
Klapa p.poz DN 250

Instalacja skroplin

rury PVC, PP lub PE o $rednicy DN32
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