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Opis techniczny.

W korytarzu przylegajacym do remontowanych pomieszczen szatni i sanitariatow
zlokalizowana jest rozdzielnica Rsg z bezpiecznikami topikowymi zasilajaca
pomieszczenia sali gimnastycznej i jej zaplecze.

Projektuje sie demontaz istniejacej szafki i wylgcznika glownego, a w jej miejsce
montaz rozdzielnicy z wyposazeniem modutlowym w wersji podtynkowej 4x12 wg
rys. 2. Stare obwody pracuja w dalszym ciggu w systemie zerowanie, nowe
w systemie samoczynnego wytaczania zasilania.

Projektuje sie wymine instalacji w remontowanych pomieszczeniach oraz
pomieszczeniu centrali wentylacyjnej.

Instalacje wykona¢ w wersji podtynkowej przewodami YDYpzo 750V o przekrojach
podanych na schemacie zasilania — rys. 2. Trasy instalacji i lokalizacje osprzetu
podano na rys. 1.

Osprzet nalezy zamontowa¢ w wersji [1P44 (ramkowej) — kolor ustali¢
z uzytkownikiem w trakcie prac.

Wysokos¢ montazu gniazd i tgcznikow- 1,0-1,1m.

Parametry opraw podane na rys. 1 nalezy traktowac¢ jako niezbedne minimum,
skutecznos¢ Swietlna opraw min. 120lm/W. Wymagane uzyskanie natezenia
oSwietlenia 2001x.

Sterowanie wentylatorem toalet wykona¢ spod opraw w danej kabinie przewodem
YDYp 2x1,5 — zalaczanie wentylatora odbywa sie z chwila zalaczenia oSwietlenia
w ktorejkolwiek z kabin. Wentylator wylacza sie z nastawianym opoOzZnieniem po
wylaczeniu oSwietlenia we wszystkich kabinach.

Oprzewodowanie sterownicze centrali wentylacyjnej jest kompletem dostarczanym
z centralg wg jej DTR.

Wykona¢ lokalne potaczenia wyrownawcze przewodem DY4 wg rys. 1.
Uwagi koncowe.

Nalezy wykonac nastepujace badania powykonawcze:
- sprawdzenie rezystancji izolacji,

- sprawdzenie wylgcznika réznicowopradowego,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania,

- sprawdzenie natezenia oswietlenia — min. 200Ix.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.



