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TS-01
INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien:

45332200-5- Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania Sciekow
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow wody Sciekowej,

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodno - kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: Remont przebieralni i WC przy Sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku

1.2.  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres prac objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny 1 rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania

- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji

- Wykopy, zasypki,

- Montaz rurociaggéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurociaggdw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewki, itp.),

- Montaz przyboréw (umywalki, miski ustepowe)

- Montaz rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurociagdw,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurociggdéw: zawory, armatura, urzadzenia

- Zakup i montaz armatury czerpalnej, przyboréw

- Montaz rur ochronnych przy przejsciu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociagdéw zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentéw rur.




1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Podstawowymi materiatami sa:

* rury i ksztattki PVC kanalizacyjna typu N @ 50, 110 mm

* rury i ksztattki PVC kanalizacyjna typu S @ 110, 160, 50 mm

* rury wywiewne, zawory napowietrzajace

* umywalki porcelanowe do montazu na stelazach

* miski ustgpowe z ptuczka min 7,5 litra do montazu na stelazach do zabudowy

* rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgrzewanym

* ksztaltki

* otuliny izolacyjne z gumy porowatej

* armatura odcinajaca kulowa

* armatura czerpalna umywalkowa stojaca niklowana, jednouchwytowa, podtaczenie od dotu
poprzez zawory odcinajace i wezyki w oplocie stalowym

* armatura czerpalna natryskowa natynkowa jednouchwytowa z chromowang rura zakoficzona
glowica natryskowa z sitkiem na przegubie

* wezyki w oplocie metalowym

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Catos¢ armatury i przyborow w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w TS ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typodw
i iloci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka klasy S (SN 8). Przewody kanalizacyjne prowadzone w/po
scianach (klasy N). Rurociagi nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
typowych obejm stalowych z guma lub z tworzywa sztucznego w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach polaczen. Piony (jak w projekcie technicznym) wyprowadzi¢ i
uzbroi¢ w wywiewki kanalizacyjne fi 160mm, pozostate piony/podejscia zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi samoczynnie si¢ otwierajagcymi. Na pionach zamontowa¢ czyszczaki (rewizje).
Przybory i urzadzenia winne by¢ zamontowane w spos6b zapewniajacy ich prawidtowe uzytkowanie
oraz tatwy demontaz i ponowny montaz. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w syfony.

Przewody wodociggowe

Przewody wodociagowe w budynku nalezy uktada¢ pod posadzka i pod tynkiem w bruzdach
zapewniajacych swobodne wydtuzenie przewodéw. Bruzdy winne by¢ zakryte po przeprowadzeniu
préb szczelnos$ci. Przewody zimnej wody nalezy montowac ponizej przewoddow cieptej wody w
odlegtosci min. 10cm. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do
najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm. Spadki przewodéw powinny
zapewnia¢ mozliwo$¢ spuszczenia z nich wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. W
miejscach przejs$¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2 cm dluzsze




niz grubo$¢ Sciany. Przestrzen migdzy rurg a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodéw. Przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowaé
otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o gr. 20 mm. Armatura odcinajaca kulowa.
Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzenie prob szczelnosci i
ptukania wszystkich rurociaggéw zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez
producentéw rur i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno§¢ wykonywanych robét i uzytych Materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:

* poddac¢ rurociagi prébie szczelnosci,

» sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatéw,

* sprawdzi¢ przebieg tras i sposéb prowadzenia rurociagéw,

» sprawdzi¢ wielkos¢ spadkéw rurociggéw,

* sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,

» sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

* sprawdzi¢, czy armatura jest rozwigzaniem systemowym jednego producenta

* sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3: wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadzek i wywozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: ulozenia rurociggdéw, izolacji rurociaggéw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania i
szczelnosci rurociaggow,

szt: dla przebi¢, wpustéw, ksztattek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykéw, zaworéw,
rur wywiewnych, syfonéw, czyszczakéw etc,

kpl: podgrzewaczy wody, ustep, umywalka, zlewozmywak z szafka, armatura czerpalna, etc,
préba: proba szczelnosci

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. QOgdlne wymagania dotyczgce

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania
ogdblne”.

9.2.  Platnosci

Platno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz zgodnie ze sporzadzonymi protokotami
odbioréw czgsciowych oraz koncowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe;

* sporzadzenie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;

* zakup materialéw, urzadzen;

* transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

*  wywo0z gruzu wraz z jego utylizacja;

* wykonanie prac objetych specyfikacja,

* przeprowadzenie préb szczelnosci;

* przeprowadzenie préb montazowych;

» prace porzadkowe;




* sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt
» prace demontazowe istniejacej instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 - Préby szczelnos$ci rurociaggéw



Branza sanitarna
TS-02

INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA CO

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:
45332200-5- Hydraulika

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy kottowni i zwigzanych z nimi cz¢$ciami instalacji ogrzewania na zadaniu inwestycyjnym
pn.: Remont przebieralni i WC przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Gizycku

1.2.  Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
przebudowy (modernizacji) kotlowni i cze$ci instalacji ogrzewania, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:

— demontaz istniejacych urzadzen i instalacji

— transport materialéw

— montaz rurociaggdw, armatury, grzejnikéw

— wykonanie proby szczelno$ci

— zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddéw i innych elementéw instalacji

— izolacja cieplna

— dokumentacja techniczna powykonawcza

— odbiory robét, badania odbiorcze
Przeprowadzenie préb zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - Tom II Instalacje sanitarne”, wytycznymi COBRTI INSTAL oraz warunkami
podanymi przez producentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

2.  WYKONANIE ROBOT

2.1. Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét z zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.2.1. Materiaty



Ogdblne wymagania

Dla kazdego stosowanego materiatu, urzadzenia lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:
uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu sprawdzié¢
poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i sktadowanie poszczeg6lnych materialéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlno$ci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych witasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
BHP i ppoz.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami sa:

—  Rury stalowe czarne, rury typu Steel Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane typu Press

—  Rury polietylenowe PE-Xc, potagczenia zaprasowywane osiowe

—  Ksztattki, armatura odcinajaca i regulacyjna

—  Grzejniki z zaworami termostatycznymi i zaworami przytaczeniowymi do grzejnikéw - podwdjne
przytacze grzejnikowe umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracujacej pozostalej czgsci instalacji.
— Armatura ocinajgca i regulacyjna

— Izolacje termiczne

— Inne urzadzenia i elementy wskazane w dokumentacji projektowe;j

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty oraz by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

2.2.2. Sprzet
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Inspektora.

2.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw
przewodéw bez spadku, jezeli predkos¢ przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone w/przy §cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego
wykonane sa rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
wlasciwa kompensacje wydiluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza si¢
prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych. Przewody zasilajacy i
powrotny, prowadzone obok siebie lub jeden nad drugim, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic przekroczylo 1 cm na
kondygnacje. W przypadku pionéw dwururowych, obej$cie piondéw gatagzkami nalezy wykona¢ od
strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodéw gazowych.

Konstrukcja 1 rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja podpér przesuwnych zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu. Powinny by¢
estetyczne — do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. Maksymalny odstep miedzy podporami
podany w wytycznych producenta rur.



Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez S$ciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej
wigkszej od §rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 3 cm z kazdej strony, a
przy przejsSciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢
ostoniety rozeta ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdiuzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen sScinajacych. Przej$cie rurg w tulei
ochronnej przez przegrode nic powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

2.4. Montaz armatury i urzgdzen

Urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem nalezy usunaé zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Urzadzenia i armatura, po sprawdzeniu prawidlowoS$ci dzialania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak
instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé¢. Zawory
grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajaca i regulacyjna montowana na podej$ciu piondw, a takze na gatazkach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napelnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek".
Montaz armatury i osprzetu regulacyjnego

Armatura i osprzet regulacyjny taczone beda z rurociggami gtéwnie za pomocg potaczen gwintowanych
oraz kotnierzowych. Przed zamontowaniem armatury i osprzgtu nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢ i
dziatanie. Montazu dokona¢ w miejscach widocznych, dostepnych dla obstugi i w taki sposéb, aby
mozna byto w razie awarii wymieni¢ na nowe.

Préoby i badania. Probg ci$nienia instalacji wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Sprawdzenie
szczelnodci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych giéwnych zaworach
odcinajacych wewnetrzng instalacje c.o. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzen
woda zimna i podniesienie ci$nienia do wartosci 0,4 MPa. Ponadto nalezy wykona¢ prébe na goraco
przez 72 godziny.

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacje
napetni¢ woda o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania”.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementéw instalacji wykonanych ze
stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposdb okreslony w projekcie technicznym
instalacji.

3. OBMIAR ROBOT
3.10g0lne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t zgodne z przedmiarami

7.2. Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

m3: rozebrania podtoza, usunigcia ztomu i gruzu

m: przewody, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby,

szt: przebicia otworéw, ksztaltki, zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne,
grzejniki, zawory, urzadzenia, regulacja instalacji, urzadzenia inne, armatura
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kpl.: podgrzewacz cwu, grzejniki, pompy, inne urzadzenia

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania

Ptatnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie protokotéw odbioru robét opisanych w niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

sporzadzenie niezb¢dnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i montazowych;
zakup materiatéw, urzadzen;

wywOz gruzu i ztomu z jego utylizacja,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

wykonanie robot montazowych objetych dokumentacja

przeprowadzenie niezbednych préb i regulacji;

prace porzadkowe;

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw.

Zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL; -Wytyczne projektowania instalacji c.o.

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

PN-87/B-02411 - , Kottownie wbudowane na paliwa state”

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i
badania.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczeni ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogr wodnych. Wymg - PN-90/M-
75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

PN-90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewa regulacyjne. Wymagania i badania
PN-B/02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-B-01430.
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne PN-M-75003. Armatura
instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-90/M-75010. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN- 91/B-2414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania



