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OPIS TECHNICZNY

REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z DOBUDOWKA - BUDYNEK KLINIKI B
NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI

1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor: CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ w Gdyni
przy ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

1.2 Lokalizacja: teren Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
przy ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

1.3 Inwestycja: prace remontowe w istniejgcych obiektach oraz fragmentarycznie
prace na terenie przylegtym do budynkéw

2. Podstawa opracowania:
2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Archiwalna inwentaryzacja budynku udostepniona przez Inwestora oraz domiary
wiasne

2.3 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

3. Opis stanu istniejgcego.
Klatki objete opracowaniem — wykonczenia:

- posadzki — gres, lokalnie lastriko oraz wyktadzina pcv ( poziomy pieter
podstawowych ) , lastriko ( schody i podesty klatek )

- Sciany — malowane, z lamperig z farby zmywalnej do wys. ok. 1,8m

- sufity — malowane, lokalnie sufity podwieszone ( w obrebie dobuddwki )
- balustrady schodbéw — czesciowo petne z pochwytem drewnianym

- Slusarka okienna — pcv i drewniana












4. Prace remontowe - informacje ogodine

Zamierzenie obejmuje prace remontowe wykonywane w obrebie dwoch
wewnetrznych klatek schodowych oraz w strefie dobudéwki, w budynku Kliniki B
na terenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Prace dotyczg remontu scian i sufitbw oraz elementéw wewnetrznych balustrad
i $cian w duszy schoddw, wymiany czesci okien w klatkach.

Na s$cianach dobudéwki przewiduje sie montaz odbojnic w formie pasow
z wyktadziny winylowej np. Tarkett. Lokalnie dla zabezpieczenia krawedzi
zewnetrznych narazonych na uszkodzenia - montaz naroznikéw.

Ponadto w obrebie dobuddwki przewiduje sie montaz przepierzen lamelowych
oddzielajgcych czes¢ korytarza.

ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH - LOKALIZACJA | ZAKRES:
4.1 BUDYNEK KLINICZNY , dziatka nr 1721, 1715.

A — BUDYNEK KLINICZNY — KLATKA K1

B - BUDYNEK KLINICZNY — DOBUDOWKA
C - BUDYNEK KLINICZNY — KLATKA K2

4.1.1. PRACE WEWNATRZ OBIEKTU

A - BUDYNEK KLINICZNY — KLATKA K1

Zakres prac — dotyczy kondygnaciji od przyziemia do 2 pietra:

- oczyszczenie, zeskrobanie i zmycie starej farby

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i lokalnie sufitach

- bruzdowanie tynkéw, schowanie instalacji elektrycznych na sufitach, szpachlowanie
- malowanie farbami olejnymi scian w pasie lamperii ( wys. ok. 1,8m)

- malowanie farbami akrylowymi $cian i sufitow w kolorze biatym

- wymiana stolarki okiennej — dotyczy wskazanych okien szt. 4 o wielkoSci
105x193m, kolor biaty wraz z parapetami ( $lusarka ppoz. bez zmian )

- montaz naroznikéw ze stali nierdzewne;j
B - BUDYNEK KLINICZNY — DOBUDOWKA

Zakres prac — dotyczy kondygnaciji od parteru do 2 pietra:

- oczyszczenie, zeskrobanie i zmycie starej farby



- wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach

- malowanie farbami akrylowymi Scian z pominieciem portali woko6t drzwi windy,
wykonczonych gresem

- demontaz odbojnic istn., montaz odbojnic w postaci paséw 30cm z wyktadziny
winylowej homogenicznej typu np. Tarkett na warstwie wyréwnujacej,
kolor do wyboru Zamawiajgcego.

- wydzielenie czesci korytarza przepierzeniem lamelowym

C — BUDYNEK KLINICZNY — KLATKA K2

Zakres prac:
oczyszczenie, zeskrobanie i zmycie starej farby

wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i stropach

malowanie farbami olejnymi Scian w pasie lamperii ( wys. ok. 1,8m) oraz petnych
elementéw wypetnienia balustrad

malowanie farbami akrylowymi scian i sufitdw w kolorze biatym

wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami — dotyczy wskazanych okien szt. 6
o wielkosci 128x110m, kolor biaty ( Slusarka ppoz. bez zmian )

malowanie farbami olejnymi elementdéw wypetniajgcych balustrady

wymiana drzwi zewnetrznych na poziomie parteru szt. 1 wielko$¢ drzwi w Swietle
103x200cm; skrzydto czynne min. 90/200cm ( wymiar otworu w $cianie 116x214 ),
Slusarka aluminiowa w kolorze szarosci nawigzujgcej do Kkoloru $lusarki
sgsiadujgcej zabudowy windy

Opracowata
Arch. Wioleta Stanistawska



