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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA | ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Materiaty do opinii ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe;j
polegajacej na budowie oraz przebudowie drogi gminnej nr 290024Poraz przebudowie drogi
powiatowej nr 2262P zostaty opracowane na zlecenie Zarzadcy drogi — Burmistrza Gminy i
Miasta Witkowo.

Materiaty do opinii dla ZRID zostaty opracowane w oparciu o :

e Ustawe o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r ( Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2023 r., Dziennik Ustaw Poz. 162)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. W sprawie przepisow
techniczno budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dziennik Ustaw poz. 1518

e Aktualizowana mape do celow projektowych rozpatrywanego terenu.

1.2. Zakres wniosku

Planowana Inwestycja obejmuje:
- przebudowe drogi gminnej nr 290024P w m. Mielzyn ( ul. Kodcielna ) od skrzyzowania z
droga powiatowa nr 2221P na odcinku ok. 1,2km ( km 1+210,0 )
- budowe nowego odcinka drogi gminnej od km 1+210,0 do skrzyzowania z droga powiatowa
nr 2262P w m. Odrowaz ( ok. km 2+730,0 ) i dalej od skrzyzowania z drogg powiatowa nr
2262P ( km 3+230,0 ) do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2162P w m. Gorzykowo ( km
4+838,0 ) —w sumie ok. 3,1km
- przebudowe drogi powiatowej nr 2262P w m. Odrowaz ( km 2+730,0 do km 3+230,0 ) — ok.
0,5km
Catos¢ projektowanych odcinkéw drég to ok. 4,8km
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:

267/1, 267/2, 43, 66, 35, 34, 44, 32 — obr. Mielzyn
121/3, 144, 140, 121/1, 106, 98, 134, 135/1, 121/2 - obr. Odrowaz

215, 224, 198/1, 193, 198/1, 212, 226, 199/2, 201, 233, 232/2, 232/3 — obr. Gorzykowo

Projekt przewiduje:

- Budowe nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
- Budowe i przebudowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

- Budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej

- Budowe zatoki postojowe;j

- Przebudowe skrzyzowan z drogami powiatowymi
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- wykonanie poszerzen istniejacych jezdni drogi powiatowej i gminnej
- wykonanie elementéw odwodnienia

- Wykonanie wycinki istniejgcych drzew

- Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego

2. STAN ISTNIEJACY

1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

W m. Mielzyn od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2221P znajduje sie odcinek ok.
1,2km drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o szerokogci podstawowej 3,5m. Do ok. km
0+550,0 p prawej stronie drogi zlokalizowany jest réwniez jednostronny chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej. W ciagu drogi znajduja sie zjazdy zwykte na przylegte
posesje. W km 1+210,0 rozpoczyna sie droga gruntowa biegngaca poza obszarem
zabudowanym ( pola uprawne ) do skrzyzowania z droga powiatowg nr 2262P ok. km
2+730,0. Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci podstawowe;j
3,5m oraz obustronne pobocze gruntowe. W pasie zlokalizowany jest rowniez prawostronny
row melioracyjny. Od km 3+230,0 rozpoczyna sie ponownie odcinek drogi gminne;j
gruntowej. Od ok. km 4+700,0 rozpoczyna sie zabudowa zagrodowa m. Gorzykowo. Droga
gruntowa ok km 4+800,0 taczy sie z droga powiatowg nr 2162P ( droga klasy L o nawierzchni
bitumicznej ). W ciagu drogi gminnej oraz powiatowej znajduja sie trzy przepusty rurowe
przeznaczone do przebudowy.

Droga nie posiada kanalizacji deszczowej a odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegte tereny zielone pasa
drogowego. Ze wzgledu na dobre warunki gruntowo wodne oraz chtonnoéé¢ podtoza nie
przewiduje sig zastosowania innych $rodkéw przejmowania wody opadowej i roztopowej.

1.2. Istniejgce infrastruktura techniczna

Obszar przedsiewzigcia w terenie zabudowanym uzbrojony jest w nastepujace media:
siec kanalizacji sanitarnej, siec teletechniczna wraz z kanalizacja kablowa, sie¢ wodociggowa
wraz z przytaczami, sie€ energetyczna wraz z przytaczami oraz sie¢ napowietrzna.

3. ANALIZA POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Projektowany odcinek posiada¢ bedzie skrzyzowania zwykte z drogami powiatowymi nr
2221P ( m. Mielzyn ), 2262P ( m. Odrowaz ), 2162P (m. Gorzykowo ).

4. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWE) INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODOROWANIA TERENU
Uktad drogowy

W miejscu istniejacej drogi gruntowej projektowana jest droga publiczna o nawierzchni
bitumicznej o nastepujacych parametrach:
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- klasa techniczna drogi - D - droga dojazdowa, KR-2

- predkos¢ do projektowania - Vdp=30 km/h

- szerokos¢ jezdni - 5,0m

- szeroko$¢ pobocza gruntowego - utwardzonego kruszywem - 0,75m

- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna

- zjazdy zwykte o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

Istniejacy odcinek drogi gminnej posiadajacy nawierzchnig bitumiczna zostanie poszerzony
do szerokosci 5,0m

W miejscu istniejacej drogi powiatowej projektowana jest droga publiczna o nawierzchni
bitumicznej o nastepujacych parametrach:

- klasa techniczna drogi - L - droga lokalna, KR-2

- predko$¢ do projektowania - Vdp=40 km/h

- szeroko$¢ jezdni - 5,0m ( trudne warunki )

- szerokos¢ pobocza gruntowego - utwardzonego kruszywem - 0,75m
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna

- zjazdy zwykte o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej

Projektowane sieci infrastruktury technicznej
Na projektowanym odcinku drogi przewiduje sig przebudowe fragmentu istniejacej sieci

energetycznej ( zasilanie przepompowni w m. Gorzykowo ).
Zaprojektowany zostanie réwniez odcinek kanatu technologicznego.

Opracowat:



