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Pobocze gruntowe - Ist. jezdnia o naw. bitumicznej/ proj naktadka z frezowaniem
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J,_J«Q'ﬁ 1oy 0,15 o grubosci 8 cm koloru grafit "BEHATON Istn. konstrukcja jezdni %: :2 szarego "CEGLA”
:'g Wartstwa pgdsypkLceTgntowonllas'kso wel [ Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
| (\gl\? ov:a m|esdzband a)t: %g;u osg : cm Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 5¢cm (gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 3 cm
o arstwa podbudowy z chudego betonu n - — .
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm cementowego o C6/9 o grubosci 25 cm Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm Warstwa wyréwnawcza AC 11W 50/70 %agiwa podbudowy - stabilizacja C3/4 o grubosci
Warstwa wigzaca AC16W 50/70 o gr. 8cm Warstwa odcinajgca z piasku $redniego V\:a;s;tv;(a:%vyréwnawcza AC T1W 50770 gr. sr. 3em Warstwa odcinajgca z piasku $redniego
Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego 0 grubosci 10 cm E\]N.ars.twa T YL ToT T Ty e Istniejaca nawierzchnia bitumiczna po 0 grubosci 5 cm
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 22 cm Podfoze gruntowe o Is=1,00 lub nasyp z Ps azg ar. wykonaniu miejscowych frezowar Podtoze gruntowe lub nasyp o 1s21,00
Warstwa wzmocnionego podtoza - stabilizacja C3/4 Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
o grubos$ci 15 cm, E2=80MPa - KR2 mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 22 cm
Podtoze gruntowe o 1s21,00 po usunieciu w-wy humusu - 50MPa (G2) Warstwa wzmocnionego podtoza - stabilizacja C3/4
o grubosci 15 cm, E2=80MPa - KR2
Podtoze gruntowe o 1s21,00 - 50MPa (G2)
Zjazd o nawierzchni bitumicznej Utwardzenie o nawierzchni z kruszywa - zjazd na pole Zjazd o naw. z kostki bet. Pobocze gruntowe Utwardzone pobocze na fukach
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| Warstwa wigzaca AC16W 50/70 o gr. 6cm , e DRI Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej
' Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego | Warstwa z betonowej kostki brukowej 18x20 kol. szary
mechanicznie 0/63mm o grubosci 15 cm 0.15 o grubosci 8 cm koloru grafit "BEHATON" Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
_ _ — Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm
Warstwa wzmocnionego podtoza - stabilizacja C3/4 Jezdnia o naw. bitumicznej (gotowa mieszanka) 1:6 o grubosci 5 cm Warstwa podbudowy z chudego betonu
o grubosci 15 cm Warstwa podbudowy z chudego betonu cementowego C6/9 o grubosci 25 cm
Warstbw§ 9%0|najaca z piasku sredniego UWAGA: utwardzenia na nieruchomosci rolne cementowego o C6/9 o grubosci 25 cm Podtoze gruntowe o 121,00
0 grubosci » cm oznaczone na planie sytuacyjnym nalezy wykonaé Warstwa odcinajaca z piasku $redniego
Podtoze gruntowe o 121,00 wg konstrukcji j.w.o wymiarach 6,0m x 1,0m z 0 grubosci 10 cm
obustronnym skosem 1,5m Podioze gruntowe o 1s>1,00 lub nasyp z Ps

UWAGA: jako kruszywo tamane nalezy stosowac tzw. kruszywa twarde typu granit, granodioryt, melafir
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