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SZCZEGOE KONSTRUKCYINY ZJIAZDU Z DROGI GMINNET
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Przekidy w km 0+110,42 w miejscu skizyzowama z gazociggiem w/e DN 1000
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UWAGA:
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LEGENDA:
Warstwy konstrukcyjne:

[ - 4cm - warstwa scieralna ACSS dla KR1-2;
2 - 5cm- warstwa wigzaca ACI6W dla KR1-2;
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3 - 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/31,5mm, kruszywo famane
C90/3 stabilizowanego mechanicznie;
4 - 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

5 - 15cm - pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;
6 - 10cm - pobocze gruntowe - grunt urodzajny wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawg i1 zawatowany;
7 - 8cm - brukowa kostka betonowa koloru czerwonego;

8 - 3em - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

9 - 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa famanego C90/3 #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie;
10 - 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;
11 - 12cm - piyta betonowa JOMB podwdjnie zbrojona wypetniona zwirem #16/32mm;

12 - 5¢m - odsypka cementowo - piaskowa 1:4;

13 - 10cm - wartswa odcinajaco - odsgczajgca z piasku.
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