Remont chodnika w ciggu ul. Nowe Miasto w m. Margonin

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
I ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45111200-0
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
| KNR 2-31 ; _ piaskowei 286,5
0813/03 cementowo — piaskowej m s
KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
2 081203 [286,5%0,05-19.33 m3| 1933
KNR 2-31
3 0814/01 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 cm na lawie zwirowe;j m 69,83
(analogia)
Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
piaskowej (Material rozbiorkowy Inwestora)
Chodnik nr 1
KNR 2-31 83,48+36,21+29,61+78,27=227,57
4 0815/01  |Chodnik nr2 m2) 492,05
38,94+45,10=84,04
Chodnik nr3
65,16+73,04+42,24=180,44
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (material rozbiorkowy Inwestora)
KNR231 (B
5 0810/02 S m2 69,25
. Chodnik nr2
(analogia) 3
Chodnik nr 3
21,25+7 =28,25
Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka
na samochody samowyladowcze
KNR 4-04 286,5*%0,3*0,15 = 12,89
6 1103/1 69,83%0,06*0,2 = 0,84 m3 265,29
492,05*%0,05=246,02 — materiat rozbiorkowy Inwestora
69,25*%0,08=5,54 -material rozbiorkowy Inwestora
KNR 4-04 o . 2
1103/04 Transport gruzu z terenu .roz‘t.norkl samochodem ci¢zarowym na od.le.glosc do 5 km
7 KNR 4-04 Transport materiatu rozbiérki Inwestora na odlegto$¢ do 5 km w miejsce wskazane| m3 265,29
1103/05 przez Inwestora
I1 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
Roboty ziemne — wykopy pod koryto w gruncie kategorii III wykonywane
KNR 2-01 : Lo ; . A
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
0206/04 . . e
8 samochodami samowytadowczymi 6 -10 t na odlegto$¢ do 5,0km m3 65,05
KNR 2-01 g * =
0214/04.2 Chodn1k1 492,05%0,10 = 49,21
) Zjazdy 87,98 * 0,18 =15,84
Profilowanie i zaggszczenie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
KNR 2-31 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0 0103/04 Chodniki 492,05 m2 580,03
Zjazdy 87,98
III ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233140-2
KNR 2-31 L. awa betonowa z oporem z betonu C12/15
10 0402/04 Pod krawe¢znik 286,5*%0,06 = 17,19 m3 19,66
Pod opornik 61,69*0,04 = 2,47
Krawezniki betonowe o wymiarach15x30x100cm, 15x22x100cm na podsypce
KNR 2-31 cementowo-piaskowej gr. 5 cm i uprzednio wykonanej tawie betonowej
11 m 286,5
0403/03
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-
bitumicznymi o lepiszczu asfaltowym tj. Uzupelnienie szczeliny pomiedzy nowym
KNR 2-31 T . PR , A
12 1106/01 kraweznikiem, a istniejgca nawierzchnig bitumiczng (zakres robot obejmuje m2 85,95

mechaniczne cigcie krawedzi ist. Jezdni)
286,5 *0,30 ($rednia szeroko$¢)
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KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na uprzednio wykonanej tawie
13 0407/05 betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm, z wypeieniem spoin m 61,69
(analogia) piaskiem
14 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na tawie zwirowej, z wypelnieniem
AR m 69,83
0407/02 spoin piaskiem
IV PODBUDOWY
Kod CPV: 45233000-9
KNR 2-31
0109/03 .. - .
15 KNR 2-31 Podbudowy betonpwe bez dylatacji o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 7cm — m 492,05
0109/04 beton C5/6-chodnik
KNR 2-31
0109/03 Podbudowy betonowe z betonu cementowego C5/6 o grubosci warstwy po
16 KNR2-31 zageszezeniu 15cm — zjazd m2 87,98
0109/04 g Jazdy
(analogia)
V NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233222-1
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm (szarej), uktadane na o 492.05
0511/02 podsypce cementowo-piaskowej — chodniki ’
18 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm (grafit), uktadane na 2 3798
0511/03 podsypce cementowo-piaskowej — chodniki ’
VI ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233140-2
19 KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych - 1
1406/03 )
20 %I:(I){g/&l Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3
21 Kllilo{é(_)il Regulacja pionowa zaworow szt. 1
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