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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska 

Polskiego i Harcerskiej w Chodzieży, dz. nr 4086/13; 2404; 2393/4; 2405.” 

 

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Wizja lokalna w terenie.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623  

z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). 

1.2. Dane wejściowe do projektowania 

• Wypis i wyrys z treści ustaleń zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie działek oznaczonych nr geod. 4086/13, 2404, 

2393/4; 2405 w ul. Wojska Polskiego i Harcerskiej w Chodzieży. 

• Opinia geologiczna oraz dokumentacja geologiczna istniejącego podłoża. 

• Normatywy techniczne projektowania obiektów. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez 

uprawnionego geodetę Daniela Sarbinowskiego. 

1.3. Cel i zakres projektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej dla bloku wielorodzinnego nr 16 przy ulicy Wojska Polskiego w Chodzieży. W chwili 

obecnej ścieki z przedmiotowego budynku odprowadzane są poprzez odcinek kanalizacji sanitarnej 

zbudowany z żeliwa o średnicy DN250. Kanał ten przebiega poprzecznie przez boisko szkolne Szkoły 

Podstawowej nr 1 przy ul. Staszica w Chodzieży i włączony jest do kolektora zbiorczego w ul. Staszica 

w Chodzieży. Zły stan techniczny kanału kwalifikuje rurociąg do wymiany. Boisko szkole jest w trakcie 

gruntownej przebudowy, remont obejmuje wymianę nawierzchni oraz budowę infrastruktury 

towarzyszącej, tj. drenaż odwadniający. Niewielkie zagłębienie kanału sanitarnego pod boiskiem, na 

poziomie 0,80 – 0,95 [m] pod terenem, uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych na terenie boiska, 

grożąc uszkodzeniem pod naciskiem sprzętu i maszyn budowlanych.  
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Projektuje się przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z bloku 

nr 16, wzdłuż ulicy osiedlowej, dz. nr geod. 4086/13 w ul. Wojska Polskiego w Chodzieży i włączenie 

do kanału sanitarnego w ul. Harcerskiej, skąd ścieki zostaną odprowadzone do kolektora sanitarnego 

w ul. Staszica i dalej skierowane do Miejskiej Oczyszczeni Ścieków zlokalizowanej w Studzieńcu – Łęgu, 

gm. Chodzież. 

Zakres budowy obejmuje:  

 - kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC DN200 SDR34 SN8, SN12  - 73,5  [mb] 

 - studnie tworzywowe PVC DN425      - 3 [szt.] 

 - studnie tworzywowe DN1000       - 2 [kpl.] 

1.4. Teren i opis stanu istniejącego 

1.4.1. Położenie obiektu 
 

Omawiane zadanie zlokalizowane zostało w pasie  drogi wewnętrznej, chodniku oraz terenie zielonym, 

na działkach oznaczonych nr geod. 4086/13; 2393/4; 2404; 2405 w ul. Wojska Polskiego  

i ul. Harcerskiej w Chodzieży.  

1.4.2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Istniejący stan zagospodarowania terenu został uwidoczniony na mapach do celów projektowych  

w skali 1:500. Na terenie projektowanych sieci występuje następujące uzbrojenie: 

- kanalizacja deszczowa DN200 – 160, 

- rurociąg cieplny DN 125, 

- kanalizacja sanitarna DN 200, 

- kabel energetyczny niskiego napięcia eNN, 

- gaz niskiego ciśnienia DN63, 

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza się 

niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia. Projektowana kanalizacja przebiega przez drogę 

osiedlową utwardzoną z nawierzchnią asfaltową, stanowiącą dojazd do miejsc postojowych oraz 

chodnik z kostki polbrukowej. Pozostała część kanału przebiega w terenie zielonym.  

1.4.3.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN 200 o długości 73,50 [mb]. Jest to obiekt 

liniowy, ułożony pod powierzchnię terenu, co nie wymaga trwałego wydzielania terenu. Lokalizację 

rurociągów przewidziano w pasie drogi osiedlowej, chodniku oraz terenie zielonym. Projektowana 

inwestycja nie wymaga dostaw paliw, wody i nie będzie wydzielać substancji odpadowych. Teren pod 

budowę rurociągów, po wykonaniu prac należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

1.4.4. Sprawy terenowo – prawne 
 
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenach będących we władaniu Gminy Miejskiej 

Chodzież. 
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1.5. Opinia geotechniczna 

Opinię geotechniczną wydano na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntownego 

wykonanych przez geologa uprawnionego Jacka Śwista. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod względem stopnia skomplikowania warunków  

gruntowo-wodnych omawiany teren mieści się w kategorii złożonych warunków gruntowo - wodnych.                    

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac, inwestycja mieści się w I kategorii geotechnicznej.  

1.6. Informacja o zgodności z MPZP 

Projektowane obiekty zostały wykonane zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla Miasta Chodzieży. 

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, projektowany obiekt leży  

w obszarze śródmiejskim miasta Chodzieży. Jest to obszar strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu urbanistycznego miasta objęty ochroną stanowisk archeologicznych.  

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla ochrony 

archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowiązuje: 

1) prowadzenie badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych  

z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, a wymagających prac ziemnych. Zgodnie  

z podpisaną umową z Inwestorem, nadzór nad pracami archeologicznymi prowadzić będzie 

archeolog uprawniony – p. Elżbieta Gajda, zam. Sarcz 25B, gm. Trzcianka. 

2) uzyskanie, przed pozwoleniem na budowę, stosownego pozwolenia na prowadzenie  

badań archeologicznych (załącznik nr 2). 

1.8. Informacja o terenach górniczych 

Projektowany teren nie leży w strefie eksploatacji górniczej.  

1.9. Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska 

Planowane przedsięwzięcie nie jest inwestycją znajdującą się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) 

1.10. Informacja o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Obiekt i sposób zagospodarowania działki spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.11. Wymogi w zakresie ochrony środowiska 

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami określonymi w: 
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OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowlanego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej                   

ul. Wojska Polskiego i Harcerskiej w Chodzieży,  

dz. nr 4086/13; 2404; 2393/4; 2405.” 

 

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

1.1. Podstawa opracowania 

• Warunki techniczne nr 02/01/DIR/2018/WK z dnia 16.01.2018 r. wydane przez Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży.  

• Protokół z Rady Koordynacyjnej przy Starostwie Powiatu Chodzieskiego nr GN.66301.6.2018  

z dnia 09.01.2018 r. 

• Decyzja Burmistrza Gminy Miejskiej GK.DR.7230.U.1.2018 z dnia 15.01.2018 r na lokalizację  

w pasie drogowym w ul. Harcerskiej, Wojska Polskiego w Chodzieży, działki o nr ewid. 4086/13; 

2404;2393/4; 2405. 

• Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Konserwatorskiej w Poznaniu, filia w Pile.  

• Badania geologiczne na terenie projektowanej inwestycji. 

• Aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500. 

• Obowiązujące normy i przepisy. 

• Wizja lokalna terenu projektowanej inwestycji. 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej  

w zakresie:  

-  kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC DN200 SDR34 SN8, SN12  - 73,5  [mb] 

-  studnie tworzywowe PVC DN425      - 3 [szt.] 

-  studnie tworzywowe DN1000       - 2 [kpl.] 

-  trójnik PVC DN200/200       - 1 [kpl.] 

2. OGÓLNY OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej odbierającego ścieki z bloku wielorodzinnego nr 16 przy ulicy Wojska Polskiego  

w Chodzieży. Istniejący kanał z uwagi na zły stan techniczny kwalifikuje się do wymiany, ponadto jego 

trasa przebiega w chwili obecnej przez boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży, które jest 

w trakcie przebudowy. Remont obejmuje wymianę nawierzchni oraz budowę infrastruktury 

towarzyszącej. Niewielkie zagłębienie kanału sanitarnego pod boiskiem, na poziomie 0,80 – 0,95 [m] 

pod terenem, uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych na terenie boiska, grożąc uszkodzeniem 

kanału pod naciskiem sprzętu i maszyn budowlanych.  
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W związku z powyższym, projektuje się przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej 

odprowadzającego ścieki z bloku nr 16, wzdłuż ulicy osiedlowej, dz. nr geod. 4086/13 w ul. Wojska 

Polskiego w Chodzieży i włączenie do kanału sanitarnego w ul. Harcerskiej, skąd ścieki zostaną 

odprowadzone do kolektora sanitarnego w ul. Staszica i dalej skierowane do Miejskiej Oczyszczeni 

Ścieków zlokalizowanej w Studzieńcu – Łęgu, gm. Chodzież. 

2.1. Badania geologiczne podłoża gruntowego 

Szczegółowe dane o warunkach gruntowo-wodnych podłoża ujęto w badaniach geologicznych 

będących załącznikiem do niniejszego opracowania. 

2.1.1. Dane podstawowe 
 

W celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych właściwości gruntów  

i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatności podłoża gruntowego i środowiska wodnego  

w zakresie niezbędnym do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej wykonano badania podłoża 

gruntowego.  

 

2.1.2. Skrócony opis warunków hydro-geologicznych podłoża 
 

Wiercenia i sondowania  

W dniu 19 stycznia 2018 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizją terenu i uzgodnieniami ze 

Zleceniodawcą zgodnie z PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawów ręcznych metodą okrętną  

z zastosowaniem świdrów okienkowych, dwunożowych o średnicy 64 mm wykonano:  

• 3 otwory wiertnicze o średnicy Ø 64 [mm] w zakresie głębokości maksymalnie do 3,0 [m] 

(głębokość wiercenia ustalona przez Zleceniodawcę). Łącznie odwiercono 7,5 [m] profilu 

geologicznego w zakresie utworów spoistych i niespoistych.  

• Lokalizacja, ilość oraz głębokość wykonanych otworów zostały wskazane przez Zleceniodawcę 

- szczegółowa lokalizacja została przedstawiona na załączniku nr 1- mapa dokumentacyjna. 

 

Budowa geologiczna 

Do głębokości stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,5 m ppt. (głębokość wiercenia ustalona ze 

Zleceniodawcą) stwierdzono występowanie utworów kenozoicznych z okresu czwartorzędu, epoki 

holocenu oraz starszego plejstocenu.  

Osad czwartorzędowe holoceńskie – grunty antropogeniczne reprezentowane są przez:  

• nasyp niebudowlane (NN) złożone piasków humusowych (Phumus.) mieszaniny piasków 

mineralnych różnoziarnistych oraz gruzu barwy ciemnoszarej i brązowej.  

Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty organiczne reprezentowane są przez:  

• torf (T) torf rozłożony barwy czarnej, zapiaszczony, wilgotny, plastyczny,  

Osady czwartorzędowe plejstoceńskie – utwory spoiste reprezentowane są przez:  

• pyły (ᴫ) akumulacji zastoiskowej, oznaczone symbolem skonsolidowania c, w stanie wilgotnym, 

plastyczne, mało spoiste, barwy szarej. 
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Warunki hydrogeologiczne: 

W dokumentowanym podłożu w obrębie objętym badaniami podczas wierceń do głębokości 3,0 ppt. 

stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworze nr 1 (warstwa torfów w stanie wilgotnym) na 

poziomie 1,80 m ppt. (rzędna 60,53) oraz w otworze nr 2 na poziomie 2,50 m ppt. (rzędna 59,60).  

Otwór nr 3 został zakończony sucho.  

Stan ten odnosi się do okresu badań. Po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej oraz długotrwałych  

i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie. Okresowo może pojawiać się 

woda w rozpoznanym profilu geologicznym. 

 

Geotechniczna charakterystyka gruntów: 

Grunty budowlane występujące na dokumentowanym terenie, należą zgodnie z normą  

PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych antropogenicznych (nasypowych) oraz organicznych. 

Na dokumentowanym obszarze wydzielono dwie warstw gruntów:  

 

WARSTWA I - grunty nasypowe  

• nasypy zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych (NN) ze względu na skład i sposób 

niekontrolowany budowy oraz oznaczony wskaźnik zagęszczenia IS(n) = 0,94 nie spełniający 

warunku normy PN-B-06050:1999 wg której minimalny wskaźnik zagęszczenia dla nasypów 

budowlanych wynosi IS(n) = 0,97. 

WARSTWA II - grunty niebudowlane 

• torf (T) należy do grupy gruntów młodych, nieskonsolidowanych, organicznych 

charakteryzujących się bardzo dużą wilgotnością (100- 2200%), małą wytrzymałością na 

ścinanie (Φ=0÷10º i c=2÷20kPa) oraz dużą ściśliwością (Mo=0,2÷0,5MPa).  

WARSTWA V - grunty nośne 
 

• pyły (ᴫ) wilgotne, średnio spoiste, miękko plastyczne, grunty rodzime nośne oznaczone 

symbolem skonsolidowania C, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,62  

 

Zgodnie z normą PN-B-02481:1998 grunty:  

I – należy do gruntów rodzimych antropogenicznych, nasypowych,  

II – należą do grupy gruntów organicznych 

 

Ocena warunków geologiczno – inżynierskich: 

• Warunki geotechniczne rozpoznanego podłoża w miejscu planowanej budowy są złożone – 

występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych 

genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne                      

i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego 

posadowienia i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk 

geologicznych. W podłożu występują nasypy niebudowlane, grunty organiczne oraz miękko 

plastyczna warstwa pyłów (nawiercona w otworze nr 2).  
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• Należy przewidzieć występowanie wody gruntowej, która może stanowić utrudnienie podczas 

prac ziemnych jak i przy pracach montażowych rurociągów – należy uwzględnić konieczność 

zabezpieczenia wykopu przed napływającymi wodami gruntowymi – w gruntach spoistych 

odwodnienie wykopu można wykonać za pomocą studzienki zbiorczej i odpompowanie wody 

poza wykop. W utworach niespoistych odwodnienie można wykonać za pomocą igłofiltrów.  

• Warunkowo można dopuścić posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej  

w poziomie występowania warstwy nasypów. Warunkiem jest dokładne sprawdzenie 

wskaźnika zagęszczenia Is lekką płytą dynamiczną całego wykopu oraz szczegółowo 

miejsc, w których posadowione będą studnie. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej 

podłoża ma charakter punktowy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012r.  

(Dz. U. poz. 463) pod względem stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych, 

dokumentowany teren mieści się w kategorii złożonych warunków gruntowo - wodnych.  

Obiekt ze względu na warunki geotechniczne został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej  

w złożonych warunkach gruntowo – wodnych. Zaleca się prowadzić obserwacje wizualne zachowania 

się podłoża obiektów i ich otoczenia, jak tez samych obiektów. Obserwacje należy prowadzić  

w terminach i zakresie zgodnym z Prawem Budowalnym. 

Integralną częścią niniejszej dokumentacji jest projekt geotechniczny opracowany przez geologa 

uprawnionego  Jacka Śwista, stanowiący załącznik do projektu budowlanego. 

UWAGA: Na etapie budowy niezbędny będzie nadzór geotechniczny. 

3. OGÓLNY OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Wymagania ogólne 

 
Elementy, z których zaprojektowano sieci oraz ich uzbrojenie charakteryzują się odpowiednią 

wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną i biologiczną na wpływy 

środowiska gruntowego oraz odpowiednią trwałością. Wymagania powyższe udokumentowane są 

decyzją dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Z uwagi na złożone warunki geologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

posadowienia kanału, zawarte w niniejszej dokumentacji oraz opracowaniu hydrogeologicznym, 

stanowiący załącznik do projektu budowlanego.  

Na etapie budowy wymagany jest nadzór geotechniczny.  

3.2.  Prace przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

• zgłosić rozpoczęcie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zaleceniami 

wskazanym w opinii z narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Chodzieży; 
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• wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce ustawienia 

prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych; 

• wyznaczyć miejsce składowania urobku; 

• wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej na cele budowy 

• wyznaczyć miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu; 

• wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową; 

• wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy;  

• projektowaną oś kanału należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny  

z założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 

sieci państwowej; 

• punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików  tzw. kołków osiowych 

z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy  

i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30 - 50m; 

• utrwalić wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu stronach kołków osiowych w kierunku 

poprzecznym do osi trasy przewodu; 

• zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się na terenie na którym ma 

być wykonany wykop; 

• przeprowadzić oględziny, z szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich 

budynków i w przypadku ukazania się spękania należy je zabezpieczyć (wskazane jest 

utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac); 

• zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych; 

• uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót i komisyjnie przejąć teren pod budowę. 

3.3. Posadowienie kanału 

 
3.3.1. Wykopy 

 
Z uwagi na złożone warunki gruntowo-wodne prace ziemne prowadzić w wykopie otwartym 

wąsko przestrzennym z obudową. Nie dopuszcza się prac ziemnych w wykopie otwartym 

szerokoprzestrzennym. 

• Wykop powinien być zabezpieczony przed zalaniem wodą opadową poprzez wysunięcie 

głównej krawędzi obudowy o 15 [cm] ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. 

W przypadku prowadzenia prac ziemnych poniżej poziomu występowania swobodnych wód 

gruntowych, teren powinien być wcześniej odwodniony do głębokości 0,5 [m] poniżej dna 

wykopu.  

• Należy przewidzieć występowanie wody gruntowej, która może stanowić utrudnienie podczas 

prac ziemnych jak i przy pracach montażowych rurociągów – należy uwzględnić konieczność 

zabezpieczenia wykopu przed napływającymi wodami gruntowymi – w gruntach spoistych 

odwodnienie wykopu można wykonać za pomocą studzienki zbiorczej i odpompowanie wody 

poza wykop. W utworach niespoistych odwodnienie można wykonać za pomocą 

igłofiltrów.  
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• Minimalna szerokość wykopu uzależniona jest od średnicy układanego przewodu oraz od 

głębokości jego posadowienia. W tablicy 66 podano (wg PN-EN [12] i [26]) minimalne 

szerokości wykopów płytkich w zależności od średnicy nominalnej przewodu (DN) dla 

wykonywania prostych prac montażowych.  

• Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić dla rur o średnicy DN200 mm = szerokości 

zewnętrznej przewodu + 0,4 m, liczonej wewnątrz wykopu. 

• Ze względu na głębokość ułożenia przewodu szerokość minimalna powinna wynosić: 

- gł.1,0 [m] – 1,75 [m] = min. szer. 0,8 [m] 

- gł.1,75 [m] – 4,0 [m] = min. szer. 0,9 [m] 

• Szerokości minimalne dotyczą konieczności wchodzenia do wykopu pracowników w celu 

wykonania prac, w przypadku braku takiej potrzeby wykopy mogą być mniejsze. Natomiast, 

jeżeli wymagany jest dostęp do podłączenia rur do studzienki, to szerokość wykopu powinna 

być większa. 

• Wydobyty grunt (przy wykopach z obudową) powinien być składowany po jednej stronie 

wykopu z pozostawieniem miedzy krawędzią wykopu a stopą odkładu co najmniej 1 [m]  

dla komunikacji związanej z układaniem przewodu. Kąt nachylenia skarpy odkładu 

wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt ϕu jego stoku naturalnego.  

• Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem 

składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. Drabiny do wejścia i wyjścia z wykopu jeżeli 

pracują w nim ludzie powinny być wstawiane z chwilą osiągnięcia głębokości wykopu większej 

od 1 [m] w odległościach nie większych niż 20 [m]. 

• Wykopy podczas prac montażowych nie powinny być nasączone wodą opadową lub 

gruntową. 

 

3.3.2. Podłoże 

 
W podłożu występują nasypy niebudowlane, grunty organiczne oraz miękko plastyczna warstwa pyłów 

(nawiercona w otworze nr 2). Z uwagi na zbyt małą nośność gruntu, tj. występowanie torfów oraz 

występowanie nasypów niebudowalnych w warstwie układania przewodów, występuje 

konieczność wykonywania podsypki oraz pełnej wymiany gruntu w wykopie.  

 

Podłoże nośne studni oraz rurociągów w zależności od przyjętego poziomu posadowienia obiektów 

stanowić warunkowo mogą stanowić nasypy po wcześniejszym ich zagęszczeniu (warstwa I). 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowany podłożu.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  

 

Projektowaną kanalizację sanitarną posadowić w poziomie występowania warstwy nasypów.  

Warunkiem jest dokładne sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia Is lekką płytą dynamiczną 

całego wykopu oraz szczegółowo miejsc, w których posadowione będą studnie, 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
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Należy zastosować ten sam gruntu w całej strefie osadzenia przewodu, tj. na podsypkę dolną 

(znajdującą się pod dnem przewodu), podsypkę górną (znajdującą się pod dolną częścią podpierającą 

przewód na obwodzie 1200 ), obsypkę (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypkę wstępną (warstwa 

wypełniająca nad wierzchem rury). 

 

Z uwagi na występowanie gruntów o małej nośności do dużej głębokości tj. torfy oraz wodę gruntową, 

która może pojawić się powyżej strefy ułożenia przewodu, przy wykonywaniu podłoża oraz wykonaniu 

strefy osadzenia przewodu (wokół rury do wysokości około 30 cm ponad grzbiet rury na nienaruszonym 

gruncie na całej szerokości wykopu), na całej długości projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej 

bezwzględnie należy: 

• Wykopy pod przewody tak wykonać, aby ich pod ich dnem nie pozostały grunty nienośne.  

W przeciwnym wypadku na wskutek nasypania świeżej warstwy gruntu pod parking  

o miąższości ok. 60÷80 cm może nastąpić tak duże osiadanie gruntów nienośnych,  

że spowoduje to powstanie przeciwspadków w przewodach i kłopoty z ich eksploatacją,  

• Przy wykonywaniu wykopów, grunt pod projektowanym dnem kolektorów usunąć całkowicie 

grunt rodzimy o małej nośności do głębokości 30 cm poniżej spodu przewodu  i zastąpić 

go warstwą gruntu obcego w postaci ławy do głębokości ułożenia przewodu tj. wymienić 

na grunt sypki, 

• Dno wykopu, ściany boczne oraz zasypkę wstępną do wysokości 30 cm ponad 

przewodem, a więc całą strefę ułożenia przewodu, wypełnioną gruntem obcym, 

odizolować warstwą geowłókniny, spełniającą rolę rozdzielczo-filtracyjną nie 

dopuszczającą do przenoszenia przez wodę gruntową z torfu lekkich frakcji pylistych do 

strefy ułożenia przewodu. 

• Geowłókninę układać na dnie wykopu, owijając nią po obu stronach warstwy o grubości 30 [cm], 

• Należy stosować zakład na całej szerokości wykopu, czyli nad każdą warstwą gruntu grubości              

- 30 [cm] znajdą się 3 warstwy geowłókniny, tj. zawinięta z lewej ściany, zawinięta z prawej 

ściany i nowy kawałek włókniny pod kolejną warstwę, 

• Należy zastosować geowłókninę typu Polyfelt TS80 lub o równorzędnych parametrach 

stabilizacyjnych. 
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• Zbrojenie zasypki geowłókniną stosować, gdy na tej głębokości występuje torf lub inny grunt 

nienośny. Jeżeli taki grunt występuje na wysokości przekroju kanału, ostatnią warstwę 

geowłókniny ułożyć 5 [cm] pod dnem kanału i zamknąć ją 5 [cm] nad górą kanału. 

• Powyżej kanału, zasypki nie zbroić, jednak wymienić grunt na sypki i zagęścić go. Wszystkie 

warstwy zasypki, zbrojone lub nie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 

Ismin=0,98. Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniami. 

 

 

 

 

 

     Pełna wymiana gruntu 

  

                                                                                                    

Strefa układania przewodu             geowłóknina 

  

 

 

 

• Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywołanych przez procesy 

geodynamiczne. Podczas realizacji inwestycji nastąpi poprawa zagęszczenia gruntów 

niespoistych, w wyniku ich mechanicznego zagęszczenia.  

• W przypadku przewarstwień lub wystąpienia miejscowo gruntów zbitych (iły, gliny), rury należy 

posadowić na podsypce piaskowej lub żwirowo - piaskowej z kątem posadowienia 90o; 

• Należy stosować podsypkę o grubości min. 30 [cm], obsypkę w pachwinach rur oraz zasypkę 

do wysokości min. 30 [cm] ponad lico rury z piasku drobnego z zastosowaniem odpowiedniego 

zagęszczenia gruntu. Zagęszczenie gruntu należy wykonywać warstwami z kontrolą 

wskaźnika zagęszczenia. 

• Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu; 

• Podsypka nie może być zmrożona, zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego 

rodzaju łamanego materiału; 

• Podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu 

przewodu; 

• Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 

technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości  +/-5cm, 

 

3.4.  Warunki gruntowo – wodne 

 
Do głębokości stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,5m ppt stwierdzono występowanie utworów 

kenozoicznych z okresu czwartorzędu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.  
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Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty antropogeniczne reprezentowane są przez:  

• nasyp niebudowlane (NN) złożone piasków humusowych (Phumus.) mieszaniny piasków 

mineralnych różnoziarnistych oraz gruzu barwy ciemnoszarej i brązowej.  

Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty organiczne reprezentowane są przez:  

• torf (T) torf rozłożony barwy czarnej, zapiaszczony, wilgotny, plastyczny,  

W dokumentowanym podłożu w obrębie objętym badaniami podczas wierceń do głębokości 2,5m ppt. 

stwierdzono występowanie wody gruntowej w otworze nr 1 (warstwa torfów w stanie wilgotnym) na 

poziomie 1,80 m ppt. (rzędna 60,53). Otwór nr 2 został zakończony sucho. Stan ten odnosi się do okresu 

badań.  

3.5. Kolizje 

Na odcinku prowadzonych robót występuje uzbrojenie podziemne, tj.: 

• kanalizacja deszczowa DN200 – 160, 

• rurociąg cieplny DN 125, 

• kanalizacja sanitarna DN 200, 

• kabel energetyczny niskiego napięcia eNN, 

• gaz niskiego ciśnienia DN63 

• mur ogrodzeniowy boiska szkolnego 

Na odcinkach prowadzonych wykopem otwartym, w miejscu kolizji z istniejącym i projektowanym 

uzbrojeniem podziemnym wykop należy wykonać ręcznie, zaleca się zachowanie szczególnej 

ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych ze względu na możliwość wystąpienia szczątkowych 

nie zinwentaryzowanych fragmentów uzbrojenia podziemnego.  Na odcinku od studni S4 – S5 z uwagi 

na pnie ściętych drzew oraz zbliżenie do muru na długości 13,0 mb, dopuszcza się wykonanie 

odcinka metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.  

 

4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przedstawiono graficznie na załączonych 

mapach sytuacyjno-wysokościowych rys. nr IS/01 - Projekt zagospodarowania terenu. Przewiduje się 

ułożenie nowych sieci na trasie wyznaczonej w projekcie zagospodarowania terenu. 

4.1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z zachowaniem następujących zaleceń: 

4.1.1.  Rury przewodowe – kanał sanitarny: 
 

- Kanały sanitarne grawitacyjne tworzywowe należy wykonać z rur PVC-U klasy S (SDR 34)  

Ø200x5,9 [mm] SN 8 oraz SN12, o jednolitej ściance (bez rdzenia spienionego), łączonych 

kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych. 

- Z uwagi na trudne warunki gruntowe zastosować rury z wydłużonym kielichem oraz zamocowaną w 

sposób trwały na etapie produkcji rury uszczelką wargową, pozwoli to uniknąć ewentualnych 

przesunięć lub rozszczelnień. 
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- Przepięcia wyprowadzonych przykanalików z bloku nr 16, przy ul. Wojska Polskiego  

w Chodzieży,  do kanału zbiorczego, należy wykonać z rur kielichowych z uszczelką wargową,                    

o ściance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC-U Ø160x4,7 klasy S (SDR 34).  

Rzędną podłączenia dowiązać do rzędnej posadowienia istniejących przykanalików kanalizacji 

sanitarnej. 

- Dopuszcza się zmianę spadku przykanalików na odcinku połączenia istniejącego przyłącza  

z projektowanym kanałem lub wymianę odcinka przykanalika w przypadku uszkodzenia podczas 

demontażu istniejącego kanału sanitarnego, pod warunkiem zachowania minimalnego przykrycia,  

tj. hmin = 0,8 [m] od góry rury oraz minimalnego wymaganego spadku dla średnicy rur DN160 mm, tj. 

imin =1,5 [%].  

4.1.2.  Studzienki kanalizacyjne 
 

- Studzienki  kanalizacyjne połączeniowo-rewizyjne projektuje się na przewodach kanalizacyjnych 

przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju oraz podłączeniach przykanalików, w odległościach 

nie przekraczających 60 [m]. Studzienki połączeniowo-rewizyjne projektuje się jako tworzywowe  PP 

lub PE firmy Wavin, typu TEGRA, średnicy 1000 - 425 mm lub równorzędne w parametrach. 

- Płyty pokrywowe w drogach wykonać z włazem zatrzaskowym kl. D400 z żeliwa sferoidalnego, typu 

ciężkiego z pierścieniem odciążającym. Zastosować studnie zbiorcze z kinetą kierunkową lub  

w przypadku studni przelotowych na zmianie kierunku zastosować kolana 45 st. Nie dopuszcza się 

stosowania kolan 90 st. Studnię S1 oraz S4 projektuje się jako studnię DN1000. Nie dopuszcza się 

studni betonowych z uwagi na warunki gruntowo – wodne.  

- Konstrukcja studzienek – lekka, niestanowiąca obciążenia powierzchni, nie osiadające nawet pod 

wpływem dużych obciążeń dynamicznych.  

- Karbowane rury trzonowe – łatwo wchodzą w interakcję z otaczającym gruntem klas 1–4, tworząc 

konstrukcje, elastycznie reagujące na dynamikę gruntów (cykliczne wypiętrzenie i osiadanie na 

skutek zamarzania i odmarzania) oraz na osiadanie spowodowane konsolidacją gruntu. 

- Żebrowane kinety oraz karbowane trzonów studzienek zapewnia zabezpieczenie przed wyporem 

nawet przy maksymalnym poziomie wody gruntowej, powoduje to korzystne rozłożonie na całej 

wysokości studzienki rozkład sił utrzymujących ją w gruncie, 

- Z uwagi na możliwość kompensacji gruntu należy zastosować kinety z nastawnymi kielichy 

połączeniowe w króćcach, pozwoli to na minimalizację naprężenia w przyłączanych do studzienek 

rurach, a tym samym uniemożliwi nieszczelności oraz typowe w rurociągach sztywnych zniszczenia 

(pęknięcia i wykruszenia). 

4.1.3.  Trójniki kanalizacyjne 
 

Włączenie do istniejącego kanału kam. DN200 w ul. Harcerskiej w Chodzieży wykonać za pomocą 

trójnika PP lub PVC, z zastosowaniem przejść (traperów) kamionka/PVC. Wykonać regularną wcinkę  

w kanale istniejącym w celu zamontowania trójnika.  
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4.2.  Montaż sieci kanalizacji sanitarnej  

- Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie wykopy prowadzone będą w 

projektowanej jezdni, należy zasypać je gruntem sypkim bez frakcji żwirowej i zagęścić do stopnia 

zagęszczenia o parametrach zalecanych dla dróg, zgodnie z decyzją Gestora drogi,  

- Sieć kanalizacji sanitarnej należy układać odcinkami w wykopie wąsko przestrzennym, pod osłoną 

ścian szczelnych z rozporami, a w przypadku wystąpienia wody gruntowej przy obniżonym 

zwierciadle wody gruntowej  

- W przypadku wystąpienia wody gruntowej pompowanie wody bezpośrednio z wykopu jest 

niedopuszczalne, gdyż doprowadzi do rozluźnienia gruntów sypkich w wyniku zadziałania ciśnienia 

spływowego. Instalacja odwodnieniowa powinna działać w sposób ciągły. Liczne przerwy w jej 

działaniu podczas realizacji robót ziemnych wywołają pionowy przepływ wody i zalewanie wykopu, 

co spowoduje rozluźnienie gruntów sypkich podłoża i terenów sąsiednich szczególnie w pobliżu 

istniejących obiektów kubaturowych.  

- Roboty ziemne zaleca się rozpocząć od miejsc położonych najniżej, umożliwiając grawitacyjny 

odpływ wody z wykopu. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999.  

- Omawiany teren w strefie przemarzania: strefa I Hz=0,8m ppt. 

- Sieć sanitarną oraz należy zasypać gruntem sypkim do poziomu ca +0,2 m ponad poziom jej 

ułożenia.  

- Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi 

i branżowymi.  

- Sieć kanalizacji sanitarnej, studzienki i przepompownie należy układać na podsypce piaszczystej.  

- Ostatnią fazę robót ziemnych wykonać łopatami (formowanie dna wykopu pod podsypki).  

- W przypadku wymiany gruntów w miejscu występowania miąższej warstwy gruntów nienośnych, 

ubytek należy uzupełnić zasypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie do stopnia zagęszczenia 

IS(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050: 1999. Wymiana gruntu powinna być wykonana przy obniżonym 

zwierciadle wody gruntowej, gdyż zagęszczanie gruntu w środowisku wodnym jest mało efektywne. 

- Po ułożeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy należy na bieżąco zasypywać gruntem 

sypkim, zagęszczonym warstwami (grubość warstw do zagęszczenia powinna być 

dostosowana do metody i rodzaju sprzętu zagęszczającego), do uzyskania stopnia 

zagęszczenia co najmniej równego Is=0,98, 

- Rury grawitacyjne wykonane z PVC należy traktować jako sztywne - ich wyginanie jest 

niedopuszczalne; min. SN8, SN12 SDR 34 klasy S o ściance litej, zgodnie z rys. nr IS/02 

- Zastosować rury z wydłużonym kielichem i montowaną uszczelką fabrycznie na stałe. 

- Nie dopuszcza się stosowania rury z rdzeniem spienionym. 

- Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 

- Należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń. 

- Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia rury powinny być dokładnie 

oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (np.: talk, smar 

silikonowy - generalnie środki zalecane przez producenta), należy przy tym sprawdzić prawidłowość 

ułożenia pierścienia i poprawność jego przylegania w kielichu. 
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- Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć różnego typu wciskarek. 

- Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC. 

- Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po przygotowaniu podłoża 

- Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 

uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków. 

- Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę, aby połączenia kielichowe  

nie rozsuwały się nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych końcach rury nie powinny 

zmieniać swojego położenia - max. 0,5 - 1,0 cm). 

- Podłoże należy profilować w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystywać  

do stabilizacji ułożonej już części rury przez zagęszczanie po obu jego stronach; 

- Należy zwrócić uwagę, aby przy połączeniu kielichowym bosy koniec wszedł do oznaczonego na 

rurze miejsca. 

- Sposób montażu kanałów grawitacyjnych powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z profilem podłużnym przewodów pokazanym na rys. nr IS/02 

- Kanały należy posadowić na głębokości zapewniającej ochronę mechaniczną i cieplną. 

- Teren po pracach odtworzyć do stanu pierwotnego 

- Przejście pod drogami – zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Miejskiej GK.DR.7230.U.1.2018                     

z dnia 15.01.2018 r na lokalizację w pasie drogowym w ul. Harcerskiej, Wojska Polskiego w 

Chodzieży, działki o nr ewid. 4086/13; 2404;2393/4; 2405. 

4.3. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z rurociągami technologicznymi, kablami energetycznymi, 

telekomunikacyjnymi prace należy prowadzić pod nadzorem instytucji branżowych. 

UWAGA:  

Na odcinku od studni S4 – S5 z uwagi na pnie ściętych drzew oraz zbliżenie do muru na długości 

13,0 mb, dopuszcza się wykonanie odcinka metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym.  

4.4.  Próba szczelności 

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanałów. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze 

szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Spośród wymienionych w tej normie wymagań na szczególną uwagę zasługują:  

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia,  

- przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone, o co najmniej 

0,5 [m] poniżej dna wykopu  

- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien 

mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 

niższej,  
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- podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie 

powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie:  

a) 30 minut na odcinku o długości do 50 [m],  

b) 60 minut na odcinku o długości ponad 50 [m].  

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w trakcie trwania 

obserwacji jak przy badaniu na eksfiltrację.  

- Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.  

- Przed oddaniem kanału do eksploatacji należy dokonać wewnętrznej inspekcji telewizyjnej 

wykonanych kanałów w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.  

- Rury muszą posiadać wewnętrzne oznaczenia umożliwiające jednoznaczne określenie ich 

parametrów technicznych przy wykonywaniu inspekcji .  

- Po dokonaniu inspekcji należy przekazać Użytkownikowi następujące materiały jako załącznik 

do protokołu odbioru :  

a) płytę CD lub DVD z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną, opisem 

miejsca inspekcji, z zapisem spadków chwilowych, odległości oraz daty i godziny 

wykonania;  

b) komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport 

w formie uproszczonej i graficznej; 

c) wykres poziomy rurociągu. 

4.5. Odbiór techniczny 

Po wykonaniu odcinka lub całości prac montażowych należy zgłosić do gestora sieci rurociągi w stanie 

odkrytym do odbioru technicznego. Odbiór ten obejmował będzie: 

- sprawdzenie zgodności montażu przewodów z dokumentacją techniczną (w szczególności 

spadków, połączeń, zmian kierunku); 

- sprawdzenie poprawności zabezpieczeń przewodów przy przejściach przez przeszkody; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów sieci; 

- przeprowadzenie próby szczelności; 

- zadymienie sieci w celu sprawdzenia poprawności podłączenia; 

- inspekcję kamerową wykonanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej; 

- próby szczelności dla rurociągu tłocznego należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002; 

- wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika; 

- odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 

nadzoru inwestycyjnego i użytkownika i potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 

odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy 

uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia; 

- teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 
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4.6. Nadzór archeologiczny 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, projektowany obiekt leży  

w obszarze śródmiejskim miasta Chodzieży. Jest to obszar strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu urbanistycznego miasta objęty ochroną stanowisk archeologicznych.  

W związku z powyższym na etapie budowy należy zapewnić nadzór archeologiczny nad prowadzanymi 

pracami budowlano-montażowymi przez archeologa uprawnionego oraz zastosować się do wytycznych 

zawartych w pozwoleniu na prowadzenie badań, stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji 

 

5. BILANS ŚCIEKÓW 

Bilans ścieków sporządzono w oparciu o rzeczywiste miesięczne zużycie ścieków z bloku nr 16 przy  

ul. Wojska Polskiego w Chodzieży z okresu ostatniego roku (01-12. 2017 r.)  

Źródło: [dane MWIK Sp. z o.o. w Chodzieży]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Sprawdzenie parametrów dla projektowanego odcinka sieci 

Charakterystyczne przepływy ścieków dla całej zlewni wyniosą, przy współczynnikach nierównomierności 

dobowej i godzinowej:  

Nd  = 1,5 

Nh = 2,0  

Qdśr   =  13,22  [m3/d] 

Qdmax   =  13,22 x1,5  = 19,83  [m3/d] 

Qhśr  = 19,83/16  =  1,24 [m3/h] 

Qhmax  = 1,24 *2,0 = 2,48  [m3/h] = 0,70 [dm3/s] 

Wojska Polskiego 16 ilość [m3/m-c] [m3/d] [dm3/s] 

12.2017 403,0 13,43 3,73 

11.2017 392,0 13,07 3,63 

10.2017 402,0 13,40 3,72 

09.2017 416,0 13,87 3,85 

08.2017 416,0 13,87 3,85 

07.2017 399,0 13,30 3,69 

06.2017 398,0 13,27 3,69 

05.2017 383,0 12,77 3,55 

04.2017 386,0 12,87 3,57 

03.2017 378,0 12,60 3,50 

02.2017 333,0 11,10 3,08 

01.2017 453,0 15,10 4,19 

OGÓŁEM 4759,0 158,63 44,06 

Średnia 396,58 13,22 3,67 
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Parametry charakterystyczne dla projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej, dla poszczególnych spadków 

na całym odcinku: 

 

Stwierdza się, że projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego i Harcerskiej  

w Chodzieży, posiada odpowiednią przepustowość oraz parametry hydrauliczne umożliwiające 

prawidłowe samooczyszczenie kanału.  

 

6. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE  

6.1. Obciążenie ciężaru własnego konstrukcji i obciążenia użytkowego ( przy założeniu 
wymiany gruntu) 

Obciążenie pionowe q działające na rurę pochodzi od naporu gruntu, wody gruntowej i ruchu kołowego: 

         

q = qs+qw+qtr 
      gdzie: 

• qs - napór gruntu   qs = ygs(H-h) + ygmh, kPa; 

• qw - napór wody gruntowej  qw = yw(h+D/2), kPa 

• qtr - obciążenie transportowe, np. nacisk kół, kPa; 

• ygs - ciężar objętościowy gruntu suchego,  ygs = 18-21 kN/m3 

• ygm - ciężar objętościowy gruntu nawodnionego,  ygm =8-11 kN/m3 

• yw - ciężar właściwy wody, yw = 10 kN/m3 

• H – wysokość przykrycia rury, m; 

• h – wysokość zw. wody gruntowej nad rurą, m; h = 0,00 m 

• D - średnica zewnętrzna rury, m = 0,20 m 

 

OBCIĄŻENIE PIONOWE NAD I POD RURĄ 

ODCINEK S1-S2 S2-S3 S3-S4 S4-S5 S5-T1 

ŚREDNICA 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

CAŁKOWTA WYSOKOŚĆ GRUNTU 1,88 1,76 1,79 2,10 2,43 

ZAGŁĘBIENIE [H] 1,58 1,46 1,49 1,80 2,13 

PODSYPKA  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ŚREDNICA DN200 DN200 DN200 DN200 

SPADEK 0,5% 6,0% 2,0% 3,5% 

WYPEŁNIENIE KANAŁU 12,5% 7,0% 9,0% 7,8% 

PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU 0,99 m/s 0,86 m/s 0,56 m/s 0,69 m/s 

PRĘDKOŚĆ PRZY WYP.100% 27,49 dm3/s 89,03 dm3/s 50,96 dm3/s 67,75 dm3/s 
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NAPÓR GRUNTU [qs] 33,84 31,68 32,22 37,80 43,74 

NAPÓR WODY GRUNTOWEJ [qw] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NACISK KÓŁ 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 

OBCIĄŻENIE PIONOWE [q] kPa 33,84 34,18 34,72 37,80 43,74 

ygs 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

ygm 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

yw 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OBCIĄŻENIE RURĄ GRUNTU 

ciężar rury wypełnionej [kN] 2,05 2,11 2,00 1,88 1,20 

CIĘŻAR RURY PUSTEJ [kN/m2]=kPa 0,80 0,86 1,30 0,98 0,42 

DŁUGOŚĆ [L] m 13,50 14,50 22,00 16,50 7,00 

CIĘŻAR NA mb [kN] 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

TYP RURY SN8 SN8 SN12 SN8 SN8 

WYPEŁNIENIE  12,50% 12,50% 7,00% 9,00% 7,80% 

CIĘŻAR WODY Z UWZGL 
WYPEŁNIENIA [kN/m3] 

1,25 1,25 0,70 0,90 0,78 

SUMA OBCIĄŻENIA GRUNTU 

OBCIĄŻENIE PIONOWE GRUNTU POD 
RURĄ [kPa/m2] qc 

35,89 36,29 36,72 39,68 44,94 

      
 

     

OBCIĄŻENIE GRUNTU  STUDNIAMI 

NR STUDNI S1 S2 S3 S4 S5 

CIĘŻAR STUDNI [kN] 1,65 0,56 0,56 0,54 2,37 

POWIERZCHNIA STUDNI [m2] 0,79 0,14 0,14 0,14 0,79 

ŚREDNICA STUDNI  1,00 0,43 0,43 0,43 1,00 

OBCIĄŻENIE STUDNIĄ [kPa] 2,10 3,92 3,92 3,82 3,02 

      

OBCIĄŻENIE PIONOWE GRUNTU POD 
STUDNIĄ [kPa/m2] qST 

2,10 3,92 3,92 3,82 3,02 

      
Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] qdop = 95 kPa  

 
Dla poszczególnych odcinków projektowanej kanalizacji sanitarnej qc ≤ q dop. 

Dla posadowienia poszczególnych studni na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obciążenie gruntu 

qST ≤ q dop. 

Dla wzmocnienia stabilności podłoża należy zastosować geowłókninę, zgodnie z pkt. 3.3.2. 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

L. p. Odcinek Długość [m] 
Średnica 

[mm] 
Materiał Uwagi 

 UL. Wojska Polskiego - Harcerska  

1. S1-S2 13,50 Ø 200 PVC SN 8 

2. S2-S3 14,50 Ø 200 PVC SN 8  

3. S3-S4 22,00 Ø 200 PVC SN12 

4. S4-S5 16,50 Ø200 PVC SN 8 

5. S5-T1 7,00 Ø 200 PVC SN 8 

Razem Kanał sanitarny Ø200 73,50   

     

 

9. ZESTAWIENIE STUDNI NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

Lp. Węzeł 
Rzędna 
terenu 

Rzędna 
rury 

Zagłębienie Materiał Kąt 

- - m n.p.m. m n.p.m. m - ° 

1 S1 62,33 60,75 1,58 
Studnia tworzywowa 

DN1000 
Kolano 45 

2 S2 62,14 60,68 1,46 
Studzienka tworzywowa  

DN425 
0 

3 S3 62,10 60,61 1,49 
Studzienka tworzywowa  

DN425 
48 

4 S4 61,00 59,20 1,80 
Studzienka tworzywowa  

DN425 
49 

5 S5 61,00 58,87 2,13 
Studnia tworzywowa 

DN1000 
0 

6 T1 60,80 58,10 2,70 Trójnik 200/200 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































































