Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - |km
d.1|01 trasa drég w terenie rowninnym z wykonaniem inwentary-
DM-00.00.00 |zacji powykonawczej
D-01.01.01
- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - krawedz
jezdni skrzyzowani z drogg powiatowg Grabiny Czarna fj.
km 0+000
1.192 km 1.19
RAZEM 1.19
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2
d.1/0126-01 do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km
D-01.02.02 a
- strona prawa
km 0+000 - 0+006 oraz wzdtuz dr Grabiny Czarna 14,0m
( pod przejscie)
2.2"6.0 m2 13.20
3.2*14 m2 44.80
km 0+006- 0+046
4.0%40.0 m?2 160.00
km 0+046 - 0+079
3.8*33.0 m2 125.40
km 0+091 - 0+203
3.6"112.0 m2 403.20
km 0+210 - 0+297
4.0*87.0 m?2 348.00
km 0+303 - 0+323
2.8*20 m?2 56.00
km 0+331- 0+369
3.7*38.0 m?2 140.60
km 0+375- 0+425
3.4*50.0 m2 170.00
km 0+434 - 0+532
3.6%98.0 m2 352.80
km 0+678 - 0+732
4.0*54 m2 216.00
km 0+754 - 0+814
4.8*60.0 m2 288.00
km 0+814 - 0+866
5.1*52.0 m2 265.20
km 0+866 - 0+878
5.4*12.0 m?2 64.80
km 0+878 - 0+891
4.9*19.0 m2 93.10
km 0+891 - 0+921
4.0*30.0 m2 120.00
km 0+928 - 0+957
3.6"29 m2 104.40




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+957- 0+974
3.1717.0 m2 52.70
km 0+980- 1+020
3.6*40.0 m?2 144.00
km 1+020 - 1+051
3.4*31.0 m2 105.40
km 1+051 - 1+067
3.5*16.0 m?2 56.00
km 1+067 - 1+103
3.7736.0 m2 133.20
km1+112 - 1+190
4.1*78.0 m?2 319.80
- strona lewa
km 0+626- 0+631,5
3.8*5.5 m?2 20.90

RAZEM 3797.50
3/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m
d.1|0101-02 na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+000 - przy drodze Grabiny - Czarna (pod przejscie)
14.0 m 14.00
km 0+000 - 0+604
604.0 m 604.00
km 0+678 - 1+190
512.0 m 512.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+642
41.0 m 41.00
RAZEM 1171.00
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 |m2
d.1/0807-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin
D-01.02.04 piaskiem

- istniejgce zjazdy
- strona prawa
km 0+142
(2.5+1.5)/2*2.6 m?2 5.20
km 0+169 - 0+174
2.8"9.4 m2 26.32
- obnizenie istniejacego chodnika pod przejscie dla pie-
szych przy dr Grabiny - Czarna
km 0+000
8.0*2.0 m?2 16.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

47.52

= O

KNNR 6 0806-
08
D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
- strona prawa

km 0+142
2.6+2.5+2.6

m

7.70

RAZEM

7.70

- o

KNR 2-31
0817-01
D-01.02.04

Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
strona prawa

km 0+000
24

km 0+928 - 0+941
13.0

km 0+944 - 0+957
13.0

m

2.40

13.00

13.00

RAZEM

28.40

=~

KNR 2-31
0811-01
D-01.02.04

Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azurowycho
grubosci 8-10 cm z wypetnieniem otworéw piaskiem

strona prawa

km 0+000
0.6"2.4

km 0+928 - 0+941
0.75*13.0

km 0+944 - 0+957
0.75*13.0

m2

m2

m2

m2

1.44

9.75

9.75

RAZEM

20.94

- oo

KNR 2-31
0815-02
D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i
przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej

strona prawa

km 0+511
25

m2

m2

2.50

RAZEM

2.50

[Ze)

KNNR 6 0802-
04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o
gr. 6 -8 cm mechanicznie

strona prawa

km 0+142
0.52.5

km 0+172
9.0*0.5
strona lewa

km 0+601

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

1.25

4.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.02.5 m2 17.50
km 0+601 - 0+626
25.0"0.9 m2 22.50

RAZEM 45.75
10|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mecha- |m?2

d.1/06 nicznie

D-01.02.04
strona lewa
km 0+601 - 0+605
4.0"1.3 m2 5.20
km 0+615 - 0+626
11.071.3 m2 14.30
km 0+942
3.6"3.0 m2 10.80
RAZEM 30.30
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1/0813-01 sypce piaskowej
D-01.02.04
strona prawa
km 0+172
9.0 m 9.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+605
4.0 m 4.00
km 0+615 - 0+626
km 0+634 - 0+642
10.0 m 10.00
- obnizenie istniejgcego chodnika pod przejscie dla pie-
szych przy dr Grabiny - Czarna
km 0+000
8.0 m 8.00
RAZEM 42.00
12|KNR 4-04 Rozebranie scianek czotowych prefabrykowanych - prze- |szt
d.1/0303-06 pustéw o $r 40 cm
D-01.02.04

- strona prawa

km 0+083

2.0 szt 2.00
km 0+162

2.0 szt 2.00
km 0+207

2.0 szt 2.00
km 0+246

2.0 szt 2.00
km 0+265

2.0 szt 2.00
km 0+371
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

2.0 szt 2.00
RAZEM 12.00
13|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+046 ( $cianki czotowe)
0.13*2.5*0.5*2 m3 0.33
km 0+109 ( Scianki czotowe)
0.15*0.5*1.0 m3 0.075
km 0+173 ( $cianki czotowe)
0.47*3.0*0.54*2 m3 1.52
km 0+754 ( Scianki czotowe przepustu pod droga)
1.8*1.3"0.2 m3 0.47
km 0+930 ( $cianki czotowe przepustu pod droga)
1.8*1.1*0.2 m3 0.40
RAZEM 2.79
14|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40|m
d.1/0816-01 cm - zjazdy
D-01.02.04

- strona prawa
km 0+022 - 0+036
14.5 m 14.50
km 0+046 - 0+064
18.0 m 18.00
km 0+109
8.0 m 8.00
km 0+162
8.0 m 8.00
km 0+168
8.0 m 8.00
km 0+178
8.0 m 8.00
km 0+207
8.0 m 8.00
km 0+265
6.0 m 6.00
km 0+297
10.0 m 10.00
km 0+330
6.0 m 6.00
km 0+371
14.0 m 14.00
km 0+447
6.0 m 6.00
km 0+489
5.0 m 5.00
km 0+511




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0 m 1.00
km 0+707
1.5 m 1.50
km 0+730
6.0 m 6.00
km 0+976
6.5 m 6.50
km 1+017
3.0 m 3.00
- strona lewa
km 1+039
8.0 m 8.00
km 1+087
6.0 m 6.00
km 1+128
7.0 m 7.00

RAZEM 158.50
15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60|m

d.1/0816-01 cm - zjazdy

D-01.02.04

- strona prawa

km 0+795

7.0 m 7.00
km 0+811

6.0 m 6.00
km 0+895

5.0 m 5.00
km 0+921

7.0 m 7.00
km 0+943

3.0 m 3.00

RAZEM 28.00
16/ KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04

- strona prawa

km 0+013 B18

1.0 szt. 1.00
km 0+046 A6b

1.0 szt. 1.00
km 0+180 A6c

1.0 szt. 1.00
km 0+409 B33

1.0 szt. 1.00
km 0+440 A6c

1.0 szt. 1.00
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strona prawa

km 0+658

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+572 A17
1.0 szt. 1.00
km 0+682 B33
1.0 szt. 1.00
km 0+920 U3a
1.0 szt. 1.00
km 0+944 U3a
1.0 szt. 1.00
km 0+967 U3a
1.0 szt. 1.00
RAZEM 10.00
17 |kalkulacja Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych z zasypa-  |szt
d.1|wiasna njem otworu mieszanka kruszywa tamanego z zageszcze-
D-01.02.04 niem
strona prawa
km 0+001
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|kalkulacja Rozebranie studni rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |szt
d.1|wlasna 1000 mm gt 1,0 m z zasypaniem otworu mieszanka kru-
D-01.02.04 szywa tamanego i zageszczeniem
strona prawa
km 0+000
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
D-01.02.04 czym na odleg. 15 km
- $cianki betonowe przepustéw
2.79 m3 2.79
- hawierzchnia bitum
45.75*0.08 m3 3.66
- kraweznik
0.15*0.3*34 m3 1.53
- obrzeze
0.08*0.3*7.7 m3 0.185
- $ciek betonowy
0.5*0.5*0.15*28.4 m3 1.07
- nawierzchnia beton
0.14*30.30 m3 4.24
- ptyty beton 50*50*7
2.5*0.07 m3 0.175
RAZEM 13.65
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z  |szt.
d.1/1406-03 wymiang ptyty nastudziennej o $r 100cm i wtazu zeliwne-
D-03.02.01a |go C250
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE
21|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2|03 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
D-02.00.01 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
pozyskany grunt do uzupetnienie korpusu
$cinanie skarpy ( przeciwskarpy rowu )
- strona prawa
km 1+056 - 1+067
[(0.4+0.5)/2%(1.6+2.0)/2]/2*11.0 m3 4.46
km 1+067 - 1+190
(0.45*2.0)/2*123.0 m3 55.35
RAZEM 59.81
22/KNNR 1 0207- |Dowdz gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie nasypu |m3
d.2|03 pod budowe chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+000 - pod przejscie przy dr Grabiny - Czarna 14,0m
(1.8+0.6)/2*0.6*14 m3 10.08
km 0+006 - 0+022
(1.9+0.6)/2*0.9*16 m3 18.00
km 0+036 - 0+046
(1.9+0.6)/2*0.85*10 m3 10.63
km 0+046 - 0+079
(1.8+0.6)/2*0.6*33 m3 23.76
km 0+091 - 0+169
(1.8+0.6)/2*0.65*78 m3 60.84
km 0+178 - 0+203
(1.9+0.55)/2*0.78*25 m3 23.89
km 0+210 - 0+297
(2.3+0.6)/2*0.86*87 m3 108.49
km 0+303 - 0+369
(1.9+1.4)/2*0.52*66 m3 56.63
km 0+375 - 0+426
(2.1+0.6)/2*0.75*51 m3 51.64
km 0+434 - 0+532
(2.3+0.6)/2*0.54*98 m3 76.73
km 0+678 - 0+727
(2.8+1.3)/2*0.65*49 m3 65.29
km 0+732 - 0+752
(3.2+1.2)/2*0.8*20 m3 35.20
km 0+754 - 0+814
(2.8+0.6)/2*1.0*60 m3 102.00
km 0+814 - 0+836
(3.3+0.6)/2*1.15*22 m3 49.34
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km 0+210 - 0+297

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+836 - 0+866
(3.8+0.6)/2*1.45*30 ms3 95.70
km 0+866 - 0+878
(4.2+0.6)/2*1.35*12 m3 38.88
km 0+878 - 0+891
(3.6+0.7)/2*1.28*13 ms3 35.78
km 0+891 - 0+921
(3.3+0.7)/2*1.25*30 m3 75.00
km 0+928 - 0+957
(2.10+0.6)/2*1.0*19 ms3 25.65
km 0+957 - 0+979
(2.2+0.6)/2*0.8*22 m3 24.64
km 0+980 - 1+020
(2.2+0.6)/2*0.55*40 ms3 30.80
km 1+020 - 1+051
(1.8+0.6)/2*0.65*31 m3 24.18
km 1+057 - 1+087
(1.2+0.6)/2*0.30*30 ms3 8.10
km 1+112 - 1+145
(2.8+0.65)/2*0.65*33 m3 37.00
km 1+145 - 1+190
(2.3+0.6)/2*0.8*45 ms3 52.20
- strona lewa
km 0+626 - 0+631,6
(1.9+0.6)/2*0.8*5.5 ms3 5.50
- minus grunt pozyskany z poszerzen jezdni
-400*0.3 m3 -120.00
RAZEM 1025.94
23|/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.2|/0227-01 mechanicznie w gruncie kat. lll - formowanie nasypu z

KNNR 6 0101- |przygotowaniem koryta pod chodnik

02

D-04.01.01
- strona prawa
km 0+000 - pod przejscie przy dr Grabiny - Czarna 14,0m
(1.8+0.6)/2*0.6*14 ms3 10.08
km 0+006 - 0+022
(1.9+0.6)/2*0.916 m3 18.00
km 0+036 - 0+046
(1.9+0.6)/2*0.85*10 ms3 10.63
km 0+046 - 0+079
(1.8+0.6)/20.6*33 m3 23.76
km 0+091 - 0+169
(1.8+0.6)/2*0.65*78 ms3 60.84
km 0+178 - 0+203
(1.9+0.55)/2*0.78*25 m3 23.89
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D-04.01.01

- strona prawa

-10-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.3+0.6)/2*0.86*87 m3 108.49
km 0+303 - 0+369
(1.9+1.4)/2*0.52*66 m3 56.63
km 0+375 - 0+426
(2.1+0.6)/2*0.75*51 m3 51.64
km 0+434 - 0+532
(2.3+0.6)/2*0.54*98 m3 76.73
km 0+678 - 0+727
(2.8+1.3)/2*0.65*49 m3 65.29
km 0+732 - 0+752
(3.2+1.2)/2*0.8*20 m3 35.20
km 0+754 - 0+814
(2.8+0.6)/2*1.0*60 m3 102.00
km 0+814 - 0+836
(3.3+0.6)/2*1.15*22 m3 49.34
km 0+836 - 0+866
(3.8+0.6)/2*1.45*30 m3 95.70
km 0+866 - 0+878
(4.2+0.6)/2*1.35*12 m3 38.88
km 0+878 - 0+891
(3.6+0.7)/2*1.28*13 m3 35.78
km 0+891 - 0+921
(3.3+0.7)/2*1.25*30 m3 75.00
km 0+928 - 0+957
(2.10+0.6)/2*1.0*19 m3 25.65
km 0+957 - 0+979
(2.2+0.6)/2*0.8*22 m3 24.64
km 0+980 - 1+020
(2.2+0.6)/2*0.55*40 m3 30.80
km 1+020 - 1+051
(1.8+0.6)/2*0.65*31 m3 24.18
km 1+057 - 1+087
(1.2+0.6)/2*0.30*30 m3 8.10
km 1+112 - 1+145
(2.8+0.65)/2*0.65*33 m3 37.00
km 1+145 - 1+190
(2.3+0.6)/2*0.8*45 m3 52.20
- strona lewa
km 0+626 - 0+631,6
(1.9+0.6)/2*0.8"5.5 m3 5.50

RAZEM 1145.94
3 CHODNIKI
24/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w gruncie m?2
d.3|03 kat. I-1ll na catej szerokosci chodnikéw
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+000 - pod przejscie dla pieszych przy drodze Gra-
biny - Czarna 14,0m
14.0*2.2 m2 30.80

km 0+000 - 0+029
29.0"2.2 m?2 63.80

km 0+034 - 0+050
16.0*2.2 mz2 35.20

km 0+060 - 0+079
19.0*2.2 m?2 41.80
km 0+086 - 0+087
1.02.2 m?2 2.20

km 0+091 - 0+108
17.02.2 mz2 37.40

km 0+113 - 0+157
44.0*2.2 m?2 96.80
km 0+166 - 0+169
3.072.2 m?2 6.60

km 0+174 - 0+204
30.0%2.2 mz2 66.00

km 0+210 - 0+243
33.0"2.2 m?2 72.60

km 0+250 - 0+262
12.072.2 mz2 26.40

km 0+267 - 0+293
26.0"2.2 mz2 57.20

km 0+302 - 0+327
25.0"2.2 mz2 55.00
km 0+332 - 0+361
29.0"2.2 m?2 63.80
km 0+369 - 0+369,5
0.5*2.2 m?2 1.10

km 0+374 - 0+425
51.0"2.2 mz2 112.20

km 0+430 - 0+455
25.02.2 m?2 55.00

km 0+460 - 0+496
36.0"2.2 mz2 79.20

km 0+501 - 0+535
34.0*2.2 m?2 74.80

km 0+543 - 0+562
19.0*2.2 m?2 41.80

km 0+570 - 0+599
29.0%2.2 mz2 63.80

11 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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-12-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+678 - 0+727,5
49.5%2.2 m?2 108.90
km 0+732,5 - 0+793
60.5"2.2 m2 133.10
km 0+800 - 0+808
8.0"2.2 m2 17.60
km 0+813 - 0+892
79.02.2 m?2 173.80
km 0+897 - 0+921
24.0"2.2 m2 52.80
km 0+928 - 0+974
46.0"2.2 m2 101.20
km 0+979 - 1+015
36.072.2 m?2 79.20
km 1+020 - 1+027
7.0"2.2 m2 15.40
km 1+032 - 1+103
71.072.0 m?2 142.00
km1+112 - 1+190
78.072.2 m?2 171.60
- strona lewa
km 0+601 - 0+434
33.072.2 m?2 72.60
RAZEM 2151.70
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-1ll gtebok. |[m2
d.3/0101-01 37 cm z odwozem urobku do 1,0 km - koryto pod zjazdy w
D-04.01.01 chodniku
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+050 - 0+060
10.072.2 m2 22.00
km 0+087 - 0+091
4.072.2 m?2 8.80
km 0+108 - 0+113
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+169 - 0+174
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+262 - 0+267
5.0"2.2 m?2 11.00
km 0+327 - 0+332
5.0"2.2 m2 11.00
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km 0+369 - 0+535

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-13-

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+369 - 0+374
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+425 - 0+430
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+455 - 0+460
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+496 - 0+501
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+599 - 0+604
5.072.7 m2 13.50
km 0+727,5 - 0+732,5
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+808 - 0+813
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+892 - 0+897
5.0"2.2 m2 11.00
km 0+974 - 0+979
5.0"2.2 m2 11.00
km 1+015 - 1+020
5.0"2.2 m2 11.00
km 1+027 - 1+032
5.0"2.2 m2 11.00
strona lewa
km 0+634 - 0+642 - korekta zjazdu na potgczeniu z jezd-
nig
8.0*0.7 m?2 5.60
RAZEM 214.90
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 |m
d.3/0401-04 cm w gruncie kat.| -lll
D-08-01.01
- strona prawa
km 0+000 - pod przejscie dla pieszych przy drodze Gra-
biny - Czarna 14,0m
15.0 m 15.00
km 0+000 - 0+079
82.0 m 82.00
km 0+086 - 0+157
77.0 m 77.00
km 0+166 - 0+204
44.0 m 44.00
km 0+210 - 0+243
39.0 m 39.00
km 0+250 - 0+293
49.0 m 49.00
km 0+302 - 0+361
65.0 m 65.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
166.0 m 166.00
km 0+543 - 0+562
25.0 m 25.00
km 0+570 - 0+604
40.0 m 40.00
km 0+678 - 0+793
121.0 m 121.00
km 0+800 - 0+921
127.0 m 127.00
km 0+928 - 1+103
181.0 m 181.00
km1+112 - 1+190
84.0 m 84.00
- obnizenie istniejgcego chodnika pod przejscie dla pie-
szych przy dr Grabiny - Czarna
km 0+000
8.0 m 8.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+642
41.0 m 41.00

RAZEM 1164.00
27/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm nata- |m

d.3/0403-01 wie z betonu C12/15 z oporem

D-08.01.01
- strona prawa
km 0+000 - pod przejscie dla pieszych przy drodze Gra-
biny - Czarna 14,0m
15.0 m 15.00
km 0+000 - 0+079
82.0 m 82.00
km 0+086 - 0+157
77.0 m 77.00
km 0+166 - 0+204
44.0 m 44.00
km 0+210 - 0+243
39.0 m 39.00
km 0+250 - 0+293
49.0 m 49.00
km 0+302 - 0+361
65.0 m 65.00
km 0+369 - 0+535
166.0 m 166.00
km 0+543 - 0+562
25.0 m 25.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+570 - 0+604
40.0 m 40.00
km 0+678 - 0+793
121.0 m 121.00
km 0+800 - 0+921
127.0 m 127.00
km 0+928 - 1+103
181.0 m 181.00
km1+112-1+190
84.0 m 84.00
- obnizenie istniejacego chodnika pod przejscie dla pie-
szych przy dr Grabiny - Czarna
km 0+000
8.0 m 8.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+642
41.0 m 41.00
RAZEM 1164.00
28|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu m
d.3|0407-05 C12/15 - chodnik
D-08.03.01
- strona prawa
km 0+000 - pod przejscie dla pieszych przy drodze Gra-
biny - Czarna 14,0m
14.0+2.0 m 16.00
km 0+000 - 0+029
29.0 m 29.00
km 0+034 - 0+050
16.0 m 16.00
km 0+060 - 0+079
19.0 m 19.00
km 0+086 - 0+087
1.0 m 1.00
km 0+091 - 0+108
17.0 m 17.00
km 0+113 - 0+157
44.0 m 44.00
km 0+166 - 0+169
3.0 m 3.00
km 0+174 - 0+204
30.0 m 30.00
km 0+210 - 0+243
33.0 m 33.00
km 0+250 - 0+262
12.0 m 12.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+267 - 0+293
26.0 m 26.00

km 0+302 - 0+327
25.0 m 25.00
km 0+332 - 0+361
29.0 m 29.00
km 0+369 - 0+369,5
0.5 m 0.50

km 0+374 - 0+425
51.0 m 51.00

km 0+430 - 0+455
25.0 m 25.00

km 0+460 - 0+496
36.0 m 36.00

km 0+501 - 0+535
34.0 m 34.00

km 0+543 - 0+562
19.0 m 19.00
km 0+570 - 0+599
29.0 m 29.00

km 0+678 - 0+727,5
49.5 m 49.50

km 0+732,5 - 0+793
60.5 m 60.50
km 0+800 - 0+808
8.0 m 8.00

km 0+813 - 0+892
79.0 m 79.00

km 0+897 - 0+921
24.0 m 24.00
km 0+928 - 0+974
46.0 m 46.00

km 0+979 - 1+015
36.0 m 36.00

km 1+020 - 1+027
7.0 m 7.00

km 1+032 - 1+103
71.0 m 71.00

km 1+112 - 1+190
78.0 m 78.00

- strona lewa

-16-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+601 - 0+626
25.0 m 25.00
RAZEM 978.50
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z betonu m
d.3|0407-05 C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
5.0 m 5.00
km 0+050 - 0+060
10.0 m 10.00
km 0+087 - 0+091
4.0 m 4.00
km 0+108 - 0+113
5.0 m 5.00
km 0+169 - 0+174
5.0 m 5.00
km 0+262 - 0+267
5.0 m 5.00
km 0+327 - 0+332
5.0 m 5.00
km 0+369 - 0+374
5.0 m 5.00
km 0+425 - 0+430
5.0 m 5.00
km 0+455 - 0+460
5.0 m 5.00
km 0+496 - 0+501
5.0 m 5.00
km 0+599 - 0+604
5.0 m 5.00
km 0+727,5 - 0+732,5
5.0 m 5.00
km 0+808 - 0+813
5.0 m 5.00
km 0+892 - 0+897
5.0 m 5.00
km 0+974 - 0+979
5.0 m 5.00
km 1+015 - 1+020
5.0 m 5.00
km 1+027 - 1+032
5.0 m 5.00
RAZEM 94.00

17 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

-18-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

30/KNR 2-31 Palisada betonowa o wym. 50x8x10 cm na tawie z beto- |m

d.3|0407-05 nu C12/15 z obustronnym oporem - za chodnik

D-08.03.01
- strona prawa
km 1+000 - 1+027
27.0 m 27.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+605
4.0 m 4.00
km 0+615 - 0+626
11.0 m 11.00
RAZEM 42.00
31/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o m2
d.3|06 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02

- strona prawa
km 0+000 - pod przejscie dla pieszych przy drodze Gra-
biny - Czarna 14,0m
14.072.0 m2 28.00
km 0+000 - 0+029
29.02.0 m?2 58.00
km 0+034 - 0+050
16.072.0 m2 32.00
km 0+060 - 0+079
19.0*2.0 m?2 38.00
km 0+086 - 0+087
1.0*2.0 m?2 2.00
km 0+091 - 0+108
17.072.0 m2 34.00
km 0+113 - 0+157
44.0*2.0 m?2 88.00
km 0+166 - 0+169
3.0*2.0 m?2 6.00
km 0+174 - 0+204
30.0"2.0 m2 60.00
km 0+210 - 0+243
33.02.0 m?2 66.00
km 0+250 - 0+262
12.072.0 m2 24.00
km 0+267 - 0+293
26.0"2.0 m2 52.00
km 0+302 - 0+327
25.0"2.0 m2 50.00
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+332 - 0+361
29.0"2.0 m2 58.00
km 0+369 - 0+369,5
0.5"2.0 m2 1.00
km 0+374 - 0+425
51.0*2.0 m2 102.00
km 0+430 - 0+455
25.0"2.0 m2 50.00
km 0+460 - 0+496
36.02.0 m2 72.00
km 0+501 - 0+535
34.0"2.0 m2 68.00
km 0+543 - 0+562
19.02.0 m?2 38.00
km 0+570 - 0+599
29.0*2.0 m?2 58.00
km 0+678 - 0+727,5
49.5"2.0 m2 99.00
km 0+732,5 - 0+793
60.5*2.0 m2 121.00
km 0+800 - 0+808
8.0"2.0 m2 16.00
km 0+813 - 0+892
79.0"2.0 m2 158.00
km 0+897 - 0+921
24.0*2.0 m2 48.00
km 0+928 - 0+974
46.0*2.0 m2 92.00
km 0+979 - 1+015
36.0"2.0 m2 72.00
km 1+020 - 1+027
7.0*2.0 m2 14.00
km 1+032 - 1+103
71.0"2.0 m2 142.00
km1+112-1+190
78.0"2.0 m2 156.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+634
33.0"2.0 m2 66.00
RAZEM 1969.00
32/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - war- |m2
d.3/0114-03 stwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy
D-04.04.01 w chodniku
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+050 - 0+060
10.072.0 m2 20.00
km 0+087 - 0+091
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+108 - 0+113
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+169 - 0+174
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+262 - 0+267
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+327 - 0+332
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+369 - 0+374
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+425 - 0+430
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+496 - 0+501
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+599 - 0+604
5.0"2.5 m2 12.50
km 0+727,5 - 0+732,5
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+808 - 0+813
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+892 - 0+897
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+974 - 0+979
5.0*2.0 m2 10.00
km 1+015 - 1+020
5.0"2.0 m2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.0*2.0 m2 10.00
strona lewa
km 0+634 - 0+642 - korekta zjazdu na potgczeniu z jezd-
nig
8.070.5 m2 4.00
RAZEM 194.50
33/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 0 |m?2
d.3|06 gr. 20 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+050 - 0+060
10.072.0 m2 20.00
km 0+087 - 0+091
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+108 - 0+113
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+169 - 0+174
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+262 - 0+267
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+327 - 0+332
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+369 - 0+374
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+425 - 0+430
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+496 - 0+501
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+599 - 0+604
5.0"2.5 m2 12.50
km 0+727,5 - 0+732,5
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+808 - 0+813
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+892 - 0+897
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+974 - 0+979
5.0*2.0 m2 10.00
km 1+015 - 1+020
5.0"2.0 m2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.0*2.0 m2 10.00
strona lewa
km 0+634 - 0+642 - korekta zjazdu na potgczeniu z jezd-
nig
8.070.5 m2 4.00
RAZEM 194.50
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |m?2
d.3/0511-02 podsypce cementowo-piaskowe - kostka kolor
D-08.02.02
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

- strona prawa

km 0+000 - pod przejscie dla pieszych przy drodze Gra-
biny - Czarna 14,0m
14.02.0 m2 28.00

km 0+000 - 0+029
29.0*2.0 mz2 58.00

km 0+034 - 0+050
16.0*2.0 m?2 32.00

km 0+060 - 0+079
19.0*2.0 mz2 38.00
km 0+086 - 0+087
1.0"2.0 mz2 2.00

km 0+091 - 0+108
17.0*2.0 m?2 34.00

km 0+113 - 0+157
44.0*2.0 mz2 88.00
km 0+166 - 0+169
3.072.0 mz2 6.00

km 0+174 - 0+204
30.0*2.0 m2 60.00

km 0+210 - 0+243
33.0*2.0 mz2 66.00

km 0+250 - 0+262
12.0*2.0 m?2 24.00

km 0+267 - 0+293
26.0*2.0 m?2 52.00

km 0+302 - 0+327
25.02.0 m2 50.00
km 0+332 - 0+361
29.0*2.0 mz2 58.00
km 0+369 - 0+369,5
0.52.0 mz2 1.00

km 0+374 - 0+425
51.0*2.0 m?2 102.00

km 0+430 - 0+455
25.0*2.0 mz2 50.00

km 0+460 - 0+496
36.0*2.0 m?2 72.00

km 0+501 - 0+535
34.0*2.0 m?2 68.00

km 0+543 - 0+562
19.0*2.0 m?2 38.00

km 0+570 - 0+599

-22 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29.02.0 m?2 58.00
km 0+678 - 0+727,5
49.5"2.0 m2 99.00
km 0+732,5 - 0+793
60.5*2.0 m?2 121.00
km 0+800 - 0+808
8.0*2.0 m?2 16.00
km 0+813 - 0+892
79.0"2.0 m2 158.00
km 0+897 - 0+921
24.0*2.0 m?2 48.00
km 0+928 - 0+974
46.02.0 m?2 92.00
km 0+979 - 1+015
36.0"2.0 m2 72.00
km 1+020 - 1+027
7.0*2.0 m?2 14.00
km 1+032 - 1+103
71.0"2.0 m2 142.00
km1+112 - 1+190
78.0"2.0 m2 156.00
- strona lewa
km 0+601 - 0+434
33.0"2.0 m2 66.00

RAZEM 1969.00
35/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka |m?2

d.3|04 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdow

D-04.04.02 za chodnikiem
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+050 - 0+060
10.0*1.5 m?2 15.00
km 0+087 - 0+091
4.0"1.5 m2 6.00
km 0+108 - 0+113
5.0"1.5 m?2 7.50
km 0+262 - 0+267
5.0"1.5 m?2 7.50
km 0+327 - 0+332
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+369 - 0+374
5.0"1.5 m?2 7.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+425 - 0+430
5.0"1.5 m?2 7.50
km 0+455 - 0+460
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+496 - 0+501
5.0"1.5 m?2 7.50
km 0+727,5 - 0+732,5
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+808 - 0+813
5.0"1.5 m?2 7.50
km 0+892 - 0+897
5.0"1.5 m2 7.50
km 0+974 - 0+979
5.0"1.5 m?2 7.50
km 1+015 - 1+020
5.0"1.5 m2 7.50
km 1+027 - 1+032
5.0"1.5 m?2 7.50
RAZEM 126.00
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na |m?2
d.3|0511-03 podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka kolor
D-08.02.02
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+050 - 0+060
10.0*2.0 m2 20.00
km 0+087 - 0+091
4.0*2.0 m?2 8.00
km 0+108 - 0+113
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+169 - 0+174
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+262 - 0+267
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+327 - 0+332
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+369 - 0+374
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+425 - 0+430
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+455 - 0+460
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+496 - 0+501
5.0*2.0 m2 10.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+599 - 0+604
5.0"2.5 m2 12.50
km 0+727,5 - 0+732,5
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+808 - 0+813
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+892 - 0+897
5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+974 - 0+979
5.0"2.0 m2 10.00
km 1+015 - 1+020
5.0*2.0 m?2 10.00
km 1+027 - 1+032
5.0"2.0 m2 10.00
strona lewa
km 0+634 - 0+642 - korekta zjazdu na potgczeniu z jezd-
nig
8.0*0.5 m2 4.00
RAZEM 194.50
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm  |m?2
d.3/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATE-
D-08.02.02 RIAL INWESTORA
- obnizenie istniejacego chodnika pod przejscie dla pie-
szych przy dr Grabiny - Czarna
km 0+000
8.0"2.0 m?2 16.00
- przetozenie nawierzchni z kostki na zjazdach
- strona lewa
km 0+169 - 0+174
6.070.8 m2 4.80
RAZEM 20.80
38/KSNR 2 0104- |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z betonu C20/ |m3
d.3|03KSNR 2 25 w deskowaniu tradycyjnym - $ciana oporowa za chod-
0104-01 niku
D-10.01.01
- strona prawa
km 0+303 - 0+325 ( $ciana oporowa + fundament)
0.45*0.16*22.0 m3 1.58
0.6"0.16*22.0 m3 2.11
km 0+332,5 - 0+361 ( $ciana oporowa + fundament)
0.3*0.16"28.5 m3 1.37
0.6"0.16*28.5 m3 2.74
km 0+681 - 0+727 ( $ciana oporowa + fundament)
0.55%0.2"46.0 m3 5.06
0.6"0.16*46.0 m3 4.42
km 0+7383,5 - 0+751 ( $ciana oporowa + fundament)
0.8*0.22*17.5 m3 3.08
0.870.22*17.5 m3 3.08
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

23.44

ODWODNIENIE

- w
» O|d

KNR-W 2-18
0306-01
D-03.02.01

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen pozio-

mych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.I-
Il z montazem rury z polietylenu PEHD $r 200mm o
sztywnosci obwodowej min 8 kPa - przykanalik pod jezd-

nig

km 0+046 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+091 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+141 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+180 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+230 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+251 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+305 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+375 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+425 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+475 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+525 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 0+574 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 1+015 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 1+052 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0

km 1+101 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0
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m

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+145 - od studzienki strona prawa do rowu strona
lewa
8.0 m 8.00
RAZEM 128.00
40|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z szt.
d.4|02 osadnikiem bez syfonu z wpustem Zeliwnym krawgzniko-

D-03.02.01 wo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszacymi robotami
ziemnymi
- strona prawa
km 0+000 - przed wytukowaniem skrzyzowania w ciggu
dr. Grabiny - Czarna
1.0 szt. 1.00
km 0+006,5
1.0 szt. 1.00
km 0+046
1.0 szt. 1.00
km 0+091
1.0 szt. 1.00
km 0+141
1.0 szt. 1.00
km 0+180
1.0 szt. 1.00
km 0+230
1.0 szt. 1.00
km 0+251
1.0 szt. 1.00
km 0+305
1.0 szt. 1.00
km 0+375
1.0 szt. 1.00
km 0+425
1.0 szt. 1.00
km 0+475
1.0 szt. 1.00
km 0+525
1.0 szt. 1.00
km 0+575
1.0 szt. 1.00
km 0+818
1.0 szt. 1.00
km 0+843
1.0 szt. 1.00
km 0+866
1.0 szt. 1.00
km 0+891
1.0 szt. 1.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 1+015
1.0

km 1+052
1.0

km 1+101
1.0

km 1+145
1.0

szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

RAZEM

22.00

41
d.4

KNR 2-01
0215-06
D-03.02.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.llI- wykopy pod
kanaly i przykanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do
1km

- przykanaliki
- strona prawa

km 0+000 od studzienki do studni rewizyjnej
(1.0+1.4)/2*1.0*2.5

km 0+006,5 od studzienki do studni rewizyjnej
(1.0+1.4)/2*1.0*7.0

km 0+818 od studzienki do komory rewizyjnej w km 0+
801
(1.0+1.4)/2*1.0*18.5

km 0+834 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
836
(1.0+1.4)/2*1.0*8.5

km 0+866 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
866
(1.0+1.3)/2*1.0*2.0

km 0+891 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
891
(1.0+1.3)/2*1.0*2.0

- knanty deszczowe

- strona prawa

km 0+000 réw kryty do studni rewizyjnej przy skrzyzowa-
niu w ciggu dr Grabiny -Czarna
(1.2+1.4)/2*0.55*15.0

km 0+754 - 0+776 - od komory S1 na przepuscie do
studni S2
(1.6+1.8)/2*0.4*22.0

km 0+777 - 0+801 - od studni S2 na przepuscie do ko-
mory S3
(1.6+1.8)/2*0.4*24.0

km 0+802 - 0+836 - od studni S3 na przepuscie do stud-
ni S4
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.00

8.40

22.20

10.20

2.30

2.30

10.73

14.96

16.32
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

(1.6+1.8)/2*0.4*34.0

km 0+837 - 0+865 - od studni S4 na przepuscie do stud-
ni S5
(1.6+1.8)/2*0.4*28.0

km 0+866 - 0+891 - od studni S5 na przepuscie do stud-
ni S6
(1.6+1.8)/2*0.4*25.0

km 0+892 - 0+931 - od studni S6 na przepuscie do ko-
mory na przepuscie S7
(1.6+1.8)/2*0.4*39.0

km 0+801 - odprowadzenie od komory rewizyjnej do rowu
(1.6+1.8)/2*0.4*5.0

km 0+754 - odprowadzenie od komory rewizyjnej S1 na
przepuscie do rowu odptywowego
(1.7+1.9)/2*0.46*5.0

strona lewa

km 0+601 - 0+605 - réw kryty
(1.2+1.3)/2*0.25*4.0

km 0+615 - 0+631,05 - réw kryty
(1.2+1.3)/2*0.25*16.5

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

23.12

19.04

17.00

26.52

3.40

4.14

1.25

5.16

RAZEM

190.03

42/KNNR 4 1411-
d.4/01
D-03.02.01

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.
10 cm

- przykanaliki
- strona prawa

km 0+000 od studzienki do studni rewizyjnej
1.072.5

km 0+006,5 od studzienki do studni rewizyjnej
1.0*7.0

km 0+818 od studzienki do komory rewizyjnej w km 0+
801
1.0*18.5

km 0+834 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
836
1.0"8.5

km 0+866 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
866
1.02.0

km 0+891 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
891
1.02.0
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2.50

7.00

18.50

8.50

2.00

2.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- knanty deszczowe

- strona prawa

km 0+000 row kryty do studni rewizyjnej przy skrzyzowa-
niu w ciggu dr Grabiny -Czarna
1.2*15.0

km 0+754 - 0+776 - od komory S1 na przepuscie do
studni S2
1.6*22.0

km 0+777 - 0+801 - od studni S2 na przepuscie do ko-
mory S3
1.6*24.0

km 0+802 - 0+836 - od studni S3 na przepuscie do stud-
ni S4
1.6*34.0

km 0+837 - 0+865 - od studni S4 na przepuscie do stud-
ni S5
1.6*28.0

km 0+866 - 0+891 - od studni S5 na przepuscie do stud-
ni S6
1.6*25.0

km 0+892 - 0+931 - od studni S6 na przepuscie do ko-
mory na przepuscie S7
1.6"39.0

km 0+801 - odprowadzenie od komory rewizyjnej do rowu
1.6*5.0

km 0+754 - odprowadzenie od komory rewizyjnej S1 na
przepuscie do rowu odptywowego
1.7"5.0

strona lewa

km 0+601 - 0+605 - réw kryty
1.2*4.0

km 0+615 - 0+631,05 - réw kryty
1.2*16.5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18.00

35.20

38.40

54.40

44.80

40.00

62.40

8.00

8.50

4.80

19.80

RAZEM

374.80

43

KNNR 4 1308-

03

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm
- przykanaliki
- strona prawa

km 0+000 od studzienki do studni rewizyjnej
25
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m

2.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+006,5 od studzienki do studni rewizyjnej
7.0 m 7.00
km 0+818 od studzienki do komory rewizyjnej w km 0+
801
18.5 m 18.50
km 0+834 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
836
8.5 m 8.50
km 0+866 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
866
2.0 m 2.00
km 0+891 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+
891
2.0 m 2.00
RAZEM 40.50
44/ KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne karbowa- |m
d.4/0605-06 ne $r 315 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
strona prawa
km 0+000 réw kryty do studni rewizyjnej przy skrzyzowa-
niu w ciggu dr Grabiny -Czarna
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
45/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowa- |m
d.4/0605-06 ne $r 400 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
strona lewa
km 0+601 - 0+605 - row kryty
4.0 m 4.00
km 0+615 - 0+631,05 - réw kryty
16.5 m 16.50
RAZEM 20.50
46/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowa- |m
d.4/0605-06 ne $r 500mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- strona prawa
km 0+754 - 0+776 - od komory S1 na przepuscie do
studni S2
22.0 m 22.00
km 0+777 - 0+801 - od studni S2 na przepuscie do ko-
mory S3
24.0 m 24.00
km 0+802 - 0+836 - od studni S3 na przepuscie do stud-
ni S4
34.0 m 34.00
km 0+837 - 0+865 - od studni S4 na przepuscie do stud-
ni S5
28.0 m 28.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+866 - 0+891 - od studni S5 na przepuscie do stud-
ni S6
25.0 m 25.00
km 0+892 - 0+931 - od studni S6 na przepuscie do ko-
mory na przepuscie S7
39.0 m 39.00
km 0+801 - potgczenie rowu z komorg na kanale
5.0 m 5.00
RAZEM 177.00
47/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowa- |m
d.4/0605-06 ne §r 600mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- strona prawa
km 0+754 - odprowadzenie od komory rewizyjnej S1 na
przepuscie do rowu odptywowego
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
48/KNR 2-33- Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 o wy-|m3
d.4/060601 miarach wewn. df/szer/wys 1,5*1,2*1,1m - na potgczeniu
D-03.01.01 kanatéw rurowych z przepustem pod drogg $r 600mm
strona prawa
km 0+754 - komora potgczeniowa o wymiarach wewn. dt/
szer/wys 1,5*1,2*1,1m na wylocie przepustu pod droga z
rowem przydroznym krytym $r 50 cm
Sciany+ ptyta denna
(1.81.1*0.15)*2-3.14*0.6*0.6/4*0.15 m3 0.55
(1.2*1.1*0.15)*2-3.14*0.6*0.6/4*0.15 m3 0.35
1.8*1.5*0.15 m3 0.41
RAZEM 1.31
49/KNR 2-33- Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 o wy-|m3
d.4/060601 miarach wewn. dt/szer/wys 1,5*1,5*0,8m - na potgczeniu
D-03.01.01 kanatéw rurowych §r 500mm
strona prawa
km 0+801 - komora potgczeniowa o wymiarach wewn. dt/
szer/wys 1,5*1,5%0,8m - na potaczeniu istniejacego rowu
z kanatem deszczowym
Sciany+ ptyta denna
(1.870.8*0.15)*2-3.14*0.6*0.6/4*0.15 m3 0.39
(1.5*0.8*0.15)*2-3.14*0.6*0.6/4*0.15 m3 0.32
1.8*1.8"0.15 m3 0.49
RAZEM 1.19
50/KNR 2-33- Pokrywa zelbetowa na komore rewizyjnana potaczeniowa |m3
d.4/060601 z betonu C25/30 zbrojona 2x siatkg 0 oczkach 12*12 cm
D-03.01.01 z preta fi 12mm wraz z montazem wtazu zeliwnego C250
strona prawa
km 0+754 - pokrywa komory potgczeniowej na wylocie
przepustu
2.1*1.670.2-3.14*0.670.6/4*0.2 m3 0.62
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+801 - pokrywa komory potgczeniowej na wigczeniu
rowu
1.8%1.8"0.2-3.14*0.6*0.6/4*0.2 m3 0.59
RAZEM 1.21
51/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.4/03 wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi o gtebok. 1,0
D-03.02.01 m
- strona prawa
km 0+001 - przy skrzyzowaniu tgczac réw przydrozny z
odptywem pod skrzyzowaniem
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm  |stud.
d.4/03 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 3,0
D-03.02.01 m
- strona prawa
- studnia S2 km 0+776 (gt. 1,5m)
1.0 stud. 1.00
- studnia S4 km 0+836 (gt. 1,5m)
1.0 stud. 1.00
- studnia S5 km 0+865 (gt. 1,5m)
1.0 stud. 1.00
- studnia S6 km 0+891 (gt. 1,0m)
1.0 stud. 1.00
RAZEM 4.00
53|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m]
d.4|04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
D-03.02.01
- strona prawa
- studnia S2 km 0+776
-3.0 [0.5m] -3.00
stud.
- studnia S4 km 0+836
-3.0 [0.5m] -3.00
stud.
- studnia S5 km 0+865
-3.0 [0.5m] -3.00
stud.
- studnia S6 km 0+891
-4.0 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -13.00
54/KNNR 4 1411- |Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zageszczeniem |m3
d.4|04 pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona prawa
km 0+000 od studzienki do studni rewizyjnej
(1.0+1.2)/2*0.34*2.5-3.1470.2*0.2/4*2.5 m3 0.86
km 0+006,5 od studzienki do studni rewizyjnej
(1.0+1.2)/2*0.34*7.0-3.14*0.2*0.2/4*7.0 m3 2.40
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

km 0+818 od studzienki do komory rewizyjnej w km 0+
801
(1.0+1.2)/2*0.34*18.5-3.14*0.2*0.2/4*18.5 ms3 6.34

km 0+834 od studzienki do studni rewizyjnej w km O+
836
(1.0+1.2)/2*0.38*8.5-3.14*0.2*0.2/4*8.5 ms3 3.29

km 0+866 od studzienki do studni rewizyjnej w km O+
866
(1.0+1.2)/2*0.38*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 ms3 0.77

km 0+891 od studzienki do studni rewizyjnej w km O+
891
(1.0+1.2)/2*0.35*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 ms3 0.71

- knanty deszczowe

- strona prawa

km 0+000 row kryty do studni rewizyjnej przy skrzyzowa-
niu w ciggu dr Grabiny -Czarna
(1.2+1.4)/2*0.515.0-3.14*0.2*0.2/4*15.0 ms3 9.28

km 0+754 - 0+776 - od komory S1 na przepuscie do

studni S2

(1.6+1.8)/2*0.7*22.0-3.14*0.6*0.6/4*22.0 m3 19.96
km 0+777 - 0+801 - od studni S2 na przepuscie do ko-

mory S3

(1.6+1.8)/2*0.7*24.0-3.14*0.6*0.6/4*24.0 m3 21.78
km 0+802 - 0+836 - od studni S3 na przepuscie do stud-

ni S4

(1.6+1.8)/2*0.7*34.0-3.14*0.6*0.6/4*34.0 m3 30.85
km 0+837 - 0+865 - od studni S4 na przepuscie do stud-

ni S5

(1.6+1.8)/2*0.7*28.0-3.14*0.6*0.6/4*28.0 m3 25.41
km 0+866 - 0+891 - od studni S5 na przepuscie do stud-

ni S6

(1.6+1.8)/2*0.7*25.0-3.14*0.6*0.6/4*25.0 m3 22.69

km 0+892 - 0+931 - od studni S6 na przepuscie do ko-
mory na przepuscie S7
(1.6+1.8)/2*0.7*39.0-3.14*0.6*0.6/4*39.0 m3 35.39

km 0+801 - odprowadzenie od komory rewizyjnej do rowu
(1.6+1.8)/2*0.7*5.0-3.14*0.6*0.6/4*5.0 ms3 4.54

km 0+754 - odprowadzenie od komory rewizyjnej S1 na
przepuscie do rowu odptywowego
(1.7+1.9)/2*0.85*5.0-3.1470.6*0.6/4*5.0 m3 6.24

-34-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

strona lewa

km 0+601 - 0+605 - réw kryty
(1.24+1.3)/2*0.25*4.0-3.14*0.4*0.4/4*4.0

km 0+615 - 0+631,05 - réw kryty
(1.2+1.3)/2*0.25*16.5-3.14*0.4*0.4/4*16.5

m3

m3

0.75

3.08

RAZEM

194.32

55

KNNR 1 0214-
05
D-03.02.01

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,
rowow,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanaty i przykanaliki

- przykanaliki
- strona prawa

km 0+000 od studzienki do studni rewizyjnej
(1.2+1.4)/2*0.65*2.5

km 0+006,5 od studzienki do studni rewizyjnej
(1.2+1.4)/2*0.65*7.0

km 0+818 od studzienki do komory rewizyjnej w km 0+
801
(1.2+1.4)/2*0.65*18.5

km 0+834 od studzienki do studni rewizyjnej w km O+
836
(1.2+1.4)/2*0.65*8.5

km 0+866 od studzienki do studni rewizyjnej w km O+
866
(1.2+1.3)/2*0.65*2.0

km 0+891 od studzienki do studni rewizyjnej w km O+
891
(1.2+1.3)/2*0.65*2.0

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.1

5.92

15.63

7.18

1.63

1.63

RAZEM

34.09

56
d.4

KNNR 10
0404-02
KNNR 10
0403-05
D-06.01.01

Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego,
Sredniego na skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 12cm
z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie
wlotow i wylotéw kanatow i przykanalikow

- wyloty przykanalikéw
strona lewa

km 0+046
0.8*1.0-3.1470.2*0.2/4

km 0+091
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4

km 0+141
0.8*1.0-3.1470.2*0.2/4

km 0+180
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4

km 0+230
0.81.0-3.1470.2*0.2/4

km 0+251

-35-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0.77

0.77

0.77

0.77

0.77
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+305
0.8"1.0-3.1470.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+375
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+425
0.8%1.0-3.1470.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+475
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+525
1.0*1.0-3.1470.2*0.2/4 m2 0.97
km 0+574
1.0*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.97
km 1+015
1.0*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.97
km 1+052
1.0*1.2-3.1470.2*0.2/4 m2 1.17
km 1+101
1.0%1.2-3.14*0.2*0.2/4 m2 1.17
km 1+145
1.0*1.2-3.1470.2*0.2/4 m2 1.17
- wlot kanatu deszczowego przy dr Grabiny - Czarna
km 0+000
(1.8+0.5)/2*0.8-3.14*0.3*0.3/4 m?2 0.85
- wylot kanatu deszczowego do rowu odptywowego
km 0+754
(2.0+0.8)/2*1.1-3.1470.6*0.6/4 m2 1.26
- wylot kanatu deszczowego do rowu odptywowego
km 0+801
(1.8+0.9)/2*1.0-3.14*0.5*0.5/4 m2 1.15
strona lewa
km 0+601 - wlot rowu krytego
(1.8+0.5)/2*0.8-3.14*0.4*0.4/4 m2 0.79
km 0+631,05 - wlot rowu krytego
(1.8+0.5)/2*0.8-3.1470.4*0.4/4 m2 0.79

RAZEM 18.95
5 POSZERZENIA JEZDNI
57/KNNR 6 0102- |[Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na po- |m?2
d.5/03 szerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzu-
D-04.01.01 petnienie nasypéw pod chodniki
- strona prawa
km 0+000 - wzdtuz dr Grabiny Czarna 14,0m ( pod przej-
scie)
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km 0+004 - 0+007
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14*0.3 m2 4.20
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
km 0+004 - 0+007
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
km 0+012 - 0+543
0.3*531.0 m?2 159.30
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m2 23.85
km 0+596 - 0+604
0.3*8.0 m2 2.40
km 0+678 - 0+878
0.4*200.0 m2 80.00
km 0+878 - 0+893
(0.4+0.6)/2*15.0 m2 7.50
km 0+893 - 0+917
0.6"24.0 m2 14.40
km 0+917 - 0+921
(0.6+0.45)/2*4.0 m2 2.10
km 0+921 - 1+190
0.45*269.0 m2 121.05
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m2 7.00
km 0+626 - 0+631
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5*11.0 m?2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m2 8.00

RAZEM 443.10
58/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m?2

d.5|06 cm - na poszerzeniu

D-04.04.01
- strona prawa
km 0+000 - wzdtuz dr Grabiny Czarna 14,0m ( pod przej-
scie)
14*0.3 m2 4.20
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
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km 0+012 - 0+543

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-38 -

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
km 0+012 - 0+543
0.3*531.0 m?2 159.30
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m2 23.85
km 0+596 - 0+604
0.3*8.0 m2 2.40
km 0+678 - 0+878
0.4*200.0 m2 80.00
km 0+878 - 0+893
(0.4+0.6)/2*15.0 m2 7.50
km 0+893 - 0+917
0.6"24.0 m2 14.40
km 0+917 - 0+921
(0.6+0.45)/2*4.0 m2 2.10
km 0+921 - 1+190
0.45*269.0 m2 121.05
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m2 7.00
km 0+626 - 0+631
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5*11.0 m?2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m2 8.00

RAZEM 443.10
59/KNNR 6 0109- |Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane pias- |m?2

d.5/03 kiem i woda

D-04.06.01
- strona prawa
km 0+000 - wzdtuz dr Grabiny Czarna 14,0m ( pod przej-
scie)
14*0.3 m2 4.20
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
km 0+004 - 0+007
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
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km 0+8983 - 0+917

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.3*531.0 m?2 159.30
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m2 23.85
km 0+596 - 0+604
0.3*8.0 m2 2.40
km 0+678 - 0+878
0.4*200.0 m2 80.00
km 0+878 - 0+893
(0.4+0.6)/2*15.0 m2 7.50
km 0+893 - 0+917
0.624.0 m2 14.40
km 0+917 - 0+921
(0.6+0.45)/2*4.0 m2 2.10
km 0+921 - 1+190
0.45*269.0 m2 121.05
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m2 7.00
km 0+626 - 0+631
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5*11.0 m?2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m2 8.00

RAZEM 443.10
60|KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,4kg/ |m?2

d.5/07 m2

D-04.03.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
km 0+004 - 0+007
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m2 23.85
km 0+678 - 0+878
0.4*200.0 m2 80.00
km 0+878 - 0+893
(0.4+0.6)/2*15.0 m2 7.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.6"24.0 m2 14.40
km 0+917 - 0+921
(0.6+0.45)/2*4.0 m2 2.10
km 0+921 - 1+190
0.45*269.0 m?2 121.05
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m2 7.00
km 0+626 - 0+631
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5"11.0 m2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m?2 8.00

RAZEM 277.20
61/ KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- [m2
d.5|01 towych grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wig-
D-05.03.05b |zgca) dla ruchu KR-3
- strona prawa
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
km 0+004 - 0+007
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m?2 23.85
km 0+678 - 0+878
0.4*200.0 m2 80.00
km 0+878 - 0+893
(0.4+0.6)/2*15.0 m?2 7.50
km 0+893 - 0+917
0.6"24.0 m2 14.40
km 0+917 - 0+921
(0.6+0.45)/2*4.0 m2 2.10
km 0+921 - 1+190
0.45*269.0 m2 121.05
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m?2 7.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1293R Chotowa - Borowa - budowa chodnika w km 2+288 - 3+480 w m Gtowaczowa

- strona prawa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5"11.0 m2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m?2 8.00

RAZEM 277.20
62/KNNR 6 1005- |Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzacej emul- |m?2

d.5|07 sjg asfaltowa 0,2km/m2

D-04.03.01
- strona prawa
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
km 0+004 - 0+007
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m?2 23.85
km 0+678 - 0+878
0.5*200.0 m2 100.00
km 0+878 - 0+893
(0.5+0.7)/2*15.0 m?2 9.00
km 0+893 - 0+917
0.7724.0 m2 16.80
km 0+917 - 0+921
(0.7+0.55)/2*4.0 m?2 2.50
km 0+921 - 1+190
0.55*269.0 m2 147.95
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m?2 7.00
km 0+626 - 0+631
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5*11.0 m?2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m2 8.00
RAZEM 328.40
63|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.5|02 towych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
D-05.03.05a |ralna) dla ruchu KR-3
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+000 - 0+004
(0.3+0.8)/2*4.0 m2 2.20
km 0+004 - 0+007
(0.8+0.6)/2*3.0 m2 2.10
km 0+007 - 0+012
(0.6+0.3)/2*5.0 m2 2.25
km 0+543 - 0+596 - korekta krawedzi jezdni
(0.4+0.5)/2*53.0 m2 23.85
km 0+678 - 0+878
0.5*200.0 m?2 100.00
km 0+878 - 0+893
(0.5+0.7)/2*15.0 m2 9.00
km 0+893 - 0+917
0.724.0 m?2 16.80
km 0+917 - 0+921
(0.7+0.55)/2*4.0 m2 2.50
km 0+921 - 1+190
0.55*269.0 m?2 147.95
- strona lewa
km 0+581 - 0+601
(0.3+0.4)/2*20.0 m2 7.00
km 0+626 - 0+631
(0.0+0.5)/2*5.0 m2 1.25
km 0+631 - 0+642
0.5"11.0 m2 5.50
km 0+642 - 0+662
(0.5+0.3)/2*20.0 m?2 8.00
RAZEM 328.40
64 KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzeddéw kostki brukowej betonowej grub. |m2
d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z uformowa-
D-08.02.02 niem $cieku przy krawezniku
- strona prawa
km 0+000 - wzdtuz dr Grabiny Czarna 14,0m ( pod przej-
scie)
14*0.3 m2 4.20
km 0+000 -0+079
0.379.0 m2 23.70
km 0+086 - 0+157
0.3*71.0 m?2 21.30
km 0+166 - 0+204
0.3*38.0 m2 11.40
km 0+210 - 0+293
0.3*83.0 m?2 24.90
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+302 - 0+361
0.3*59.0 m?2 17.70
km 0+369 - 0+535
0.3*166.0 m2 49.80
km 0+543 - 0+562
0.5*19.0 m?2 9.50
km 0+570 - 0+604
0.3*34.0 m2 10.20
km 0+678 -0+793
0.3*115.0 m2 34.50
km 0+800 - 0+921
0.3*121.0 m?2 36.30
km 0+928 - 1+103
0.3*175.0 m2 52.50
km 1+112 - 1+190
0.3*78.0 m?2 23.40
RAZEM 319.40
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
65/KNNR 6 0102- |Koryta gt.42 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV z od- |m2
d.6/03 wozem urobku do 1km
D-04.01.01
- skrzyzowanie
- strona prawa
km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3"4.3]*2 m2 4.30
km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2 m2 1.69
km 1+192 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1 m?2 2.38
- skrzyzowanie
km 0+162
(11.0+5.0)/2*6.0 m?2 48.00
km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0 m?2 46.50
km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 0+925
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0 m?2 37.50
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- Zzjazd publiczny
km 0+539
(11.0+6.5)/2*3.0 m2 26.25
km 0+566
(11.0+6.5)/2*3.0 m?2 26.25

RAZEM 347.37
66 KNNR 6 0112- \Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 12 cm m?2
d.6/06
D-04.04.01
- skrzyzowanie
- strona prawa
km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3"4.3]*2 m2 4.30
km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2 m2 1.69
km 1+192 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1 m?2 2.38
- skrzyzowanie
km 0+162
(11.0+5.0)/2*6.0 m?2 48.00
km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0 m?2 46.50
km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 0+925
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0 m?2 37.50
- Zjazd publiczny
km 0+539
(11.0+6.5)/2*3.0 m2 26.25
km 0+566
(11.0+6.5)/2*3.0 m?2 26.25
RAZEM 347.37
67/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 |m2
d.6|02 cm
D-04.04.02

- skrzyzowanie
- strona prawa
km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3"4.3]*2 m2 4.30
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2 m2 1.69
km 1+190 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1 m?2 2.38
- skrzyzowanie
km 0+162
(11.0+5.0)/2*6.0 m?2 48.00
km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0 m?2 46.50
km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 0+925
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0 m?2 37.50
- zjazd publiczny
km 0+539
(11.0+6.5)/2*3.0 m2 26.25
km 0+566
(11.0+6.5)/2*3.0 m?2 26.25
RAZEM 347.37
68/ KNNR 6 1005- |Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg as-|m2
d.6/07 faltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
- skrzyzowanie
- strona prawa
km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3*4.3]*2 m2 4.30
km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2 m2 1.69
km 1+192 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1 m?2 2.38
- skrzyzowanie
km 0+162
(11.0+5.0)/2*6.0 m?2 48.00
km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0 m2 43.50
km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0 m?2 46.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0 m?2 43.50
km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0 m2 33.75
km 0+925
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0 m2 37.50
- zjazd publiczny
km 0+539
(11.0+6.5)/2*3.0 m?2 26.25
km 0+566
(11.0+6.5)/2*3.0 m2 26.25
RAZEM 347.37
69|KNNR 6 0108- |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- |t
d.6|02 bitumiczng asfaltowa grysowa AC16W mechaniczne - dla

D-05.03.05b  |ruchu KR-3
- skrzyzowanie
- strona prawa
km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3*4.3]*2*0.2 t 0.86
km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2*0.2 t 0.34
km 1+192 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1*0.2 t 0.48
- skrzyzowanie
km 0+162
(11.0+5.0)/2*6.0"0.125 t 6.00
km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0*0.125 t 5.44
km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0"0.125 t 5.81
km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0*0.125 t 5.44
km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0*0.125 t 4.22
km 0+925
(10.0+3.5)/2*5.0*0.125 t 4.22
km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0"0.125 t 4.69
- Zzjazd publiczny
km 0+539
(11.0+6.5)/2*3.0*0.125 t 3.28
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 0+566
(11.0+6.5)/2*3.0%0.125

3.28

RAZEM

44.05

o X=}

KNNR 6 1005-

07

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg 0,2km/m2

- skrzyzowanie

- strona prawa

km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3"4.3]*2

km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2

km 1+192 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1

- skrzyzowanie

km 0+162
(11.0+5.0)/2*6.0

km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0

km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0

km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0

km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0

km 04925
(10.0+3.5)/2*5.0

km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0

- zjazd publiczny

km 0+539
(11.046.5)/2*3.0

km 0+566
(11.0+6.5)/2*3.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4.30

1.69

2.38

48.00

43.50

46.50

43.50

33.75

33.75

37.50

26.25

26.25

RAZEM

347.37

~
—_

KNNR 6 0309-

02

D-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
ralna) dla ruchu KR-3

- skrzyzowanie

- strona prawa

km 0+083 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.9+0.3)/3*4.3]*2

km 0+246 - poszerzenie wlotow skrzyzowania
[(0.3+0.5+0.3)/3*2.3]*2
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m2

m2

m2

4.30

1.69
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 1+192 - poszerzenie wlotu skrzyzowania
(0.2+0.9+0.3)/3*5.1
- skrzyzowanie

km 0+162
(11.045.0)/2*6.0

km 0+207
(10.0+4.5)/2*6.0

km 0+297
(11.0+4.5)/2*6.0

km 0+366
(10.0+4.5)/2*6.0

km 0+796,5
(10.0+3.5)/2*5.0

km 0+925
(10.0+3.5)/2*5.0

km 1+130
(11.0+4.0)/2*5.0

- Zzjazd publiczny

km 0+539
(11.0+6.5)/2*3.0

km 0+566
(11.046.5)/2*3.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2.38

48.00

43.50

46.50

43.50

33.75

33.75

37.50

26.25

26.25

RAZEM

347.37

~
DN

KNNR 1 0210-
02 KNR 2-01
0206-02
D-06.02.01a

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko-

parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi - wykopy pod prze-
pusty na zjazdach

Zjazdy

- strona lewa

km 1+039
(1.2+2.2)/2.00.68.0

km 1+087
(1.2+42.2)/2.0*0.65*6.0

km 1+128
(1.2+42.2)/2.00.7*7.0

m3

m3

m3

m3

8.16

6.63

8.33

RAZEM

23.12

—
[e28)

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropylenowych
PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne karbowane o sztyw-
nosci obwodowej SN8 kN/m2

Zjazdy

- strona lewa

km 1+039
8.0

km 1+087
6.0
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8.00

6.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+128
7.0 m 7.00
RAZEM 21.00
74/KNNR 1 0317- |Zasypywanie przepustéw z przerzutem naodl.do3mz |m3
d.6|01 zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania i zjazdy
D-06.02.01a
Zjazdy
- strona lewa
km 1+039
(1.2+2.2)/2.0*0.6*8.0-3.14*0.470.4/4*8 m3 7.16
km 1+087
(1.2+2.2)/2.070.6576.0-3.14"0.4*0.4/4*6 m3 5.88
km 1+128
(1.2+2.2)/2.0*0.7*7.0-3.14*0.4*0.4/4*7 m3 7.45
RAZEM 20.48
75/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia famanego, m?2
d.6/0404-02 $redniego na skarpach na tawie z betonu C12/15 gr 12cm
KNNR 10 z zamuleniem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie
0403-05 przepustéw pod zjazdami
D-06.01.01
Zjazdy
- strona lewa
km 1+039
[(2.2+0.6)/270.6-3.14*0.4*0.4/4]*2 m?2 1.43
km 1+087
[(2.2+0.6)/20.65-3.14*0.470.4/4]*2 m2 1.57
km 1+128
[(2.2+0.6)/270.7-3.14*0.4*0.4/4]*2 m2 1.71
RAZEM 4.71
76/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka |m2
d.6|04 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjazdow
D-04.04.02
Zjazdy
- strona lewa
km 1+039
7*3.0 m?2 21.00
km 1+087
5.0"3.0 m2 15.00
km 1+128
6.0*3.0 m?2 18.00
RAZEM 54.00
7 ROWY
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

77
d.7

KNR 2-01
0206-02
D-06.04.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
oczyszczenie rowOw z namutu $r. gr.35 cm z wyprofilowa-
niem skarp

strona lewa

km 0+006 - 0+602
596.0-42

km 0+931 - 1+033
102

km 1+040 - 1+145
105-16

554.00

102.00

89.00

RAZEM

745.00

UMOCNIENIA SKARP

KNR 2-31
0502-04
D-06.01.01

Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.

- umocnienie przeciwskarpy rowu na wylotach przyka-
nalikow

strona lewa
km 0+046
2.0"0.5

km 0+091
2.070.5

km 0+141
2.0"0.5

km 0+180
2.070.5

km 0+230
2.0"0.5

km 0+251
2.070.5

km 0+305
2.0"0.5

km 0+375
2.070.5

km 0+425
2.0"0.5

km 0+475
2.070.5

km 0+525
2.0"0.5

km 0+574
2.070.5

km 1+015
2.0"0.5

km 1+052
2.070.5
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 1+101
2.0"0.5 m?2 1.00
km 1+145
2.0"0.5 m2 1.00
- strona prawa
km 0+000 - umocnienie rowu na doptywie do kanatu de-
szczowego z uformowaniem osadnika
(0.5+0.5)*7.0 m2 7.00
RAZEM 23.00
79/KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm (muldowy 50 |m
d.8|03 60) na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
- umocnienie dna rowu na wylotach przykanalikéw
strona lewa
km 0+046
3.0 m 3.00
km 0+091
3.0 m 3.00
km 0+141
3.0 m 3.00
km 0+180
3.0 m 3.00
km 0+230
3.0 m 3.00
km 0+251
3.0 m 3.00
km 0+305
3.0 m 3.00
km 0+375
3.0 m 3.00
km 0+425
3.0 m 3.00
km 0+475
3.0 m 3.00
km 0+525
3.0 m 3.00
km 0+574
3.0 m 3.00
km 1+015
3.0 m 3.00
km 1+052
3.0 m 3.00
km 1+101
3.0 m 3.00
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

km 1+145
3.0

- strona prawa
km 0+000 - umocnienie rowu na doptywie do kanatu de-

szczowego z uformowaniem osadnika
7.0

3.00

7.00

RAZEM

55.00

80
d.8

KNNR 10
0407-01
D-06.01.01

Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata"
mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw gruntem i ob-
sianiem trawg

- strona prawa

km 1+056 - 1+067 - umocnienie skarp
0.6*11.0

km 1+067 - 1+103 - umocnienie skarp
1.2*36.0

m2

m2

m2

6.60

43.20

RAZEM

49.80

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

9
81

KNNR 6 0701-
03
D-07.06.02

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z
rur ér. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
2,0m

- strona lewa

km 0+601
2.0

km 0+642
2.0

m

2.00

2.00

RAZEM

4.00

82

KNR 2-31
0702-02
D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa-
nych o ér. 70 mm z wysiegnikiem 1,0 m -wraz z obetono-
waniem

- strona prawa

km 0+013 B18
1.0

km 0+046
1.0

A6b

km 0+180
1.0

A6c

km 0+409
1.0

B33

km 0+440
1.0

A6c

km 0+572
1.0

A17

km 0+682
1.0

B33

km 0+920
1.0

U3a
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szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
km 0+944 U3a
1.0 szt. 1.00
km 0+967 U3a
1.0 szt. 1.00
RAZEM 10.00
83|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.9|05 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwesto-
D-07.02.01 ra
- strona prawa
km 0+013 B18
1.0 szt. 1.00
km 0+046 A6b
1.0 szt. 1.00
km 0+180 A6c
1.0 szt. 1.00
km 0+409 B33
1.0 szt. 1.00
km 0+440 A6c
1.0 szt. 1.00
km 0+572 A17
1.0 szt. 1.00
km 0+682 B33
1.0 szt. 1.00
km 0+920 U3a
1.0 szt. 1.00
km 0+944 U3a
1.0 szt. 1.00
km 0+967 U3a
1.0 szt. 1.00
RAZEM 10.00
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L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p- obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo-|km 1.19
d.1/0111-01 wych - trasa dr6g w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2|/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 3797.50
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem
D-01.02.02 a |urobku do 3km
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 1171.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2 47.52
d.1/0807-01 nowej 6-8 cm na podsypce cementowo - piasko-
D-01.02.04 |wej z wyp.spoin piaskiem
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 7.70
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
6/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o |m 28.40
d.1/0817-01 grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
D-01.02.04 |Wej
7/KNR 2-31 Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azuro- |m2 20.94
d.1/0811-01 wycho grubosci 8-10 cm z wypetnieniem otworéw
D-01.02.04  |piaskiem
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych |m2 2.50
d.1/0815-02 i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
D-01.02.04 |cm na podsypce piaskowej
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m2 45.75
d.1/0802-04 micznych o gr. 6 -8 cm mechanicznie
D-01.02.04
10/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12-15cm  |m2 30.30
d.1/0801-06 mechanicznie
D-01.02.04
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 42.00
d.1/0813-01 na podsypce piaskowej
D-01.02.04
12|KNR 4-04 Rozebranie $cianek czotowych prefabrykowanych |szt 12.00
d.1/0303-06 - przepustéw o $r 40 cm
D-01.02.04
13/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do35cm |m3 2.79
d.1/0303-06
D-01.02.04
14|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 158.50
d.1/0816-01 o $r. 40 cm - zjazdy
D-01.02.04
15|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 28.00
d.1/0816-01 o $r. 60 cm - zjazdy
D-01.02.04
16/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 10.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
17|kalkulacja  |Rozebranie studzienek sciekowych ulicznych z  |szt 1.00
d.1|wlasna zasypanjem otworu mieszankg kruszywa tamane-
D-01.02.04 |00 z zageszczeniem
18|kalkulacja Rozebranie studni rewizyjne z kregdéw betono- szt 1.00
d.1|wilasna wych o ér. 1000 mm gt 1,0 m z zasypaniem otwo-
D-01.02.04 |ru mieszankg kruszywa tamanego i zageszcze-
niem
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mecha-|m3 13.65
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
D-01.02.04 |dem samowytadowczym na odleg. 15 km
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 1.00
d.1/1406-03 towych z wymiang ptyty nastudziennej o §r 100cm
D-03.02.01a |i wtazu zeliwnego C250

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2|

'ROBOTY ZIEMNE
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L | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
p. obm. jedn.
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |ms3 59.81
d.2/0207-03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
D-02.00.01 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - pozyskany grunt do uzupetnienie korpusu
22/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat |-l z zakupem - uzupetnienie |m3 1025.94
d.2/0207-03 nasypu pod budowe chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
23|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 1145.94
d.2|/0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. Il - formowa-
KNNR 6 nie nasypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
24/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w m2 2151.70
d.3/0101-03 gruncie kat. I-lll na catej szerokosci chodnikéw
D-04.01.01
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll |m2 214.90
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 1,0 km - ko-
D-04.01.01 ryto pod zjazdy w chodniku
26/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 1164.00
d.3/0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.| -1lI
D-08-01.01
27/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm|m 1164.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm natfawiez |m 978.50
d.3/0407-05 betonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm natfawiez |m 94.00
d.3/0407-05 betonu C12/15 z obustronnym oporem na zjaz-
D-08.03.01 |dach
30|KNR 2-31 Palisada betonowa o wym. 50x8x10 cm na tawie |m 42.00
d.3/0407-05 z betonu C12/15 z obustronnym oporem - za
D-08.03.01 |chodnik
31/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa|m?2 1969.00
d.3/0113-06 0 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod
D-04.04.02 |chodnik
32/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalne- |m2 194.50
d.3/0114-03 go - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbu-
D-04.04.01 dowa pod zjazdy w chodniku
33/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych |m2 194.50
d.3/0113-06 0-31,5 0 gr. 20 cm - podbudowa pod zjazdy w
D-04.04.02 |chodniku
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6|m2 1969.00
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowe - kostka
D-08.02.02 |kolor
35/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( m2 126.00
d.3/0113-04 mieszanka 0-31,5) $r.gr. 10 cm - uzupetnienie na-
D-04.04.02 |Wwierzchni zjazdow za chodnikiem
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8/ m2 194.50
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] - kostka
D-08.02.02 |kolor
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 20.80
d.3/0511-02 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
D-08.02.02 |KOSTKA MATERIAL INWESTORA
38/KSNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych z be- |m3 23.44
d.3/0104- tonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym - $ciana
03KSNR 2 oporowa za chodniku
0104-01
D-10.01.01

Razem dzial: CHODNIKI
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39|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wier- |m 128.00
d.4/0306-01 cen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm
D-03.02.01 w gruntach kat.l-1l z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
40|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 |szt. 22.00
d.4/1424-02 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliw-
D-03.02.01 nym krawaznikowo-jezdniowym D-400 wraz z to-
warzyszacymi robotami ziemnymi
41/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  |m3 190.03
d.4/0215-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie
D-03.02.01 kat.lll- wykopy pod kanaty i przykanaliki - z odwo-
zem nadmiaru urobku do 1km
42/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- m2 374.80
d.4{1411-01 kich grub. 10 cm
D-03.02.01
43/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. wewn. |m 40.50
d.4/1308-03 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
44/ KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne |m 15.00
d.4/0605-06 karbowane $r 315 mm o sztywno$ci obwodowej
D-03.02.01 |min 8 kPa
45/KNR 2-31 Kanaly rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne |m 20.50
d.4/0605-06 karbowane $r 400 mm o sztywno$ci obwodowej
D-03.02.01 |min 8 kPa
46/ KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne |m 177.00
d.4/0605-06 karbowane §r 500mm o sztywnosci obwodowej
D-03.02.01 |min 8 kPa
47/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne |m 5.00
d.4/0605-06 karbowane §r 600mm o sztywnosci obwodowej
D-03.02.01 |min 8 kPa
48/ KNR 2-33- Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/ |m3 1.31
d.4/060601 30 o wymiarach wewn. di/szer/wys 1,5*1,2*1,1m -
D-03.01.01 na potaczeniu kanatéw rurowych z przepustem
pod drogg $r 600mm
49/KNR 2-33- Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/ |m3 1.19
d.4/060601 30 o wymiarach wewn. di/szer/wys 1,5*1,50,8m -
D-03.01.01 na potgczeniu kanatow rurowych sr 500mm
50/KNR 2-33- Pokrywa zelbetowa na komore rewizyjnana potg- |m3 1.21
d.4/060601 czeniowa z betonu C25/30 zbrojona 2x siatkg o
D-03.01.01 oczkach 12*12 cm z preta fi 12mm wraz z monta-
zem wiazu zeliwnego C250
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud. 1.00
d.4/1413-03 1000 mm wraz z towarzyszacymi robotami ziem-
D-03.02.01 |nymi o gtebok. 1,0 m
52/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud. 4.00
d.4/1413-03 1200 mm wraz z towarzyszacymi robotami ziem-
D-03.02.01  |nymi o gtebok. 3,0 m
53/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. [0.5 m] -13.00
d.4/1413-04 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m stud.
D-03.02.01  |r6znicy gleb.
54/KNNR 4 Obsypanie kanatéw materiatem sypkim z zagesz- |m3 194.32
d.4/1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
55/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- m3 34.09
d.4/0214-05 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharkami
D-03.02.01 z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanaty i
przykanaliki
56/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia fama- |m2 18.95
d.4/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 12cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowa - obrukowanie wlotéw i wylotow kanatéw
D-06.01.01 |i przykanalikow

Razem dzial: ODWODNIENIE
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57/KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. Il- |m2 443.10
d.5/0102-03 IV na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do
D-04.01.01 1,0 km na uzupetnienie nasypéw pod chodniki
58/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych|mz2 443.10
d.5/0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
59/KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowa-|m2 443.10
d.5/0109-03 ne piaskiem i woda
D-04.06.01
60 KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfalto- |m2 277.20
d.5/1005-07 wa 0,4kg/m2
D-04.03.01
61/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 277.20
d.5/0308-01 nych asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 6
D-05.03.05b |cm (warstwa wigzgca) dla ruchu KR-3
62/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzg- |m2 328.40
d.5/1005-07 cej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
63|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 328.40
d.5/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
64 KNR 2-31 Nawierzchnie z 3 rzedéw kostki brukowej betono- |mz2 319.40
d.5/0511-03 wej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
D-08.02.02 |wej z uformowaniem scieku przy krawezniku
Razem dziat: POSZERZENIA JEZDNI
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
65/ KNNR 6 Koryta gt.42 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-IV|m2 347.37
d.6/0102-03 z odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
66/ KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 12 |m2 347.37
d.6/0112-06 cm
D-04.04.01
67/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |m2 347.37
d.6/0113-02 5) gr. 18 cm
D-04.04.02
68 KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej m2 347.37
d.6/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
69/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg |t 44.05
d.6/0108-02 minerano-bitumiczng asfaltowg grysowg AC16W
D-05.03.05b |mechaniczne - dla ruchu KR-3
70/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrow- |m2 347.37
d.6/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowag 0,2km/m2
D-04.03.01
71/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 347.37
d.6/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
72/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3 23.12
d.6/0210-02 KNR |odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
2-01 0206-02 |- 0.60 m3 w gr.kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi
D-06.02.01a |- Wykopy pod przepusty na zjazdach
73|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur polipropyle- |m 21.00
d.6/0605-06 nowych PP o $r.wewn. 400 mm dwuscienne kar-
D-06.02.01a |bowane o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2
74/ KNNR 1 Zasypywanie przepustow z przerzutem na odl.do |m3 20.48
d.6/0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll - skrzyzowania
D-06.02.01a |i Zjazdy
75/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tama- |m2 4.71
d.6/0404-02 nego, sredniego na skarpach na tawie z betonu
KNNR 10 C12/15 gr 12cm z zamuleniem spoin zaprawg ce-
0403-05 mentowg - obrukowanie przepustéw pod zjazdami
D-06.01.01
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76/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( m2 54.00
d.6/0113-04 mieszanka 0-31,5) $r.gr. 9 cm - uzupetnienie zjaz-
D-04.04.02 |dow
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
7 ROWY
77\KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi |m 745.00
d.7/0206-02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku sa-
D-06.04.01 mochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - oczyszczenie rowdw z namutu $ér. gr.35 cm z
wyprofilowaniem skarp
Razem dzial: ROWY
8 UMOCNIENIA SKARP
78/ KNR 2-31 Umocnienie skarp z ptyt betonowych 50x50x7 cm |m?2 23.00
d.8/0502-04 na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
D-06.01.01  |zapr.cem.
79/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm (mul-  |m 55.00
d.8/0606-03 dowy 50*60) na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.01.01
80|KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " |m?2 49.80
d.8/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otwo-
D-06.01.01 row gruntem i obsianiem trawag
Razem dzial: UMOCNIENIA SKARP
9 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
81/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 4.00
d.9/0701-03 ciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
D-07.06.02 |z rur$r.60 mmco 2,0 m
82/KNR 2-31 Stupki do znak6éw drogowych z rur stalowych szt. 10.00
d.9/0702-02 ocynkowanych o $ér. 70 mm z wysiegnikiem 1,0 m
D-07.02.01 -wraz z obetonowaniem
83/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrze- szt. 10.00
d.9/0702-05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
D-07.02.01 znaki materiat inwestora

Razem dzial: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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