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I. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE]

Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,
P.W. architektury,

obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy wewnetrznych instalacji

sanitarnych w zwiqzku z przebudowq budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nad Odrg 115

w Szczecinie polegajgcej na wydzieleniu tazienek w lokalach mieszkalnych. Projekt wykonawczy

zaktada wymiane wszystkich instalacji w budynku.

Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Wykonawczy:

3.1.

Przebudowy instalacji wody zimnej i c.w.u.,
Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej,
Przebudowy instalacji gazowej

Dobor grzejnikow w tazienkach.

Budowy instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 6, 8, 10, 14
Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uZytkowej

Lokale mieszkalne zasilane bedg w wode z projektowanych pionow wody zimnej. Istniejgce

piony nalezy zdemontowac.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w lokalach bedzie:

projektowany podgrzewacz elektryczny Zaprojektowano wiszqcy elektryczny pojemnosciowy

podgrzewacz wody o pojemnosci 50 [ o mocy elektrycznej 2.0 kW.

projektowany dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW (w mieszkaniach nr 6, 8, 10, 14),

W pomieszczeniach tazienki i kuchni zamontowac istniejgce wodomierze dnl5 1,6 m3/h wraz z

zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym. Przewody instalacji do poszczegolnych przyborow

sanitarnych zaprojektowano z przewodoéw PP.
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Rury prowadzone w posadzce oraz w scianach w wykutych bruzdach.

Potgczenie elementow instalacji z polipropylenu PP oparte jest na polifuzyjnym zgrzewaniu
mufowym. Polega na jednoczesnym nagrzaniu w temperaturze 260°C zewnetrznej powierzchni rury
oraz wewnetrznej powierzchni kruéca ksztattki. Proces nagrzewania (uplastyczniania) odbywa sig
przy pomocy zgrzewarki elektrycznej, posiadajgcej ptyte grzejng z wymiennymi (dla kazdej Srednicy),
pokrytymi teflonem, naktadkami grzewczymi. Nagrzewanie elementow trwa, w zaleznosci od Srednicy
rury, od 5 do 50 sekund. Po uptywie tego czasu nagrzewane elementy wyjmuje sie z naktadek i
natychmiast rure wsuwa sie (bez ruchu obrotowego!) w krdciec ksztattki na wczesniej zaznaczong
glebokos¢. Nastepuje wowczas proces wzajemnego przenikania i mieszania czgsteczek obydwu

tqczonych elementow.

Proces zgrzewania wymaga przestrzegania wszystkich parametrow zgrzewania czas nagrzewania,

tqczenia i chtodzenia oraz glebokos¢ zgrzewania).

Rury prowadzone w scianach w wykutych bruzdach lub po Scianie. Instalacje prowadzi¢ w posadzce
jezeli istnieje taka mozliwos¢. Na doprowadzeniu wody cieptej i zimnej do poszczegolnych grup

przyborow zaprojektowano zawory odcinajqce, przed ktorymi nalezy zamontowacé srubunki.

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
., Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Przed
przystgpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocié probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w
miejscu najwyzszego cisnienia nalezy przytqczy¢é manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnoscig do 0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy jq doktadnie odpowietrzyé. Probe

szczelnosci przeprowadza sie jako probe wstepng oraz probe gtowng.

Podczas proby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnieniu probnego réwnego
1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego (3 bary) dla instalacji. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 30 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sige wigcej niz 0,6bar. Uwaga: ze wzgledu na
duze wahania cisnienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywac
statq temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia cisnienia

w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowq probe gtowng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sig o wigcej niz 0,2bar.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci,

nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catq probe od poczgtku.
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W poblizu urzgdzen i armatury projektuje si¢ zastosowanie ztgczek i przewodow stalowych

gwintowanych. Do uszczelniania tgcznikow gwintowanych stosowaé tasme teflonowq. Przed miskami

ustepowymi montowac zawory kqtowe do ptuczki, a przed pralkg zawor ze ztgczkg do weza.

Przewody instalacji wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm. Przewody

instalacji cieptej wody izolowac otulinami z polietylenu (1=0,035 W/mK).

Wymagania dotyczgce izolacji przewodow (grubosé izolacji, wymagania klasy reakcji na ogien, itp.)

zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U.

Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod

warunkiem spetnienia wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.w.u.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez| '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i| '/2 wymagar z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w  komponentach  budowlanych  miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utoZone w podtodze 6 mm
Wszelkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe wykona¢ w tulejach ochronnych,

zaizolowanych materiatem o min. 2=0,035W/mK i grubosci min. 20mm.

Instalacje wodng montowac za pomocg typowych uchwytow producenta armatury.
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Podejscia pod armature czerpalng i zaporowqg mocowaé na Sztywno przy armaturze za pomocq
odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncow

przewodu.
Wyposazenie pomieszczenia tazienki:

* umywalka zgodna 7 serig ceramiki tazienkowej, z potnogaq,

*  bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, o uchwycie metalowym, niklowanym, przy
podejsciach do baterii zawor z filtrem i periatorem,

*  prysznic

*  miska ustepowa kompaktowa, sptuczka z dwudzielnym zaworem spustowym,

umozliwiajgcym sptukiwanie trzema lub szescioma litrami wody.

Wyposazenie pomieszczenia kuchni:

*  bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojgca z uchwytem metalowym, niklowana,
przy podejsciu do baterii zawor z filtrem i prelatorem,

* zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub jednokomorowy z ociekaczem,

3.2. Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Projektuje sie wigczenie instalacji do
projektowanych pionow 110PVC. Istniejgcych piony w lokalach mieszkalnych nalezy zdemontowac..
Dalej piony te zostang sprowadzone do piwnicy, pod stropem zbierane w jeden gtowny cigg 160PVC i
polgczone do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Na istniejgcym przytgczu do budynku nalezy

zamontowac studzienke 425PVC zgodnie 7 czescig graficzng opracowania.

Przybory  sanitarne  zabezpieczy¢é  syfonem  kanalizacyjnym  przed  przedostawaniem  sig

zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Rury 7 PVC {gczone na wcisk i uszczelke gumowg, dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki z

systemu PVC.

Sposob rozprowadzenia przewodow kanalizacyjnych przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Przewody odptywowe tqczyc¢ ze sobg 7z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.

Wszystkie podtgczenia urzqdzen i przyboréw sanitarnych zasyfonowac.

Rury kanalizacyjne o matych przekrojach wykona¢ w bruzdach w scianach, a o wigkszych przekrojach
obudowane ptytami GK wodoodpornymi z zastosowanq izolacjg z ptyt z wetny mineralnej wytozone

phytkami jak Sciany.

Piony zabudowac ptytami GK wodoodpornymi 7 zastosowang izolacjq z ptyt z wetny mineralnej.
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Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych o srednicach zgodnych z czeScig graficzng opracowania. Przestrzen miedzy
Sciankq rury, a sciankq tulei ochronnej wypetni¢ masq plastyczng o wtasciwosciach nieszkodliwych

dla rur.

Rury montowane do Scian, co min. Im za pomocg uchwytow typowych.
Kanalizacja po wykonaniu winna by¢ poddana badaniu na szczelnosé.
Badania szczelnosci instalacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow.

W czasie badan nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé podejscia i przewody spustowe (piony) w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodq instalacji

powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Ponadto nalezy skontrolowac:
e uzycie wlasciwych materiatow
*  prawidtowos¢ wykonania potgczen
* wielkosci spadkow przewodow

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).

3.3. Dobor grzejnikow tazienkowych

Przewidziano zabudowe grzejnikow drabinkowych elektrycznych w pomieszczeniach tazienki w
lokalach wyposazonych w elektryczne podgrzewacze wody cieptej

Na potrzeby ogrzewania projektowanej tazienki zaprojektowano:
»  grzejnik drabinkowy elektryczny o mocy 1000W o wymiarach 1580x800 mm (wys x szer,),

W lokalach 6,8,10,14 zaprojektowano grzejniki drabinkowe wodny o wymiarach 1800x500 mm (wys x
szer,),

Instalacje wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 12056—(1-3).

3.4. Instalacja ogrzewania w mieszkaniach M6, M8, M10, M14
Przyjete obliczeniowe temperatury zewnetrzne dla I strefy klimatycznej tj. -16°C.
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:

W mieszkaniach M6 M8, M10, M 14 projektuje si¢ ogrzewanie wodne.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowq, pompowq o parametrach
70/50°C, w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z projektowanego dwufunkcyjnego kotta
gazowego o mocy 24 kW.

Ogrzewanie za pomocqg grzejnikow ptytowych. W tazience zaprojektowano grzejnik drabinkowy.
Zaprojektowano instalacje z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, tqczonych poprzez

zaciskanie. Potgczenia 7 armaturq wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Rury
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nalezy tgczy¢é zgodnie z wytycznymi producenta. Grubos¢ izolacji zgodnie z , Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca
2002 z pozn. Zmianami). Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia
wymagan technicznych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe. Grzejniki nalezy
mocowac do Scian za pomocq firmowych zestawow montazowych. W tazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy.

Grzejniki nalezy wyposazy¢é na zasileniu w zawdr termostatyczny z glowicq termostatyczng, a
na gatgzce powrotnej w zawor grzejnikowy powrotny.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (sciany) wykonaé w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zZadne polgczenie na przewodzie. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowac

Wymagania izolacji cieplnej przewodow c.o.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)I)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 172 wymagan z poz. 1-4

przechodzqce przez Sciany lub  stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 172 wymagan z poz. 1-4
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami  roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utoZone w podtodze 6 mm

REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
*  Zawory grzejnikowe z nastawq wstepng i glowicq termostatyczng,
ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

* Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq recznych odpowietrznikéw przy
grzejnikach.
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3.5. Instalacja gazu

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby grzewcze oraz kuchenek gazowych.
Projektuje sie wigczenie nowej instalacji do istniejgcej instalacji w piwnicy. Budynek jest zasilany
dwoma odrebnymi przytqczami gazu. Zaprojektowano gtowny pion z rur stalowych, natomiast
rury prowadzone do mieszkan zaprojektowano z rur miedzianych. Istniejgce piony gazowy nalezy

zdemontowac.

W mieszkaniach M6, M8, MI10, MI4 projektuje si¢ na potrzeby grzewcze wiszgcy
dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW.

Przewody powietrzno-spalinowe oraz przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy bezwzglednie

wykona¢ zgodnie 7 opinig kominiarskgq.

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN 80/H74219 tqczonych
przez spawanie. Polgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potqczenia uszczelniac¢ wtoknem
konopnym powleczonym pastq nie wysychajgcq do gazu. Instalacja prowadzona bedzie po

wierzchu scian i pod stropem pomieszczeniem
Za gazomierzem projektuje sie instalacje gazowq z rur miedzianych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodoéw instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujgce sig z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co

najmniej o 20 [mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszq by¢ do Scian lub innych trwatych elementow
wyposazenia budynku za pomocq zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegtosé
pomiegdzy zamocowaniami przewodow gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m.

Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtosc ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m.
Przejscia przez sSciany konstrukcyjne wykonac w rurach ostonowych.

Po wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji przez witasciwy zaktad gazowniczy,

przewody pomalowaé farbg antykorozyjng a nastgpnie nawierzchniowo na kolor zotty.

Wszystkie przewody przechodzqce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé masami

ognioodpornymi:
e dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o E1120,

* dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.
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Potgczenia 7 odbiornikiem gazu (kociot gazowy) gwintowane uszczelnione tasmg teflonowq.
Przed kottem gazowym w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 m zainstalowac zawdr odcinajgcy kulowy
DN20 oraz dodatkowo filtr gazowy DN20. Podtgczenie kuchenki za pomocq szybkozigcza

gazowego z przewodem elastycznym posiadajgce odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Podejscie pod gazomierz nalezy wykonac na stelazu z kqtownikiem odpowiednim rozstawie,
Lokal wyposazyc w detektor gazu ziemnego oraz detektor tlenku wegla.

. Pomieszczenia odbiornikéw gazu.

Kotty gazowe dwufunkcyjne z zamknietq komorg spalania znajdowac sie bedg pomieszczeniu tazienki -
lokalizacja wg rzutow.

Projektuje si¢ grawitacyjng wentylacje wywiewnqg pomieszczen kuchni i tazienki za pomocg
przewodow wentylacyjnych wyprowadzonych przez kanat wentylacyjny ponad dach budynku. W
Scianie zamontowac kratki wentylacyjne.

Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin z kotla odbywacé sie bedzie projektowanym
przewodem powietrzno-spalinowym o Srednicy zgodnej 7z danymi producenta kotta wyprowadzonym
przez kanat wentylacyjny ponad dach budynku.

Na zakonczeniu przewodu zamontowaé ostone wlotu powietrza i wylotu spalin (daszek), na dachu
zamontowac pokrywe dachowgq. Prace wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 15287-2:2008. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢ prowadzony przez firmy
posiadajgce autoryzacje producenta.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczen kuchni i tazienki poprzez
zastosowanie dodatkowych nawiewnikow okiennych lub kratek wentylacyjnych.

Nawiewniki powietrza z regulowanym stopniem otwarcia usytuowac:

- w gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy ramg skrzydta a gorng krawedzig szyby),
- w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorng krawedzig oscieznicy),

- w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

W drzwiach do pomieszczen tazienki i kuchni wykonac otwory wentylacyjne o przekroju sumarycznym
0,022 n?’.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa montazu i uzytkowania montaz powinien by¢é prowadzony przez firmy
posiadajqce autoryzacje producenta.

Catos¢ wykonac wg czesci graficznej opracowania.

3.5.1 Proba szczelnosci.

Instalacje gazowe nalezy poddac w obecnosci przedstawiciela Inwestora prébie szczelnosci zgodnie z
PN-EN12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i

unieruchamiania - wymagania funkcjonalne” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
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26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. 2013,
poz. 640).

Dla wewnetrznej instalacji gazowej:

- czas trwania proby szczelnosci: min 0,5 h, cisnienie probne 0,05 MPa.

Prowadzenie instalacji, srednice oraz usytuowanie kotta gazowego i kuchenki gazowej zgodnie z

czescig graficzng opracowania

4. Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie 7 instrukcjami i

kartami katalogowymi producentow.

Czes¢é opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcq si¢ catosé. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do

ich wyjasnienia 7 projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszq by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzqgdzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi

przepisami.
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
- Sztukqg budowlang,

- Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie (znak B lub CE),

- Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do

wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie,

str. 10



- Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta,
Opracowat:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr. nr ZAP/0052/PWBS/17
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RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
(02U, 24 poz63223.02:1995r)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

Q

\ N

:§:§§O
N

istn. odprowadzenie $ciekow

bytowo-gospodarczych z budynku.
Na istn. przytaczu zamontowa¢ studnie
kanalizacyjna tworzywowa Dz425

UWAGI:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.

2. Doktadna lokalizacje pionéw oraz trasy przewodéw kanalizacyjnych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

4. Przewody kanalizacyjne prowadzone beda;

© N oo

9.
10.
1.

- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w $ciankach dziatowych
- natynkowo
- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
Piony kanalizacyjne zakoczone bgda wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku.
Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rozpatrywaé tacznie z innymi branzami.
Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywa¢ catosciowo.
Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.

12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
13. Cato$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentow oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

14.

Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie
atesty.

LEGENDA:

G

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

pion kanalizacji sanitarnej

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT PIWNICY - RZUT INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 1
11.2020 ‘ 1:100

A3
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UWAGI:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.

2. Doktadna lokalizacje pionéw oraz trasy przewodéw kanalizacyjnych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody kanalizacyjne prowadzone beda:

- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w $ciankach dziatowych
- natynkowo
- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
Piony kanalizacyjne zakoficzone beda wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku.
Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.
10. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

11. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach
dokumentacji projektowe;.

® N> o,

12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
13. Cato$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i
odbioru robot.

14. Do wykorzystania nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i
EU, posiadajace odpowiednie atesty.

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

pion kanalizacji sanitarnej

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKE ZASTRZE.

'Z0NE | COPYRIGHTS RESERVED

inst
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokcewych 2 dna ¢ utego 19641
(D2, 24 poz 632 2302.19950)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE:

PODPIS:

SPRAWDZENIE :

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT PARTERU - RZUT INSTALACII
KANALIZACII

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :

PW ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S 02

11.2020 ‘ 1:100

A3
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UWAGI:
1.

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.

2. Dokfadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw kanalizacyjnych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody kanalizacyjne prowadzone beda;

- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w $ciankach dziatowych
- natynkowo
- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
Piony kanalizacyjne zakoriczone bgda wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.

10. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

11. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu cze$ciach
dokumentacji projektowe;.

© N oo

12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zaméwien.
13. Calo$é prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robot.

14. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i
EU, posiadajace odpowiednie atesty.

LEGENDA:
—_—— = proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
3770 pion kanalizacji sanitarnej

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
OzUw24 )

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)
OPRACOWANIE:

PODPIS:

SPRAWDZENIE :

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT | PIETRA - RZUT INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 3
11.2020 ‘ 1:100
A3
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RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

| NIP: 8512979669

‘ TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
‘ OzUw24 )

‘ PROJEKTANT: PODPIS:

‘ mgr inz. Adrian Drzewucki

UWAGI:

© No o

9.
10.
1.

Hop s

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.

Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw kanalizacyjnych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

Przewody kanalizacyjne prowadzone beda;
- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w $ciankach dziatowych
- natynkowo

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)

Piony kanalizacyjne zakoficzone beda wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rozpatrywacé tacznie z innymi branzami.

Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywa¢ cato$ciowo.

Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentaciji projektowe;.

odbioru robot.

12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie przed dokonaniem zaméwien.
13. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,
obowigzujgacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i

14. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i
EU, posiadajace odpowiednie atesty.

LEGENDA:

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

pion kanalizacji sanitarnej

\ upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT Il PIETRA - RZUT INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 04
11.2020 ‘ 1:100
A3




RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
(02U, 24 poz63223.02:1995r)
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UWAGI:
1. Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3).
2. Doktadng lokalizacje pionow oraz trasy przewodow wodociggowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem. LEGENDA:

3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody wodociggowe prowadzone beda:
- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w warstwach posadzki
- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
5. Przej$cia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
8. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.
9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.
10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami
producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru rob6t.
13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty.

proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe

pion wodociagowy

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT PIWNICY - RZUT INSTALACII

WODY
FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 5
11.2020 ‘ 1:100
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istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
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‘ zamontowac¢ zawory odcinajace +
| | zawor zwrotny
F I ’

|| proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=50
I - moc elektr. 2.0 kW, 230V
N

‘ O - wymiary (wysokos¢ x $rednica) 540x440 mm,

zamontowa¢ zawory odcinajace +
zawdr zwrotny
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‘ H Twymiany na nowy pion ‘

. Cam [mE~EE
‘ %D -masa: 19 kg, przylacze wody: % Istn. pion WZ do demontazu {1

proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=50 \
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. - wymiary (wysoko$¢ x $rednica) 540x440 mm,
. - masa: 19 kg, przytacze wody: 5"
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proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=50

- moc elektr. 2.0 kW, 230V
- wymiary (wysoko$¢ x $rednica) 540x440 mm,
- masa: 19 kg, przytacze wody: %"
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POKOJ 0KOJ

16/x 2
16 x

T
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16 x 2,2
6 x2,2

Istn. pion WZ do demontazu

| wymiany na pion

o O
S R e =
L - proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=50

- moc elektr. 2.0 kW, 230V
- wymiary (wysoko$¢ x $rednica) 540x440 mm,
- masa: 19 kg, przytacze wody: %"

202" OK! ‘

zawor zwrotny zamontowa¢ zawory odcinajace +

zawor zwrotny

UWAGI:
1.
2.

Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3).
Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw wodociggowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z
inwestorem.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody wodociggowe prowadzone beda;
- pod stropem piwnicy - natynkowo

- w warstwach posadzki

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
5. Przejscia przewoddw wodociaggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
8. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.
9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czesciach
dokumentacji projektowej.

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgacymi warunkami wykonania
i odbioru robot.

13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i
EU, posiadajgce odpowiednie atesty.

C.w.u

) .
e 5o 2 W)
- - wymiary (wysokos¢ x $rednica) 540x440 mm, @ B | 16x 2,2 ‘ ‘ 2.2 . SN |6
|| - masa: 19 kg, przytacze wody: %" E? CHOX2Z S lee X ' L. ?E ! I H ~
|| ™ — stropem wjazdu I ‘ istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
I ng ., \EH / \. (& _ "~ J 53 zamontowa¢ zawory odcinajace +
|| [jg S gy w1 R e =k K : “ ‘ ‘ 2 Zawor zwrotny
| N = \ J o
\ | \ | dijal / \q—F { PN I [ ﬂ \ | \
‘ i 1 i 1 ol x|/ {wWo3 o=/ W04) il 1 % i ] i
AL ALY x
istn. wodomierz DN15, Q=16 m3h,/ . / ele H N H
zamontowac zawory odcinajqce + istn. wodomierz DN15, Q=1 6 m3/h, _—

1.Elektryczny podgrzewacz wody,
2.Kréciec przytacza wody zimnej(niebieski),
3.Kréciec przytacza wody cieptej(czerwony),

4. Zawoér bezpieczenstwa (dostarczony z ogrzewaczem),

5.Zawér odcinajacy na doprowadzeniu wody zimnej,
6.Zawér odcinajacy na odprowadzeniu wody cieptej,
7.Podtaczenie spustu do kanalizacji

LEGENDA:

proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
proj. instalacja cieptej wody uzytkowej

WODY
pion wodociagowy FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 6
11.2020 ‘ 1:100

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 tin
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE:

PODPIS:

SPRAWDZENIE :

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT PARTERU - RZUT INSTALACII

A3




proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny
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|| zawor zwrotny zawar zwrotny
| |
| |
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proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=50
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(. Istn. pion WZ do demontazu
/iwymiany na nowy pion

16x2.2 |
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| | proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=50
I - moc elektr. 2.0 kW, 230V

| | - wymiary (wysokos¢ x $rednica) 540x440 mm,
I - masa: 19 kg, przytacze wody: 5"
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‘ I

16x22
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- moc elekir. 2.0 kW, 230V
- wymiary (wysokos¢ x $rednica) 540x440 mm,
- masa: 19 kg, przytacze wody: V2"

Istn. pion WZ do demontazu

— i wymiany na nowy pion

istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h

N |
6x22 A

|
e - moc elektr. 2.0 kW, 230V

0 Il |
< S416%79 \
o 1 I proj. wiszacy elektryczny poj. ogrzewacz wody, V=501
|
ﬁi - wymiary (wysoko$¢ x $rednica) 540x440 mm,

S AG/x 220
WAL o T
zamontowac zawory odcinajace + WO7)—
zawor zwrotny roi. pion j

|
‘ || -masa: 19 kg, przytacze wody: %" |
. (WoB)Nistn.odomiers DS, Q=1,6 m3/h, “
&l zamontowa¢ zawory odcinajace +

s | Wz zawor zwrotny ‘
:j o ;1 I 1 I |
/)
istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
zamontowac¢ zawory odcinajace +
zawor zwrotny
UWAGI:
1. Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3). 1
2. Dokfadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw wodociggowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z /—
inwestorem. A
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia 3 9 1.Elektryczny podgrzewacz wody,
4. Przewody wodociggowe prowadzone beda; 2 Kréciec przytacza wody zimnej(niebieski),
- pod stropem piwnicy - natynkowo 6 o
- w warstwach posadzki

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)

5. Przej$cia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.

7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.

9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach
dokumentacji projektowej.

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgacymi warunkami wykonania
i odbioru robot.

13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i
EU, posiadajace odpowiednie atesty.

C.w.u

3.Kréciec przytacza wody cieptej(czerwony),
4.Zawor bezpieczenstwa (dostarczony z ogrzewaczem),
5.Zawdr odcinajacy na doprowadzeniu wody zimnej,

Y 6.Zawdr odcinajacy na odprowadzeniu wody cieptej,
\ 7.Podtaczenie spustu do kanalizacji
7
5

LEGENDA:

proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
proj. instalacja cieptej wody uzytkowej

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
OzUw24 )

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT | PIETRA - RZUT INSTALACII

WODY
pion wodociagowy FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 7
11.2020 ‘ 1:100
A3
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zamontowac zawory odcinajace +
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- wymiary (wysokos¢ x $rednica) 540x440 mm,
- masa: 19 kg, przytacze wody: 5"

istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
zamontowac¢ zawory odcinajace +
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Istn. pion WZ do demontazy,
i wymiany na nowy pion

UWAGI:
1.
2.

Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3).

Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw wodociggowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z
inwestorem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przewody wodociggowe prowadzone beda;

- pod stropem piwnicy - natynkowo

- w warstwach posadzki

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)

5. Przej$cia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.
9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac catosciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach
dokumentacji projektowe;.

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgacymi warunkami wykonania
i odbioru robot.

13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i

~ proj. pion
Wz
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1
//_
) 1.Elektryczny podgrzewacz wody,
2.Kréciec przytacza wody zimnej(niebieski),
3 3.Krociec przytacza wody cieptej(czerwony),
4.Zawor bezpieczenstwa (dostarczony z ogrzewaczem),
b: 5.Zawér odcinajacy na doprowadzeniu wody zimnej,
= Y 6.Zawér odcinajacy na odprowadzeniu wody cieptej,
= Y\ 7.Podtaczenie spustu do kanalizacji
sl 7
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LEGENDA:

proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
proj. instalacja cieptej wody uzytkowej

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
OzUw24 )

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki
upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)
OPRACOWANIE:

PODPIS:

SPRAWDZENIE :

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

PODPIS:

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT Il PIETRA - RZUT INSTALACII

WODY
pion wodociagowy FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
EU, posiadajace odpowiednie atesty. PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 8
11.2020 ‘ 1:100
A3
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RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
(02U, 24 poz63223.02:1995r)

PROJEKTANT: PODPIS:

7 /
Aj wz %2 [‘4 [ istn. pion gazu - do VA 4 v
g likwidacji
7 502
- roj. pion gazu
R0 proi. pion gazu |-, 2
% /ﬂ tg; Z /PN65 sta‘l 7 proj. pion gazu__~ //W /f
A R.O. _y DNG5 stal R.O.
7 v 1 w7 7 7B
R.O. R.O.
/DNﬁE.slaI W
4 g ; ygignclzrssqiaeladcq = wigczenie do istn.
1 istn. i ji gazu nstalach
/ )%/ S L0007 /r / //!ns/a/a(ﬂl qa/zu// Ly
istn. doprowadzenie gazu A\ istn. doprowadzenie gazu
do budynku do budynku
UWAGI:
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.
2. Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w cze$ciach wspdlnych oraz w piwnicy) oraz rur
miedzianych przeznaczonych do gazu.
3. Doktadng lokalizacje pionow oraz trasy przewodow gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z
inwestorem.
4. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia PRZifZCE'E g’gﬁ;w;ggfzfggm" LEGENDA:
5. Przejscia przewodow gazowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych. _ S
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta. ELASTYCINAMASAUSZCZELNAICA
7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. prn—
8. Rozpatrywac facznie z innymi branzami. ( pion instalacji gazu
9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac¢ catosciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu
czeSciach dokumentacji projektowe;.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP
i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi

warunkami wykonania i odbioru robét.
13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na

terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty.

"N I
RURA GAZOWA
WELNA MINERALNA

ol \_SCIANA ZEWNETRZNA

proj. instalacja gazu
istn. instalacja gazu

R.O. rura ochronna

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT PIWNICY - RZUT INSTALACII

GAZU
FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 0 9
11.2020 ‘ 1:100

A3
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UWAGI:
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.

2. Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w czeSciach wspdlnych oraz w piwnicy) oraz rur

miedzianych przeznaczonych do gazu.

3. Doktadna lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z
inwestorem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia

PrzejScia przewoddw gazowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.

Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywac¢ catosciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu
cze$ciach dokumentacji projektowe.

® N o o~

9.

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP
i PPOZ, obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi
warunkami wykonania i odbioru robét.

13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na

LEGENDA:

+20 °C
Owym: 322 W

proj. instalacja gazu - miedz
proj. instalacja gazu - stal

pion instalacji gazu

rura ochronna

temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na ciepto

proj. grzejnik drabinkowy fazienkowy, elektryczny

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 tin
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT PARTERU - RZUT INSTALACII

GAZU
FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty. - ‘ —
DATA: SKALA: S 1 O
11.2020 ‘ 1:100
A3




proj. przewdd powietrzno-spalinowy
@60/@125. Wyprowadzi¢ ponad dach
budynku po elewacii.

N f1’8x1 2

proj. przewod powietrzno-spalinowy

@60/@125. Wyprowadzi¢ ponad dach

budynku po elewacii.
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UWAGI:
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.

PN

. Przewody C.O. prowadzone beda;
- natynkowo/podtynkowo
Przewody instalacji C.0. zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej
. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
. Przejécia przewoddw gazowych i przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
9. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

10. Rozpatrywac facznie z innymi branzami.
1.
12.

©® N o o

Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo.

Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w cze$ciach wspdlnych oraz w piwnicy) oraz rur miedzianych przeznaczonych do gazu.
Dokfadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.

Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowe;.
13. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zaméwien.

14. Calosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

LEGENDA:

proj. instalacja gazu - miedz
proj. instalacja gazu - stal

pion instalacji gazu

rura ochronna

temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na ciepto

proj. grzejnik drabinkowy tazienkowy, elektryczny
proj. przewody instalacji CO (z+p)

proj. grzejnik ptytowy, stalowy wraz z
oznaczeniem parametréw grzejnika

proj. grzejnik drabinkowy fazienkowy

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TRZE

5 finast
Usiawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrennych 2 dni 4 kego 19641
OzUw24 )

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT | PIETRA - RZUT INSTALACII

proj. zawdr termostatyczny RA-N, DN15 GAZUIC.O.
15. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace proj. zawor powrotny RLV, DN15 FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
odpowiednie atesty. PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 1 1
11.2020 ‘ 1:100
A3




proj. wiszacy gazowy kociot kondensacyjny

[z zamnknieta komorg spalania 0 mocy 24kW
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R.O. 3 ;

Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w cze$ciach wspolnych oraz w piwnicy) oraz rur miedzianych przeznaczonych do gazu.

3. Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewodow gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
4. Przewody C.O. prowadzone beda;

- natynkowo/podtynkowo
Przewody instalacji C.0. zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej

. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przej$cia przewoddw gazowych i przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.

9. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

10. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.

1.

12. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.
13. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowac na budowie przed dokonaniem zamowien.

© N o o

Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo.

14. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.
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SPRAWDZENIE : PODPIS:
mgr inz. Michat Koman
upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)
TEMAT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
LEGENDA: WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
UWAGI: _—
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.
2.

proj. instalacja gazu - miedz
proj. instalacja gazu - stal

pion instalacji gazu

rura ochronna

temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na ciepto

proj. grzejnik drabinkowy tazienkowy, elektryczny
proj. przewody instalacji CO (z+p)

proj. grzejnik ptytowy, stalowy wraz z
oznaczeniem parametréw grzejnika

proj. grzejnik drabinkowy tazienkowy

POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD

BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

RZUT Il PIETRA - RZUT INSTALACII

GAZU | C.O.
proj. zawdr termostatyczny RA-N, DN15
) . FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
15. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace proj. zawor powrotny RLV, DN15 PW ‘ SANITARNA
odpowiednie atesty. AT SKALA. S 1 2
11.2020 ‘ 1:100
A3




proj. wywiewka Dz110/Dz160

proj. wywiewka Dz110/Dz160

proj. wywiewka Dz110/Dz160

proj. wywiewka Dz110/Dz160

M8

M10

0 0 © Y © 0 © © © © Y © © © Y
. 0 0 o 1) 12 o o 12 > o 1) x
Il Pietro ; N )l N ‘} Irsd J ; ~ J N J Irsd J t hrsd N L = a t Ired Lr\ = é‘
3 o 3 o | . —| J .
M 5 M4 110x 2,6 M 6
110x 2,6 110 x 2,6
110 x 2,6
0 0 © Y ] 10 © 0 0 © Y 0 © © Y
. 0 0 o o 0 o [te)
Pt x g J R Y 8] ] x g RE EISSCENE R Lal e | Vi
0 2 10 ' A Al
- - ‘E - - RI KO N
M2 S06 = M1
110x 2,6 © 110 x 2,6
o — RIKON MAGDALENA O$KA-GEBSKA
= UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
110x 2.6 71-450 SZCZECIN,
240 NIP: 8512979669
[le] o] w0 w [le]
u)“ (.>\<i‘ \é:‘ r c:. % %ﬁ‘ 1’ (.>\<i‘ %’— g zn Y PRAWO AUTORSKIE ZASTRZE 20NE  COPYRIGHTS RESERVED
N ITe) ITe) o o O ITe) X Ustay o Pravie Autoskim  Prawach Pokcewnych z dna 4 ufego fing
Parter X R J ~ J o } t ® ~ L S § P
N — x PROJEKTANT: PODPIS:
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\ / upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
© ~ (SPEC. SANITARNA)
o @ < S 5 OPRACOWANIE: PODPIS:
b S x x
h e 3 3
wigczenie do istn. instalagji - -
- kanalizacji sanitarnej SPRAWDZENIE : PODPIS:
M mgr inz. Michat Koman
upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

UWAGI:
1. Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.
Dokfadna lokalizacje piondw oraz trasy przewodéw kanalizacyjnych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przewody kanalizacyjne prowadzone beda:

- pod stropem piwnicy - natynkowo

- w $ciankach dziatowych

- natynkowo

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
5. Piony kanalizacyjne zakoriczone bgda wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku.
6. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
7
8

N

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajq pisemnej zgody projektanta.

. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Rozpatrywac facznie z innymi branzami.
10. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywa¢ cato$ciowo.
11. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowe;.
12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie przed dokonaniem zaméwien.
13. Calo$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim normami, normami
branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.
14. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty.

LEGENDA:

M1

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

pion kanalizacji sanitarnej

numer mieszkania

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ

25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

ROZWINIECIE INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ, CZ. 1

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 1 3
11.2020 ‘ -

A3
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UWAGI:
1. Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC.
Dokfadna lokalizacje piondw oraz trasy przewodéw kanalizacyjnych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przewody kanalizacyjne prowadzone beda:

- pod stropem piwnicy - natynkowo

- w $ciankach dziatowych

- natynkowo

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
5. Piony kanalizacyjne zakoriczone bgda wywiekami kanalizacyjnymi na pionach wyprowadzonych ponad dach budynku.
6. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
7
8

N

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajq pisemnej zgody projektanta.

. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
9. Rozpatrywac facznie z innymi branzami.
10. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywa¢ cato$ciowo.
11. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowe;.
12. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie przed dokonaniem zaméwien.
13. Calo$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowiazujacymi polskim normami, normami
branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.
14. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace odpowiednie atesty.

LEGENDA:

—_—— = proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

@ ion kanalizacji sanitarnej

M1 numer mieszkania

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKE ZASTRZE. 'Z0NE | COPYRIGHTS RESERVED

inst
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokcewych 2 dna ¢ utego 19641
02108

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

ROZWINIECIE INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ, CZ. 2

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 1 4
11.2020 ‘ -

A3
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UWAGI:

N

Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3).
. Doktadng lokalizacje pionow oraz trasy przewodéw wodociggowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.

2
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
4

. Przewody wodociggowe prowadzone beda:

- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w warstwach posadzki

- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)

5. Przejscia przewodoéw wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
7
8

. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
. Rozpatrywa¢ tacznie z innymi branzami.

9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywa¢ cato$ciowo.

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji

projektowej.

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$c prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,

posiadajace odpowiednie atesty.

C.w.u

LEGENDA:

KG
PE

3.Kréciec przytacza wody cieptej(czerwony),

4.Zawor bezpieczenstwa (dostarczony z ogrzewaczem),

5.Zawdr odcinajacy na doprowadzeniu wody zimnej,

Y 6.Zawor odcinajacy na odprowadzeniu wody cieptej,
Y\ 7.Podtaczenie spustu do kanalizacji
7
5

LW

proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
proj. instalacja cieptej wody uzytkowej

pion wodociggowy

numer mieszkania

istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
zamontowa¢ zawory odcinajace + zawdr zwrotny

kociot gazowy
podgrzewacz elektryczny

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TREE 20N

< inast
Ustany o Prawie Auorskim | Prawach Polewnych 2 ia 4 kiego 1994r.
(D2.U.nv 24 poz.83 2 23.00.108¢

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

ROZWINIECIE INSTALACII WODY, CZ. 1

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 1 5
11.2020 ‘ -

A3
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UWAGI:
Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3).
Dokfadna lokalizacje piondw oraz trasy przewodéw wodociggowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przewody wodociggowe prowadzone beda;
- pod stropem piwnicy - natynkowo
- w warstwach posadzki
- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
5. Przejscia przewodoéw wodociggowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.
7
8

N

L

. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
. Rozpatrywa¢ tacznie z innymi branzami.
9. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywa¢ cato$ciowo.
10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacji
projektowej.
11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$c prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujgcymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
posiadajace odpowiednie atesty.

C.w.u
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1
3 ] 2 1.Elektryczny podgrzewacz wody,
2.Kréciec przytacza wody zimnej(niebieski),
6 9 3.Kréciec przytacza wody cieptej(czerwony),

4.Zawor bezpieczenstwa (dostarczony z ogrzewaczem),
5.Zawdr odcinajacy na doprowadzeniu wody zimnej,

Y 6.Zawor odcinajacy na odprowadzeniu wody cieptej,
Y\ 7.Podtaczenie spustu do kanalizacji
7
5

proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe
proj. instalacja cieptej wody uzytkowej

pion wodociggowy

numer mieszkania

istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
zamontowa¢ zawory odcinajace + zawdr zwrotny

kociot gazowy
podgrzewacz elektryczny

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TREE 20N

< inast
Ustany o Prawie Auorskim | Prawach Polewnych 2 ia 4 kiego 1994r.
(D2.U.nv 24 poz.83 2 23.00.108¢

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z

25,70 — 546 SZCZECIN

SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ

RYSUNEK :

ROZWINIECIE INSTALACII WODY, CZ. 2

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
PW ‘ SANITARNA
DATA: SKALA: S 1 6
11.2020 ‘ -

A3
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RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

TREE 20N

< inast
Ustany o Prawie Auorskim | Prawach Polewnych 2 ia 4 kiego 1994r.
pt 1095

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)
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1
/_
3 ] 2 1.Elektryczny podgrzewacz wody,
2.Kréciec przytacza wody zimnej(niebieski),
6 9 3.Kréciec przytacza wody cieptej(czerwony),
UWAGI: ﬁ E 4.Zawor bezpieczenstwa (dostarczony z ogrzewaczem),
1. Przewody wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulaciji zaprojektowano z rur PP-R (typ-3). h: 5.Zawér odcinajacy na doprowadzeniu wody zimnej,
2. Doktadng lokalizacje pionow oraz trasy przewodéw wodociagowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem. - Y 6.Zawor odcinajacy na odprowadzeniu wody cieptej,
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia = 7.Podiaczenie spustu do kanalizacji
4. Przewody wodociggowe prowadzone beda; S Y\
- pod stropem piwnicy - natynkowo — /. W 5
- w warstwach posadzki
- piony w naroznikach pomieszczen (obudowac)
5. Przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody budowlane wykonac w rurach ochronnych.
6. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajq pisemnej zgody projektanta.
7. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. LEGENDA:
8. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami. -
9. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywac cato$ciowo. proj. instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe

10. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacii
projektowej.

11. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
12. Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,

obowigzujacymi polskim normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.
13. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,

posiadajace odpowiednie atesty.

KG
PE

proj. instalacja cieptej wody uzytkowej
pion wodociggowy

numer mieszkania

istn. wodomierz DN15, Q=1,6 m3/h,
zamontowa¢ zawory odcinajace + zawdr zwrotny

kociot gazowy
podgrzewacz elektryczny

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :
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BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
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PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:
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UWAGI:
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.
2. Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w cze$ciach wspdlnych oraz w piwnicy) oraz rur miedzianych przeznaczonych do gazu.
3. Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
4. Przewody C.O. prowadzone beda;
- natynkowo/podtynkowo
5. Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej
6. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
7. Przejscia przewodow gazowych i przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
8. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
9. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. LEGEﬂ

10. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami.

11. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac cato$ciowo.

12. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentaciji projektowe;.
13. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
14. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

15. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace
odpowiednie atesty.

proj. instalacja gazu - stal
proj. instalacja gazu - miedz

pion instalacji gazu

R.O. rura ochronna

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
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PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN
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PW ‘ SANITARNA
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Piwnica
T
UWAGI:
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.
2. Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w cze$ciach wspdlnych oraz w piwnicy) oraz rur miedzianych przeznaczonych do gazu.
3. Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
4. Przewody C.O. prowadzone beda;
- natynkowo/podtynkowo
5. Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej
6. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
7. Przejscia przewodow gazowych i przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.
8. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.
9. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. LEGEﬂ o )
10. Rozpatrywag facznie z innymi branzami. proj. !nstaIaCJ.a gazu- St?' '
11. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywaé catosciowo. proj. instalacja gazu - miedz
12. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentaciji projektowe;. pion instalacj gazu
13. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien. )
14. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim RO. rura ochronna

normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

15. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace
odpowiednie atesty.

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKE ZASTRZE. 'Z0NE | COPYRIGHTS RESERVED

inst
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokcewych 2 dna ¢ utego 19641
(02.U. v 24 poz 837 2302108

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCII :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
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SCHEMAT INSTALACJI CO - M8
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3.
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10.
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12.

Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.

SCHEMAT INSTALACJI CO - M6

Doktadna lokalizacje pionéw oraz trasy przewoddw gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.

. Przewody C.O. prowadzone beda:

- natynkowo/podtynkowo

. Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej

. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszag posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
. Przejscia przewodéw gazowych i przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.

. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody projektanta.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Rozpatrywa¢ tacznie z innymi branzami.

T
tazienka
RA-N prosty RA-N prosty
=500 W
DN15 6,00 DN156,00 ., 15 C_STD_1800
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Pokoj Pokoj 24°Cl! :
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RLV p RLV p
DN15 DN15
LEGENDA:

Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac cato$ciowo.
Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowe;.
13. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé¢ na budowie przed dokonaniem zaméwien.
14. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim
normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.
15. Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace

odpowiednie atesty.

. Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w czg$ciach wspdinych oraz w piwnicy) oraz rur miedzianych przeznaczonych do gazu.

+20 °C
Owym: 322 W

proj

. przewody instalacji CO (z+p)

temperatura obliczeniowa,
zapotrzebowanie na ciepto

proj

proj

. grzejnik drabinkowy tazienkowy, elektryczny

. grzejnik ptytowy, stalowy wraz z

oznaczeniem parametréw grzejnika

proj
proj
proj

. grzejnik drabinkowy tazienkowy
. zawor termostatyczny RA-N, DN15
. zawor powrotny RLV, DN15
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UWAGI:
1. Przewody gazowe prowadzi¢ natynkowo.
2. Instalacje gazowa zaprojektowano z stalowych bez szwu (w cze$ciach wspdlnych oraz w piwnicy) oraz rur miedzianych przeznaczonych do gazu.
3. Doktadng lokalizacje piondw oraz trasy przewoddw gazowych ustali¢ na etapie montazu w porozumieniu z inwestorem.
4. Przewody C.O. prowadzone beda; LEGENDA:
- natynkowo/podtynkowo . . .
______ . dy instalacji CO (z+

5. Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur ze stali niskoweglowej proj. przewody instalacj CO (z+p)
6. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materialy musza posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia temperatura obliczeniowa,
7. Przejscia przewodéw gazowych i przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych. Quym: 322 W zapotrzebowanie na ciepto
8. Wsze'lkle zmla'ny w prOJeIflee wymagf?uq pisemnej zgody projektanta. oroj. grzejnik drabinkowy fazienkowy, elektryczny
9. Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
10. Rozpatrywac tacznie z innymi branzami. proj. grzejnik ptytowy, stalowy wraz z
11. Projekt stanowi opracowanie taczne i nalezy go rozpatrywac cato$ciowo. oznaczeniem parametréw grzejnika
12. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentaciji projektowe;.
13. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy zweryfikowaé na budowie przed dokonaniem zaméwien. proj. grzejnik drabinkowy tazienkowy
14. Catosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ, obowigzujacymi polskim

normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

15.

Do wykorzystania nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadajace
odpowiednie atesty.
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proj. zawdr powrotny RLV, DN15
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Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnyeh 2 dna 4 lutego 1994r.
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PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCJ! :
NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,

NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

LEGENDA:
<160

- proj. przytacze kanalizacji sanitarnej @160PVC SDR34

RYSUNEK :

- granice dziatek PRZYtACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ-MAPA

S1

T-6,34 | - proj. rzedne dna kanatow kanalizacyjnych FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :
D: 4,54 PW ‘ SANITARNA

S — S22

11.2020 ‘ 1:500
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RZEDNA TERENU ISTN. 22
RZEDNA DNA KANAKU 22
ZAGYEBIENIE DNA KANAKU — ZE
SPADKI, DEUGOSCI o
SREDNICA, MATERIAL  #160PVC
ODLEGH0SCI =kl
S1sz

RIKON

RIKON MAGDALENA OSKA-GEBSKA
UL. WISNIOWY SAD, NR 32, LOK. 6,
71-450 SZCZECIN,

NIP: 8512979669

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZE ZONE | COPYRIGHTS RESERVED
os finast

Ustawy o Prawie A inia 4 lulego 1994r

wtorskim i Prawach Pokrewnych Z dn
(DzU. nr 24 poz 83 2 23,02.1995r)

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Adrian Drzewucki

upr.bud.nr ZAP/0052/PWBS/17
(SPEC. SANITARNA)

OPRACOWANIE: PODPIS:

SPRAWDZENIE : PODPIS:

mgr inz. Michat Koman

upr.bud.nr ZAP/0215/PO0S/13
(SPEC. SANITARNA)

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WOLNO STOJACEGO
POLEGAJACA NA WYDZIELENIU LAZIENEK W
LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ
PRZEBUDOWIE INSTALACJI

ADRES INWESTYCJI :

NAD ODRA 115, 71-820 SZCZECIN,
NR DZ. 3/6, OBREB 3072

INWESTOR :

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZAD
BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH, Z
SIEDZIBA W SZCZECINIE PRZY UL. MARIACKIEJ
25,70 — 546 SZCZECIN

RYSUNEK :

PRZYtACZE KANALIZACII
SANITARNEJ-PROFIL

FAZA: BRANZA: NR RYSUNEK :

PW ‘ SANITARNA

DATA: SKALA: S 2 3

11.2020 ‘ 1:100/200




