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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)
o$wiadczam, ze niniejszy projekt sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. tukasz Bobkowski
upr. nr POM/0006/POOE/13 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen



3. ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA



4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla zadania
pod nazwg "Zagospodarowanie terenu "Aktywnego Parku" w miejscowosci
Wielki Klincz", dz. nr 1002, 253/1 obreb Wielki Klincz, gmina Koscierzyna.

4.2, ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej obejmuje:
e zasilanie projektowanej instalacji oswietleniowej,
e instalacje o$wietlenia zewnetrznego;
e instalacje odgromowa.

4.3. NORMY I PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych
norm i przepisoOw a w szczegolnosci:

e PN-IEC 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-53: 2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-4-41: 2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

e PN-EN 62305-2: 2012 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

e PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

e PN-HD 60364-6: 2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 6: Sprawdzenie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn. 15.06.2002 poz.690 z pdzn.
zZmianami)



4.4. ZEWNETRZNA INSTALACIA ELEKTRYCZNA

4.4.1. Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego

Catos¢ projektowanych urzadzen infrastruktury Aktywnego Parku w
Wielkim Klinczu zasilana bedzie z istniejacej instalacji zalicznikowej hali
sportowej w Wielkim Klinczu przy ul. Szkolnej.

Istniejaca hala sportowa zasilana jest przytaczem kablowym YKYzo
5x50mm2 z istniejgcego ztqcza kablowego Z-201-1 umieszczonego na stupie nr
210 w Wielkim Klinczu przy ul. Szkolnej. Kabel YKYzo 5x50mm?2 prowadzony
jest od ztgcza kablowego na stupie do rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej w
holu gtdwnym hali sportowej.

Zasilanie  wszystkich  projektowanych  elementéw infrastruktury
Aktywnego Parku nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielni kottowni hali
gimnastycznej RK zasilanej z istniejacej rozdzielni gtdwnej RG zlokalizowanej w
holu hali gimnastycznej w uktadzie sieci TN-S przewodem typu YDYzo 5x6
mm?2. Projektowana catkowita moc rozdzielni RK wynosi 10kW. Projektowana
moc przytaczeniowa urzadzen ruchomych do szafy SZS wynosi 8kW.

W przypadku koniecznosci podtaczenia do projektowanych gniazd w
szafie SZS odbiornikdw o sumarycznej mocy wiekszej od 8kW, nalezy dokonac
przeliczenia doboru przewodow zasilajacych, w szczegdlnosci na odcinku RG-
RK i w razie koniecznosci wymiany przewodéw i zwiekszenia wartosci
zabezpieczen.

Projektuje sie montaz zabezpieczenia przewodu YDYzo 5x6 mm?2 w
rozdzielni RG w kierunku RK wytacznikiem nadpragdowym typu 3P C40A oraz
przewodu YKXs 5x35 mm?2 w rozdzielni RK w kierunku szafy SZS wytgcznikiem
nadpragdowym typu 3P C32A. W przypadku braku miejsca w rozdzielni RK,
naley dostawi przy rozdzielni RK obudowe n/t 4-moduowg z projektowanym
zabezpieczeniem.

Z istniejacej rozdzielni RK nalezy wyprowadzi¢ zasilanie przewodem
YAKXs 5x35mm?2 w kierunku projektowanej rozdzielni SZS. Przewdd uktadad
na budynku w rurach ochronnych $r. 47 mm odpornych na promieniowanie UV,
a nastepnie sprowadzi¢ do gruntu. Przewdd do rozdzielni SZS nalezy prowadzié
zgodnie z trasg pokazang na rysunku zewnetrznej instalacji elektrycznej.

4.4.2. Szafa zasilajqco-sterownicza

Dla potrzeb zasilania i sterowania urzadzeniami infrastruktury Aktywnego
Parku projektuje sie montaz szafy zasilajgco-sterowniczej SZS, jako obudowy z
tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach (szer. x. wys. x git. [mm])
600x800x250+10mm instalowanej na fundamencie prefabrykowanym
bezposrednio w gruncie.

W szafie SZS nalezy instalowac aparature rozdzielczg i zabezpieczajacq
zgodnie ze schematem szafy oraz gniazda 230V oraz 400V dla zasilania
urzadzen ruchomych np. dla potrzeb wystepow plenerowych, itp.



W szafie SZS bedzie miesci sie rowniez uktad sterowniczy oswietlenia
zewnetrznego z zegarem astronomicznym oraz stycznikiem zatgczajgcym
obwody oswietleniowe.

Dla potrzeb ochrony przeciwprzepieciowej, w projektowanej szafie przewiduje
sie zastosowanie modutowego hybrydowego ogranicznika przepie¢ typu 1 na bazie
iskiernikdw, zapewniajacego napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV.

4.4.3. Stanowiska oswietleniowe o$wietlenia zewnetrznego terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu projektuje sie w postaci opraw w
technologii LED na stupach aluminiowych o wysokosci 4,0m, posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych. Wszystkie stanowiska os$wietleniowe
powinny by¢ w jednolitym kolorze czarnym (przed zamédwieniem stupow i
opraw ostateczng barwe ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).

Projektuje sie stanowisko osSwietleniowe w sktad ktérego bedzie
wchodzit:

e Fundament

Fundamenty betonowe, o ile nie zostaty zabezpieczony fabrycznie, nalezy
pomalowa¢ powiokg izolujaca, bitumiczng Ilub inng o podobnych
wiasciwosciach. Po wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji fundamentéw nalezy
wykona¢ wykopy pod fundamenty. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu wykopy
pod fundamenty nalezy wykonywac recznie. Dla opraw parkowych stosowacd
fundamenty, ustawione na 10cm warstwie betonu B10 lub ubitego zwiru. Po
wprowadzeniu rur ostonowych lub przewoddéw zasilajgcych przez otwory w
fundamencie nalezy go wypoziomowac¢, a nastepnie zasypa¢ wykop.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjgq rzednej posadowienia +/- 2cm. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami co 20cm. Stopien
zageszczenia gruntu min. 0,92. W przypadku stwierdzenia pod fundamentami
gruntow nienosnych, nalezy wykonac¢ wymiane gruntu pod fundamentem, oraz
dodatkowe obetonowanie stopy fundamentowej. Gérna krawedz fundamentu
powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawac¢ ponad
poziom gruntu o wiecej niz 5 cm. Pomiedzy fundamentem a stupem stosowacd
podlewke z masy peczniejacej celem doktadnego przylegania podstawy stupa
do fundamentu.

Projektuje sie fundament o wymiarach:
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e Stup

Dla opraw parkowych stosowac stupy aluminiowe, stozkowe dobrane pod
wzgledem wytrzymatosciowym do zastosowanego typu oprawy w I strefie
wiatrowej. Stup powinien posiada¢ parametry techniczne
e wysokosc 4,0m,

e grubos¢ Scianki 4,0mm,

e pojedyncze drzwiczki 400x95mm, 500 mm od gruntu,

e rozstaw otworéw 180x180mm,

e Srednica przy podstawie 120mm, Srednica wierzchotka 60mm,

e dopuszczalna powierzchnia wiatrowa (dla Cx=1,0 i terenu kat. 2) 0,76m2,
e maksymalna masa opraw 20kg.

Stupy nalezy ustawia¢ recznie na uprzednio przygotowanych
fundamentach. Powierzchnie stykowe elementdéw tgczeniowych oczysci¢é z
brudu. Podczas podnoszenia stupédw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
spowodowac odksztatcenia elementédw lub ich zniszczenia. Odchytka osi stupa
od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci. Szczegdéty montazu
okresla instrukcja zataczona przez producenta.

Projektuje sie stup o wymiarach:
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e Oprawa oswietleniowa LED
Na projektowanych stupach parkowych nalezy montowa¢ oprawy

osSwietleniowe LED, o parametrach nie gorszych niz:
e Korpus - odlew aluminiowy,
e Daszek - uksztattowana blacha aluminiowa,
eKlosz zewnetrzny - mrozony, cylindryczny,PUMA,
e Przewidywany czas eksploatacji: LO0F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h,
e Stopie ochrony - IP65,
e Montaz na stupie o $rednicy @60-65mm,
eWaga - 5+1kg,
e Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz,
e Wspotczynnik PF - 0,95,
e Ochrona przeciwprzepieciowa - 10kV,

500

224
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eMoc LED - 33W,

e Moc oprawy - 36W,

e Strumien Swietlny - 3950Im,

e Efektywnos¢ swietlna — 110lm/W,

e Temperatura barwowa oprawy - 3500K,
e Rozsyt symetryczny:

cd/klm
=-=(C0-C180 ===C90-C270

e Wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy:

530
420

Eg

—
@60 T
2600 0,115m?

Przed zamontowaniem opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie i prawidtowos$¢ potaczen. Oprawy nalezy montowac po wczesniejszym
wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupéw. Instalowane oprawy powinny
by¢ czyste.
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4.4.4. Linie kablowe o$wietlenia zewnetrznego

Projektuje sie linie kablowe wykonane przewodami typu YAKY 4x25mm2
w izolacji 0,6/1kV uktadanymi w gruncie w rurach ochronnych, typu RHDPE-k
$r. 50mm zgodnie ze schematem oswietlenia.

Na dnie wykopu kablowego dla kabla YAKY 4x25mm2, nalezy prowadzié
bednarke stalowg, ocynkowang FeZn 25x4mm, stanowigcq przewdd ochronny
PE i uziemiajacy.

Kable w rurach ostonowych prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na
rysunku zewnetrznej instalacji elektrycznej.

Rury ostonowe uktadaé na gtebokosci 70cm na 10cm warstwie podsypki
piaskowej, a pod ciggami jezdnymi na gtebokosci 100cm. Rure ochronng
nalezy obsypac piaskiem (obsypka boczna) i przykry¢ 10cm warstwg osypki
wierzchniej, po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak ufozone
kable w ostonach rurowych przykry¢ folig ochronng niebieska, szerszg od
projektowanych rur ochronnych o min. 5cm z kazdej strony rury. Przed
zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a
nastepnie zasypa¢ ok. 35cm warstwg ziemi rodzimej bez ostrych
zanieczyszczen (kamieni, szkta, itp.) ubijajac jg warstwami. Wypetnienie do
poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na
miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji
100-150 mm.

N SRR (2

I podsypka - grubosc padsypki (h.) nie powinna byc mnigjsza niz 10 cm zasypka :"*: 2 : 1:1 | =
aw gruntach skalistych powinna wynosié 15 cm (Rys. 3), ORI ST
I obsypka boczna - odlegtos¢ migdzy boczng czescia rury ostonowej a sciang

wykopu (s,) powinna wynosic co najmniej 10 cm, natomiast wysokos¢ obsypk % . :15:2w o M e
(h,) powinna zawierac sie w przedziale 10 cm <h, > D Rys. 3) : 'Zf;” :"OE R [

I obsypka wierzchnia - grubosc obsypki (h,) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, %ﬂ?— : — —

I zasypka - odleglosc miedzy gdrng czescia rury ostonowej a powierzchnig oodsypka y . e S
gruntu (h,+h,) powinna wynosic co najmnigj 50 cm (Rys. 3), a w przypadku rur - —
dzielonych typu A PS ukiedanych pod droga: (n,+h,) 2 70 cm S ) [S) LS

Rys. Wytyczne uktadania rur ochronnych w gruncie

W stupach nalezy do taczen zastosowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK z
zabezpieczeniem do opraw na stupach wktadka topikowag 4A. Od ztaczy IZK do
poszczegolnych opraw na stupach nalezy prowadzi¢ w stupach przewdd
zasilajacy typu YDY 3x1,5mma2.

4.4.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja podstawowa. Projektuje sie ochrone
przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wytaczanie zasilania wytacznikami
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nadpradowymi oraz réznicowoprgdowymi. Instalacje odbiorczg zaprojektowano
w ukfadzie TN-S. W catej instalacji przestrzega¢: izolowania przewodu N od
czesci przewodzacych dostepnych i obcych oraz ciggtosci przewodu PE.

4.4.6. Instalacja odgromowa

Wszystkie stupy parkowe nalezy uziemi¢ poprzez podtaczenie ich do
bednarki uziemiajacej. Dodatkowo koncowe stupy nalezy uziemié poprzez
zastosowanie dodatkowych pretéw uziomowych.

Przed oddaniem instalacji do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia, ktérej wartos¢ Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku R
< 109, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie
dodatkowych pretéw uziomowych. Catg instalacje przeciwprzepieciowg oraz
odgromowg wykonac¢ zgodnie z normami odgromowymi PN-HD 62305.

4.4.7 Uwagi koncowe do instalacji elektrycznych

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajagce do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw, urzadzen i innych wyrobdéw réwnowaznych do
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan
projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury
elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone
przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z
normg PN-HD 60364-6. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach,
muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

1.4.7.0bliczenia techniczne

a) Bilans mocy szafy SZS:

Nazwa Moc zainstalowana Prad obliczeniowy
Oswietlenie 0,54 kW 0,82 A
Gniazda 8 kW 12,85 A
SUMA 8,54 kW 13,67 A

b) Sprawdzenie doboru przewoddéw zasilajgcych i zabezpieczen
przecigzeniowych (do najdalszej oprawy):

Nazwa Dtugos¢ Typ Obcigzalnos¢ | dU% Io<In<Iz I2 < 1.45%]1z
[m] i przekrdj [A] [A]
Zasilanie RK 60 YDY 5x6 43 1,14 16 <40 < 43 58 < 62,4
Zasilanie SZS 32 YAKXs 5x35 122 0,14 | 13,67 <32 <122 |46,4<176,9
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Obw. oswietl. 330

YAKY 4x25

86 A

0,13

0,82 <10 < 86

14,5 < 124,7

Oprawa LED 5

YDY 3x1,5

22 A

0,01

0,16 <4 <22

6,4 < 31,9

Warunki doboru zabezpieczen przecigzeniowych sg spetnione.

Catkowity spadek napiecia na projektowanym odcinku wynosi ok. 1,42% i jest

mniejszy od wymaganego < 3%.

Projektant:

MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI

POM/0006/POOE/13

specjalnos¢ instalacyjna

15




5. INFORMACJA DOTYCZACA BE_ZPIECZEI(JSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ]

NAZWA I ADRES INWESTYCII:
Zagospodarowanie terenu "Aktywnego Parku" w miejscowosci Wielki Klincz;
dz. nr 1002, 253/1 obreb Wielki Klincz, gmina KosScierzyna.

INWESTOR:
Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

PROJEKTANT:

tukasz Bobkowski

ul. Swietego Rocha 41E
83-425 Kalisz

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robdt budowlanych
stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie
informacje zagrozen, ktére mogq wystgpi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami budowlanymi zawartych w niniejszym
opracowaniu (na podst. §6 ww. Dz.U.):

5.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci
realizacji poszczegolnych obiektow (§2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia)

- wykopy kablowe,

- montaz przewoddéw zasilajacych,

- montaz fundamentow, obudow i aparatéw elektrycznych,

- montaz oswietlenia,

- pomiary elektryczne.

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (§2 pkt.3 ust.2 w/w
Rozporzadzenia):
- budynek istniejacy.

5.3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (§2 pkt.3 ust.3 w/w
Rozporzadzenia):

- infrastruktura techniczna.

5.4. Wykazanie dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania (§2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia)



- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas demontazéw i
prac taczeniowych - zagrozenie mate przez czas trwania robdt;

- przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewodéw nN
zagrozenie upadku z wysokosci - zagrozenie mate przez czas trwania
robot;

- przy pracach zwigzanych z instalacjqg urzadzen i przewodéw nN
zagrozenie przygniecenia i urazédw mechanicznych - zagrozenie mate
przez czas trwania robot.

5.5. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (§2 pkt.3
ust.5 w/w Rozporzadzenia)
- podtaczenie kabli i przewoddéw bedzie wykonywane w stanie
beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio
przygotowane. Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik robot
udzieli zespotom pracownikéow wiasnych oraz podwykonawcom robot
budowlanych szczegdétowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego
zaznajomienie z:
a) zakresem roboét budowlanych,
b) technologiami rob6t budowlanych,
c) harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,
e) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

5.6. Wykazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (§2 pkt.3 ust.6 w/w
Rozporzadzenia)

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem

telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno

odbywad sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz

planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem

robot, jakie wynikajg z uzgodnien z wtascicielem terenu oraz wtascicielem

lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze

prowadzonych robdt,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm

ostrzegawczych, barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa,

daszkdéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkdéw ochrony indywidualnej

dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,



- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z
wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdét, w ktdrych
pracownicy sg przeszkoleni.

Na podstawie ww. informacji Kierownik roboét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,BiOZ”. Opracowany plan bezpieczenistwa winien zostac
uzgodniony z Inwestorem.

_ Projektant:
MGR INZ. LtUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13

specjalnos¢ instalacyjna



6. UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU BRANZY
ELEKTRYCZNE)]

e Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

e Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody
projektanta jest zabronione.

e Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub jej czesci bez zgody
projektanta jest zabronione.

e Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowac z
projektantem.

e W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego
opracowania lub potrzeby konsultacji, nalezy kontaktowac sie z
projektantem.

opracowat projektant:

Projektant:
MGR INZ. LtUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13
specjalnos$¢ instalacyjna



