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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 z p6z. zm. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006
w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

wrzesien 2020r.
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V. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

*  Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektanta,

ARCHITERTOW

1284 ]
HZECZY RSP0 ELDGTSRNED:

KRAJOWA RADA IZBY ARCIHITHKTOW

Ldz 476 XRIARNOE Warszawa , dnfa 16 marca 20065 r.

Sygnatura akt KRIAMW/27 2005

DECYZJAW 1412006

Na podslawie arl 12 ust 1 pkt $Tust 2, art. 13 ust® pkt 10 ok 14 ust ¥ okl 1w zw. 2 ot 12aust. 3 ustawy 2
dnka 7 lipea 1984 1. - Prawn budawiene (takst jednolily: Dz, U, 2 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze amiany: 0zU.
2 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, po2. 851, Nr 93, poz. 888 1 Nr 96, poz. 959 orsz z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz 1262 § 1364)), arl 11 133 gkt 9 vslawy z dnia 15 grudinia 2000 1. o samotzadach zawodowych archileldsw,
in¢yrierénw budownlctwa oraz urbanistow [Dz. U, 2 2001 r, ¥ 5, poz. 42 oraz z 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 1 Nr 240, poz. 2052 oraz z 20031, \r 124, poz. 11521 Nr 180, poz. 1864, z 2004r. Nr 149, poz. 1492
oraz Z 20050, Nr 150, poz. 1247), oraz aiti04 § 107 § ¥ 1| 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1580 r. - Kodeks
posigpowania adminisiracyjnago {tekst jedoality: Dz. U. 2 20001, Nr 98, poz 1071, daleza zmiany: D2. U. 7 2001
r. Nr 43, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387 2 2003 +. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 182, poz, 1692 craz z 2005, Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, o
Pan dipl. ~ ing. arch. Jarostaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wykszlalcenle technlczne i praktykg zawodows,
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei architektonicene] do projekiowania bez ograniczei

Deayzja niniejsza |ake uwzgledniajaca woealodei Zadanle strony nie wymaga uzaszdaienia.

Cd doayzil ninieisze] praystugue wnloskodawty oawolanie do Minisira Transportu:i Budowrictws Odwolania wros g 7
podrednictwern ogenu, (10 wyds! decyss 1. Krgjows] Rady izby Archileldow, w tenmirie 14 onl od dnia dofeczenia
nenigjaze] decyzp.
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Aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do izby projektanta,

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-06-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-2F67-F17B-534C-2281

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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VI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu ,Aktywnego Parku” w miejscowo$ci Wielki

Klincz.

W zakres inwestycji wchodzi:

* Budowa utwardzen (ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych, placu wielofunkcyjnego),

* Budowa placu zabaw,

* Budowa sitowni zewnetrznej,

» Wykonanie obiektow matej architektury (tawek na murkach, tawek wolnostojacych, koszy na
$mieci, tablic informacyjnych, stupkéw ograniczajacych),

» Budowa oswietlenia zewnetrznego,

» Wykonanie nasadzen (zieleni wysokiej i niskiej).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zagospodarowany .Jest to nieuzytek, dziatka
nie ma wysokiej zieleni , jest ptaska nie ma znaczacych spadkéw terenu. Od strony zachodniej do
dziatki przylegajg tereny rolne, od pétnocnej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, gtéwnie
jednorodzinna. Od strony wschodniej graniczy z terenami hali sportowej, a od potudniowej
Zlokalizowane sg obiekty sportowe nalezace do szkoty. Na obszarze objetym opracowaniem nie
wystepujg tereny zadrzewione i zakrzewione.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na obszarze objetym opracowaniem przewidziano funkcje rekreacyjng z elementami sportu.
Zaprojektowano park ze Sciezkami, elementami matej architektury, utwardzeniem oraz zielenia.
Planowana przestrzerr ma stanowi¢ miejsce integracji lokalnej spotecznosci w réznych grupach
wiekowych i z réznymi preferencjami. Zaprojektowano miejsce dla najmtodszych w formie placu
zabaw oraz sitownig. Miejsce spotkan ma tworzy¢ centralne miejsce przeznaczone do wypoczynku
oraz place przeznaczone na wydarzenia okolicznosciowe. Tereny zielone majg by¢ ogdlnodostepne,
planowang zielen majg stanowi¢ rodzime gatunki ro$lin (np. wierzba, osika, sosna, lipa, kasztan,
brzoza, klon, dab, grab, gtdg).

Obiekt bedzie zamkniety dla ruchu kotowego, przewiduje sie jedynie wjazd dla stuzb porzadkowych
oraz dla obstugi wydarzen okolicznosciowych wydzielonymi ciggami pieszo-jezdnymi.

Wijazd i wejscie na teren parku i parking bedzie od ul. F. Sedzickiego. Drugi wjazd i wejscie bedzie od
ul. K. Wojtyty. Do parku bedzie takze mozna wejs¢ od strony szkoty, od parkingu hali sportowej oraz
przejSciem za halg sportowa. Park nie bedzie wygrodzony.

Na terenie parku beda rozmieszczone rézne funkcje. Plac zabaw bedzie wyposazony w 4 urzadzenia
do zabawy i rozwoju ruchowego dla najmfodszej grupy wiekowej. Elementy wyposazenia placu
rozmieszono z zachowanie ich stref bezpieczenstwa. Nawierzchnia placu bedzie bezpieczna.

Sitownie zewnetrzng bedzie stanowit zespét 9 urzadzen do ¢wiczen na nawierzchni trawiaste).
Wszystkie urzadzenia rozmieszczono z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

Plac wielofunkcyjny pod wydarzenia okoliczno$ciowe bedzie utwardzony z kostki betonowej bez fazy,
z mozliwo$cig rozstawienia sceny i wjazdu obstugi technicznej samochodem powyzej 3,5 tony.
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Park bedzie miejscem zielonym o zréznicowanej florze. Centrum parku bedg stanowiC fawki na
murkach do ktérych prowadzg ciggi piesze przeznaczone dla spacerowiczéw. Wzdtuz Sciezek
spacerowych bedq rozmieszczone elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na $mieci oraz
zaprojektowano oSwietlenie parkowe. W pdtnocnej czesci terenu objetego opracowaniem bedzie
umieszczony parking na rowery. Poza zielenig wysokg bedg takze ozdobne krzewy i byliny.
Odpowiednio dobrane gatunki ro$lin pozwolg rozwijac sie faunie w parku.

Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

o dostep do drogi publicznej: ul. F. Sedzickiego (dz. nr 249/9), ul. K. Wojtyly (dz. nr 249/10 oraz dz.
nr 272/6),

o zaopatrzenie w energie elekiryczng: catos¢ projektowanych urzadzen infrastruktury zasilana
bedzie z istniejgcej instalacji zalicznikowej budynku hali sportowej,

o odprowadzenie wod opadowych: na wtasny teren nieutwardzony (z utwardzen powierzchniowo ze
spadkiem) bezposrednio na teren biologicznie czynny bez ryzyka erozji wodnej w granicach
dziatki objetej opracowaniem,

o gospodarowanie odpadami: odpady gromadzone w koszach na $mieci umieszczonych wzdtuz
ciggow  komunikacyjnych.  Unieszkodliwienie i wywéz odpadéw statych, poprzez
wyspecjalizowane jednostki, wedtug zasad i rozwigzan przyjetych dla catej gminy Ko$cierzyna.

3.1. Obszar oddziatywania obiektow

Zakres analizy

Analiza obiektu kubaturowego:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego badane w zakresie bryty (formy), ktore dotyczy:

a) przestaniania i zacieniania w zakresie wykluczenia z zakresu lokalizacji,

b) uwarunkowan wynikajacych z przestanek lokalnych dotyczacych realizacji planowanej inwestycji w
aspektach zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego takich jak wskaznika
powierzchni zabudowy, funkcji zabudowy itp.

Analiza warunkéw formalno-prawnych:

Analizie podlega oddziatywanie pod katem przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow
pozostatych wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje,
wprowadzajgc w jego zagospodarowaniu ograniczenia w szczegolno$ci zwigzane z lokalizacjg miejsc
postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw, usytuowania studni, zbiornikébw bezodptywowych na
nieczystosci ciekle, zieleni i urzadzen rekreacyjnych, oswietlenia i nastonecznienia oraz bezpieczenstwa
pozarowego.

Wyznaczone otoczenie obiektu.

Uwzgledniajac wielko$¢ oraz charakter inwestycji, jako teren w otoczeniu obiektu objety analizg,
wyznacza si¢ obszar dziatek nr 249/3, 249/5, 249/7, 249/9, 249/10, 249/13, 251/4, 253/1, 272/6, 2729,
279, 282, 1002, obreb Wielki Klincz, gmina Ko$cierzyna.
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Analiza szczegdtowa aktéw prawnych.
W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,otoczeniu obiektu"

Tab.1 Zakres oddziatywania obiektu

Obiekty kubaturowe przestanianie zgodnie z §13 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie | Nie dotyczy
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektow powodujacych przestanianie

zacienianie zgodnie z §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw | Nie dotyczy

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie obiektéw powodujacych zacienianie.
Zabudowa miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 | Nie dotyczy
i zagospodarowanie rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
terenu powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie miejsc postojowych dla samochoddw osobowych.

zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle §36 | Nie dotyczy
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci
ciekte.

miejsca do gromadzenia odpadéw statych §23 | Brak oddziatywania na dziatki
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim | sasiadujace
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie parkowe kosze na $mieci.

studnie §31 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkéw | Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem nie projektuje sie studni.

bezpieczeristwo pozarowe Dziat VI. Rozdziat 7 rozporzadzenia | Brak oddziatywania na dziatki
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | sasiadujace
budynki i ich usytuowanie

Projektowana inwestycja nie prowadzi do zmiany warunkéw ochrony pozarowe;.

Obszar oddziatywania obiektu mies$ci sie w cato$ci na dziatkach objetych opracowaniem,
ti. na dz. nr 1002, 253/1, obreb Wielki Klincz, gmina Ko$cierzyna

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki
» obszar objety opracowaniem (czesci dziatki nr 1002 i 253/1, obreb Wielki Klincz, gmina

KOSCIBIZYNA). ...ttt 11122,37 m2
* projektowana nawierzchnia utwardzona................ccccceeeviiiiiiiniiiiiiiinieeeeeen. RAZEM: 3816,94 m2
O CiaQ PIESZO-BZANY...ceviiieiiiiie ittt ettt 266,0 m2
o cigg pieszy (kostka DEIONOWA)..........coooiviiiiic e 455,8 m?
O Cigg pieszy (NAWIErZChNIA ZWIMOWA). ..o 908,89 m?
O PlAC WIBIOTUNKCYINY. ..ottt 1413,66 m?
O PlACZADAW..........eiciiecee e 244 95 m2
o utwardzenie (mieszanka niezwigzana KruSZYyWEM) ...........cccceereueernneeseneninceeieineeees 527,64 m2
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o powierzchnia biologiCZNie CZYNNA........cooviiirieiiiiiee s 7305,43 m2
« stosunek powierzchni biologicznie czynnej do obszaru objetego opracowaniem (cze$ci dziatki nr
1002 i 253/1, obreb Wielki Klincz, gmina KOSCIErzyNa)...........coooiiviieiiiiiiiiiiiieeiieeeeeeii

* bilans zieleni wysokiej:
o MINIMUM L. e e e e e e raaaes 1 drzewo na 300m?, t. 38 szt.
* ilos¢ projektowanych drzew.............ccccooviviviiieiiiniinnnn. 107szt. WARUNEK SPELNIONY

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty Nr [1/306/06 Rady Gminy Koscierzyna z dnia 27
marca 2006 roku w sprawie uchwalenia: miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
geodezyjnego Wielki Klincz na terenie gminy Ko$cierzyna.

Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

* Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie stwierdzono pofozenia na przedmiotowym
obszarze udokumentowanych stanowisk archeologicznych,

» Nie wystepujg obiekty i obszary objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2067),

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Obszar objety opracowaniem potozony jest poza terenem gdrniczym.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

 Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony Srodowiska, w zwigzku z
czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko,

» W ftrakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegoInosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych,

» W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

» Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestycji,

* Potozona jest poza terenem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz zagrozenia
powodziowego,

 Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie nalezy zamkng¢ w granicy dziatki, na ktérej sg zlokalizowane,

Funkcjonowanie projektowanego ,Aktywnego Parku” nie spowoduje nastepujacych ucigzliwosci dla
srodowiska ze wzgledu na:
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» Powstajace wody opadowe:

Wody opadowe odprowadzane bedg na wiasny teren nieutwardzony (z utwardzen powierzchniowo ze
spadkiem) bezposrednio na teren biologicznie czynny bez ryzyka erozji wodnej w granicach dziatki
objetej opracowaniem,

Emisje hatasu:

Zrédtami hatasu beda; uzytkownicy projektowanego parku (spacerowicze)

Obowigzuje zachowanie dopuszczalnych norm hatasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j.

Warto$ci dopuszczalne poziomu hatasu w Srodowisku okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Dopuszczalne poziomy hatasu podane w ww. Rozporzadzeniu odnoszg sie do dwdch rodzajow
wskaznikéw oceny, ktére w Prawie ochrony $rodowiska (Po$) zostaty zdefiniowane jako wskazniki
wykorzystywane do biezacej kontroli stanu akustycznego Srodowiska. Sg to: poziom réwnowazny dla
pory dziennej (godz. 6:00-22:00), aktualnie oznaczany w ustawie Po$ jako LAeqD w dB; poziom
rownowazny dla pory nocnej (godz. 22:00 — 6:00), aktualnie oznaczany w ustawie Pos jako LAegN w
dB, przy czym w przypadku hatasu przemystowego (instalacje i pozostate obiekty i zrddta hatasu)
przedziatem czasu do oceny dla pory dziennej jest 8 najmniej korzystnych godzin kolejno po sobie
nastepujacych a dla pory nocnej 1 najmniej korzystna godzina nocy. Wielkosci liczbowe
dopuszczalnych pozioméw hatasu dla wskaznikéw LAeqD i LAegN zalezg od sposobu wykorzystania
terenu. Zostaty one zestawione w ponizszej tabeli.

Tab.2 Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe" Instalacje i po’zostale obiekty i grupy
zrédet hatasu
LAeq D
L L przedziat czasu Laegn
Lp. Przeznaczenie terenu AeqD AeqN odniesienia rowny | przedziat czasu
przedziat czasu | przedziat czasu I T
o L 8 najmniej odniesienia rowny
odniesienia odniesienia I
. . korzystnym 1 najmnie;
réwny 16 réowny . . . -
h . godzinom dnia korzystnej godzinie
godzinom 8 godzinom . .
kolejno po sobie nocy
nastepujacym
1 a) Strefa ochrgnr)a A UZFJFOWISka 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub
2 wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy?) 61 56 50 40
c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
3 | b) Tereny zabudowy zagrodowe; 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo — ustugowe
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Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe" Instalacje i po’zostale obiekty i grupy
zrédet hatasu
LAeq D
L L przedziat czasu Laeqn
Lp. Przeznaczenie terenu heqD heqN odniesienia réwny |  przedziat czasu
przedziat czasu | przedziat czasu L O
o o 8 najmniej odniesienia rowny
odniesienia odniesienia L
. . korzystnym 1 najmnie;
rowny 16 rowny . ) : -
h . godzinom dnia korzystnej godzinie
godzinom 8 godzinom . .
kolejno po sobie nocy
nastepujacym
4 Tgreny w syrefle $rodmiejskiej miast powyzej 100 tys. 68 60 55 45
mieszkancow?)

1) Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2W przypadku niewykorzystania tych terenow, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w

porze nocy
3) Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektow

administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast , w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkaricow pow. 100 tys.
mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $rodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowa mieszkaniowa z koncentracjg,
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Teren objety opracowaniem przeznaczony bedzie pod rekreacje / wypoczynek. W zwigzku z powyzszym,
na granicy sasiedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wartosci z powyzszej tabeli zostang

spetnione.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska cenne z punktu
widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkéw a miejsce odpowiednio

zabezpieczyC.

VIl. CZzESC RYSUNKOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

A1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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Rys. nr A1 - Projekt zagospodarowania terenu
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VIIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
OBIEKTU

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Gtowna funkcja to rekreacyjna uzupetniona o elementy sportowe. Zaprojektowano park ze $ciezkami,
elementami matej architektury, utwardzeniem oraz zielenig. Planowana przestrzen ma stanowi¢ miejsce
integracji lokalnej spoteczno$ci w réznych grupach wiekowych i z réznymi preferencjami.

2. Zestawienie powierzchni
» obszar objety opracowaniem (czeSci dziatki nr 1002 i 253/1, obreb Wielki Klincz, gmina

KOSCIBIZYNA). ...ttt 11122,37 m2
 projektowana nawierzchnia Utwardzona...................uuvvevriiiiineeeeeeeeeeceiiiiiens RAZEM: 3816,94 m?
O CigQ PIESZOYEZANY.....eei i e i i e it 266,0 m2
o Cigg pieszy (Kostka betonOWa).........cc..coi e 455,8 m2
O Cigg pieszy (NAWIErzChNia ZWIFOWA)............ooiiieieireieieieieise s sese s s 908,89 m2
O PlaC WIlOfUNKCYJNY.....cvvviiiiiicc et 1413,66 m?
O PlAC ZADAW......c.eiviieiiicccee ettt bbb n s 244,95 m?
o utwardzenie (mieszanka niezwigzana KrUSZYWEM) ........c.covoveriererererereererniesessssisssssssenenns 527,64 m2
* powierzchnia DIOIOGICZNIE CZYNNA..........ciuiiriiieiree s 7305,43 m2

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Na terenie parku przewidziano tereny zielone z Sciezkami i elementami matej architektury takie jak fawki,
kosze na Smieci, latarnie.

W potudniowo-wschodniej cze$ci dziatki przewidziano plac wielofunkcyjny na wydarzenia kulturowe z
mozliwo$cig rozstawienia sceny, a takze miejsce na mobilng gastronomie i tymczasowe zaplecze
sanitarne.

W czesci zachodniej znajduje sie plac zabaw z bezpieczng nawierzchnig i urzadzeniami do zabawy i
ruchu dla dzieci .

Od strony pdtnocnego zachodu umieszczona zostata sitownia z urzadzeniami do éwiczen.
W czesci potnocnej terenu objetego opracowaniem zostat wydzielony parking dla rowerow.
W czesci centralnej dziatki umieszczone zostaty tawki na murkach w otoczeniu zieleni ozdobne;.

Wszystkie strefy bedg przenika¢ z terenami zielonymi. Poszczegolne strefy bedg wydziela¢ Sciezki
zbiegajac sie przy centrum — miejscu do siedzenia.

3.1. Sposodb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw parku, jak i 0séb trzecich;
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Bezpieczenstwo pozarowe:

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu,

— elementy wykonczenia wew. spetniaja wymogi bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania
- elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania,

— zaprojektowano materiaty wykonczeniowe utwardzen nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych.

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

— materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadow.

— projektowane obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby;

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow, ktore zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektow realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisdw dotyczacych warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownikow.

Ochrony przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie parku i odpoczynek w jego obrebie nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélno$ci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikoéw,

Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy. Zaopatrzenie w energie elektryczng - cato$¢ projektowanych
urzadzen infrastruktury zasilana bedzie z istniejacej instalacji zalicznikowej budynku hali sportowe;.
Zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

Usuwanie Sciekow — nie dotyczy. Usuwanie wody opadowej — na wiasny teren nieutwardzony (z
utwardzen powierzchniowo ze spadkiem) bezposrednio na teren biologicznie czynny bez ryzyka erozji
wodnej w granicach dziatki objetej opracowaniem.
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Mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego:

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wiadciwego stanu technicznego obiektow.
Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego instalaciji elektroenergetycznych, ktére nie sq
W zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika i zarzadcy obiektdw nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektow, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych
remontdw, wymaganych przez prawo.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéow przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Projektowana inwestycja zostata przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych. WejScia na obszar objety
opracowaniem projektuje sie bez progoéw (schodow terenowych). Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych
jest utwardzona, pozbawiona progow i elementow ograniczajacych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotgczona do projektu.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

Dziatki objete opracowaniem nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Zachowano wszystkie linie zabudowy i zlokalizowano jg zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej — ul. F. Sedzickiego (dz. nr 249/9) i ul. K. Wojtyty (dz. nr 249/10 oraz dz. nr
272/6).

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotaczona do projektu.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywaC w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnos$ci technicznej.
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4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektow przez osoby
niepetnosprawne

Projektowana inwestycja zostata przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Wejscia na obszar objety
opracowaniem projektuje sie bez progéw (schoddw terenowych). Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych
jest utwardzona, pozbawiona progow i elementdw ograniczajacych.

6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia

6.1. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe
Plac zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna warstwa wierzchnia — EPDM, gr. 1cm
Warstwa amortyzujaca, gr. 8cm

Podbudowa - kliniec kamienny frakcja 4 - 31,5mm, gr. 5cm
Ttuczen kamienny frakcja 31,5 — 63mm, gr. 15cm

Piasek zageszczony mechanicznie, gr. 7cm

Ciaq pieszo-jezdny i plac wielofunkcyjny:

Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — plac wielofunkcyjny, kolor grafitowy, gr. 8cm
Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — cigg pieszo-jezdny, kolor szary, gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm

Pospdtka zageszczona, gr. 15cm

Mieszanka niezwigzana kruszywem:

— Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3, gr. 20cm
— Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej CBR = 20%, k10 = 8m/dobe, gr. 15cm

Ciaqg pieszy — miat kamienny:

— Miat kamienny 0-4mm, gr. 2,5¢cm
— Kruszywo 0-31,5mm, gr. 10cm
— Pospdtka zageszczona, gr. 10cm

Ciag pieszy — kostka betonowa:

Kostka betonowa 20x10x6, kolor szary, gr. 6¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 10cm
Pospdtka zageszczona, gr. 10cm

UWAGA! Rodzaj i kolor wykonczenia nalezy ostatecznie zatwierdzi¢ u zamawiajgcego i projektanta.

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem, umozliwiajgcym powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny.
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6.2. Elementy malej architektury
Wszystkie elementy wyposazenia obiektu powinny by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw parku.

Na terenie parku przewidziano migdzy innymi takie elementy:
tawka parkowa - ilos¢ 19 sztuk

Drewno impregnowane, zabezpieczone lakierobejcg

Stelaz stalowy, malowany proszkowo

Kolor drewna: dab

Kolor stelaza: grafit,

tawka przymocowana na state do podioza

tawki sytuowac na utwardzeniu o wym. 0,8x2,2m

Montaz tawki poprzez wbetonowanie elementéw kotwigcych

Rozmiary: dtugo$¢ 192 cm, szerokos¢ 47 cm, wysokos¢ catkowita 92 cm

Kosz na $mieci - ilos¢ 8 sztuk

» Wymiary: wysoko$¢: 934mm, szeroko$¢: 306mm, dtugos¢: 368mm
« Stal lakierowana proszkowo kolor grafitowy

 Drewno impregnowane, lakierobejca kolor dab (tak jak tawki)

* Przymocowany na state do podtoza

* Montaz poprzez wbetonowanie elementow kotwigcych
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Stojak na rowery - ilos¢ 4 sztuki

-

£7.5 cm

Rk v P o (o b e i S
hotarims BBl W0 10 i bl

Wymiary: szer.: 65cm; wys.: 57,5cm, gtebokos¢: 8cm;

Stojak na rowery w ksztafcie litery ,V”,

Stal ocynkowana i lakierowana proszkowo,

Wysoka konstrukcja umozliwiajgca na przypiecie roweru za rame,

Montaz stojaka poprzez zabetonowanie lub przytwierdzenie do podioza za pomoca kotew,
Kolor grafitowy: RAL 7024
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Regulamin - ilos¢ 2 sztuki

* regulamin placu zabaw 1 sztuka
« regulamin sitowni 1 sztuka

typ éwiczen: | Nie dotyczy . S8mm

funkcja: | Informacyjna P, S

cwiczenie: | Nie dotyczy

maksymalna waga cwiczacego: | Nie dotyczy | N

minimalny wzrost ¢wiczacego: | Nie dotyczy

WSU(wysokos¢ swobodnego | Nie dotyczy
upadku):

szerokos¢: | 88,9mm

diugosé: | 598mm

wysokosé: | 2210mm

2210 mm

bezpieczna strefa: | Nie dotyczy

materiat: | Rura stalowa: 88,9 x3,6mm
Blacha stalowa:3mm, 10mm

lakier podktadowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: | Dowolny kolor z palety RAL

sposob mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej || i bt L

Stupki ograniczajace - ilos¢ 11 sztuk

Blokada parkingowa wykonana z rury gtéwnej o przekroju @ 33 mm i ptyty dolnej 200x200 mm
Ptyta dolna blacha o grubosci 4 mm z czterema otworami do zamocowania kotwami w podtoze
Rodzaj blokady: na ktodke

o Wymiary: wysokos$¢ - 62 cm, szerokos$¢ - 57 cm
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o]

PLAC ZABAW

P1 karuzela - 1 sztuka

N e

051 08
)
| 15

29O 6 ©

8 uiytkownikow HIC=1,0m 3+ lat @1,50m 3=0,8m @5,5m
/

Kolorowe panele wykonane z HPL o grubosci 13mm

Materiat odporny na warunki atmosferyczne oraz aktywny wandalizm

Platforma: wykonana z ptyty kompaktowej HPL antyposlizgowej o grubosci 12,5mm
Porecze wykonane z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy 40mm

» Montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami

P2 mala instalacja ruchowa ze zjezdzalnig - 1 sztuka

. Domek rybaka
. Pajeczyna

. Zjezdzalnia

. Drabinka

. Stup strazacki
. Pieniek

O U b WN R
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Funkcjonalnosc urzadzenia:
- wspinanie

- odgrywanie rol >

- skakanie K

- zjezdzanie

- miejsce spotkan
- wiszenie

8,03

Wymiary urzadzenia: dtugos¢ 6,8m; wysoko$¢ 3,2m

Strefa bezpieczenstwa 10,08x8,03m

Belka nosna dziobu wykonana z klejonej warstwowo drewnianej belki o grubosci 95mm, szerokosci
200mm i wysokosci 3,2m

Wszystkie elementy rurowe wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 40mm

Panele domku i podest wykonane ze sklejki o grubosci 22mm pokrytej zywicg poliuretanowg

Siatka wykonana z kabla ze stali galwanizowanej pokryty czarng farbg polipropylenowg

Balkonik wykonany z perforowanego aluminium o grubo$ci 3mm pokrytego epoksydowq farbg
poliestrowg

Powierzchnia zjezdzalni pokryta nieprzerywang warstwa stali nierdzewnej o grubosci 2mm

Montaz za pomocag $rub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami
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P3 hustawka podwéjna — 1 sztuka

75

;

3,88

Funkcjonalnos¢ urzadzenia:
- bujanie

é\‘ INTEGRACYINOSC:

Wymiary urzadzenia: dtugo$¢ 3,3m; szerokos¢ 1,8m; wysoko$¢ 2,2m
Strefa bezpieczenstwa 7,5x3,88m

Nogi wykonane z litego drewna

Pozioma poprzeczka wykonana ze stali galwanizowanej

Ozdobne panele wykonane z ptyty kompozytowej o grubo$ci 13mm

Pokrycie elementébw ozdobnych: pigmentowana Zzywica zapewniajgca odporno$¢ na warunki
atmosferyczne
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P4 bujak - 1 sztuka

Funkcjonalnosé urzadzenia:
- bujanie
- balansowanie

b' INTEGRACYINOSC:

EEO Niepetnosprawnosé motoryczna
EOO Niepetnosprawnosé sensoryczna
EOO Trudnosci w uczeniu sie

2,89

- wymiary urzgdzenia: df. 0,79m, szer. 0,68m, wys. 0,86m
- strefa bezpieczeristwa: 2,96x2,39m
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SILOWNIA

S1 Orbitrek — 1 sztuka
Kolor: grafit + czerwony

typ cwiczen:

Aerobowe

funkcja:

Wzmacnia miesnie nég, ramion
i tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.

¢wiczenie:

Stajemy na podestach. Plecy

wyprostowane, rece ugiete w tokciach

i wsparte na drazkach.

Wykonujemy naprzemiennie, ptynne

ruchy nog i ramion.

maksymalna waga ¢wiczacego: 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokosc swobodnego 400mm
upadku):
szerokosc: 523mm
dtugosé: | 1151mm
wysokos¢: | 1636mm
bezpieczna strefa: | 4142mm x 3522mm
materiat: | Rura stalowa :114,3x3,6mm,

60,3x4mm, 48,4x2,9mm,
32x2mm

Blach stalowa:5mm, 8mm, 10mm
tozysko 6006 2RS

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20

lakier podktadowy:

Podktad epoksydowy o podwyzszonej

zawartosci cynku PZ 770

lakier:

Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor:

Dowolny z palety RAL

spos6b mocowania:

1151 mm

1636 mm

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie

betonowei
_ 53mm
o ot - |
n___|
] S
=
{opcjonalnie 1936 mn 5
(- ‘
|y
3./ _li
Ly | !

4142 mm

1151 mm

=

3522 mm

523 mm
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S2 Motyl - 1 sztuka
Kolor: grafit + czerwony

typ ¢wiczen: | Sitowe
funkcja: | Wzmacnia migsnie klatki piersiowej,
plecow iramion .
¢wiczenie: | Siadamy na siedzisku. Plecy oparte.

Rekoma chwytamy drazki.
Sciagamy drazki przed siebie.
Wolno wracamy do pozycji

ww 0L6e

wyjsciowej.
maksymalna waga ¢wiczacego: 130kg
minimalny wzrost cwiczacego: | 140cm
WSU(wysokosc swobodnego | 550mm
upadku):
szerokosc: | 827mm
dtugosc: | 910mm
wysokos¢: | 1985mm
bezpieczna strefa: | 3910mm x 3383mm
materiat: | Rura stalowa : 114,3 x3,6mm,
50x2mm, 42,4x2,9mm
Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm
Profil; 60x40x3mm,40x40x3mm
Lozysko 6006 2RS
0dbdj- D50/20/60 IRH
Siedzisko opcje:
-ptyta HDPE 15mm
-stal nierdzewna
Sruby nierdzewne M10x20, M10x30
lakier podktadowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770
lakier; | Lakier proszkowy-poliestrowy
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL

sposob mocowania:

(opcjonalnie 2285 mm)

1985 mm

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

=

3383 mm

ww 016 "

-
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S3 Porecz i fawka - 1 sztuka

Kolor: grafit + czerwony

typ ¢wiczen: | Sitowe
funkcja: | Wzmacnia migsnie brzucha.
¢wiczenie: | Porecz N:Przedramiona opieramy na

poprzeczkach. Dtonmi chwytamy
pionowe drazki. Plecy opieramy o
oparcie na stupie. Unosimy nogi w
kierunku klatki piersiowej.

tawka: Ktadziemy sie na tawce.

Nogi zgiete w kolanach.

Unosimy tutow do gory, utrzymujac
napiecie miesni.

Powoli wracamy do pozycji wyjsciowej.

ww pSge

maksymalna waga cwiczacego: | 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: | 140cm & j
WSU(wysokosc swobodnego | 1600mm
upadku):
szerokosé: | 1238mm 3560 mm
dtugos¢: | 1323mm
wysokosc: | 2135mm
bezpieczna strefa: | 3854mm x 3560mm
material: | Rura stalowa:114,3 x3,6mm, g g1
48x2,9mm, 48xZmm, 40x2mm, 32x2mm i I
Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm 0 0
Oparcie i blat opcje:
-ptyta HDPE 15mm
-stal nierdzewna 2
Sruby nierdzewne: M10x20, M10x30 el [P
lakier podktadowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej 1 e g
zawartosci cynku PZ 770 ¥ .
lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy P e— —
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL { foro 0:0 00 00} |
sposob mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie —©°©°00000¢% ‘ ‘
betonowei B e KD el U

& | 1 e |

[ & [ -

T
4]

[
|
|

O

1 \

2135 mm

\

=
|

(opcjonalnie 2435 mm)
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S4 Biegacz - 1 sztuka
Kolor: grafit + czerwony

typ ¢wiczen: | Aerobowe

funkcja: | Wzmacnia migsnie ndg oraz pasa
biodrowego.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki
tluszczowej.

¢wiczenie: | Chwytamy rekoma porecz. Stopami
stajemy na podesty.
Plecy wyprostowane. Wykonujemy
naprzemienne

ruchy nog.

ww ooy

maksymalna waga ¢wiczacego:

minimalny wzrost ¢wiczacego:

WsU(wysokos¢ swobodnego 500mm

upadku):

i H

szerokosc: 483mm

dtugosé: | 1016mm

wysokos¢: | 1758mm

bezpieczna strefa: | 4005mm x 3438mm

materiat: | Rura stalowa :114,3 x3,6mm 50x2mm,

42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm
Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm
Profil 50x30x3mm
Lozysko 6006 2RS

0dbéj - D50/20/60 IRH
Stopnice opcje:
-aluminium ryflowane
-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20

lakier podktadowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej

zawartosci cynku PZ 770

lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor: | Dowolny kolor z palety RAL

sposob mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie

betonowei

1758 mm

/]
/]

N

(opcjonalnie 2058 mm)

483mm

3438 mm

-

wwgLol
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S5 Przywodziciel i twister — 1 sztuka

Kolor: grafit + czerwony
typ Ewiczen:

Aerobowe

funkcja:

Wzmacnia miesnie brzucha ,bioder,
plecow i nog.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.

c¢wiczenie:

Przywodziciel: Chwytamy rekoma
porecz. Stopami stajemy na podesty.
Wykonujemy rozkrok. Wracamy do
pozycji wyjsciowej.

Twister: Chwytamy rekoma porecz.
Stajemy na podest.

Uginamy lekko nogi w kolanach.
Wykonujemy skretne ruchy bioder.

ww eepy

-

maksymalna waga cwiczacego: 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego 400mm
upadku):
szerokosc: 772mm
dtugosc: | 1433mm
wysokos¢: | 1702mm
bezpieczna strefa: | 4433mm x 3772mm
materiat: | Rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2mm,

114,3 x3,6mm, 50x2mm, 42,2x2,9mm,
88,9x3,6mm

Blacha stalowa:3mm, 5mm, 8mm,10mm
Profil: 60x40x3mm,50x40x3mm

tozysko 6006 2RS

Odboj - D50/20/60 IRH

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20

lakier podktadowy:

Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier:

Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor:

Dowolny kolor z palety RAL

spos6b mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

{opcjonalnie 2002 mm)

1702 mm

3772 mm

ww eyl
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S6 Wioslarz - 1 sztuka
Kolor: grafit + czerwony

typ cwiczen:

Aerobowe

funkcja:

Wzmacnia miesnie nog, ramion i
tutowia.

Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowsg.
Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.

cwiczenie:

Siadamy na siedzisku. Rekoma
chwytamy drazki.

Stopy opieramy na podestach.
Prostujemy nogi, drazki przyciagamy
do siebie.

Wolno wracamy do pozycji

wyjsciowej.
maksymalna waga ¢wiczgcego: 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego 750mm
upadku):
szerokosc: 832mm
dtugosc: 967mm
wysokosc: 948mm

bezpieczna strefa:

3967mm x3832mm

materiat:

Rura stalowa :114,3 x3,6mm,
60,3x4mm, 88,9x3,6mm ,
42,4x2,9mm

Blacha stalowa:5mm,8mm, 10mm
Profil 60x40x3mm

tozysko 6006 2RS.

Odbojniki D50/20/60 IRH
Siedzisko opcje:

-ptyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Stopnice opcje:

-aluminium ryflowane

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20, M10x30

lakier podktadowy:

Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier:

Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor:

Dowolny z palety RAL

sposob mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie

betonowej

3967 mm

3832 mm

(opcjonalnie 1248 mm)

948 mm

31



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

S7 Rower -1 sztuka
Kolor: grafit + czerwony

typ ¢wiczen: | Aerobowe
funkcja: | Wzmacnia miesnie nog i tutowia.
Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowo-oddechowy. /' \
Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki
ttuszczowej.
¢wiczenie: | Siadamy na siodetku. Rekoma o
chwytamy porecze. Stopy 8
umieszczamy na pedatach. El
Wykonujemy ruchy nog, tak jak =
podczas jazdy na rowerze.
maksymalna waga ¢wiczacego: 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WsU(wysokosc swobodnego | 1000mm K /
upadku):
szerokosc: 640mm
diugosé: 889mm 3640 mm
wysokosc: | 1598mm
bezpieczna strefa: | 3889mm x 3640mm
materiat: | Rura stalowa :114,3x3,6mm, 60,3
x4mm, 48,4x2,9mm, 32x2mm
Blacha stalowa:3mm, 10mm
tozysko 6006 2RS |
Siodetko opcje: i i
-ptyta HDPE15mm
-stal nierdzewna BBk 0

Stopnice opcje:
-aluminium ryflowane
-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x30

lakier podktadowy:

Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier:

Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor:

Dowolny kolor z palety RAL

sposéb mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej

640 mm

1598 mm

! e

.
.

ww 688
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S8 Prasa reczna / wyciag gorny - 1 sztuka

Kolor: grafit + czerwony

typ ¢wiczen: | Sitowe
funkcja: | Ksztattuje miesnie plecéw, klatki
piersiowej i ramion .
¢wiczenie: | Prasa reczna: Siadamy na siedzisku.

Plecy oparte. Rekoma chwytamy
drazki.

Wypychamy drazki przed siebie. Nie
blokujemy tokci.

Powracamy do pozycji wyjsciowej.
Wyciag gorny: Siadamy na siedzisku.
Plecy oparte. Rekoma chwytamy
drazki. Sciagamy drazki do siebie.
Wolno powracamy do pozycji
wyjsciowej.:

ww e/gp

maksymalna waga ¢wiczacego: 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego 550mm
upadku):
szerokosc: 802Zmm
dtugosc: 777mm
wysokosc: | 1985mm
bezpieczna strefa: | 4673mmx3802mm
materiat: | Rura stalowa : 114,3 x3,6mm,

50x2mm, 42,4x2,9mm

Blacha stalowa:3mm, 8mm, 10mm
Profil 60x40x3mm,40x40x3mm
tozysko 6006 2RS

0Odboj - D50/20/60 IRH

Siedziska opcje:

-ptyta HDPE 15mm

-stal nierdzewna

Sruby nierdzewne M10x20,M10x30

lakier podktadowy:

Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770

lakier:

Lakier proszkowy-poliestrowy

kolor:

Dowolny kolor z palety RAL

sposob mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie

betonowej

802 mm

(opcjonalnie 2285 mm)

E——eE

1985 mm

3802 mm

=[G
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S9 Steper i wahadto - 1 sztuka

Kolor: grafit + czerwony

typ cwiczen:

Aerobowe

funkcja:

Wzmacnia miesnie brzucha, bioder,
plecow i nog.

Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-
oddechowy.

Poprawia koordynacje ruchowa.
Wspomaga redukcje tkanki ttuszczowej.

¢wiczenie:

Stepper: Chwytamy rekoma porecz.
Stopami stajemy na podesty.
Przenosimy ciezar ciata z nogi na noge.
Wahadto: Chwytamy rekoma porecz.
Stopami stajemy na podest.
Wykonujemy wahadtowe ruchy bioder.

3822 mm

maksymalna waga ¢wiczacego: 130kg
minimalny wzrost ¢wiczacego: 140cm
WSU(wysokos¢ swobodnego |  300mm
upadku):
szerokos¢: 822mm
dtugosé: | 1081mm
wysokos¢: | 1703mm
bezpieczna strefa: | 3822mm x 3822mm
materiat: | Rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2Zmm,
114,3 x3,6mm, 50x2mm, 42,2x2,9mm,
88,9x3,6mm
Blacha stalowa:3mm, 5mm, 8mm, 10mm
Profil: 60x40x3mm,50x40x3mm
Lozysko 6006 2RS
0dbaj - D50/20/60 IRH
Stopnice opcje:
-aluminium ryflowane
-stal nierdzewna
Sruby nierdzewne M10x20
lakier podktadowy: | Podktad epoksydowy o podwyzszonej
zawartosci cynku PZ 770
lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL

sposob mocowania:

Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowei

1703

(opcjonalnie 2003 mm)

=)

ww 80}
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6.3. Zakres prac
Obszar objety opracowanie nalezy oczyscic z samosiejek oraz krzewow, teren bedzie wymagat
rozplantowania i wyréwnania.

Plac zabaw bedzie wymagat wykonania niecki gteboko$ci 36cm , obrzeza nalezy wykona¢ z elementéw
gumowych na podbudowie betonowej. Nawierzchnia placu bedzie bezpieczna, wykonana z EPDM na
podktadzie amortyzujgcym, ktérego grubo$C zalezna jest od wysokos$ci upadku jaki grozi dziecku
korzystajacemu z urzadzen na palcu zabaw.

W projekcie przyjeto maksymalng wysoko$¢ upadku 2,2m, w przypadku zmiany urzadzen dla dzieci,
nalezy dostosowac grubos¢ warstwy amortyzujacej. Wszystkie urzadzenia bedg wymagaty podstawy
fundamentowej, ktorg nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Sitownia zewnetrzna bedzie sktadac sie z 9 urzadzen do ¢wiczen. Cze$¢ urzadzen bedzie montowana w
parach na jednym stupie lub pylonie. Urzadzenia wymagajg podstawy fundamentowej. Fundament pod
urzadzenia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy matej architektury takie ja tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery i inne bedgq montowane na
state i wymagajg podbudowy — zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace zwigzane z ciggami komunikacyjnymi oraz placem wielofunkcyjnym wigzg si¢ z usunieciem
wierzchniej warstwy terenu, jego wyrownaniem, ustabilizowaniem, a nastepnie wykonaniem odpowiednie;
podbudowy z kruszywa i piasku.

Tereny zielone, prace zwigzane z zieleniq wigzq sie z oczyszczaniem terenu, jego wyréwnaniem,
nawiezieniem zyznej gleby, nasadzeniami zieleni niskiej i wysokie;.

6.4. Zielen

Znaczacy czeSC parku bedg stanowity tereny zielone, w projekcie przewidziano odpowiednie
przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawinki. Do projektu przyjeto rodzime gatunki drzew (np. wierzba,
osika, sosna, lipa, kasztan, brzoza, klon, dab, grab, gtog) i krzewow a takze innych roslin wieloletnich. Na
terenie parku zosta¢ ma posadzonych ponad 100 drzew.

Szczegotowy projekt zieleni bedzie stanowi¢ cze$¢ wykonawcza.

IX. UWAGI KONCOWE

Zamawiajacy jednoczesnie dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen oraz technologii rownowaznej,
tj. posiadajacej co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnosSciowe, jakoSciowe oraz
standardy wykonania w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej przyktadach.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiatdw, urzadzen oraz technologii innych niz
przewidziane w projekcie jest akceptacja Zamawiajgcego po otrzymaniu kompletu dokumentow
dotyczacych zamiennych urzadzen i jednoznacznie stwierdzajacych ich réwnowazno$é.
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X. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

ZAGOSPODAROWANIE ,,AKTYWNEGO PARKU”
W MIEJSCOWOSCI WIELKI KLINCZ

GMINA KOSCIERZYNA
INWESTOR UL. STRZELECKA 9
83-400 KOSCIERZYNA
ADRES o . L
INWESTYCJI dz. nr 1002, 253/1, obreb Wielki Klincz, gmina Ko$cierzyna
Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Koscierzyna, WRZESIEN 2020
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1. Podstawa sporzadzenia informacji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z po6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementéw

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu ,Aktywnego Parku” w miejscowosci Wielki Klincz.

W zakres inwestycji wchodzi:

» budowa utwardzen (ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych, placu wielofunkcyjnego),

e budowa placu zabaw,

* budowa sitowni zewnetrznej,

» wykonanie obiektow matej architektury (fawek na murkach, tawek wolnostojgcych, koszy na $mieci, tablic
informacyjnych, stupkéw ograniczajacych),

* budowa oswietlenia zewnetrznego,

» wykonanie nasadzen (zieleni wysokiej i niskiej).

Zakres prac obejmuje:

« zdjecie warstwy wierzchniej ziemi pod budowe $ciezek, placéw i parkingu
 rozplantowanie terenu,

* przygotowanie nawierzchni wraz z ich podbudowg dla poszczegdinych obiektow
* budowa ciggdw pieszych, pieszo-jednych, utwardzen,

» wykonanie oswietlenia zewnetrznego,

» wykonanie niecek pod poszczegoine obiekty takie jak plac zabaw, sitownie,

» o0sadzenie elementéw wyposazenia sitowni i placu zabaw

 o0sadzenie elementéw matej architektury takich jak tawki, kosze na $mieci latarnie
* nawiezienie na istniejacy teren humusu,

* przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki,

* nasadzenia roslin i drzew

* budowa murkéw pod fawki

3. Istniejace obiekty budowlane

Obszar objety opracowaniem stanowi czes¢ dziatki nr 1002 i 253/1, obreb Wielki Klincz, gmina KoScierzyna.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany. Na dziatce nr 1002, poza obszarem objetym
opracowaniem, znajduje sie budynek hali sportowej z parkingiem. Catos¢ projektowanych urzadzen
infrastruktury Aktywnego Parku w Wielkim Klinczu zasilana bedzie z istniejacej instalacji zalicznikowej hali
sportowe;.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepujg. W czasie prac zwigzanych z

wykonywaniem wykopdw nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizje. Dodatkowym elementem zagrozenia
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dla bezpieczenstwa pracownikow jak i rowniez osob przypadkowym jest fakt prowadzenia rob6t w wykopach,
transportu ciezkich i duzych objetoSciowo elementow.
Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

- mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych oraz rozbiérkowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- sttuczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Nie przewiduje sie rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Na budowie powinni pracowa¢ pracownicy posiadajacy

przeszkolenie w zakresie BHP i powinni by¢ instruowani przez kierownika budowy na biezaco na

stanowiskach pracy, gtéwnie przed rozpoczeciem kazdego nowego elementu robét. Roboty powinny byé

prowadzone pod kierunkiem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia.

Instruktaz:
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003, Nr 47,p0z.401)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129, poz.844 ze zm.)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62, poz 288.)

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie pracy w szczegdlnie niebezpiecznych okoliczno$ciach. Nalezy stosowa¢ ogdlnie znane
metody oznakowan i wygrodzen. Roboty wykonywane na dachu powinny by¢ realizowane przy petnej
asekuracji osoby drugie;.
- srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o szkolenia BHP

o srodki ochrony indywidualnej

o staty nadzér nad wykonywanymi robotami

o oznakowanie placu budowy
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zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o przerwanie pracy

o udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

o powiadomienie kierownika budowy

o wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych (Straz,

Elektrownia, Policja)

o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
srodki ochrony indywidualnej:

o rekawice robocze

o odziez robocza

o buty robocze

o kaski ochronne z atestem

o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przefozonego

o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow,
montazu, transportu i sktladowania materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych prowadzonych mechanicznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych,
urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora
lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych
powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywaé recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzic:

o wykonanie wykopu i podfoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o zgodnosci z dokumentacjq techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowac¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu
obudowanego,
codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.
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