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ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE] W CIAGU CHODNIKA
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- Dla zjazdu w ciagu chodnika wykonac rampe na dt. 0.5 m od kraw. jezdni, na pozostatej szerokosci chodnika
dopasowac rzedne zjazdu do rzednych chodnika

- oznaczone +i%, nie wieksze niz +5%

- W przypadku niekorzystnych warunkéw terenowych dopuszcza si¢ odmienne rozwiazanie zjazdu
pod warunkiem zachowania normatywnych pochylen w obrebie chodnika

SCHEMAT ULOZENIA PLYTEK WSKAZNIKOWYCH
PRZY WYZNACZONYM PRZE]JSCIU DLA PIESZYCH, skala 1:50
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KR AWE ZNIK OBNIZONY 40x40x6 cm, kolor zotty, 2 rzedy ‘
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Jednostka Urbaﬂ Urban Media Sp. z 0. o.
projektowa ul. Marszatkowska 55 / 73 lok. 22, 00-676 Warszawa
Inwestor: Burmistrz Btonia
’ ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku
Nazwa od ul. Powstancéw (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W)
zadania: i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W)
do ul. Powstancéw (DK 92) w m. Btonie
Etap 1 - ul. Engelmana
Nr rysunku:
Faza
opraconana: | PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) D-6
Skala:
Tytut 2
rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - drogowe | 1:20, 1:50
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant mgr inz. Rafat Urban drogi LUB/0184/PWOD/06 11.2022
Nr strony:
Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Lukasiewicz drogi LOD/1092/POOD/09




