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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw (DK 92) w miejscowos-
ci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Po-
wstancow (DK 92) w miejscowosci Blonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 20
1.1|Roboty rozbiérkowe 45111100-9 1 9
1.2|Roboty ziemne 45111200-0 10 20
2/PODBUDOWY 45233320-8 21 27
3/LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 28 34
4/STALA ORGANIZACJA RUCHU 35 38
4.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 35 38
5/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELO- |45112710-5 39 40
NYCH

5.1/Roboty wykonhczeniowe 45112710-5 39 40
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw (DK 92) w miejscowos-
ci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Po-

wstancow (DK 92) w miejscowosci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbidrkowe
1|/D-05.03. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 10 cm z wywo- m?2
d.1.1)11 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1007 m2 1.007,00
RAZEM 1 007,00
2|D-01.02. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m?2
d.1.1]04 mentowo-piaskowej
- kostka gr. 8 cm:
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
3|D-01.02.|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm m2
d.1.1|04
- podbudowa pod nawierzchnig z kostki betonowej
poz.2 m?2 35,00
RAZEM 35,00
4/D-01.02.|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 25 cm m2
d.1.1|04
- podbudowa pod nawierzchnig bitumiczng
poz.1 m?2 1 007,00
RAZEM 1.007,00
5/D-01.02. Rozbiérka kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz z tawg z m
d.1.1]04 wywozem na odl. do 1 km
45 m 45,00
RAZEM 45,00
6/D-01.02. Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1.1]04 podsypce piaskowej
53 m 53,00
RAZEM 53,00
7/D-01.02.|Zatadowanie gruzu m3
d.1.1|04
- z rozbibrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2*0,08*1,4 m3 3,92
* podbudowy z kruszyw
p0z.3*0,2*1,18 m3 8,26
poz.4*0,25*1,18 m3 297,07
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.6*0,08*0,3*1,4 m3 1,78
RAZEM 311,03
8/D-01.02.|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 1 km m3
d.1.1|04
- wg poz. dot. zatadunku
poz.7 m3 311,03
RAZEM 311,03
9/D-01.02. \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - dodatek za kazdy na- m3
d.1.1|04 i D- |stepny rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu
05.03.11|okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 311,03
- z rozbibrki:
* kraweznikéw bet. 20x30 cm
p0z.5*0,2*0,3*1,4 m3 3,78
* faw pod kraweznikami
poz.5*0,048*1,4 m3 3,02
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0,1*1,3 m3 130,91
RAZEM 448,74
1.2 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939




4-

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw (DK 92) w miejscowos-
ci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec.
techn.
10/D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.2/01 drég w terenie réwninnym.
- droga
336/1000 km 0,336
RAZEM 0,336
11|D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m?2
d.1.2|02 15 cm za pomocg spycharek
(1794)*95% m2 1 704,30
RAZEM 1.704,30
12|D-01.02. |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.1.2|02 bosci do 15 cm z darnig z przerzutem
(1794)*5% m2 89,70
RAZEM 89,70
13|D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane mechacznie w gruncie kat. lll-IV m3
d.1.2/01 z transportem urobku na odlegtosé do 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(587)*70% m3 410,90
RAZEM 410,90
14|D-02.01. |Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegtosé do m3
d.1.2/01 1 km (grunt kat. 11I)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(587)*30% m3 176,10
RAZEM 176,10
15|D-01.02.|Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-lll| m3
d.1.2|02i D- |w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
02.01.01|urobku na odlegtos¢ do 1 km
- zebrany humus
(poz.11+p0z.12)*0,1 m3 179,40
RAZEM 179,40
16/D-01.02. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po dro- m3
d.1.2|02 i D- |gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
02.01.01|- za nast. ..... km (odlegtos¢é wywozu okresla Wykonawca na
wlasng odpowiedzialnosc¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.13+poz.14 m3 587,00
- zebrany humus
poz.15 m3 179,40
RAZEM 766,40
17|D-02.03.|Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostarczonego| m3
d.1.2/01 pojazdami
(p0z.20)*5% m3 5,00
RAZEM 5,00
18|D-02.03. |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. |-1l zagesz- m3
d.1.2/01 czarkami
poz.17 m3 5,00
RAZEM 5,00
19/D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m me- m3
d.1.2/01 chanicznie w gruncie kat. I-11
(p0z.20)*95% m3 95,00
RAZEM 95,00
20|D-02.03. |Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1.2/01
- na nasypy
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
2 PODBUDOWY
21|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz-| m?2
d.2|01 nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-

ni
- pod nawierzchnig:
* jezdni
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw (DK 92) w miejscowos-
ci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec.
techn.
1466 m2 1 466,00
RAZEM 1 466,00
22|D-04.01.|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d.2|01 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
571 m2 571,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 571,00
* zjazdéw
192 m2 192,00
B (sumaczesciowa) || e
m2 192,00
* poboczy
m?2 5,00
C (sumaczesciowa) | s
m2 5,00
RAZEM 768,00
23|D-04.05. |Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwig- m?2
d.2|01a zanych cementem C 1,5/2,0 max. 4,0 MPa, warstwa gr. 10
cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdéw
poz.22B m2 192,00
RAZEM 192,00
24/D-04.05.|Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwig- m?2
d.2|01a zanych cementem C 1,5/2,0 max. 4,0 MPa, warstwa gr. 15
cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.21 m?2 1 466,00
RAZEM 1 466,00
25|D-04.04.|Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 m?2
d.2/02b C90/3 CBR min 60%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
poz.22A m?2 571,00
RAZEM 571,00
26|D-04.04.|Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 m?2
d.2/02b C90/3 CBR min 60%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdéw
poz.23 m?2 192,00
RAZEM 192,00
27|D-04.04.|Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 m?2
d.2/02b C90/3 CBR min 60%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
1365 m2 1 365,00
RAZEM 1 365,00
3 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
28|D-08.01. |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.3|01;D- |C12/15
08.03.01
- pod kraw. 12x25 cm (opornik)
p0z.29*0,063 m3 6,49
- pod obrzeza
poz.31*0,051 ms3 13,41
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw (DK 92) w miejscowos-
ci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec.
techn.
RAZEM 19,90
29|D-08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez m
d.3|01 taw na podsypce cementowo-piaskowej
- opornik
103 m 103,00
RAZEM 103,00
30|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.3|01 taw betonowych (beton C12/15; F=0,072 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
- wystajace
569 m 569,00
- obnizone
104 m 104,00
RAZEM 673,00
31|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.3|01 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowa
263 m 263,00
RAZEM 263,00
32|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.3|23 szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
- chodniki
poz.25 m?2 571,00
RAZEM 571,00
33|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm ko- m2
d.3|23 lorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane piaskiem
- jezdnia (kostka grafitowa)
poz.27 m?2 1 365,00
- zjazdy (kostka grafitowa)
poz.26 m?2 192,00
RAZEM 1 557,00
34|D-06.06. |Gérna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubosé m2
d.3/01a warstwy po uwatowaniu 10 cm na poszerzeniach do 2,5 m
- pobocza
poz.22C m?2 5,00
RAZEM 5,00
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
41 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
35|D-01.02. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.4.1|04
6 szt. 6
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 6
- do przestawienia
2 szt. 2
B (sumaczesciowa) || e
szt. 2
RAZEM 8
36/D-01.02. |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.4.1|04
3 szt 3
RAZEM 3
37|D-07.02.|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 50 | szt.
d.4.1/01 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
38|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.4.1/01 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki z demontazu)
- przestawiane
poz.35B szt. 2
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw (DK 92) w miejscowos-
ci Btonie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
spec.
techn.
) RAZEM 2
5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
5.1 Roboty wykonczeniowe
39|D-09.01. |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m2
d.5.1/01 musu 5 cm.
896 m?2 896,00
RAZEM 896,00
40|D-09.01. |Humusowanie terenu z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1| m?2
d.5.1/01 cm humusu - za nast. 5 cm
poz.39 m?2 896,00
RAZEM 896,00
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