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wariant 

R=5m - zjazd publiczny

R=3m - zjazd indywidualny

wariant z łukiem

02

proj. jezdnia

przekrój 2-2, 

  pod warunkiem zachowania normatywnych pochyleń w obrębie chodnika

- W przypadku niekorzystnych warunków terenowych dopuszcza się odmienne rozwiązanie zjazdu

- oznaczone ±i%, nie większe niż ±5%

  dopasować rzędne zjazdu do rzędnych chodnika

- Dla zjazdu w ciągu chodnika wykonać rampę na dł. 0.5 m od kraw. jezdni, na pozostałej szerokości chodnika

UWAGA!

(zgodnie z projektem SOR)

oznakowanie przejścia dla pieszych 

 PRZY WYZNACZONYM PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, skala 1:50
SCHEMAT UŁOŻENIA PŁYTEK WSKAŹNIKOWYCH

dla pieszych

w rejonie przejścia 
jezdnia wyniesiona

w obszarze progu/skrzyżowania
kraw. obniżony w wyniku wyniesienia jezdni

widok z góry, skala 1:50

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ W CIĄGU CHODNIKA
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1:20, 1:50SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - drogowe

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) D-6

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Burmistrz Błonia

Etap 1 - ul. Engelmana

 do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie
i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W)

od ul. Powstańców (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W)
Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku


