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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 

dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”. 

 

W zakres rozbudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie następujących robót: 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie podbudowy pomocniczej, 

• wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm,  

• wykonanie nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów i poboczy, 

• wykonanie odwodnienia drogi (drenaży), 

• wykonanie oznakowania. 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie powiatu płońskiego 

w gminie Naruszewo, w miejscowości Zaborowo.  

Omawiany odcinek ma swój początek w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą gminną 

300505W relacji Zaborowo – Droga Krajowa nr 50, natomiast koniec w km 0+995,00 

przedmiotowej drogi. 

 

3. Podstawa opracowania 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602                  

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. 

poz. 1393 z późn. zm.), 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2004        T-6b               

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177/2003 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach, 

• Ustalenia z Inwestorem, 

• Wizja w terenie. 

 

4. Stan istniejący  

 

Całkowita długość przedmiotowej drogi gminnej przeznaczona do budowy wynosi   

995,00 m. Trasa drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny 

wykorzystywane rolniczo (głównie pola uprawne, łąki), posiada charakter lokalnego ciągu 

komunikacyjnego, zapewniającego dojazd właścicielom i użytkownikom przyległych gruntów. 

Na omawianej drodze występuje głównie lokalny ruch pojazdów i maszyn rolniczych oraz 

osobowych. 

Droga na odcinku przeznaczonym do rozbudowy posiada nawierzchnię gruntową 

ulepszoną pospółką żwirową o grubości około 10,00 - 15,00 cm. Stan nawierzchni na 

omawianym odcinku jest niezadowalający – występują liczne koleiny i nierówności. Brak 

właściwego profilu poprzecznego i podłużnego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co  

w okresach wiosenno – jesiennych tworzą się liczne zastoiska wody. Szerokość nawierzchni na 

omawianym odcinku drogi wynosi ok 3,00 – 3,50 m. Pobocza drogi w części, w której występują 

są trawiaste o szer. około 0,50 m, miejscowo zawyżone przez co ograniczony jest spływ wód 

opadowych. Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy na przyległe tereny.  

5. Stan projektowany  

Niniejszy projekt przewiduje rozbudowę przedmiotowej drogi gminnej.  

Projektem zagospodarowania terenu objęto jezdnię, pobocza drogi ze skarpami oraz 

zjazdy. Długość odcinka przeznaczonego do rozbudowy wynosi 995,00 m. Zaprojektowano 

jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokości 4,00 m – 5,00 m (z poszerzeniem na łuku 

rozbudowywanej drogi do 6,00 m), obustronne pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm i szerokości 0,75 m każde oraz zjazdy  

o nawierzchni wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 

mm. Parametry zjazdów dostosowano do projektowanej nawierzchni jezdni (usytuowanie 

wysokościowe) oraz poprawę parametrów normatywnych (szerokość, łuki wjazdowe).  

Jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe                       

z pasa drogowego zaprojektowano drenaż (sączek podłużny) będący elementem technicznym 

wyposażenia przedmiotowej drogi gminnej. Jest to rozwiązanie mieszane, które pełni funkcje 

odwodnienia wgłębnego odprowadzającego wodę z podłoża korpusu drogowego a także 

funkcję odwodnienia powierzchniowego odprowadzającego wodę z nawierzchni jezdni, 

zjazdów i poboczy poprzez jej wchłanianie i rozsączanie do gruntu.  
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Wody opadowe lub roztopowe będą zagospodarowane wyłącznie na działkach 

stanowiących po rozbudowie własność Inwestora a ich zasięg odziaływania nie będzie 

wykraczał poza przedmiotową nieruchomość. 

Zakres w/w robót pokazano na rys. nr 2 „Projekt zagospodarowania terenu”. 

 

➢ Przyjęte parametry techniczne: 

 

Podstawowe założenia projektowe dla drogi gminnej: 

 

• rodzaj terenu      zabudowany/niezabudowany 

• rodzaj drogi      droga zamiejska 

• długość odcinka:     995,00 m 

• kategoria ruchu:     KR1 

• kategoria drogi:     gminna 

• klasa drogi:      D 

• prędkość projektowa Vp:    30 km/h  

• obciążenie ruchem     115 kN/oś 

• liczba jezdni       1 

• liczba pasów ruchu jezdni     1 x 4,00 m lub 2 x 2,50 m (mijanki) 

• szerokość jezdni      4,00 m - 5,00 m  

• przekrój jezdni      daszkowy  

• pochylenie poprzeczne jezdni   2%, 

• szerokość poboczy     0,75 m 

• pochylenie poprzeczne poboczy    8% 

• nawierzchnia jezdni     beton asfaltowy 

• nawierzchnia poboczy    KŁSM 0/31,5 mm 

• nawierzchnia zjazdów     KŁSM 0/31,5 mm  

• odwodnienie       drenaże 

 

6. Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu 

Niniejsza dokumentacja projektowa wprowadza elementy stałej organizacji ruchu mające 

na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze gminnej                                   

w miejscowości Zaborowo. 

W pasie drogowym niniejszych dróg zlokalizowano oznakowanie pionowe oraz 

oznakowanie poziome. Wykaz oznakowania przedstawiono w pkt. 7 niniejszego opracowania      

a ich rozmieszczenie na planie sytuacyjnym (rysunek nr 2). 
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7. Zestawienie oznakowania pionowego oraz poziomego 

 

L.p. Nazwa  Ilość [szt./m2] Uwagi 

Oznakowanie pionowe 

1 D1 2,00  

2 A-7 1,00  

3 B-33 „30” 1,00  

4 B-34 „30” 1,00  

5 Słupek 70 mm 5,00  

 

8. Informacje dodatkowe  

Należy zastosować znaki pionowe kategorii należącej do grupy wielkości „M” – małe                       

z wyjątkiem znaku A-7, który powinien mieć wielkość „S” - średnie. Na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową należy zastosować oznakowanie wielkości „S” - średnie. Projektowane oznakowanie 

pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków                            

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (tabela 1.2). 

Oznakowanie poziome należy wykonać techniką cienkowarstwową, stosując farby 

rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane na mokro. 

cienkowarstwowe. Projektowane oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tabela 1.1 i 1.2). 

 
Tab. 1. Podstawowe wymiary znaków [mm] 
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Rys. 1. Odległość znaków pionowych od krawędzi jezdni 

 

 

 
 

Rys. 2. Wysokość umieszczenia znaków na słupku 
 

 

 

 

Rys. 3. Zasady umieszczania kilku znaków na jednym słupku 
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Rys. 4. Odchylenie poziome tarczy znaku 

9. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ustala się na IV kwartał 

2024r. 

 

 

 
Projektant branży drogowej 

 

mgr inż. Paweł Gontarek 

upr. bud. nr MAZ/0024/PBD/20 
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ROZDZIAŁ IV – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plan orientacyjny    – rys. nr 1  – skala 1:10000 

2.  Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 2 – skala 1:1000 

IV
.C

ZĘŚĆ
 R

YSU
N

KO
W

A



 0  0  1

PO
C

ZĄTEK O
PR

AC
O

W
AN

IA

KONIEC OPRACOWANIA

5,0%

5,0%

2,0%2,0%

2,0%

2,0%

5,
50

4,
00

0,
75

0,
75

6,50
5,00

0,75

0,
75

7,50
6,00

0,75

0,75

5,00

5,50

4,00 0,75
0,75

5,
50

4,
00

0,
75

0,
75

 2  3  4  5  6  7
 8  9

R8
,0

0

R8,00

6,
50

5,
00

0,
75

0,
75

5,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28

PLAN SYTUACYJNY 
SKALA 1:1000

Jezdnia

Pobocza / Drenaże

LEGENDA:

Granice przed podziałem

NAZWA INWESTYCJI:

DROGOWA

1:50

2

MAZ/0024/PBD/20

NUMER UPRAWNIEŃ:

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY
NUMER RYSUNKU:

MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

STADIUM:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:OPRACOWAŁ:

05.03.2024 r.

WÓJT GMINY NARUSZEWO
NARUSZEWO 19A
09-152 NARUSZEWO

OBRĘB NR 0040 ZABOROWO
JEDN. EWID. NR 142007_2 NARUSZEWO, 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI 
ZABOROWO

 

30

30

30

30

Oznakowanie pionowe proj.

Oznakowanie pionowe ist.

Oznakowanie pionowe ist. 
do usunięcia/przestawienia

STOP

150m

STO
P

TEREN ZABUDOWANY

TEREN ZABUDOWANY


	Rys. nr 2.pdf
	Arkusze
	Model



