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Budownictwa Wodnego
Hydroprojekt Sp. z o0.0.
Grunwaldzka 21 Poznan

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej Fortu Xla Witzleben,
zlokalizowanego na terenie dzialki geod. nr 1/4, ul. 28 Czerwca 1956r., Poznan.

W odpowiedzi na wnioski z dnia 5.11.2020 r. (data wptywu do AQUANET S.A. 6.11.20201.),
w sprawie wydania warunkow technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej Fortu 1Xa,
w rejonie ul. 28 Czerwca 1956 r, nr 352 w Poznaniu (dziatka nr geod. 1/4), wydajemy nastepujace
warunki techniczne:

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z terenu przedmiotowej dziatki nr geod. 1/4, bedzie
mozliwos¢ po wybudowaniu przytacza, w nawigzaniu do kanatu deszczowego o srednicy DN 400 mm
z rur betonowych zlokalizowanego w ul. 28 Czerwca 1956 r. Odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych bedzie mozliwe w iloSci nie wigkszej niz qs =4,0 dm?/s. Wiaczenie przylaczy nalezy
dokona¢ do studni o rzednych dna: 68,66 m n. p. m., (nalezy dokona¢ sprawdzenia rzg¢dnych dna
studni) lub w przesto ww. kanatéw, w obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnicg i
zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku,
szczelnych potaczen. Przylacze nalezy zakonczy¢ studnia rewizyjng na dziatce nr geod. 1/4.

W przypadku, gdy przedmiotowy teren bedzie generowaé wigkszg ilos¢ wod opadowych
i roztopowych niz 4,0 dm®/s nalezy zastosowa¢ rozwigzania zmniejszajgce ilo$¢ odprowadzanych wod
zawarte w opracowaniu: ~’Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogolne, wydanie AQUANET S.A., 2020 r.” W razie koniecznosci mozna
zastosowa¢ zbiornik/zbiorniki retencyjny na wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie

nieruchomosci, z odptywem do projektowanego kanalu deszczowego nie przekraczajacym tgcznie

w zadnym momencie 4,0 dm®/s.
Na przewodzie odptywowym ze zbiornika/zbiornikow (na instalacji wewngtrznej) nalezy
zaprojektowa¢ urzadzenie ograniczajgce odplyw, dostepne na rynku i dopuszczone do stosowania

w budownictwie, do systemu kanalizacji deszczowej (qodpt tacznic=4,0 dm’/s) lub w przypadku braku
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mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych i roztopowych ze zbiornika/zbiornikow
do kanatu ulicznego nalezy zastosowac uktad przepompowywania wod opadowych i roztopowych
z wlaczeniem przewodu tlocznego do wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych z wyszczegolnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspotczynnikow sptywu oraz obliczenie zbiornika/zbiornikow retencyjnych (jesli beda zastosowane)
i dobor urzadzenia/urzadzen ograniczajacych odptyw nalezy przedstawi¢ w projekcie technicznym
sieci 1 przylacza/przylaczy kanalizacji deszczowej. Do dokumentacji nalezy zataczy¢ plan
zagospodarowania terenu z  opisanymi jednorodnymi  powierzchniami  zabudowanymi
1 niezabudowanymi (zroznicowanymi kolorem).
Uwagi ogoélne:
Doboru rur nalezy dokona¢ wg kryterium ich trwatosci i wytrzymatoSci na obcigzenia statyczne
i dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkoéw pracy, posadowienia projektowanego kanatu
deszczowego i parametrow gruntowo-wodnych (w tym agresywnos$ci Srodowiska).
Trase¢ projektowanego uzbrojenia nalezy opracowaé na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych w skali 1:500 oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

o . .Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.

Wymagania ogolne” AQUANET SA, 2020,

o Standardy, materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET SA”.
Tras¢ projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie, ul. Gronowa
20 w Poznaniu, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zatagczy¢ do projektu technicznego
uzgadnianego w Aquanet SA.
Wykonane przylacze nalezy zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym u Gestora sieci kanalizacji
deszczowej.

Warunki techniczne wazne sg trzy lata.

Zalaczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu dzialek nr geod. 1/4, w rejonie ul. 28 Czerwca 1956 r, nr 352 w Poznaniu
2.  Mapa pogladowa z wrysowang siecig kanalizacji deszczowej ul. 28 Czerwca 1956 r, nr 352 w Poznaniu
3. Informacja o przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Dokument zatwierdzit:
Piotr Burdajewicz
Gltowny Specjalista ds. Audytu
Systemu Odwadniania
sprawe prowadzik:
Marek Baczyk
Dziat Wod Opadowych
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