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Zalacznik Techniczny

Czesc¢ techniczna niniejszej Oferty zostata przygotowana tylko i wytgcznie w oparciu o dane przekazane przez Adresata niniej-
szej Oferty. Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajgce z rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym a danymi przekazanymi do doboru.

1. Dobér i zakres dostawy

Wymagana wydajnos¢ Q = 4,0 [dm?3/s] _ (14,4 m3/h)

Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia: Hr = 9,0 [mHz0).

Zabudowa w istniejgcej studni murowanej z 1881 r. o $rednicy wewnetrznej 1,0 m.

Na podstawie danych przekazanych przez Adresata niniejszej Oferty w tresci zapytania ofertowego, dobrano nastepujace urzadzenia:

Parametry oferowane b &
Poz. Obliczeniowa g-‘_; o Przylacze
Wydajnos¢ | wysokos¢ Typ agregatu Moc 282 | guintowe
podnoszenia silnika %_8 o pompy
Q [m3h] AH [Miz0] a8
1 14,4 9,0 FzZVv.1.S3.1.2100.4 2,2 kW 10 m.b. G2"

Agregat pompowy FZV.1S3 to jednostopniowa, monoblokowa pompa wirowa, napedzana silnikiem asynchronicznym 3-
fazowym, zatapialnym. Pompa wyposazona w podwadjne uszczelnienie mechaniczne z separacyjng komorg olejowa.

Wykonanie konstrukcyjne ,2100”:
Pompa zatapialna, z silnikiem tréjfazowym, chtodzona optywajgcym ja medium do zabudowy na stopie sprzegajgcej
ZSP.1

Pompa posiada wirnik typu VORTEX o wolnym przelocie @30 mm.
Masa agregatu pompowego: m = 26,2 kg

Moc zainstalowanego silnika: Ns = 2,2 kW

Synchroniczna predko$¢ obrotowa n = 3000 min-t

Medium : woda zanieczyszczona, po filtrze pisakowym.

Minimalny poziom zanurzenia pompy: 277 mm.

Wykonanie materiatowe ,1”:

¢ korpus silnika: zeliwo szare 250,

+ korpus pompy: zeliwo szare 250,

s wirnik: zeliwo szare 250,

¢ wal: stal nierdzewna 2H13,

#czesci ztgczne: mat. A4

+ korpus olejowy: zeliwo chromowe zeliwo szare 250,

e uszczelnienie (od strony silnika): mechaniczne wegiel / weglik krzemu,

e uszczelnienie (od strony medium) mechaniczne weglik krzemu / weglik krzemu,
+olej wazelinowy biaty w komorze olejowe;.

Wyposazenie pompowni:

L.p. Nazwa elementu I:::ﬁtzl\i- Materiat
1 szafka sterowniczo-zasilajgca — UZS.7 (obudowa typu polowego) 1 szt ABS, poliweglan
2 ptywaki wraz z okablowaniem w obrebie zbiornika 10 m 3 szt. -
3 pompa zatapialna FZV.1.S3 2 szt. -
4 kable zasilajgce pomp o dtugosci 10 m 2 kpl. -
5 kolano stopowe sprzegajgce - sprzeg dolny ZSP.1 2 kpl. zeliwo
6 prowadnice dzielone z uchwytami nasciennymi 2 kpl. stal nierdzewna
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Hydro-Vacuum S.A. informuje, ze przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
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tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna
zawor zwrotny DN50_G2” (typ Szuster) 2 szt. zeliwo sferoidalne

9 zawor kulowy G2” 2 szt. zeliwo sferoidalne

10 orurowanie wewngtrz pompowni ze $rubami, DN 50_G2” - stal kwasoodporna

11 ztgczka stal 50 /PE63 1 szt -

12 Wiaz zeliwny @800 typu lekkiego (A15) 1 szt.

13 Wentylacja grawitacyjna 1 kpl. PVC

Sterowanie: UZS.7.
Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 przeznaczone sg do zabezpieczania i sterowania pracg dwoch tréjfazowych,
asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatéw pompowych przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW.

Urzgdzenia zabezpieczajgco - sterujgce zabezpieczajg przed skutkami:
e  zwarcia,

przecigzenia,

zaniku fazy,

asymetrii zasilania,

obnizenia napiecia zasilania, (ponizej 180 V)

pracy "na sucho"

Urzadzenie UZS.7 zbudowane jest z nastepujgcych modutow:
1. elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napiecia i kolejnosci faz,
2. elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki przepompowni,
3. termicznego cztonu nadmiarowo - prgdowego,

Urzgdzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 zbudowane sg z elementéw automatyki elektronicznej, elektrycznej, fgcznikow
oraz aparatury sterowniczej potgczonych w uktad. Urzgdzenie zabezpieczajgco-sterujace umieszczone jest w obudowie z two-
rzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65 .Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 przystosowane sg do zawieszania
na Scianie lub konstrukcji. W dolnej czesci obudowy umieszczone sg dtawice uszczelniajgce, przez ktére doprowadzone sg
przewody zasilajgce, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespét przyciskéw i przetgcznikdéw oraz dodatkowo

sygnalizacje standw awaryjnych - przekroczenie poziomu "goéra" i "suchobiegu".

Produkujemy
Pompy glebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i tlocznie Sciekow, systemy do podnoszenia cisnienia, pompy pionowe, pompy
odsrodkowe, pompy prozniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujqce pracq pomp i ukladéw pompowych.
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Produkujemy
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odsrodkowe, pompy prozniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujqce pracq pomp i ukladéw pompowych.
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