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proj. przepompownia
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proj. przyłącze kd160
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istn. piaskowniki

- bez zmian

Fort IXa
"Witzleben"

złącze pomiarowo-rozliczeniowe ZK1x-1P
- opracowanie ENEA Operator Sp. z o.o.

proj. wewnętrzna linia zasilająca YKY 4x16 mm²

istn
. fo

sa
F = 0,26 ha

 wsp. spływu 
(bruk kamienny bez spoin)

Sp. z o.o.
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Odwodnienie fosy Fortu IXa
w Poznaniu

1:500 2
Skala Nr rys.Nr arch.Data

mgr inż. Maciej Wojtkowiak
specjalność: inżynieryjna hydrotechniczna upr. nr WKP/0341/PWOH/18

     konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP/0213/ZOOK/06

Projektował

Sprawdził

08.2021

Współrzędne geodezyjne w układzie 2000:
1 X: 5803980,39  Y: 6425359,02
2 X: 5803980,39  Y: 6425347,02
3 X: 5803961,12  Y: 6425320,24
4 X: 5803962,00  Y: 6425312,77

Oznaczenia
proj. przyłącze kanalizacji deszczowej

proj. wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

proj. studnie

proj. wewnętrzna linia zasilająca

współrzędne geodezyjne

granice działek

proj. odtworzenie nawierzchni pasa drogowego

1÷4


