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Opis techniczny 

 
 

Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie fosy Fortu IXa w Poznaniu 
zlokalizowanego na dzia˘ce o nr ewid. 1/4 ark. 20 obrÍb DÍbiec przy ul. 28 Czerwca 1956 r.  
Zakres inwestycji obejmuje: 
 wykonanie przepompowni w istniej�cej studni poprzez montaø pomp i armatury wraz z 

nadbudow� studni do poziomu terenu, 
 wykonanie wewnÍtrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 
 wykonanie przy˘�cza kanalizacji deszczowej, 
 wykonanie wewnÍtrznej instalacji elektroenergetycznej. 
 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dzia˘kach 1/4 ark 20 i 1/4 ark. 19 obrÍb DÍbiec 
zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu. 

Projektowane roboty budowlane na dzia˘ce nr 1/4 ark 20 zlokalizowane bÍd� w ca˘oúci na 
terenie parku otaczaj�cego Fort IXa, w odleg˘oúci co najmniej 90,0 m od niego. Dzia˘ka 
nr 1/4 ark. 19 stanowi ul. 28 Czerwca 1956 r. 

W celu odwodnienia fosy Fortu IXa w Poznaniu projektuje siÍ wykorzystanie istniej�cej 
studni zlokalizowanej na ruroci�gu w parku i zaadoptowanie jej na przepompowniÍ. W tym 
celu w studni zainstalowany bÍdzie zestaw dwÛch pomp (1 + 1 rezerwowa) o wydatku 4,0 
dm3/s kaøda dzia˘aj�cych naprzemiennie wraz z niezbÍdn� armatur� i oprzyrz�dowaniem. 
Studnia oraz istniej�cy ruroci�g o przekroju 50x50cm i d˘ugoúci oko˘o 95 m stanowi„ bÍd� 
zbiornik retencyjny dla pomp. Woda ze sta˘ym wydatkiem 4,0 dm3/s (zgodnie z warunkami 
technicznymi Aquanet) t˘oczona bÍdzie do projektowanej studni rozprÍønej S2 na odleg˘oú„  
L = 7,50 m. Pompownia dzia˘a„ bÍdzie automatycznie i bezobs˘ugowo. Od studni S2 poprzez 
studniÍ S1, aø do w˘�czenia do istniej�cego kolektora kanalizacji deszczowej 400 mm 
projektuje siÍ wykonanie ruroci�gu grawitacyjnego z rury PVC-U 160x4,7 mm litej SN8 o 
d˘ugoúci ˘�cznej  L = 45,0 m.  Odcinek od istniej�cego kolektora do studni S1 stanowi 
przy˘�cze kanalizacji deszczowej, pozosta˘e odcinki wchodz� w sk˘ad instalacji wewnÍtrznej. 
Istniej�ca studnia zostanie nadbudowana i wyniesiona ponad teren w celu umoøliwienia jej 
eksploatacji i konserwacji. W pobliøu studni zainstalowana bÍdzie szafka sterownicza. 
Studnie S1 i S2 wykonane zostan� rÛwno z terenem. Studnie zostan� wyposaøone we w˘az 
øeliwny kl. A15. 
Wody opadowe, roztopowe oraz gruntowe sp˘ywaj� wy˘�cznie z terenu fortu, na ktÛrym nie 
jest prowadzony øaden ruch pojazdÛw mechanicznych, zatem nie ma potrzeby stosowania 
separatora substancji ropopochodnych. Na wlocie do ruroci�gu na terenie fortu istnieje system 
dwÛch studni z osadnikami pe˘ni�cymi rolÍ piaskownikÛw. Dodatkowo studnia w, ktÛrej 
zainstalowane bÍd� pompy, jak i studnia rozprÍøna wyposaøone s� w osadnik  s˘uø�cy do 
sedymentacji pasku. 
 
Parametry techniczne: 
− d˘ugoú„ ca˘kowita      52,50 m 
 d˘ugoú„ przy˘�cza    12,00 m 
 d˘ugoú„ instalacji wewnÍtrznej   40,50 m 
− d˘ugoú„ odcinka t˘ocznego   7,50 m 
− d˘ugoú„ odcinka grawitacyjnego  33,00 m 

− úrednica ruroci�gu grawitacyjnego   160 mm 
− úrednica ruroci�gu t˘ocznego   63 mm 
− spadek pod˘uøny instalacji wewn.   1,0% 
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− spadek pod˘uøny przy˘�cza    0,8% 
− wydajnoú„ pompowni    4,0 dm3/s 
− wysokoú„ podnoszenia    9,0 m 
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1 Roboty przygotowawcze

1 10 Kalkulacja w˘asna SST 1 Obs˘uga geodezyjna  kmpl 1,000
 

1 20 Kalkulacja w˘asna ST 0 NadzÛr archeologiczny  kmpl 1,000
 

1 30 KNR  221-01-07-04-00 SST 1 Zabezpieczenie drzew na okres robÛt  szt 15,000
 

1 40 Kalkulacja w˘asna SST 1 Grodza z workÛw z piaskiem z doszczelnieniem foli� we fosie na wlocie 
do osadnikÛw wraz z rozbiÛrk�  kmpl 1,000

 

1 50 Kalkulacja w˘asna SST 1 Wypompowanie wody z fosy na tereny zielone  kmpl 1,000
 

1 60 Kalkulacja w˘asna SST 1 Pompowanie wody podczas robÛt  kmpl 1,000
 

1 70 KNNR N001-02-10-02-00 SST 1 ZdjÍcie ziemi urodzajnej w rejonie istniej�cej studni kopark� podsiÍbiern� 
0,25 m% na odk˘ad  m% 1,800

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 3*3*0,2 1,800

 

1 80 KNNR N001-02-10-02-00 SST 1 Odkopanie istniej�cej studni kopark� podsiÍbiern� 0,25 m% w gruncie kat 
1-2 o normalnej wilgotnoúci na odk˘ad  m% 9,000

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 3*3*1 9,000

 

1 90 KNR  405-04-10-06-00 SST 1 Demontaø pokrywy nadstudziennej øelbetowej  kmpl 1,000
 

1 100 KNR  404-11-03-01-00 SST 1 Za˘adunek gruzu koparko-˘adowark�  m% 0,226
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 3,14*1,2*1,2/4*0,2 0,226

 

1 110 KNR  404-11-03-04-00 SST 1 Transport gruzu samochodem wywrotk� na odleg˘oú„ do 15 km wraz z 
utylizacj� - pierwszy km  m% 0,226

 

1 120 KNR  404-11-03-05-00 SST 1 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotk� - 14 
dodatkÛw  m% 0,226

 

1 130 KNR  405-11-20-01-00 SST 1 Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej ¯ 1000 osad do 100 cm 
wraz z odwozem i utylizacj� - pierwsze 30 cm osadu. dwa piaskowniki we
fosie i studnia  szt 3,000

 

1 140 KNR  405-11-20-04-00 SST 1 Mechaniczne czyszczenie studzienki ¯ 1000 - dodatek za 10 cm osadu - 7 
dodatkÛw  szt 3,000

 

1 150 KNR  405-11-12-01-00 SST 1 Mechaniczne czyszczenie kana˘u wype˘nionego do 2/3 wraz z odwozem i 
utylizacj� osadÛw  metr 95,000

 

 
2 Przy˘�cze kanalizacji deszczowej

2 160 KNR  231-20-01-10-00 SST 1 CiÍcie w nawierzchni z min-bitumicznej  metr 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 3,5+2,0+3,5 9,000

 

2 170 KNR  231-08-03-03-00 SST 1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 5 cm - pierwsze 3 
cm  m, 7,000

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 3,5*2 7,000
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2 180 KNR  231-08-03-04-00 SST 1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm - 2 
dodatki  m, 7,000

 

2 190 KNR  231-08-01-07-00 SST 1 Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 8 cm - pierwsze 4 
cm  m, 7,000

 

2 200 KNR  231-08-01-08-00 SST 1 Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej - dodatek za 1 cm - 4 
dodatki  m, 7,000

 

2 210 KNR  231-08-01-03-00 SST 1 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 10 cm - wsp. 0,83  m, 7,000
 

2 220 KNR  231-08-02-05-00 SST 1 RÍczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 20 cm - pierwsze 15 cm  m, 7,000
 

2 230 KNR  231-08-02-06-00 SST 1 RÍczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - 5 
dodatkÛw  m, 7,000

 

2 240 KNR  231-08-13-03-00 SST 1 Rozebranie krawÍønika betonowego 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  metr 2,000

 

2 250 KNR  231-08-14-01-00 SST 1 Rozebranie obrzeøa 6x20 cm na podsypce piaskowej  metr 2,000
 

2 260 KNR  231-08-15-07-00 SST 1 Rozebranie chodnika z p˘yt betonowych 50x50 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m, 8,000

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 4*2 8,000

 

2 270 KNR  231-08-12-03-00 SST 1 Rozebranie ˘awy pod krawÍøniki z betonu  m% 0,120
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 0,2*0,3*2 0,120

 

2 280 KNR  231-08-01-03-00 SST 1 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej grub 10 cm pod 
chodnikiem - wsp. 0,83  m, 8,000

 

2 290 KNR  404-11-03-01-00 SST 1 Za˘adunek gruzu koparko-˘adowark�  m% 3,484
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 7*0,05+7*0,08+7*0,1*7*0,2+8*0,07+0,12+8*0,1+0,15*0,3*2+0,06*0,2*2 3,484

 

2 300 KNR  404-11-03-04-00 SST 1 Transport gruzu samochodem wywrotk� na odleg˘oú„ do 15 km wraz z 
utylizacj� - pierwszy km  m% 3,484

 

2 310 KNR  404-11-03-05-00 SST 1 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotk� - 14 
dodatkÛw  m% 3,484

 

2 320 KNNR N001-02-10-02-00 SST 1 ZdjÍcie ziemi urodzajnej kopark� podsiÍbiern� 0,25 m% na odk˘ad  m% 3,200
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 2*8*0,2 3,200

 

2 330 KNNR N001-02-10-02-00 SST 2 Wykopy g˘Íb do 3 m wykonywane kopark� podsiÍbiern� 0,25 m% w 
gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnoúci na odk˘ad - wykop pod studniÍ 
S1  m% 6,400

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 2*2*1,6 6,400

 

2 340 KNR  201-08-01-02-00 SST 2 Wykop z transportem gruntu na tymczasowe sk˘adowisko z zasypem w 
obudowie OW WRONKI typ boksowy w gruncie kat 1-2 g˘Íb do 2,5 m i 
szer do 2,0 m  m% 36,000

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*2*12 36,000

 

2 350 KNNR N001-05-27-01-00 ST 0 Montaø konstrukcji rozpiÍtoúci 4,0 m podwieszeÒ kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 2,000

 

2 360 KNNR N001-05-27-06-00 ST 0 Demontaø konstrukcji rozpiÍtoúci 4,0 m podwieszeÒ kabli energetycznych 
i telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 2,000

 

2 370 KNNR N001-05-29-01-00 ST 0 Montaø konstrukcji rozpiÍtoúci 4,0 m podwieszeÒ ruroci�gÛw i kana˘Ûw  kmpl 1,000
 

2 380 KNNR N001-05-29-06-00 ST 0 Demontaø konstrukcji rozpiÍtoúci 4,0 m podwieszeÒ ruroci�gÛw i 
kana˘Ûw  kmpl 1,000

 

2 390 KNNR N001-05-03-03-00 SST 2 Plantowanie dna wykopÛw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 
1-3  m, 28,000

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 2*12+2*2 28,000

 

2 400 KNNR N001-04-08-01-00 SST 2 ZagÍszczanie pod˘oøa ubijakami mechanicznymi do Is>1,0 - wsp. 1,17  m% 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 28*0,5 14,000

 

2 410 KNNR N004-14-10-02-02 SST 3 Pod˘oøa betonowe C12/15 grub 10 cm  m% 2,250
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Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*1,5 2,250

 

2 420 KNNR N004-14-13-01-00 SST 4 Studnia rewizyjna z krÍgÛw betonowych ¯ 1000 g˘Íbokoúci 3 m  szt 1,000
 

2 430 KNNR N004-14-13-02-00 SST 4 Studnia rewizyjna z krÍgÛw betonowych ¯ 1000 - za kaøde 0,5 m rÛønicy 
g˘Íbokoúci  szt -3,000

 

2 440 Kalkulacja w˘asna SST 4 Wykonanie otworu w studni istniej�cej  kmpl 1,000
 

2 450 Kalkulacja w˘asna SST 4 Osadzenie szczelnego po˘�czenia systemowego IN SITU  kmpl 1,000
 

2 460 KNNR N004-14-11-02-00 SST 4 Pod˘oøe pod kana˘y i obiekty z piasku grub 15 cm, zagÍszczenie do Is>1,0  m% 2,700
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*12*0,15 2,700

 

2 470 KNNR N004-13-08-02-10 SST 4 Kana˘ z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 mm lita SN8 w wykopie 
umocnionym  metr 12,000

 

2 480 KNNR N004-16-10-01-00 SST 4 PrÛba szczelnoúci kana˘Ûw rurowych  szt 1,000
 

2 490 KNNR N004-14-11-02-00 SST 4 Obsypka piaskowa grub. 15 cm, zagÍszczenie do Is>1,0  m% 2,700
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*12*0,15 2,700

 

2 500 KNNR N001-03-21-01-01 SST 2 Obsypanie studni gruntem z odk˘adu z zagÍszczeniem ubijakami  m% 2,449
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 6,4-3,15*1,2*1,2/4*1,5-2,25 2,449

 

2 510 KNNR N001-05-04-01-00 SST 2 RÍczne rozplantowanie ziemi urodzajnej z odk˘adu  m% 3,200
 

2 520 KNNR N001-05-07-03-00 SST 9 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  m, 20,000
 

2 530 KNNR N006-04-03-03-01 SST 7 KrawÍønik betonowy wystaj�cy 15x30 cm ˘awa betonowa C12/15 na 
podsypce cementowo-piaskowej  metr 2,000

 

2 540 KNNR N006-04-04-02-00 SST 7 Obrzeøe betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wype˘nione 
piaskiem  metr 2,000

 

2 550 KNNR N006-01-13-02-10 SST 5 Podbudowa z t˘ucznia kamiennego 0/31,5 mm grub 20 cm  m, 7,000
 

2 560 KNNR N006-01-09-01-10 SST 6 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm  m, 7,000
 

2 570 KNNR N006-03-08-01-00 SST 6 Warstwa wi�ø�ca z betonu asfaltowego gr. 8 cm - wsp. 2  m, 7,000
 

2 580 KNNR N006-03-09-02-00 SST 6 Warstwa úcieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm - wsp. 1,25  m, 7,000
 

2 590 KNNR N006-01-09-01-10 SST 3 Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 10 cm pod chodnik  m, 8,000
 

2 600 KNNR N006-05-03-04-00 SST 7 Chodnik z p˘yt betonowych kl 1 50x50 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny wype˘nione zapraw�  m, 8,000

 

2 610 KNNR N006-07-05-01-00 ST 0 Malowanie farb� chlorokauczukow� zwyk˘� linii ci�g˘ych na jezdni 
rÍcznie  m, 3,000

 

2 620 KNNR N001-02-02-07-10 SST 2 Roboty ziemne kopark� podsiÍbiern� 0,60 m% z transportem nadmiaru 
gruntu wywrotk� 10 Mg na odleg˘oú„ do 15 km - pierwszy km  m% 25,519

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 36+6,4-2,25-3,14*1,2*1,2*1,5-2,7-2,7-2,449 25,519

 

2 630 KNNR N001-02-08-02-10 SST 2 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotk� 10 Mg przy 
przewozie po drogach utwardzonych - 14 dodatkÛw  m% 25,519

 

 
3 Instalacja wewnÍtrzna kanalizacji deszczowej wraz z pompowni�

3 640 KNNR N001-02-10-02-00 SST 1 ZdjÍcie ziemi urodzajnej kopark� podsiÍbiern� 0,25 m% na odk˘ad  m% 17,450
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 2*(33+7,5)*0,2+2,5*2,5*0,2 17,450

 

3 650 KNNR N001-02-10-02-00 SST 2 Wykopy g˘Íb do 3 m wykonywane kopark� podsiÍbiern� 0,25 m% w 
gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnoúci na odk˘ad - wykop pod studniÍ 
rozprÍøn� i ruroci�g  m% 110,950

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*1,6*(33+7,5)+2,5*2,5*2,2 110,950

 

3 660 KNNR N001-05-03-03-00 SST 2 Plantowanie dna wykopÛw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 
1-3  m, 67,000

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*(33+7,5)+2,5*2,5 67,000

 



PRZEDMIAR  Strona 4 28-10-2021
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO⁄� 

3 670 KNNR N001-04-08-01-00 SST 2 ZagÍszczanie pod˘oøa ubijakami mechanicznymi do Is>1,0 - wsp. 1,17  m% 33,500
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 67*0,5 33,500

 

3 680 KNNR N004-14-10-02-02 SST 3 Pod˘oøa betonowe C12/15 grub 10 cm  m% 2,250
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,5*1,5 2,250

 

3 690 KNNR N004-14-13-01-00 SST 4 Studnia rewizyjna z krÍgÛw betonowych ¯ 1000 g˘Íbokoúci 3 m  szt 1,000
 

3 700 KNNR N004-14-13-02-00 SST 4 Studnia rewizyjna z krÍgÛw betonowych ¯ 1000 - za kaøde 0,5 m rÛønicy 
g˘Íbokoúci  szt -2,000

 

3 710 Kalkulacja w˘asna SST 4 Wykonanie otworu w studni istniej�cej pod ruroci�g t˘oczny  kmpl 1,000
 

3 720 Kalkulacja w˘asna SST 4 Osadzenie szczelnego po˘�czenia systemowego IN SITU  kmpl 1,000
 

3 730 KNNR N004-14-11-02-00 SST 4 Pod˘oøe pod kana˘y i obiekty z piasku grub 15 cm, zagÍszczenie do Is>1,0  m% 6,075
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1*(33+7,5)*0,15 6,075

 

3 740 KNNR N004-13-08-02-00 SST 4 Kana˘ z rur kanalizacyjnych PVC-U 160x4,7 mm lita SN8 w wykopie 
skarpowym  metr 33,000

 

3 750 KNNR N004-12-06-01-01 ST 0 Przewiert pod chodnikiem maszyn� do wierceÒ poziomych WP-15/25 
d˘ugoú„ do 20 m rurami ¯ 200 w gruncie kategorii 1/2  metr 5,000

 

3 760 KNNR N004-12-09-01-02 ST 0 Przeci�ganie ruroci�gu ¯ 160 w rurach ochronnych  metr 5,000
 

3 770 KNNR N004-16-10-01-00 SST 4 PrÛba szczelnoúci kana˘Ûw rurowych  szt 1,000
 

3 780 KNNR N004-10-09-01-00 SST 4 Rury ciúnieniowe z PE100 SDR17 ¯ 63x3,8  metr 7,500
 

3 790 KNNR N004-16-08-01-00 SST 4 PrÛba pneumatyczna szczelnoúci  szt 1,000
 

3 800 KNNR N004-14-11-02-00 SST 4 Obsypka piaskowa grub. 15 cm, zagÍszczenie do Is>1,0  m% 6,075
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1*(33+7,5)*0,15 6,075

 

3 810 KNNR N004-14-23-05-00 SST 4 Nadbudowa istniej�cej studni - pierúcieÒ øelbetowy, krÍgi wraz z p˘yt� 
nastudzienn� i w˘azem øeliwnym kl. A15  kmpl 1,000

 

3 820 KNNR N004-14-29-04-00 SST 4 Osadzenie stopni w˘azowych  szt 20,000
 

3 830 KNNR N004-14-12-02-01 SST 3 Zabetonowanie istniej�cego ruroci�gu wychodz�cego ze studni betonem 
C12/15  m% 0,125

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 0,5*0,5*0,5 0,125

 

3 840 Kalkulacja w˘asna SST 8 Zakup kompletnej pompowni do montaøu w istniej�cej studni wg 
specyfikacji podanej w dokumentacji technicznej  kmpl 1,000

 

3 850 Kalkulacja w˘asna SST 8 Montaø kompletnej pompowni w istniej�cej studni wraz z pod˘�czeniem, 
uruchomieniem, montaz szafki i wyposaøenia  kmpl 1,000

 

3 860 KNNR N001-02-10-02-00 SST 2 Zasypanie wykopÛw gruntem z odk˘adu kopark� podsiÍbiern� 0,25 m%  m% 96,507
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 9,0+110,95-2,25-3,14*1,2*1,2*2-6,075-6,075 96,507

 

3 870 KNNR N001-04-08-01-00 SST 2 ZagÍszczanie nasypÛw ubijakami mechanicznymi zagÍszczenie do Is>1,0 - 
wsp. 1,17  m% 96,057

 

3 880 KNNR N001-02-02-07-10 SST 2 Roboty ziemne kopark� podsiÍbiern� 0,60 m% z transportem nadmiaru 
gruntu wywrotk� 10 Mg na odleg˘oú„ do 15 km - pierwszy km  m% 23,443

 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 9,0+110,95-96,507 23,443

 

3 890 KNNR N001-02-08-02-10 SST 2 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotk� 10 Mg przy 
przewozie po drogach utwardzonych - 14 dodatkÛw  m% 23,443

 

3 900 KNNR N001-05-26-01-00 SST 9 Rozúcielenie ziemi urodzajnej na terenie p˘askim spychark�  m% 19,250
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 1,8+17,45 19,250

 

3 910 KNNR N001-05-07-03-00 SST 9 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  m, 100,000
 

 
4 WewnÍtrzna instalacja elektryczna

4 920 KNR  201-01-25-02-00 SST 10 RÍczne usuniÍcie humusu z darni� grub do 15 cm z przerzutem  m, 10,000
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Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 0,5*20 10,000

 

4 930 KNNR N005-07-01-01-00 SST 10 Kopanie rowÛw dla kabli rÍcznie w gruncie kat 1-2  m% 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie iloúci
1 0,5*0,7*20 7,000

 

4 940 KNNR N005-07-02-01-00 SST 10 Zasypanie rowÛw dla kabli rÍcznie w gruncie kat 1-2  m% 7,000
 

4 950 KNNR N005-07-06-02-00 SST 10 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m  metr 20,000
 

4 960 KNNR N005-07-07-02-44 SST 10 Uk˘adanie kabla YKY 4x16 w rowach kablowych rÍcznie  metr 20,000
 

4 970 KNNR N005-07-26-10-10 SST 10 Zarobienie na sucho koÒca kabla 5-øy˘owego  szt 2,000
 

4 980 KNNR N005-13-02-04-00 SST 10 Badanie linii kablowej N.N. o iloúci 5 øy˘  szt 1,000
 

4 990 KNNR N005-13-04-01-00 SST 10 Badania instalacji uziemniaj�cej  szt 1,000
 

4 1000 KNNR N005-13-05-01-00 SST 10 Sprawdzanie samoczynnego wy˘�czania zasilania  szt 1,000
 

4 1010 KNNR N001-05-07-01-00 SST 10 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 15 cm - pierwsze 5 cm, 
usuniÍto humus  m, 10,000

 

4 1020 KNNR N001-05-07-02-00 SST 10 Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu - 10 dodatkÛw  m, 10,000
 


