Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61-64-77-200, fax 61 820-17-09

IPO.W .416. 1051.2021 Poznan , dnia .. PG . 0L..2R%47:..

NK nr 1078.2021

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
przytacze kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg wewnetrzng

zlokalizowane: ul. 28 Czerwca 1956v.

na odcinku:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie pasa drogowego ul. 28 Czerwca
1956r., bedgcego obecnie w administracji ZDM,

- projektowane uzbrojenie naleZy wykonac przed planowanq inwestycjg dotyczgeq przebudowy ukladu
drogowego w ramach przebudowy trasy tramwajowej w ciqgu ul. 28 Czerwca 1956r. oraz budowy trasy
tramwajowej na Klin Debiecki w Poznaniu,

- naleiy bezwzglednie zastosowaé si¢ do warunkow realizacji uzbrojenia oraz sposobu i zakresu
odtworzenia naruszanych nawierzchni, podanych w wytycznych Wydziatu Remontow i Utrzymania Drog
Zarzqdu Drog Miejskich z dnia 15.06.2021r., stanowigcych zalgeznik do niniejszego pisma/protokotu
NK nr 1078.2021,

- naleiy bezwzglednie zastosowac sig do wymagan dotyczqcych prowadzenia prac uzbrojeniowych w
terenach zieleni oraz w bezposrednim ich sqsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terenow
Zieleni Zarzgdu Drog Miejskich z dnia 09.06.2021r. stanowigcych zalgcznik do niniejszego
pisma/protokofu NK nr 1078.2021,

- przed prystgpieniem do robdt nalezy zglosic si¢ do Inspektora Wydziatu Terenow Zieleni ZDM (Pani
Beata Brzoskowska, tel. 61 64 77 265) w celu okreslenia szczegélowych warunkow zabezpieczenia i
odtworzenia zieleni,

- prace zwigzane z przebiegiem projektowanego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroinosciy
w obrebie drzew,

- prace zwiqzane z przebiegiem projektowanego uzbrojenia na terenie parku nalezy uzgodnic z
Zarzqdem Zieleni Miejskiej,

SUOMLQ,

I. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecert zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowg. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé¢ zgodnie z norma PN-98/S-02205, aby uzyskac wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wlaéciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;
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e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgca na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wlasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlane;j;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
oplat;

 Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dlugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasa urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy, w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym witasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami);
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Numer sprawy: UD.0713.1.137.W.2021 data: 15.06.2021r
Numer sprawy: IPO.W.416.1051.2021
Numer narady koordynacyjnej: ZG-OPK.4105.1078.2021

Nazwa ulicy: ul. 28 Czerwca 1956r.

O telekom. Q gaz O san. Owod. Qenerg. O oswiet. O ciepl. B desz.
O monitoring

Inwestor: Miasto Poznan
< bezwzglednie nalezy przestawi¢ projekt na odtworzenie elementéw pasa drogowego;

QO przej$cie poprzeczne przez jezdnie / chodnik / miejsca postojowe bezwzglednie wykonac
przeciskiem;

B odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego ktére ulegng uszkodzeniu
podczas prowadzonych prac;

wszystkie roboty odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowe;.
W przypadku naruszenia:

E nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej odtworzyé do KR4 z zastosowaniem 20cm
odsadzek;

X warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej odtworzyé na pofowie/catej istniejacej szerokosci
jezdni / chodnika;

Q warstwe $Scieralng nawierzchni bitumicznej odtworzy¢ min. na szerokosci jednego pasa
ruchu;

0 nawierzchnie jezdni/zjazdu/miejsc parkingowych/écieku z elementéw betonowych /
................................................ odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw

na min. 20 cm podbudowie z C8/10 / C12/15 / kruszywa naturalnego, na catej szerokosci jezdni,
miejsc postojowych, zjazdu;

O nawierzchnie jezdni nieutwardzonej odtworzy¢ do stanu pierwotnego przez utozenie i
zawatowanie min. 10 cm warstwy gruzu pokruszarkowego betonowego;

& nawierzchnie chodnika z elementéw betonowych / ...
odtworzy¢ z nowych lub nieuszkodzonych elementéw na min. 10 cm podbudowie z betonu
C8/10, na catej szerokosci chodnika;

B oporniki i/lub krawezniki odtworzyé z nowych lub nieuszkodzonych elementéw;
O nalezy uzyska¢ zgode konserwatora zabytkow;

Bd nalezy odtworzy¢ teren zielony do pierwotnego stanu
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Zatacznik z dnia 09.06.2021 r. do Narady koordynacyjnej nr 1078.2021
Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

- Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiego starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym optotowaniem, oszalowaniem pni.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pgdow krzewow.

— Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie, w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegdinych etapéw robét, natychmiast po ich zakonczeniu wykop
przy drzewach i krzewach nalezy uzupetnic ziemig urodzajng.

- W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczy¢ je przed
przesuszeniem mokrg widkning, warstwg wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich wodg.

~ Nie dopuszcza sie sktadowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzgcej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

- W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci
100 cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemow
korzeniowych, zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
miodych drzew w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych miodych drzew,

mierzona na wysokosci 100 cm, musi byé réwna sumie obwodéw pni drzew uszkodzonych
mierzonych na wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy obja¢ dwuletnig pielegnacja
gwarancyjnag, a uszkodzone roczng pielegnacjg rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pielegnacji gwarancyjnej, muszg by¢ wymienione na koszt
wykonawcy.

-~ W przypadku naruszenia trawnikéw nalezy je odtworzyé na catej powierzchni z wymiang podioza na
ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie
we wiasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

- Szczegdlowe wymagania dotyczace ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia
i pielegnacji miodych roslin oraz odtworzenia terendw zieleni po zakonczeniu prac zawarte sg
w ,Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostgpnych na
stronie ZDM w zakiadce: Zamowienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcow — Wytyczne ZDM do
projektowania (https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczace zniszczenia roslin bedg skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
Iwykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe opiniowata:
- Beata Brzoskowska - Wydziat Terenow Zieleni
tel. (061) 64 77 265






