Jezdnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

N

min.20_, min. 20_}<+

W‘/ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm

e Piasek/grunt rodzimy zageszczony warstwami po 20 cm
dols>1,0

\ Obudowa wykopu

[ Obsypka piaskowa grub. 15 cm, Is > 1,0

[ Podsypka piaskowa grub. 15 cm, Is > 1,0

Chodnik

/7 Obrzeze 6/20/100

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

f

1

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5cm
tawa betonowa C12/15

/L{

—_

— Ptyty chodnikowe 50x50x7 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

L— Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 10 cm

P TODROBH ...

Inwestycja:

Odwodnienie fosy Fortu IXa

rojektowat .

Projeliona mgr inz. Maciej Wojtkowiak g 54 w Poznaniu

specjalnosé: inzynieryjna hydrotechniczna upr. nr WKP/0341/PWOH/18

konstrukcyjno-budowlana upr. nr WKP/0213/ZO0K/06
Nazwa rys.:
Przekrdj przez wykop
i odtworzenie nawierzchni

Stadium PROJEKT Data Nr arch. Nr umowy Skala Nr rys.

BUDOWLANO-WYKONAWCZY 10.2021 3347/20  [GN-IV.271.3.2020|  schemat 5




