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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

Odwodnienie fosy Fortu IXa w Poznaniu
woj. wielkopolskie, Miasto Poznan
dziatkanr /4 ark. 20 i 1/4 ark. 19 obreb Debiec

1.2. Nazwa i adres inwestora

Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan

Projektant:

mgr inz. Maciej Wojtkowiak

upr. nr WKP/0341/PWOH/18 specjalnosé: inzynieryjna hydrotechniczna
upr. nr WKP/0213/Z0O0K/06 specjalnosc¢: konstrukcyjno — budowlana

mgr inz. Wojciech Podwojski
upr. nr 385/73/Pm; 285/76/Pw specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Podstawa formalna opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa nr GN-1V.271.3.2020 zawarta w dniu
08.04.2020r. w Poznaniu pomiedzy Miastem Poznan, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
a Biurem Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,,HYDROPROJEKT” Sp. z 0.0,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.5. Materialy do projektowania

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Ekspertyza dotyczaca ustalenia przyczyn stagnowania wody w fosie Fortu IXa w
Poznaniu — opracowanie Politechnika Poznanska, grudzien 2018 .

b) Materiaty archiwalne dotyczace Fortu IXa.

¢) Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe] AQUANET S.A. z dnia
07.01.2021 r. znak DW/W0O/1359/1357/2021,

d) Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznegg ENEA Operator Sp. z 0.0.
z dnia27.05.2021 r. znak 37712/2021/OD5/ZR1,

1.5.2. Materiaty geodezyjne

a) Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowana w Poznaniu pod
nr P.3064.2020.3470 — geodeta uprawniony Zbigniew Kempinski nr upr. 12742

b) Mapaewidencyjna

Cc) Wykaz dziatek i wlascicieli dziatek
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1.5.3. Przepisy obowigzujgce

a) Ustawaz dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. z 2020 r. poz. 1333],

b) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko [t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71],

¢) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz.579],

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
[tj. Dz. U. 2018 poz. 1935],

€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[tj. Dz. U. z 2013 poz. 1129],

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami [t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 710],

g) Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. 2018 poz. 1614],

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [t.j. Dz. U. 2018 poz. 799
z pdzn. zm.],

i) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych [t.j. Dz.U. 2012 poz. 463],

j) Polskie Normy w zakresie budownictwa.

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig zdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie fosy Fortu I1Xa w Poznaniu
Zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 1/4 ark. 20 obreb D¢biec przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
Zakresinwestycji obejmuje:

— wykonanie przepompowni w istnigacej studni poprzez montaz pomp i armatury wraz z
nadbudowa studni do poziomu terenu,

— wykonanie wewnetrzne;j instalacji kanalizacji deszczowej,

— wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej,

— wykonanie wewngtrznej instalacji elektroenergetyczne;.

Dla przedmiotowe inwestycji Prezydent Miasta Poznania w dniu 15.09.2020 r. wydat
decyzj¢ o umorzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (znak UA-1V.6733.185.2020).

Zgodnie z pismem Miegjskiego Konserwatora Zabytkow Fort IXa Witzleben wpisany
jest do rgjestru zabytkéw pod nr A 245 wraz z terenem otuliny. Postanowieniem nr 158/2009
z dnia 09.03.2009 r. Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkoéw w Poznaniu
uszczegoétowit zakres ochrony wskazujac, ze wpisane do rejestru s dziatki nr 1/4 1 1/2 ark. 20
obreb Debiec.
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Projektowane roboty budowlane realizowane bgda poza terenem Fortu IXa w odlegtosci
okoto 90,0 m od jego granic. Projektowane roboty budowlane realizowane beda na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw (dziatka nr 1/4 ark. 20 obrgb Debiec).

Inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Planowane przedsigwzigcie/inwestycja zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71) nie kwalifikuje Si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest nadziatkach 1/4 ark 20 i 1/4 ark. 19 Obreb Debiec

Fort IXa Witzleben zngjduje Si¢ w Poznaniu, przy ulicy 28 Czerwca 1956 roku numer 352, na
dziatce o nr ewidencyjnym 1/4 ark 20 obrgb Debiec.

Obiekt nalezy do fortow posrednich starego typu, wchodzacych w sktad twierdzy fortowe;j
I jest jedynym zachowanym takim fortem w Poznaniu. Budowe Fortu 1Xa rozpoczgto w roku
1877, trwala ona do roku 1880. W okresic do wybuchu II Wojny Swiatowej obiekt
kilkakrotnie modernizowano. Okoto roku 1940, w zwiazku z budowa kolejowej stacji
towarowe na Debcu, rozebrano prawy bark fortu

Zabytkowy fort odwadniany byt za pomocg rurociggu sklepionego o przekroju zblizonym
do kwadratowego o wym. 50x50 cm z ujsciem do rzeki Warty. Na rurociggu pobudowane
zostaly studnie kontrolne O $rednicy wewngtrznej 1,00 m. Studnie stanowig konstrukcje
murowang z cegiel zwieficzona zelbetowa plyta z wlazem. Czes¢ studni ukryta jest pod
powierzchnia terenu.

W wyniku prowadzenia zabudowy mieszkaniowej w latach 60-tych i 70-tych ubiegtego
wieku po wschodnig stronie ul. 28 Czerwca 19546 r. rurociag zostat prawdopodobnie
czesciowo uszkodzony i stat si¢ niedrozny. Wobec czego wody opadowe i roztopowe oraz
gruntowe z terenu fortu nie miaty odptywu. Woda zaczgta regularnie stagnowaé w fosie fortu
powodujgc powolng jego degradacje. Poziom wody zalezy $ci$le od aktualnie panujacych
warunkow meteorologicznych i hydrologicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach 1/4 ark 20 i 1/4 ark. 19 obreb Debiec
zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.

Projektowane roboty budowlane na dziatce nr 1/4 ark 20 zlokalizowane bgda w catosci na
terenie parku otaczgjacego Fort 1Xa, w odleglosci co najmniej 90,0 m od niego. Dziatka nr
1/4 ark. 19 stanowi ul. 28 Czerwca 1956 r.

W celu odwodnienia fosy Fortu IXa w Poznaniu projektuje Sie wykorzystanie istnicjacej
studni zlokalizowane) na rurociaggu w parku i zaadoptowanie jej na przepompowni¢. W tym
celu w studni zainstalowany bedzie zestaw dwoch pomp (1 + 1 rezerwowa) o wydatku 4,0
dm®/s kazda dziatajacych naprzemiennie wraz z niezbedng armaturg i oprzyrzgdowaniem.
Studnia oraz istnigjacy rurociag o przekroju 50x50cm i dtugosci okoto 95 m stanowi¢ beda
zbiornik retencyjny dia pomp. Woda ze statym wydatkiem 4,0 dm%s (zgodnie z warunkami
technicznymi Aquanet) ttoczona bedzie do projektowanej studni rozpreznej S2 na odlegtosé
L = 7,50 m. Pompownia dziata¢ bedzie automatycznie i bezobstugowo. Od studni S2 poprzez
studni¢ S1, az do wlgczenia do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej ®400 mm
projektuje si¢ wykonanie rurociggu grawitacyjnego z rury PVC-U 160x4,7 mm litej SN8 o
dhugosci tacznej L = 45,0 m. Odcinek od istniejacego kolektora do studni S1 stanowi
przytacze kanalizacji deszczowej, pozostale odcinki wchodzg w sktad instalacji wewnetrzne;.
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Istnigiaca studnia zostanie nadbudowana i wyniesiona ponad teren w celu umozliwienia jg
eksploatacji i konserwacji. W poblizu studni zainstalowana bedzie szafka sterownicza.
Studnie S1 i S2 wykonane zostang réwno z terenem. Studnie zostang wyposazone we wlaz
zeliwny kl. A15.

Wody opadowe, roztopowe oraz gruntowe sptywaja wytacznie z terenu fortu, na ktorym nie
jest prowadzony zaden ruch pojazdéw mechanicznych, zatem nie ma potrzeby stosowania
separatora substancji ropopochodnych. Nawlocie do rurociagu na terenie fortu istnigje System
dwoch studni z osadnikami pelnigcymi rolg piaskownikow. Dodatkowo studnia w, ktorej
zainstalowane beda pompy, jak i studnia rozpr¢zna wyposazone sg w osadnik shuzgcy do
sedymentacji paskul.

Parametry techniczne:

- dtugo$¢ catkowita 52,50 m
= dtugo$¢ przytacza 12,00 m
= dtugos$¢ instalacji wewngtrzne;j 40,50 m
- dhugos¢ odcinka tlocznego 7,50m
- dhugos¢ odcinka grawitacyjnego 33,00 m
- $rednica rurociggu grawitacyjnego 160 mm
- $rednica rurociggu ttocznego 63 mm
- gpadek podtuzny instalacji wewn. 1,0%
- spadek podtuzny przytacza 0,8%
- wydajnos¢ pompowni 4,0 dm¥s
- wysokos¢ podnoszenia 90m

5. Stan prawny nieruchomosci
Stan prawny terenu ustalono na podstawie wypisu z rejestru gruntow.

Nr dzialki Wiasciciel/Zarzadca/adres
1 2
Miasto Poznan, obreb Debiec
Wiasciciel:
Miasto Poznan
1/4 ark. 20 pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Zarzgdca:

Migjskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Rybaki 18a, 61-844 Poznan

Wiasciciel:

Miasto Poznan

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Zarzgdca:

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1/4 ark. 19

6. Dane informujace czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw

Zgodnie z pismem Migjskiego Konserwatora Zabytkow Fort 1Xa Witzleben wpisany
jest do regjestru zabytkéw pod nr A 245 wraz z terenem otuliny. Postanowieniem nr 158/2009
z dnia 09.03.2009 r. Wiekopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Poznaniu
uszczegotowit zakres ochrony wskazujac, ze wpisane do rejestru sg dziatki nr 1/4 1 1/2 ark. 20
obreb Debiec.
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Projektowane roboty budowlane realizowane bgda poza terenem Fortu IXa w odlegtosci
okoto 90,0 m od jego granic. Projektowane roboty budowlane realizowane beda na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw (dziatka nr 1/4 ark. 20 obrgb Debiec).

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowe Panstwowego Instytutu
Geologicznego (www.pgi.gov.pl) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem
gorniczym, w zwigzku z czym wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
Inwestycyjnego nie wystepuje.

8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Najblizsze obszary chronione potozone sg w odlegtosci:
- Obszar Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005 — ok. 90,0 m

Zastosowane rozwiazania techniczne nie wywierajg ujemnego wptywu na $rodowisko
naturalne i nie stwarzaja zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi. Planowana
inwestycja nie bedzie miala wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
Oddziatywanie na Srodowisko:

- oddzialywanie na ludzi - nie wystepuje,

- oddziatlywanie na $wiat roslin — nie wystepuje

- oddzialywanie na Swiat zwierzat — nie wystepuje,

- oddziatlywanie naryby i inne organizmy wodne nie wystepuje

- oddziatywanie na powietrze i klimat — nie wystepuje

- oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi i glebe — nie wystepuje

- oddziatywanie na wody powierzchniowe — nie wystepuje,

- oddzialywanie na wody podziemne — nie wystepuje,

- oddziatlywanie na dobra kultury i dobra materialne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewzi¢cie nie zakloci naturalnych procesow ksztalttujgcych
srodowisko przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rOwnowagi przyrodniczej
na terenie. Przedsiewzigcie nie bedzie wigzalo si¢ z ingerencja w siedliska, miejsca
gniazdowania, bytowania oraz zerowania ptakow zyjagcych w obszarze jak i poblizu obszaru
realizacji przedsiewzigcia. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie wytwarza¢ do Srodowiska zadnych
odpadow i zanieczyszczen oraz emisji energii. Eksploatacja obiektu nie bedzie stwarzata
Zagrozenia wystapienia powaznej awarii.

Wykonawca robot zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan,
aby stosowat si¢ do przepisdOw i normatywoOw z zakresu ochrony s$rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem.

Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w  zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podggmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



Odwodnienie fosy Fortu 1Xa w Poznaniu
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob 1ub dobr publicznych i innych, a wynikaacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W hastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
»  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwos$cig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac, aby nie
doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftows.

Wszystkie obiekty budowlane zaprojektowane s3 zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczng jak réwniez spehniaja
wymagania dotyczace przepisow BHP, p.poz. i sanitarno-higienicznych. Projektowane
obiekty budowlane nie stwarzajag zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w
celu maksymalnego zmnigjszenia czasowe ingerencji w srodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasada maksymalnej ochrony elementéw Srodowiska naturalnego
i nie powodowaniaw nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystapieniem negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, nie zostang zakldécone naturalne procesy ksztattujace srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na obszarze
Inwestycji.

Wykorzystanie sprzetu spetniajacego obowigzujace normy oraz zachowanie szczegolnej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwos¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu. Redlizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposob
mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac
Z wykorzystaniem sprzetu spetniajgcego wymagane normy), co w mozliwie najwickszym
stopniu ograniczy nieunikniong emisje ciepta, hatasu i spalin, majaca miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprz¢tem mechanicznym.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

9.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu

Przepisy prawaw oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 86 poz.579],

9.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej
lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
calosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

Zasi¢g obszaru oddziatlywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany — rys. 2
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odwodnienie fosy Fortu I1Xa w Poznaniu
Zlokalizowanego na dziakce o nr ewid. 1/4 ark. 20 obreb D¢biec przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
Zakres inwestycji obgmuje:

— wykonanie przepompowni w istnigjacej studni poprzez montaz pomp i armatury wraz z
nadbudowa studni do poziomu terenu,

— wykonanie wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

— wykonanie przytacza kanalizacji deszczowsy,

— wykonanie wewngtrznej instalacji elektroenergetyczne;.

Zgodnie z pismem Migjskiego Konserwatora Zabytkow Fort 1Xa Witzleben wpisany
jest do rgjestru zabytkéw pod nr A 245 wraz z terenem otuliny. Postanowieniem nr 158/2009
z dnia 09.03.2009 r. Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Poznaniu
uszczegotowit zakres ochrony wskazujac, ze wpisane do rejestru sg dziatki nr 1/4 1 1/2 ark. 20
obreb Debiec.
Projektowane roboty budowlane realizowane bgda poza terenem Fortu IXa w odlegtosci
okoto 90,0 m od jego granic. Projektowane roboty budowlane realizowane beda na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow (dziatka nr 1/4 ark. 20 obreb Debiec).

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

W celu odwodnienia fosy Fortu IXa w Poznaniu projektuje Si¢ wykorzystanie istnicjacej

studni zlokalizowanej na rurociggu w parku i zaadoptowanie jej na przepompowni¢. W tym
celu w studni zainstalowany bedzie zestaw dwoch pomp (1 + 1 rezerwowa) o wydatku 4,0
dm®s kazda dziatajacych naprzemiennie wraz z niezbedna armatura i oprzyrzadowaniem.
Studnia oraz istnigjacy rurociag o przekroju 50x50cm i dtugosci okoto 95 m stanowi¢ begda
zbiornik retencyjny dia pomp. Woda ze statym wydatkiem 4,0 dm%s (zgodnie z warunkami
technicznymi Aquanet) ttoczona bedzie do projektowane studni rozpreznej S2 na odlegltosé
L = 7,50 m. Pompownia dziata¢ bedzie automatycznie i bezobstugowo. Od studni S2 poprzez
studni¢ S1, az do wlgczenia do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej ®400 mm
projektuje si¢ wykonanie rurociggu grawitacyjnego z rury PVC-U 160x4,7 mm litgf SN8 o
dhugosci tacznej L = 45,0 m. Odcinek od istniejacego kolektora do studni S1 stanowi
przytacze kanalizacji deszczowej, pozostate odcinki wchodzg w sktad instalacji wewnetrzne;.
Istnigjgca studnia zostanie nadbudowana i wyniesiona ponad teren w celu umozliwienia jej
eksploatacji | konserwacji. W poblizu studni zainstalowana bedzie szafka sterownicza.
Studnie S1 i S2 wykonane zostang réwno z terenem. Studnie zostang Wyposazone we wiaz
zeliwny kl. A15.
Wody opadowe, roztopowe oraz gruntowe sptywaja wylacznie z terenu fortu, na ktorym nie
jest prowadzony zaden ruch pojazdéw mechanicznych, zatem nie ma potrzeby stosowania
separatora substancji ropopochodnych. Nawlocie do rurociagu na terenie fortu istnieje system
dwoch studni z osadnikami pelnigcymi rolg piaskownikow. Dodatkowo studnia w, ktorej
zainstalowane beda pompy, jak i studnia rozpr¢zna wyposazone sa w osadnik stuzacy do
sedymentacji pasku.

Parametry techniczne:

- dtugos$¢ catkowita 52,50 m
= dtugos$¢ przytacza 12,00 m
= dlugos¢ instalacji wewngtrznej 40,50 m
- dhugos¢ odcinka ttocznego 7,50m
- dtugos¢ odcinka grawitacyjnego 33,00 m
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- $rednica rurociggu grawitacyjnego 160 mm
- $rednica rurociggu ttocznego 63 mm

- spadek podtuzny instalacji wewn. 1,0%

- spadek podtuzny przylacza 0,8%

- wydajnos¢ pompowni 4,0 dm*/s
- wysokos¢ podnoszenia 90m

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

3.1. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne w sgsiedztwie Fortu IXa zostaly bardzo doktadnie
przedstawione w ekspertyzie techniczng opracowaneg przez Politechnike Poznanska w
grudniu 2018 roku. Zgodnie z ww. ekspertyza warunki gruntowo-wodne przedstawiaja si¢
nastepujaco:

3.1.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskigj z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych projektowany obiekt zostat zaliczony do ,,pierwsze)
kategorii geotechnicznegj”. Warunki gruntowe budujgce poditoze budowlane w strefie
posadowienia projektowanego obiektu (projektowana instalacja wewnetrzna i przyltacze
kanalizacji deszczowsej), po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynalezg do ,,prostych
warunkéw gruntowych”.

3.1.2. Potozenie geograficzne i hydrografia

W nawigzaniu do podziatu kraju na jednostki fizjograficzne analizowany teren znajduje
Sie w obregbie Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, a w odniesieniu do szczegotowego
podzialu geomorfologicznego - lezy w obrebie Poznanskiego Przelomu Warty. Obszar
potozony jest w obrebie wysokiej, erozyjno-akumulacyjne terasy w lewobrzeznej czesci
doliny Warty, w jg odcinku przetomowym. Koryto rzeki Warty znajduje si¢ ok. 1,5 km na
wschoéd od analizowanego obszaru, natomiast najblizej ptyngcym ciekiem jest rzeka
Gorczynka, ktora przeptywa ok. 850 m na potudniowy zachdd. Obecnie koryto rzeki na
znacznym odcinku ujete jest w podziemny kanat. Na potnocnym wschodzie od terenu badan,
w odlegtosci 850 — 900 m znagjduje Si¢ zespot Stawdw Debinskich, z ktorych czesé stanowi
zbiorniki retencyjne dla ujecia wody w Debinie.

3.1.3. Budowa geologiczna
Zgodnie z ww. ekspertyza techniczng:

Budowa geologiczna terenu badan zostala rozpoznana na podstawie wiercen (7
otworéw badawczych: 3 otwory do 15 m p.p.t. i 4 do 10 m p.p.t.) i materiatéw archiwalnych,
w tym w oparciu 0 Szczegotowa Mape Geologiczng Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Poznan,
profile wiertnicze i otwory studzienne. Ze wzglgdu na brak technicznych mozliwosci
wykonania wiercen na terenie samego Fortu, jak rowniez ograniczen wynikajacych z faktu, iz
jest to obiekt zabytkowy, wiercenia zostaly wykonane na terenie bezposrednio do niego
przylegtym. Otwory odwiercono wokét Fortu z pominigciem strony zachodniej, ze wzgledu
na przebiegajacg tam lini¢ kolejowsg i brak mozliwosci wjazdu wiertnicy.

Na badanym obszarze gigbsze podloze buduja osady neogenu (miocensko-pliocenskie) ity
serii poznanskiej. Jak wynika z danych archiwalnych, wymienione grunty spoiste zostaly
nawiercone w rejonie ul. Opolskig na gigbokosciach ponad 20 m p.p.t. (rzgdna ok. 54,0 m
n.p.m.) oraz w sgsiedztwie Fortu od strony potludniowej (hala magazynowa przy ul. 23
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Czerwca 1956 nr 390) — rowniez na glgbokosci 20 m p.p.t. Najstarsze osady, jakie
stwierdzono otworami wykonanymi na potrzeby ninigszego opracowania, stanowia grunty
plgjstocenskie zwigzane z akumulacja glacjalng zlodowacen srodkowopolskich oraz erozyjno-
akumulacyjng dziatalnoscia wod lodowcowych i wodno-lodowcowych w  okresach
interglacjalnych.
W spagu wykonanych otwordw zalegaja gliny piaszczyste (bazalne) zlodowacenia Warty z
lokalnymi domieszkami kamieni i zwiru. Gliny sa barwy szarej i ciemnoszarej, mocno
przekonsolidowane, wystgpuja w stanie polzwartym i zwartym. W kierunku stropu, w
otworach 2, 3i 4, gliny stopniowo zastepuje piasek gliniasty, niekiedy przewarstwiony gling
piaszczysta barwy szarobrgzowej (prawdopodobnie rozmyta gling ablacyjng; w stanie
potzwartym, zwartym i twardoplastycznym). W obrgbie glin bazalnych, w otworach 1, 317
wystepuja przewarstwienia piaskow pylastych z domieszkami glin o migzszo$ciach 0,2 — 0,6
m, w ktorych obserwuje sie sagczenia wody. We wszystkich przypadkach woda jest naporowa
i stabilizuje Sie znacznie powyzej warstwy nawierconej. Glgbokos¢ wystepowania
przewarstwien nawodnionych piaskéw pylastych wynosi:
-w otworze nr 1 - 7,0 m p.p.t (rzedna 69,01 m n.p.m.) oraz 10,7 m p.p.t. (rz¢dna 65,31 m
n.p.m.),
- wotworze nr 3- 7,2 m p.p.t. (rzedna 68,42 m n.p.m.),
- wotworzenr 7 - 7,0 m p.p.t. (rzedna 67,32 m n.p.m.) oraz 9,0 m p.p.t (rzedna 65,32)
W stropie niemal wszystkich profili otworow (za wyjatkiem otworu nr 3) wystepuja nasypy
niebudowlane o zmiennych migzszosciach od 1,3 m do 3,7 m, zbudowane z piaskow
pylastych ze zwirem, miejscami z piaskéw gliniastych.

3.2. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

Jako doptyw miarodajny wod opadowych i roztopowych grzyj@to bezposredni spltyw
powierzchniowy z dnafosy fortu o powierzchni okoto F = 2600 m*.

Przeplyw obliczeniowy wod opadowych obliczono wg wzoru:
Q=F-q-y [l/g

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha] — 2600 m* = 0,26 ha

W - Wsp. splywu powierzchniowego — dno fosy wylozone brukiem kamiennym bez spoin,
wsp. sptywu wg literatury 0,50-0,70 — przyjeto 0,60

g — natezenie deszczu [1/s-ha]

Przyjeto deszcz 0 nat¢zeniu q = 177 ls-ha zgodnie z aktualnymi wytycznymi

,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz przylaczy.

Wymagania 0golne” — Aquanet S.A. 2020 .

po podstawieniu otrzymujemy
Q=276I/s

Doptyw wod gruntowych wg Ekspertyzy opracowane przez Politechnike Poznanska wynosi
1mh=0281/s
Zatem taczna ilo$¢ wod wynosi = 28 I/s

Wedlug materiatow archiwalnych rurociag odpltywowy z fortu o dtugosci okoto 95 m do
istnigjacej studni w parku stanowi kanat sklepiony, o ksztalcie zblizonym do kwadratowego o
wymiarach 50x50 cm, powierzchnia przekroju F = 0,25 m?.
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Zatem objetos¢ kanatu wynosi:
V =0,25-95=23,75 m’

Dodatkowo zbiornik stanowi¢ bedzie takze studnia o srednicy 1,00 m, w ktorej zainstalowane
beda pompy.
V =3,14:1,0-1,0/4-1,50 = 1,18 m’

Eacznie pojemnos¢ urzadzen do retencjonowania wynosi V = 24,93 m’

Obliczenie minimalng potrzebnej objetosci zbiornika retencyjnego:

V = Qt-f(B) [m’]

gdzie:

V — objeto$¢ zbiornika

Q — doptyw wod deszczowych = 28 I/s

t—czas=15min

f(B) — funkcja zalezna od odptywu ze zbiornika ,,q” do doptywu do zbiornika ,,Q”
g — odptyw ze zbiornika (wydajnos¢ pompowni) = 4,0 I/s

stad:

B=0g/Q=4/28=0,14 —» f(B) =0,90

V =0,028-15-60-0,90 = 22,68 m’ < 24,93 m°®

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowegy AQUANET S.A. z dnia
07.01.2021 r. znak DW/WO/1359/1357/2021 odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do istnigacego kanatu deszczowego o $rednicy DN400 mm odbywaé sie bedzie z

maksymalnym natezeniem 4,0 dm?s.

Urzadzeniem limitujgcym odplyw wod deszczowych bedzie projektowana pompownia
dzialajaca z maksymalna wydajnoscia 4,0 dm®/s tloczaca wody do projektowanej studni

rozpregznej S2.

Obliczenie czasu pracy pompowni:

- okres bezdeszczowy, wystepuje tylko naptyw wod gruntowych w ilosci q = 1 m%h
objetos¢ wody w ciagu doby V =24 m®
czas pracy pompowni t = 24 /0,004 = 6000 s =100 min =1 h 40 min
pompownia zataczy si¢ raz na dobe

- okres z wystapieniem deszczu nawalnego oraz naptywu wod gruntowych
objetosé wody przy deszczu nawalnym V = 0,028:15-60 = 25,2 m°
Czas pracy pompowni po deszczu nawalnymt = 25,2/ 0,004 = 6300 s~ 105 min =1 h 45 min
pompownia zataczy si¢ po kazdym deszczy nawalnym

Przepustowos¢ proj. przytacza 160 mm

Przepustowos¢ obliczono ze wzoru Chezy, a wspotczynnik szorstkosci stosujac formute
Ganguillet-K uttera.

Q=vF

V= K’R2/3’i1/2

gdzie:

K —wg Ganguilleta-K uttera

| — spadek podtuzny = 0,8 %

R — promien hydrauliczny

F — pole przekroju zwilzonego
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napelnienie rury t (m) predko$¢ przeplywu v (m’/s) przepltyw Q (I/s)
0,04 0,55 2,22
0,05 0,64 3,44
0,06 0,70 4,84

Napetnienie rurociggu @160 mm odprowadzajacego wody deszczowe i opadowe w ilosci
q = 4,0 dm*swyniesie okoto 6 cm.

3.3. Parametry techniczne pompowni

- wydanos¢ pompowni 4,0 dm*/s= 14,4 m’h

- wysokos¢ podnoszenia 90m

- ilos¢ pomp 2 szt. (1 +1 rezerwowa)

- moc silnika 2,2 kKW

- przytacze pompy gwintowane G2”

- zabudowa w istnigjacej studni ®1,00 m

W celu wykorzystania istnigjacej studni i zaadoptowania jej jako pompowni proponuje Si¢
zamontowa¢ dwa agregaty pompowe typu FZV.1S3.

FZV.1S3 to jednostopniowa, monoblokowa pompa wirowa, napedzana silnikiem
asynchronicznym 3-fazowym, zatapialnym. Pompa wyposazona w podwoéjne uszczelnienie
mechaniczne z separacyjng komorg olejowa.

Wykonanie konstrukcyjne:

Pompa zatapialna, z silnikiem trojfazowym, chtodzona optywajagcym ja medium do
zabudowy na stopie sprzegajacej ZSP.1

Pompa posiadawirnik typu VORTEX o wolnym przelocie @30 mm.

Masa agregatu pompowego: m = 26,2 kg

Moc zainstalowanego silnika: Ns = 2,2 kW

Synchroniczna predko$é obrotowa n = 3000 min™

Medium : woda zanieczyszczona, po filtrze pisakowym.

Minimalny poziom zanurzenia pompy: 277 mm.

Wykonanie materiatowe:

- korpus silnika: zeliwo szare 250,

- korpus pompy: zeliwo szare 250,

- wirnik: zeliwo szare 250,

- wat: stal nierdzewna 2H13,

- Cz¢sci ztaczne: mat. A4

- korpus olgowy: zeliwo chromowe zeliwo szare 250,

- uszczelnienie (od strony silnika): mechaniczne wegiel / weglik krzemu,

- uszczelnienie (od strony medium) mechaniczne weglik krzemu / weglik krzemu,
- olgl wazelinowy biaty w komorze olejowe;.

Wyposazenie pompowni:

L.p. Nazwa elementu Tlo¢ . Materiat
elementow

1 szafka sterowniczo-zasilgjaca — UZS.7 (obudowa typu polowego) 1szt. ABS, poliweglan
2 ptywaki wraz z okablowaniem w obrgbie zbiornika10 m 3 szt -

3 pompa zatapialna FZV.1.S3 2 szt -

4 kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -

5 kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny ZSP.1 2 kpl. zeliwo

6 prowadnice dzielone z uchwytami nasciennymi 2 kpl. stal nierdzewna
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7 fancuch do opuszczania i wyciagania pompy 2 szt stal kwasoodporna
8 zawor zwrotny DN50_G2” (typ Szuster) 2 szt. zeliwo sferoidalne
9 zawor kulowy G2” 2 szt. zeliwo sferoidalne
10 | orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, DN 50 G2” - stal kwasoodporna
11 | ztaczka stal 50 /PE63 1 sz, -

12 | Wihaz zeliwny @800 typu lekkiego (A15) 1szt.

13 | Wentylacja grawitacyjna 1 kpl. PVC

Sterowanie: UZS.7

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujace UZS.7 przeznaczone sg do zabezpieczania i sterowania
praca dwoch trojfazowych, asynchronicznych silnikow elektrycznych agregatow pompowych
przepompowni 0 mocy od 0,75 kW do 11 kW.

Urzadzenia zabezpieczajaco - Sterujace zabezpieczajg przed skutkami:

- zwarcia,

- przeciazenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- Obnizenia napigcia zasilania, (ponizej 180 V)

- pracy "nasucho"

Urzadzenie UZS.7 zbudowane jest z nastepujacych modutow:

- elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napigcia i kolejnosci faz,
- elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki przepompowni,
- termicznego cztonu nadmiarowo - pradowego,

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujace UZS.7 zbudowane sg z elementéw automatyki
elektroniczng, elektryczngj, tacznikow oraz aparatury sterowniczej potaczonych w uktad.
Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujagce umieszczone jest w obudowie z tworzywa
poliestrovego 0 stopniu ochrony P65 .Urzadzenia zabezpieczajaco-sterujace UZS.7
przystosowane s3 do zawieszania na $cianie lub konstrukcji. W dolnej cze$ci obudowy
umieszczone sg dtawice uszczelniajgce, przez ktore doprowadzone s3 przewody zasilajace,
odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespot przyciskow i przetacznikow oraz
dodatkowo sygnalizacje stanow awaryjnych - przekroczenie poziomu "géra" i "suchobiegu".

3.4. Przytacze kanalizacji deszczowej

Przylacze kanalizacji deszczowej stanowi odcinek od istniejacego kolektora o $rednicy
®400 mm zlokalizowanego w ul. 28 Czerwca 1956 r. do studni przytaczeniowej oznaczonej
naplanie,,S1”.

Parametry techniczne przytacza:

- dtugos¢ 12,00 m

- $Srednica 160x4,7 mm

- gpadek podtuzny 0,8%

- materiat PVC-U, lita, SN8

Przytacze zostanie wykonane w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym o $cianach
pionowych. Sciany wykopu zostana wzmocnione i zabezpieczone poprzez odeskowanie.
Odlegtos¢ pomigdzy odeskowaniem wykopu, a $ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazde;j
strony min. 0,3 m Wykop prowadzony bedzie mechanicznie. W poblizu skrzyzowania z
Istnigjaca infrastrukturg podziemna wykop prowadzony bedzie r¢cznie. Na czas prowadzenia
robot istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé poprzez tymczasowe
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podwieszenie np. na drewnianych balach. Przejscie przylacza kanalizacji deszczowej w
miejscach kolizji z wszelka infrastruktura podziemna tj. wodociagiem oraz kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami z
Narady Koordynacyjnej nr 1078.2021 z dnia 15.07.2021 r.

Przewody rurowe montowa¢ nalezy zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta.
Przewody utozone beda na podsypce piaskowej o grub. 15 cm. Rury przykryte bedg warstwa
obsypki piaskowe o grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Jako zasypke wykorzysta¢ mozna
grunt rodzimy lub przywiezé piasek. Wszystkie warstwy nalezy zage$ci¢ mechanicznie do
uzyskanie wskaznika zageszczenia I > 1,0.

W odlegtosci 30 cm nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru bragzowego.
Tasmy ostrzegawcze w odpowiednich kolorach nalezy takze odtworzy¢ przy pozostalej
odkopang infrastrukturze podziemng.

Studnie przytaczeniowg nalezy wykona¢ jako typowa, prefabrykowang, z Kkregow
zelbetowych 0 $rednicy @1000 mm taczonych na uszczelke. Pod studnig wykona¢ podbeton
C12/15 o grub. 10 cm. Dolng czgs¢ studni stanowi¢ bedzie prefabrykowana dennica z
przygotowanymi otworami na obsadzenie rur. Przeg$cia rur bedg szczelne. Studnia
zwienczona bedzie pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym klasy A15.

Dennice oraz kregi wyposazy¢ nalezy fabrycznie w stopnie ztazowe stalowe w otulinie
tworzywowej osadzone mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 0,30 m.
Wiaczenie do istniejacej studni na kanale deszczowym o0 $rednicy ®400 mm wykonac
poprzez wykonanie w $cianie studni otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowaniaw budownictwie szczelnych potaczen.

Wykonane przylacze nalezy zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym u Gestora sieci
kanalizacji deszczowej tj. Aquanet S.A.

Przylacze wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej AQUANET S.A. z dnia 07.01.2021 r. znak DW/WO/1359/1357/2021.

3.5. Roboty w pasie drogowym

Fragment przytacza kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest w dziatce nr 1/4 arkusz
19 obreb Debiec stanowigcej pas drogowy (Kasztanowa — 28 Czerwca 1956 r. — Lozowa).
Zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Zarzad Drog Miejskich w
Poznaniu na Naradzie Koordynacyjng nr 1078.2021 nalezy odtworzenie nawierzchni jezdni i
chodnika wykona¢ z zastosowaniem materialdow i technologii identycznych jak w stanie
pierwotnym przez specjalistyczng firm¢ drogowg. Odtworzeniu podlegaja wszystkie elementy
pasa drogowego, ktore ulggng uszkodzeniu podczas prowadzenia robot.
Nawierzchnie jezdni z masy bitumiczng otworzone zostang do KR4 z zastosowaniem 20 cm
odsadzek. Warstwa $cieralna nawierzchni bitumicznej odtworzona zostania na potowie
Istnigjacej szerokosci jezdni.
Nawierzchnie chodnika z elementéw betonowych odtworzone zostang z nowych lub
nieuszkodzonych elementow na min. 10 cm podbudowie z betonu C8/10 na catej szerokosci
chodnika. Oporniki i/lub krawgzniki odtworzone bgda z nowych lub nieuszkodzonych
elementow.
Pobliskie drzewa zostana zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
oszalowanie, ateren zielony zostanie odtworzony do pierwotnego stanu.

Dla potrzeb budowy przytacza kanalizacji deszczowej przewiduje sie rozbiorke i odtworzenie
nawierzchni jezdni i chodnika. Rozbiorka bedzie polegata na wycigciu pita nawierzchni
asfaltowych, a nastgpnie jej mechanicznym zdemontowaniu wraz z podbudowa.
Zdemontowane zostang rowniez ptyty chodnikowe wraz z podbudowa, krawezniki i oporniki.
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Odtworzenie konstrukcji pasa drogowego polegaé bedzie na wykonaniu poszczegélnych
warstw konstrukcyjnych zachowujac istnigjace spadki poprzeczne i podtuzne odtwarzanych
nawierzchni. Wykonanie odtworzenia nawierzchni bedzie mozliwe jedynie w przypadku
uzyskaniawskaznika zageszczenia zasypki w wykopach I > 1,0.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni elementow pasa drogowego nalezy wykonaé z
nastepujacych warstw:
1. Jezdnia— KR4
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- warstwawigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5gr. 20 cm
2. Chodnik
- plyty betonowe 50x50x7 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
3. Kraweznik
- kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
4. Obrzeze
- obrzeze betonowe 6x20x100 na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 5cm

W migscach wykopu w terenach zielonych nalezy wykona¢ odtworzenie trawnika.
Minimalna grubos¢ zyznej gleby (humusu) 15 cm. Siew trawy przeprowadzi¢ recznie przy
zachowaniu iloéci nasion 4 kg/100 m?. Po wysiewie glebe nalezy uwatowaé i podlaé.

UWAGI:

- Przed wykonaniem warstw bitumicznych nalezy podbudowe skropi¢ emulsjg asfaltowa
celem zwigzania warstw.

- Nawykonawcy robét cigzy¢ bedzie obowigzek wlasciwego zabezpieczenia miejsca pracy, a
takze statej dbatosci o stan zabezpieczenia i oznakowania robot.

- Wykonawca robot wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu oraz uzyska zezwolenie
zarzadcy drogi nazajecie pasa drogowego.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z protokotem z Narady
koordynacyjnej nr 1078/2021.

- Przed zasypaniem przylacze kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
oraz inwentaryzacji geodezyjne zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET SA.

3.6. Warunki i sposéb posadowienia obiektow budowlanych oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
Studnie prefabrykowane posadowione zostang bezposrednio na gruncie nosnym na
podbetonie C12/15 o grub. 10 cm. Przewody utozone beda na podsypce piaskowej o grub. 15
cm. Rury przykryte beda warstwa obsypki piaskowej o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.
Jako zasypke wykorzysta¢ mozna grunt rodzimy lub przywiez¢ piasek. Wszystkie warstwy
nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskanie wskaznika zaggszczenia I > 1,0.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem gorniczym, w zwigzku z czym
nie ma koniecznosci zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.
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4. Instalacje elektryczne

4.1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng projektowanej przepompowni odbywa si¢ ze zlgcza
kablowo — pomiarowego ZK 1x-1P ustawionego w granicy dziatki przepompowni. Zgodnie z
warunkami przytaczenia ztacze zasilane jest linia kablowa NAYY-J 4x35 mm? z istnigjacej
stacji transformatorowej nr MST-1764. Linia kablowa przytacza i zlacze kablowo -
pomiarowe jest w zakresie dotyczacym ENEA Operator.

4.2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od szafki ztgcza kablowo — pomiarowego ZK 1x-1P zaprojektowano wewnetrzng linig
zasilgaca kablem YKY 4 x 16 mm? 0,6/ 1,0 kV do rozdzielnicy zasilgiaco — sterujace;j
przepompowni.

4.3. Rozdzielnica zasilajaco —sterujgca przepompowni

Projektowana przepompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne z silnikami
trojfazowymi asynchronicznymi o mocy 2,2 kW. Technologia pracy przepompowni
przewiduje jedng pompe pracy, a drugg rezerwy. Nie przewidziano jednoczesnej pracy obu
pomp. Elektryczne wyposazenie studni przepompowni oraz urzgdzenia zabezpieczajgco —
sterujace w szafce zasilgjgco — sterujacej przepompowni stanowi kompletng dostawe
technol ogicznego wyposazenia przepompowni przez producenta..

W szafce rozdzielnicy przewidziano dodatkowe uziemienie zacisku PEN. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ warto$ci 5Q.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane zasilanie kablowe przepompowni przewidziano w uktadzie sieciowym
TN-C, ze wspélnym  przewodem ochronno - neutralnym PEN. Niezaleznie od
przeprowadzonych obliczen sprawdzajacych, przed oddaniem urzadzen do eksploatagi,
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i
rezystancji uziemienia.

4.5. Wyniki obliczen

4.5.1. Ochrona od porazen

Dla zabezpieczenia obwodu wewnetrznej linii zasilajgcej S303 C10 oraz kabla
zasilgjacego  YKY 4x16 mm® obliczeniowa impedancja petli zwarciowej wynosi
Zs=0,1300Q. Warunek skuteczno$ci ochrony szafki zasilajgco — sterujacej przepompowni:

Zs* 1,=11,27V < Up=230V jest spetniony

4.5.2. Ochrona przed skutkami przecigzen
Dlaw/w parametrow obwodu warunki skutecznosci ochrony:

| lg<In<lIz
] <1451,
gdzie: Ig =3,3A prad roboczy
In=10A prad znamionowy zabezpieczenia

Iz =957A  dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa kabla
l,=14,8A  prad wylaczalny zabezpieczenia dla obcigzenia dtugotrwatego
Sa spetnione — ochrona przed skutkami przeciazen jest skuteczna.
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4.5.3. Spadek napiecia
Obliczeniowy spadek napiecia w projektowanej wewngtrznej linii kablowej zasilajacej
Wynosi:

AUgy =0,05% < AUqep = 4% wynik pozytywny

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie
a) zapotrzebowaniei jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
- nie wystepuje
b) emiga zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci o zasiegu rozprzestrzenienia si¢
- nie wystepuje
C) rodzg i ilos¢ wytwarzanych odpadow
- eksploatacja i funkcjonowanie projektowanych obiektow budowlanych nie powoduje
wytwarzania odpadow
d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia
- nie wystepuje
€) wplyw obiektu budowlanego na istnicjgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Nie planuje sie¢ wycinki drzew i krzewow. Ziemia urodzajna w migjscu projektowane
inwestycji zostanie usunigta i zgromadzona na odkladzie w celu ponownego
wykorzystania do biologicznej zabudowy terenu.
Projektowane obiekty oraz roboty budowlane nie bedag miaty negatywnego wptywu na
wody podziemnei powierzchniowe.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagaja uzgodnienia z Panstwowa Strazg
Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z czym, warunkdw ochrony
przeciwpozarowej nie okresla sie.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy budowie

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowe zadanie
nie kwalifikuje si¢ do opracowania,,planu bioz” z uwagi na zakres robot budowlanych.
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(o]

. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepisow BHP,

Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego,

Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentéw materialow i urzadzen,

Przy prowadzeniu robot nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach,
opiniach i decyzjach.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych,

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.
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