Zalacznik nr 2 do SWZ
OPIS TECHNICZNY

Obiekt:
Naprawa nawierzchni drogi lesnej ,, Kapitanska” ( od skrzy;owania 7 drogg ,,Rybacka”)
- w kierunku do m. Kapitanszczyzna odcinku w km rob. 1+500 — 3+400
- w kierunku do m. Waski w km rob. 0+00 — 0+650
Zamawiajacy: Nadle$nictwo Browsk w Gruszkach.
1. Podstawa i zakres opracowania:
- zlecenie - umowa z Nadlesnictwem Browsk.
- kopia mapy docelowej sieci drogowej Nadlesnictwa Browsk w Gruszkach;
- inwentaryzacja stanu istniejacego, pomiaréw geometrycznych — wilasnych,
2. Dane techniczno - projektowe:

- klasa techniczna — droga le$na

- predkos¢ - 30 km/h

- szeroko$¢ nawierzchni — 3,5 m

- grubos$¢ warstwy 15 cm po zaggszcezeniu
3. Charakterystyka stanu istniejacego:
3.1 Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie: - odcinek drogi przebiega od skrzyzowania z
droga ,,Rybacka” w stron¢ wsi Kapitafszczyzna na terenie Le$nictwa Krynica. W ciaggu trasy
wystepuja jedynie tereny lesne. Odcinek potozony jest w terenie pltaskim, na ogoét w poziomie
okolicznych terenéw. Odwodnienie drogi odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod
opadowych na okoliczne tereny. Istniejgce przepusty i rowy nie podlegajag wyremontowaniu i
oczyszczeniu.
3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym: - brak
Zabezpieczenie urzadzen podziemnych i nadziemnych: - nie dotyczy
4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:
4.1 Trasa w planie: - nie dotyczy
4.2 Profil podluzny: - w ramach zadania przewiduje si¢ podwyzszenie profilu w stosunku do
stanu istniejacego o okoto 5 cm. Zmiana istniejgcych rzednych wynika z grubosci warstwy
konstrukcji 1 wyréwnan podtuznych oraz uksztalttowania nawierzchni w przekrojach
poprzecznych.
4.3 Przekroje normalne: - przekr6j normalny, uwzgledniajacy parametry drogii kategori¢

ruchu:



- szeroko$¢ nawierzchni - 3,50 m, - spadek poprzeczny jezdni — 2,5 %, - spadek poprzeczny
na lukach — wg rozporz.

4.4 Ocena istniejacej nawierzchni: - ocena istniejacej nawierzchni dokonana zostata na
podstawie wiasnych badan gruntu nawierzchni drogi. Istniejaca nawierzchnia zwirowo -
gruntowa ma grubos$¢ ok. 10-20 cm. Odcinek jest potozony na terenach zalesionych i
piaszczystych, z czg§ciowo istniejgcymi rowami.

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni:

- dla ruchu lekkiego i1 bardzo lekkiego (wykorzystujac istniejacg nawierzchni¢ zwirowo -
piaskowg jako podbudowy.

- nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych C_NR, stabilizowana mechanicznie

4.6 Odwodnienie: - stan odwodnienia w obecnym stanie jest dobry, woda opadowa wsigka
bez przeszkod w grunt.

4.7 Skrzyzowania, mijanki i zjazdy, Oznakowanie pionowe, urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu: - mijanki o konstrukc;ji jak na odcinku gtéwnym, zlokalizowane — zgodnie z
potozeniem w terenie.

4.8 Roboty ziemne: - korekta nawierzchni zostanie uzyskana przez wykonanie koryta o
glebokosci do10 cm z wyréwnaniem istniejacego podtoza, wykonanie projektowane;j
konstrukeji nawierzchni kruszywem naturalnym o grubos$ci 15 cm po zageszczeniu .

5. Rozwiazanie organizacji ruchu, transport materialéw: - transport materiatow odbywac
si¢ bedzie samochodami samowytadowczymi. Nie dopuszcza si¢ sktadowania kruszyw na
terenach lesnych

6. Wplyw na Srodowisko: - naprawa nie bgdzie miat ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne, a takze na zmiang stosunkéw wodnych. Naprawa nawierzchni spowoduje
zmniejszenie hatasu i zapylenia okolicznych terenéw, poprawi warunki utrzymaniowe i
przejezdnos¢ w okresie jesienno-wiosennym.

Planowana naprawa nie jest potlozona w obszarze objetym formg ochrony przyrody.

7. Wywlaszczenia gruntow i zielen: - nie dotyczy

8. Wykaz wytycznych i normatywow: - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

9. Uwagi koncowe:

a) Roboty ziemne przy uzyciu sprzgtu mechanicznego moga by¢ wykonane w porze dziennej
b) Wykonywanie warstwy nawierzchni mozna rozpocza¢ po wykonaniu profilowania
wstepnego

¢) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: - przedmiotowa naprawa nie

stwarza zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.



