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Zalacznik nr 5 do SWZ
Wykaz
Szczegofowych Specyfikacji Technicznych
(SST)

NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni Zwirowej z kruszyw naturainych przy naprawa nawierzchni drog lesnych w

Nadlesnictwie Browsk w Gruszkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacia Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem naprawy

nawierzchni Zwiroweyj.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na

pylenie, nierownosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub Zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z

mieszanki Zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Kruszywo naturaine uzyte do mieszanki Zzwirowej powinno spetniac wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3],
a ponadfto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:

- od 0do 20 mm, WP powinien wynosic od 25 do 40,
- od 0do 50 mm, WP powinien wynosic od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wyrmiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek warstwa gorna nawierzchni warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych dwuwarstwowej dwuwarstwowej
sita
mm ax by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 47 49 19
a5 44 26 28 11
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0,075 15 8 12 3

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni Zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (pfugi, brony, kultywatory) do rozktadania, profilowania,

walca statycznego do zageszczenia
4. TRANSPORT

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem

[ rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Mieszanka zwirowa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. Grubosc roztoZzonej warstwy mieszanki

powinna byc taka, aby osiagnac grubosc projektowana.

Mieszanka po rozfoZeniu powinna spetniac kryteria nawierzchni o przekroju daszkowym. Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej
powinna byc rowna wilgotnosci optymainej. W przypadku, gdy wilgotnosc mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszyc, a w przypadku, gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslonag iloscia wody.
Wilgotnosc mozna badac dowoing metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Zwirowej,
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sfe za zgodne z SST i wymaganiami jeZeli wszystkie warunki zostaty spetnione
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 n? wbudowanego kruszywa w nawierzchnie Zwirowg obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki Zwirowej,

- wyrownanie z zageszczeniem do wymaganego profilu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego



