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1. Zakres Gwarancji Wykonawcy
1. Gwarancje Wykonawcy obejmujgq kompletny Turbozespét ze wszelkimi uktadami wchodzacymi
w zakres Przedmiotu Kontraktu w Okresie Gwarancji.
2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:
¢ wykonanie Przedmiotu Kontraktu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Kontrakcie,
e dotrzymanie Parametréw Gwarantowanych,

e spetnienie wszystkich wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa polskiego
dotyczacych catego zakresu Przedmiotu Kontraktu,

e zapewnienie wymaganej jakosci realizacji Przedmiotu Kontraktu,

e zapewnienie kompletnosci dokumentacji formalno-prawnej i projektowej, urzadzen i instalacji
oraz materiatow i dostaw,

e realizacje catego zakresu prac objetych Przedmiotem Kontraktu w sposdb nie powodujacy
przerwania ciggtosci pracy EC Elblag, na kazdym etapie prac, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, a przede wszystkim nie nastgpi przerwanie dostaw ciepta, za wyjatkiem przerw
uzgodnionych z Zamawiajacym i okreslonych w harmonogramie postoju i wytaczen.

2. Okres Gwarancji

1. Wykonawca zapewnia, ze Przedmiot Kontraktu zostanie zaprojektowany i wykonany w taki
sposob, iz jego zywotnos¢ nie bedzie krotsza niz 20 lat liczac od dnia przekazania do eksploatacji
i nie ulegnie nadmiernemu zuzyciu.

2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Kontraktu na Okres Gwarancji okreslony w p. 15.4
Kontraktu.

3. Na nizej wymienione elementy Turbozespotu Wykonawca udziela gwarancji na wydtuzony Okres
Gwarancji okreslony w Kontrakcie:

e zabezpieczenia antykorozyjne i wyktadziny antykorozyjne,
e izolacje termiczng i akustyczng,
e konstrukcje i roboty budowlane.
4. Warunki okreslajace postepowanie w przypadku wystgpienia wad i zasady przedtuzenia Okresu
Gwarancji na wymienione elementy, okreslono w Kontrakcie.

3. Gwarancje ogolne

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Przedmiot Kontraktu, bedzie wolny od wad w
zakresie przeznaczenia, rozwigzan projektowych, materiatowych i wykonania oraz gwarantuje
jego poprawng prace, pod warunkiem prowadzenia obstugi i konserwacji zgodnie z instrukcjami
Wykonawcy.
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2. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu poprawng prace i parametry pracy Turbozespotu,
a w szczegolnosci osiggniecie i dotrzymywanie okreslonych w niniejszym dokumencie Parametrow
Gwarantowanych do zakonczenia Okresu Gwarancji.

Po otrzymaniu od Zamawiajacego zawiadomienia na pismie, o jakiejkolwiek wadzie Iub
niepoprawnej pracy Przedmiotu Kontraktu w Okresie Gwarancji, Wykonawca w ramach gwarancji
musi dokona¢ przeprojektowania i zastosowania rozwigzania zamiennego, naprawy lub wymiany
wadliwego elementu w uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie. Wykonawca jest zobowigzany
wykonac préby dla wykazania Zamawiajgcemu, ze przeprojektowana, naprawiona lub wymieniona
czes¢ instalacji odpowiada wymaganiom. Wszystkie koszty zwigzane z takim przeprojektowaniem,
naprawami, wymiang, prébami wraz z kosztami niezbednych prac i materiatow bedq poniesione
przez Wykonawce.

3. Wykonawca gwarantuje, ze Prace objete Kontraktem beda wykonane w sposéb fachowy, zgodnie
Z przepisami i przyjetymi standardami. Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wszystkich
prac nieodpowiadajacych wymienionym wyzej standardom w trakcie realizacji prac lub w Okresie
Gwarancji, jezeli wada zostanie ujawniona w trakcie Okresu Gwarancji.

4. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczone w ramach Kontraktu urzadzenia, materiaty bedq nowe, o
odpowiednich parametrach jakosciowych oraz bedg posiadac certyfikaty, atesty i dokumentacje
techniczng dopuszczajacq do stosowania, uzycia na terenie Polski.

5. Wykonawca gwarantuje, ze jego personel bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia
wymagane polskimi przepisami, dla realizacji wszelkich Prac wynikajgcych z Kontraktu.

6. Wykonawca gwarantuje wysokg jakos¢ obrdbki i wykonawstwa technicznego. Wykonawca
odpowiada za jako$¢ wykonania, w tym zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi zawartymi
w Kontrakcie.

7. Wykonawca zapewnia, ze zastosowane beda rozwigzania sprawdzone i niezawodne w eksploatacji.

8. Wykonawca gwarantuje, ze na zadnym etapie, przed przejeciem Przedmiotu Kontraktu do
Eksploatacji przez Zamawiajacego zaden element wyposazenia nie bedzie wykorzystywany
niezgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg, w szczegdlnosci nie zostang przekroczone
dopuszczalne predkosci obrotowe maszyn, gradienty temperatur itp. Jezeli Zamawiajacy wykaze,
ze przed podpisaniem protokotu Przejecia do Eksploatacji, wyposazenie byto uzytkowane w sposdb
niezgody z dokumentacjg ruchowg, to Zamawiajacy bedzie miat prawo zadac zastgpienia tego
wyposazenia nowym. Wykonawca jest zobowigzany do wymiany w uzgodnionym przez Strony
terminie, kwestionowanego wyposazenia na nowe.

4. Warunki dotrzymania Parametrow Gwarantowanych
Warunkami dotrzymania Parametrow Gwarantowanych sg ponizsze warunki i zasady wykonania
pomiarow.

1. Turbozespét bedzie zasilany w media o parametrach okreslone w Zatgczniku 1B do PFU. O ile nie
podano inaczej, wartosci Parametréw Gwarantowanych powinny by¢ dotrzymane w catym zakresie
parametrow mediow.
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2.

O ile nie podano inaczej, wartosci Parametrow Gwarantowanych beda dotrzymane w catym
zakresie obcigzen Turbozespotu.

O ile nie podano inaczej, wartosci Parametrow Gwarantowanych powinny by¢ dotrzymane w catym
zakresie parametréw otoczenia okreslonych w punkcie Warunki klimatyczne w PFU.

Pomiary jakosci wody i pary, bedg wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, w
uzasadnionych przypadkach rowniez dopuszcza sie stosowanie procedur badawczych stosowanych
w akredytowanych laboratoriach.

Jezeli nie okreslono inaczej Parametry Gwarantowane beda dotrzymywane bez ograniczenia
dotrzymywania pozostatych Parametrow Gwarantowanych.

Szczego6towg procedure wykonania pomiardw Parametréw Gwarantowanych tj. Pomiardw
Parametrow Gwarantowanych i Pomiaréw Gwarancyjnych okresla Zatacznik 1 do PFU.

Do oceny dotrzymania Parametrow Gwarantowanych bedg wykorzystane krzywe korekcyjne
dostarczone przez Wykonawce. Krzywe korekcyjne Wykonawcy beda dostarczone wraz z
projektem podstawowym i beda uwzglednia¢ wptyw wszelkich niezbednych wielkosci niezaleznych
od Wykonawcy. Krzywe bedg uwzgledniaty bezposredni i uzasadniony technicznie wptyw tych
wielkosci zaréwno na pogorszenie, jak i na polepszenie Parametrow Gwarantowanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za opracowanie wszelkich niezbednych krzywych korekcyjnych oraz
charakterystyk wyspecyfikowanych w Zataczniku nr 3 do Kontraktu

5. Parametry Gwarantowane

5.1 Parametry Gwarantowane grupy A
Wykonawca gwarantuje dotrzymanie w sposéb bezwzgledny Parametréow Gwarantowanych
okreslonych w ponizszej tabeli, w przypadku ich niedotrzymania Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Kontraktu w catosci. W przypadku, ich niespetnienia w trakcie okresu gwarancyjnego (po przyjeciu
do eksploatacji) Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosciach i na zasadach okreslonych w
Kontrakcie.
Tabela 5.1 Parametry Gwarantowane Grupy A
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Wartosci Uwagi
1. Hatas
1.1. Poziom dzwieku A urzadzenia dB(A) < 85 5.1.1.1
2. Poziom drgan urzadzen i budowli
w zakresie Kontraktu
2.1. Dla budowli (fundamentéw 5.1.2.1
urzadzen) wg PN/B-03040:1980
2.2. Dla urzadzen 5.1.2.2
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Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Wartosci Uwagi
2.2.1. Drgania bezwzgledne Strefa A w momencie
wg ISO przekazania do
10816 eksploatacji, Strefa B na
koniec okresu gwarancji
2.2.2. | Drgania wzgledne Strefa A w momencie
przekazania do
ISO 7919
wg eksploatacji, Strefa B na
koniec okresu gwarancji
5.1.1 Hatas
5.1.1.1 Poziom dzwieku A urzadzenia
Poziom mocy akustycznej urzgdzen / instalacji, definiowany jako usredniony poziom dzwieku
na powierzchni pomiarowej w odlegtosci 1 m od badanego urzadzenia / instalacji, zmierzony
podczas normalnej pracy urzadzenia z maksymalnym obcigzeniem Ilub obcigzeniem
czesciowym, po skorygowaniu ze wzgledu na poziom tta akustycznego pochodzacego od
urzadzen nie nalezacych do Przedmiotu Kontraktu, byt nizszy niz okreslony w Tabela 5.1.
Obliczenie s$redniego poziomu dzwieku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki
uwzgledniajace hatas tta, beda przeprowadzone zgodnie normami:
e PN-EN ISO 3744 "Wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu na podstawie
pomiardw ci$nienia akustycznego. Metoda techniczna.”
e PN-EN ISO 3746 "Wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu na podstawie
pomiardw ci$nienia akustycznego. Metoda orientacyjna.”
Gwarancja obejmuje wszystkie nowe urzadzenia i elementy wchodzace w zakres Przedmiotu
Kontraktu.
W przypadku zastosowania ostony akustycznej lub wydzielonego pomieszczenia poziom hatasu
wyznaczany jest 1 m od ostony lub od scian wydzielonego pomieszczenia. Nie dopuszcza sie
traktowania $cian budynku kottowni jako oston akustycznych.
Widmo hatasu poszczegdlnych urzadzen Turbozespotu nie bedzie zawiera¢ sktadowych
tonalnych.
5.1.2 Poziom drgan urzadzen i budowli w zakresie Kontraktu
5.1.2.1 Poziom drgan budowli
Wykonawca gwarantuje bezwzglednie, ze drgania budowli dotyczace fundamentéw urzadzen
realizowanych w zakresie Kontraktu pomierzone zgodnie z wytycznymi normy PN/B-
03040:1980 nie bedg przekraczaty wymagan tej normy.
5.1.2.2 Poziom drgan urzadzen

Wykonawca gwarantuje bezwzglednie dotrzymanie poziomu drgan bezwzglednych
i wzglednych urzadzen w strefach okreslonych w poz. 2.2.1 i 2.2.2. Zastosowanie beda
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odpowiednie czesci norm ISO 10816 dla drgan bezwzglednych i ISO 7919 dla drgan wzglednych
zgodnie z zakresem ich stosowania, w tym co najmniej zeszyty: PN-ISO 10816-1, ISO 10816-
3, ISO 10816-7 oraz PN-ISO 7919-1, ISO 7919-3.

Pomiary drgan urzadzen w zakresie Kontraktu zostang przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
opisanymi we wskazanych normach.

5.2 Parametry Gwarantowane grupy B

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie Parametrow Gwarantowanych grupy ,B” okreslonych w

ponizszej tabeli, w przypadku ich niedotrzymania Zamawiajqcy naliczy kary umowne w

wysokosciach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

Tabela 5.2 Parametry Gwarantowane Grupy B
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Wartosci Uwagi
1 Dyspozycyjnosé 5.2.11
w  pierwszym roku  Okresu % 90%
1.1
Gwarancji
1o w kolejnym roku/latach Okresu % 92%
) Gwarancji

5.2.1 Dyspozycyjnosc

Wykonawca gwarantuje, dotrzymanie dyspozycyjnosci Turbozespotu okreslonej w poz. 1.1 i
1.2 Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédta odwotania.2 dla kolejnych lat Okresu Gwarancji, przy
zdefiniowanej przez Wykonawce dtugosci postojow planowych w kazdym roku Okresu
Gwarancji oraz przy zatozeniu wykonania przez Zamawiajacego wszystkich czynnosci
obstugowych zgodnie z uzgodniong dokumentacjg eksploatacyjng. Dyspozycyjnos$¢ jest
zdefiniowana zgodnie z ponizszym wzorem.

(8760 — Ty, — Tya)

8760
gdzie:
D - Dyspozycyjnos¢ w danym roku Okresu Gwarancji,
Tpp - czas postoju planowego Turbozespotu w ciggu Okresu Gwarancji [h],
Tpa - czas pozostawania w stanie awarii w ciaqgu Okresu Gwarancji [h].

Czas pozostawania Turbozespotu w stanie awarii definiowany jest jako czas od momentu utraty
przez Turbozesp6t mozliwosci pracy z przeptywem pary 80 t/h z powodu awarii elementu lub
uktadu objetego zakresem odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonym w Zataczniku 1A do PFU,
do momentu odzyskania tej mozliwosci.

Czas pozostawania Turbozespotu w stanie postoju planowego definiowany jest jako czas od
momentu utraty przez Turbozespét mozliwosci uzyskania WMT do momentu uzyskania tej
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mozliwosci. Jako postdj planowy kwalifikowany jest postdj zgodny z rocznym harmonogramem
postojow Turbozespotu i Bloku oraz postdj, ktérego konieczno$¢ zostanie zgtoszona przez
Wykonawce co najmniej z miesiecznym wyprzedzeniem.

Postoje Turbozespotu niezalezne od Wykonawcy (np. spowodowane postojami awaryjnymi
elementow Bloku niewchodzacymi w zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy) nie sg wliczane do
czasu postojow (niedyspozycyjnosci) Turbozespotu. Czasy nieprzewidzianych postojow Bloku
mogq zostaé wykorzystane do prowadzenia napraw Turbozespotu.

Dyspozycyjnos¢ okreslana jest osobno dla kazdego kolejnego 12-miesiecznego okresu w
Okresie Gwarancji. Gwarancja i kary umowne dotyczace nie uzyskania gwarantowanej
dyspozycyjnosci obowigzujg osobno dla kazdego z 12 miesiecznych okresow.

Sumaryczny czas postojow planowych w ciggu roku Tpp zostanie okreslony na podstawie
programu remontowego Turbozespotu, w ktéorym Wykonawca okresli czasy postojow
planowych dla kolejnych lat Okresu Gwarancji. Roczny czas postojow planowych, w kazdy z
kolejnych lat Okresu Gwarancji, nie bedzie dtuzszy niz 504 h.
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