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ELEMENTY PROJEKTOWANE

istniejgcego i projektowanej rozbudowy.
- Konstrukcja podtrzymujgca strop o klasie odpornosci ogn. R60.
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- Nalezy skorygowac lokalizacje oraz poziom istn. taw fundamentowych.
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B | projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istn. budynku.
| - ELEMENTY DO U S UNI EC A - Po rozbiérce istniejgcego zadaszenia nalezy sprawdzic¢ i ewentualnie
e 4 skorygowac poziom projektowanych belek podwalinowych dla budynku

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez strop wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS60.

D1

DACH

P2

STROP NAD PARTEREM

panele z blachy ptaskiej powlekanej na rgbek stojgcy

30cm

wetna mineralna

4cm | taty deskowe 4x6cm papa paroizolacyjna z folig aluminiowg lub folia PE
3cm | listwy dystansowe wzdtuz krokwi 3x6cm 24cm | prefabrykowana ptyta stropowa kanatowa
folia wstepnego krycia 1,5cm | tynk cementowo-wapienny
20cm | krokwie 8x20cm
przestrzen poddasza nieuzytkowego wentylowana G 1 CHODNIKI/ CIAGI PIESZE/ OPASKA BET.
w strefie okapu i kalenicy 6cm | kostka betonowa
5cm | podsypka piaskowa
S 1 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA 10cm | podbudowa z kruszywa tamanego
25cm | bloczek betonowy fundamentowy grunt rodzimy

izolacja przeciwwodna pionowa - masa hydroizolacyjna

bez rozpuszczalnikéw organicznych

10cm

termoizolacja NRO z wodoodp. ptyt wetny gruntowe;j

cokot - tynk kwarcowy

S2

SCIANA ZEWNETRZNA

1,5cm

tynk cementowo-wapienny

25cm

bloczki silikatowe

20cm

ptyty wetny mineralnej NRO

tynk zewnetrzny silikatowy cienkowarstwowy

P1

PODLOGA NA GRUNCIE

2cm

gres wielkoformatowy klejony do podtoza

6cm

posadzka bet. ze zbrojeniem rozproszonym
(z posadzkg samopoziomujgca)

folia PE/ w pom. mokrych 2x papa asf.

ze sklejeniem zaktadow i wywinieciem 15cm na Sciany

10cm

styropian twardy

1x papa asf. na lepiku lub papa termozgrzewalna

12cm

podbudowa - zwirobeton

30cm

podbudowa zwirowo-piaskowa ubijana warstwami
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