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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt techniczny architektoniczny rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie wraz z niezbgdna
zewnetrzng infrastrukturg techniczng w postaci budowy podziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba szczelnego o pojemnosci 10m”,
podziemnej linii kablowej nn zasilajacej i linii kablowej o$wietlenia terenu ze
stupami o$wietleniowymi oraz budowy parkingu na samochody osobowe z 18
miejscami  postojowymi, zlokalizowanych w miejscowosci Leman pod nr
administracyjnym 37A, gmina Turo$l na dzialce ewidencyjnej nr 409/4, obrgb 0009
Leman, zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z Decyzja nr PDS.6733.9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 06-07-2023 roku, wydana przez Wojta Gm. Turosl.

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
BUDYNKU - mgr inZ. arch. Marek Kochanski

Projektant w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei,
upr. proj. Nr SUW-29/89

- mgr inZ. arch. Ewa Basalaj
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNEGO

a) stan istniejacy — charakterystyka budynku

Opracowywany obiekt to wolnostojacy, parterowy i niepodpiwniczony budynek (w ksztalcie
prostokata) Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie, sktadajacy si¢ z dwoch polaczonych
czesci:

od strony frontowej z czgsci garazowej z dwoma niezaleznymi boksami na samochody

ratownictwa strazy pozarnej, przykrytej dwuspadowym, symetrycznym i

réwnopotaciowym dachem drewnianym w konstrukcji krokwiowej. Calo$¢ realizacji

wykonano w technologii tradycyjnej.

v' lawy fundamentowe — zelbetowe wylewane z betonu B135.

v’ $ciany fundamentowe — zelbetowe wylewane z betonu B15 i murowane z bloczkow
betonowych M2, M4 na zaprawie cementowej gr.38cm.

v $ciany nadziemia — zewnetrzne gr.54cm, murowane w mijank¢ z bloczkdéw

gazobetonowych odmiany 07 gr. 38cm na zaprawie cementowo — wapiennej,

otynkowanych od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym, natomiast od zewnatrz
ocieplone styropianem gr. Scm wedtug metody BSO. Sciana wewnetrzna oddzielajaca
pomieszczenia garazy z bloczkow gazobetonowych odmiany 07 gr.38cm na zaprawie
cementowo — wapiennej, obustronnie otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym,
wience i nadproza/podciagi — zelbetowe wylewane z betonu B15.

strop — ptaski z prefabrykowanych belek zelbetowych z wypelieniem przestrzeni

migdzy nimi cegla ceramiczng na bednarkach stalowych.

v’ dach - dwuspadowy, symetryczny, w Konstrukcji drewnianej i w ukladzie
krokwiowym, o krokwiach opartych na murlatach zewngtrznych $cian podluznych
oraz na drewnianej Sciance stolcowej wzdluz podluznej Sciany srodkowej, kryty
arkuszami powlekanej trapezowej blachy stalowej.

v' izolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych i posadzki - papa asf.
na lepiku asfaltowym, pionowa $cian fundamentowych 2 x lepikiem asfaltowym.

v Instalacje — istniejagce w budynku: elektryczna, wodociggowa, syreny alarmoweyj,
telefoniczna; odprowadzenie wody z dachu na przylegly chtonny teren wiasny.

v' wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki cem.- wap. kat. III malowane bialymi
farbami emulsyjnymi z lamperia tynku mozaikowego w jednym pomieszczeniu
garazu, sufit otynkowany malowany w kolorze biatym, posadzki wytozone plytkami
gresu, stolarka drzwiowa wewnetrzna 1 wrot zewnetrznych stalowa.

<<

Stan techniczny omawianej kubatury w zakresie fundamentow, §cian nos$nych i stropu pod
poddaszem nieuzytkowym jest dobry 1 kwalifikuje si¢ pod planowang nadbudowe, rozbudowe
i przebudowe bryly istniejacej. Dach w konstrukcji drewnianej z poszyciem i pokryciem,
kolizyjny wobec planowanej inwestycji przewidziano do rozbiorki.

od strony tylnej z pdzniejsza dobudowa w postaci czesci zapleczowej, przykrytej lekkim

pulpitowym dachem drewnianym w konstrukcji krokwiowej. Catos¢ realizacji wykonano

w technologii tradycyjne;.

v lawy fundamentowe — zelbetowe wylewane z betonu B135.

v’ $ciany fundamentowe — zelbetowe wylewane z betonu B15 gr.24cm.

v $ciany nadziemia — zewnetrzne gr.24cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 07 gr. 24cm na zaprawie cementowo — wapiennej, otynkowanych od
wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym, natomiast od zewnatrz ocieplone
styropianem gr. 3cm wedhug metody BSO. Sciana wewnetrzna dziatowa oddzielajaca




pomieszczenia z bloczkow gazobetonowych odmiany 07 gr.12cm na zaprawie
cementowo — wapiennej, obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo -—
wapiennym,

wience 1 nadproza/podciagi — zelbetowe wylewane z B15.

Stropodach — w konstrukcji drewnianej obtozony od spodu ptyta gipsowo - kartonowa.
dach — jednospadowy, w konstrukcji drewnianej i w ukladzie krokwiowym, o
krokwiach opartych na murtacie zewngtrznej $ciany tylnej oraz na drewnianej belce,
mocowanej do tylnej $ciany garazowej, kryty arkuszami powlekanej trapezowej
blachy stalowej.

v’ izolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych i posadzki - papa asf.
na lepiku asfaltowym, pionowa $cian fundamentowych 2 x lepikiem asfaltowym.

v' Instalacje — istniejgce w budynku: elektryczna, wodociggowa, odprowadzenie wody z
dachu na przylegly chtonny teren wtasny.

v' wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki cem.- wap. kat. III malowane biatymi
farbami emulsyjnymi (czgSciowo oblozone glazura w pomieszczeniu aneksu
kuchennego), sufit obtozony ptyta gipsowo - kartonowa, posadzki wytozone ptytkami
gresu, stolarka drzwiowa wewngtrzna i stalowa.

Stan techniczny istniejacej kubatury w zakresie fundamentow, $cian nosnych i dziatowych
jest dobry; stan stropodachu w konstrukcji drewnianej jest niedostateczny - wykazuje znaczne
ugiecia 1 kwalifikuje si¢ do rozbiorki.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania masywnego Stropu zelbetowego (Postanowienie
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.52840.25.2023 z dnia 27 lipca
2023 roku) jako stropu oddzielenia przeciwpozarowego W klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60, wykonanego z materiatéw niepalnych i z ociepleniem welng mineralna,
podjeto decyzj¢ rozbiorki omawianej cze$ci budynku z uwagi na znaczne zwickszenie
projektowanych obcigzen na fundamenty.

AN

Dane obliczeniowe budynku istniejacego:

- wysokos¢ - 3,80m

- dlugos¢ catkowita -15,75m

- szer. catkowita -10,35m

- pow. zabudowy - 162,75m?

- pow. uzytkowa - 131,56m?

- pow. wewnetrzna - 139,75m?

- kubatura - 589,70m?

- liczba kondygnacji - 1 nadziemna
- liczba lokali uzytkowych -1

- liczba lokali mieszkalnych - nie dotyczy

b) charakterystyka ogolna inwestycji

Projektowana inwestycja stanowi rozbudowe, nadbudowe 1 przebudowg istniejgcego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lemanie. Przedsigwzigcie inwestycyjne zostato zlokalizowane
w miejscowosci Leman i obejmuje budynek pod nr administracyjnym 37A, gmina Turosl na
dziatce ewidencyjnej nr 409/4, obreb 0009 Leman. Planowane zamierzenie w ramach
przebudowy musi by¢ poprzedzone rozbiorkg wtornej dobudowy do szczytowej strony tylnej
z uwagi na jej zly stan techniczny stropodachu lekkiego oraz brak mozliwosci wykorzystania
istniejgcej konstrukcji $ciennej i fundamentowej do planowanych zwigkszonych obcigzen
konstrukcyjnych. Powyzsza przebudowa jest realizowana praktycznie w miejscu istniejacej
rozbieranej czgsci budynku. Kompleksowej rozbiorce ulega rowniez drewniana wigzba
dachowa wraz z poszyciem i pokryciem dachu.

Projektowany budynek OSP to obiekt wolnostojacy, parterowy i niepodpiwniczony, oparty
na planie prostokata. Inwestycja zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej murowanej.
Docelowo obiekt istniejagcy wraz z planowang r ozbudowg i nadbudowg zostanie ocieplony



welng mineralng w technologii BSO gr.20cm w cz¢éci nadziemnej i 10cm warstwa welny
gruntowej w czesci cokotowej 1 podziemnej. Budynek zostanie spigty wiencami zelbetowymi
z prefabrykowanym stropem zelbetowym w technologii ,,Cegta Zeranska” oraz po rozbidrce
istniejgcej wigzby drewnianej wraz z pokryciem przykryty zostanie wspolnym wysokim
roéwnopotaciowym dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej (mieszczacym w sobie
poddasze nieuzytkowe), o jednakowych spadkach potaci dachowych 25% (14°), krytym
panelami z blachy stalowej powlekanej.

Wymienione prace budowlane majg na celu dostosowanie projektowanej funkcji uzytkowej
w budynku do obowiazujacych warunkéw technicznych oraz wymagan przeciwpozarowych i
przepiséw sanitarno-epidemiologicznych (przy obecnym braku ich spehienia), jak rowniez
zapewniaja peing likwidacje barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych,
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Z uwagi na sprzeczne z przepisami _techniczno - budowlanymi zblizenie si¢
przebudowywanego, rozbudowywanego i nadbudowywanego budynku od granicy lasu (od
strony pin.-wsch. w zakresie 1,91m-5.79m i od strony pin.-zach. w zakresie 1,54m-1,89m)
rozumianego jako grunt leSny (Ls), Inwestor wystgpit z ekspertyza techniczng z zakresu
ochrony  przeciwpozarowej o odstepstwo od przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego do Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku.
Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.52840.25.2023
z dnia 27 lipca 2023 roku wyrazito zgode¢ na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w sposob inny niz okre$lono to w przepisach techniczno — budowlanych dla
projektowanego budynku przy zastosowaniu ponadstandardowych rozwigzan zamiennych,
dostosowujgcych projektowany obiekt do wymagan ochrony przeciwpozarowej i
usuwajacych stan zagrozenia zycia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z wytycznymi Decyzji nr
PDS.6733.9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06-07-2023 roku,
wydanej przez Wojta Gm. Turosl

Ustalenia wyzej cytowanej Decyzji dla projektowanego budynku w zakresie warunkow i
wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego zostaly zachowane -  po planowanej
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie bedzie on obiektem wolnostojacym o jednej
kondygnacji nadziemnej, szeroko$¢ elewacji frontowej wynoszaca 18,75m zawiera si¢ w
przedziale od 14,4m do 21,6m, wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — od terenu do
okapu dachu wynoszaca 3,76m zawiera si¢ w przedziale od 3,0m do 4,5m, wysokos¢ budynku
do kalenicy wynoszaca 6,62m zawiera si¢ w przedziale od 6,0m do 9,0m. Budynek posiada
dach dwuspadowy, symetryczny o katach nachylenia gtownych potaci dachowych
wynoszacych 14° i zawierajacych si¢ w przedziale od 7° do 35° oraz uktad gtoéwnej kalenicy
dachu zostat zaprojektowany jako prostopadty do frontu dziatki nr 409/4. Linia zabudowy
projektowanego budynku nie przekracza okreslonej w Decyzji nieprzekraczalnej linii
zabudowy, natomiast zaprojektowany wskaznik wielkoSci powierzchni zabudowy terenu
inwestycji wynoszacy 8,9% nie przekracza zatozonego w Decyzji maksymalnego wskaznika
wielkos$ci powierzchni zabudowy wynoszgcego 10% terenu inwestycji.

Projektowany budynek ustugowy uzytecznos$ci publicznej zalicza si¢ do kategorii XII —
budynki terenowej administracji samorzgdowej, dla obiektow budowlanych o wspétczynniku
kategorii obiektu (k) wynoszacym 5,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu (W) wynoszacym
1,0 (kubatura budynku ponizej 2500m3). Projektowane podziemne instalacje zewnetrzne i
zbiornik na $cieki zaliczaja si¢ do kategorii VIII — inne budowle, dla obiektow budowlanych o
wspolczynniku kategorii obiektu (k) wynoszacym 5,0. Projektowany parking na 18 miejsc
postojowych zalicza si¢ do kategorii XXII — place postojowe, parkingi, dla obiektow
budowlanych o wspotczynniku kategorii obiektu (k) wynoszacym 8,0 i wspolczynniku
wielkos$ci obiektu (w) wynoszacym 1,0 (powierzchnia terenu ponizej 1000m?).




C) opinia geotechniczna — sposoéb posadowienia obiektu

Opinia dotyczaca charakterystyki podioza gruntowego pod planowane przedsigwzigcie
wynika z przekazéw Inwestora, opartych na informacjach Wykonawcy budynku i na
spostrzezeniach z realizacji sasiednich budynkoéw wiejskich oraz z badan makroskopowych
podioza (wykonane odkrywki fundamentéw).

Wiynika stad, iz w strefie planowanej lokalizacji budynku wystepuja proste warunki gruntowe,
a wigc warunki geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie, pod warunkiem
usuni¢cia warstwy gleby oraz nasypéw niebudowlanych. Wierzchnia  warstwe gruntu
stanowig nasypy stabilizowane oraz nastgpnie grunty sypkie w postaci piaskow drobnych i
srednich w stanie §rednio zageszczonym i zaggszczonym jako nos$ne podloze budowlane.
Warunki gruntowo — wodne sa korzystne i nie b¢da utrudnia¢ wykonania robot budowlanych
w strefie przyziemia i strefy fundamentowania. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty
wystepujace w dokumentowanym podtozu zaliczono do gruntow nasypowych i sypkich.
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
1 techniczne eliminujg negatywny wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

d) program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje przy planowanej przebudowie wewnetrznej, rozbudowie i
nadbudowie budynku istniejagcego rowniez wzbogacenie istniejacej funkcji jednostki
ratowniczo - gasniczej OSP do walki z pozarami, klgskami zywiotowymi i innymi
miejscowymi zagrozeniami o jednostke w przysziosci specjalistyczng, ktora jednoczesnie
bedzie prowadzi¢ szkolenia i konferencje w kierunku zdobywania kwalifikacji w zakresie
ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz poszukiwawczo-ratowniczego. Dlatego tez
planowana rozbudowa bedzie pehni¢ funkcje sali szkoleniowo — konferencyjnej z niezbednym
zapleczem higieniczno — sanitarnym, kuchennym 1 technicznym. Jedne istniejagce
pomieszczenie garazowe zostaje uzupelnione o funkcje magazynowa dla wyposazenia
specjalistycznego.

PARTER - PRZYZIEMIE

1.1. Wiatrotap - 4,20
1.2. Korytarz/szatnia - 11,40
1.3. Sala konferencyjno - szkoleniowa - 84,03
1.4. Magazyn wyposazenia specjalistycznego - 42,00
1.5. Pomieszczenie garazu - 41,96
1.6. Korytarz/szatnia - 7,65
1.7. Przedsionek gospodarczy - 2,26
1.8. Lazienka - 3,58
1.9. Aneks kuchenny - 5,90
1.10. Aneks kuchenny - 8,52
1.11. Spizarnia - 2,88
1.12. Wc personelu - 3%
1.13. Korytarz - 3,73
1.14. Pomieszczenie techniczne - 5,87
1.15. Pomieszczenie gospodarcze - 3,99
1.16. Wc¢ ogdlnodostepne z przedsionkiem (NPS) - 7,72

Razem -359,60 /m? /



e) dane obliczeniowe budynku

Powierzchnie uzytkowe okreslaja stan projektowany w §wietle $cian nieotynkowanych.

a) powierzchnia zabudowy - 299,80m?
w tym; - istniejaca adaptowana cze$¢ budynku - 108,80m?
b) powierzchnia uzytkowa (netto) - 239,23m?
w tym; - istniejgca adaptowana czgs¢ budynku - 83,96m?
C) powierzchnia calkowita - 299,80m?
d) powierzchnia wewnetrzna - 263,18m?
w tym
- strefa pozarowa PM - 146,18m?
- strefa pozarowa ZL II1 - 117,00m?
e) kubatura - 1330,00m?
W tym (uzytkowa do ocieplenia stropéw wigcznie): - 1211,20m?
w tym: - strefa pozarowa PM - 552,00m?
- strefa pozarowa ZL III - 659,20m?
f) dlugos¢ - 19,35m
g) szerokos$¢ - 16,25m
h) wysokoS$¢ (z ociepleniem stropu wlgcznie) - 3,96m
i) wysokos¢ do kalenicy - 6,62m
J) liczba kondygnacji - 1 nadziemna
k) liczba lokali uzytkowych - 1
I) liczba lokali mieszkalnych - nie dotyczy

f) opis architektoniczno — budowlany

UWAGA: Z powodu rozbieznosci wymiarowych i braku petnego dostepu do wszystkich
elementow budowlanych oraz elementow konstrukcji bryly istniejgcej (M.in.strop istniejgcy i
stropodach), poziomy wysokosciowe, wymiary, rzedne i charakterystyke budowlang
uwzglednione w projekcie nalezy dodatkowo sprawdzi¢ na etapie realizacji.

W zaleznosci od stwierdzonej w trakcie robot zwiqgzanych z wykonaniem odkrywek, degradacji
struktury budowlanej i zniszczen biologicznych elementow wykonczeniowych oraz
budowlanych nalezy skontaktowac si¢ z autorem opracowania w trakcie nadzoru autorskiego
w celu okreslenia robot naprawczych dla spetnienia wymogow konstrukcyjno. — budowlanych.
Wszelkie kolizje projektowe z zastanymi elementami konstrukcyjnymi oraz budowlanymi
nalezy skonsultowac na etapie nadzoru autorskiego.

- Lawy i stopy fundamentowe — Zelbetowe wylewane 2z betonu C20/25 z dodatkiem
srodka uszczelniajacego na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm, zbrojone pregtami
stalowymi A-1lIN i A-0 z otuling zbrojenia ¢ = 50mm (wysoko$¢ taw 40cm) — zafozono
posadowienie ponad poziomem wystepowania wody gruntowej. W celu ochrony betonu oraz
zbrojenia przed woda gruntowg, do betonu fundamentoéw nalezy doda¢ srodek uszczelniajacy,
dostepny na rynku i dopuszczony przez ITB do stosowania w budownictwie. Na warstwie
betonu podktadowego wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy na lepiku
lub warstwy papy termozgrzewalnej. Wszystkie powierzchnie fundamentow zabezpieczy¢
izolacja powlokowa dostgpng na rynku i1 dopuszczong przez ITB do stosowania w
budownictwie.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na posadowienie taw fundamentowych w bezposrednim
sasiedztwie budynku istniejacego, aby nie rozluzni¢ gruntu pod istniejacymi fundamentami. Z
wykopu nalezy usung¢ grunty niebudowlane. Ewentualne grunty niebudowlane oraz grunty o
parametrach gorszych niz zaloZzone nalezy wymieni¢ na piasek $redni zaggszczony do
1d=0,40. Projektowany poziom posadowienia w sgsiedztwie istniejagcych elementow nalezy
miejscowo dostosowac do ich poziomu posadowienia Po wykonaniu fundamentéw nalezy je
izolowa¢ przeciw penetracji wody.



Uwaga: wykop winien by¢ odebrany przed wykonywaniem fundamentow przez uprawnionego
geologa. W wypadku odkrycia w wykopach innych warunkéw posadowienia/grunty nienosne,
nalezy skontaktowaé sig¢ z autorem opracowania.

- Sciany fundamentowe - gr.25cm, murowane z bloczkéw betonowych klasy 15MPa gr.
25cm na zaprawie cementowej marki M10 z usztywniajagcymi rdzeniami zelbetowymi z
betonu C16/20, wiencem stezajagcym zelbetowym z betonu C20/25 oraz od zewnatrz z
warstwa twardej wetny gruntowej gr.10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma - papa termozgrzewalna lub 2 razy papa asfaltowa na
lepiku 1 pionowa powlokowa - systemowa w postaci powtok z mas polimerowo-
bitumicznych. Sciany fundamentowe cokotu ponad linia powierzchni terenu nalezy wykonaé
z zewngtrznym cienkowarstwowym tynkiem kwarcowym wg. technologii systemu docieplen
bezspoinowych BSO.

- Sciany nadziemia zewnetrzme — o grubosci lacznej 45cm dla projektowanych $cian
konstrukcyjnych ostonowych podtuznych i szczytowych z bloczkow 1 blokow silikatowych
konstrukcyjnych drazonych biatych gr.25cm, murowanych na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy SMPa (ze wzmocnieniem rdzeniami zelbetowymi oraz st¢Zzeniem wiencami
zelbetowymi) i ocieplonych welng mineralng gr.20cm, mocowana od zewnatrz wedlug
technologii bezspoinowego systemu docieplen BSO, z zewng¢trznym tynkiem mineralnym,
malowanym farbg silikonowa lub tynkiem silikatowym cienkowarstwowym — docieplenie
Scian zewnetrznych nadziemia systemowq metodq bezspoinowq (przymocowanie pilyt weiny
mineralnej do istniejgcej powierzchni elewacyjnej Scian zewnetrznych za pomocqg masy
klejgcej z dodatkowym zastosowaniem {qcznikow mechanicznych i wykonaniu na nich
warstwy z zaprawy klejgcej, zbrojonej tkaning szklang i warstwq szlachetnej wyprawy
tynkarskiej) — przyjeto system z tynkiem silikatowym barwionym i fakturg ,.kamyczkowa” z
ziarnem 1,5mm.

v Plyty welny mineralnej — zapewniaja odpowiednig izolacje termiczna.

v’ Zaprawa klejowa + kotki rozporowe mocujace welne mineralng do $cian — zapewniaja
statecznos$¢ konstrukcyjng uktadu dociepleniowego.

v' Zbrojenie z siatki z widkna szklanego — ogranicza odksztalcenia termiczne warstwy
ochronnej, zapobiega peknigciom 1 zwieksza wytrzymatos¢ na uszkodzenia
mechaniczne.

v" Wyprawa tynkarska — stanowi wykonczenie powierzchni uktadu ocieplajgcego,
zabezpiecza go przed wpltywem czynnikow atmosferycznych oraz zwigksza jego
wytrzymato$¢ na uderzenia. Poprzez dobrze dobrang kolorystyke i1 faktur¢ nadaje
elewacji budynku estetyczny wyglad.

- Sciany nadziemia wewnetrzne — $ciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z bloczkoéw
1 blokéw silikatowych konstrukcyjnych drazonych biatych gr.25cm, $cianki dzialowe 1
obudowy kominow z bloczkéw silikatowych gr.12cm 1 8cm na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy SMPa, oblozone tynkiem cementowo — wapiennym (kominy ponad dachem
obtozone cegla klinkierowg gr. 12cm).

- Stropy — w ukladzie konstrukcyjnym poprzecznym, zelbetowe prefabrykowane w
technologii ,,Cegta Zerafska” uzupehiajacymi wylewkami zelbetowymi z betonu C20/25.

- Wience, nadproza i rdzenie $cian konstrukcyjnych - Zelbetowe wylewane na mokro z
betonu C20/25. Rdzenie zmonolityzowane z podciggami i wiencami zelbetowymi
monolitycznymi. W elementach Zelbetowych nalezy zwrdoci¢c uwage na doktadne
rozmieszczenie pretow w przekrojach, na zachowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz na
doktadne zaggszczenie betonu w szalunkach. W wiencach stropowych poddasza nalezy
osadzi¢ sruby ocynkowane M12 do zakotwienia murtat i podwalin wigzby dachowe;.

- Kominy wentylacyjne — z pustakéw ceramicznych wg KBI — 5.41/21 o wymiarach
18,8x18,8cm, murowanych na zaprawie cementowej marki 5MPa i obmurowanych w
przestrzeni kondygnacji uzytkowej nadziemnej za pomoca bloczkow silikatowych
konstrukcyjnych dragzonych biatych gr.8cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5SMPa,



obtozone tynkiem cementowo — wapiennym (kominy ponad dachem oblozone cegla

klinkierowg gr. 12cm).

Zabudowy poziome dla lezakow wentylacyjnych obtozone ptytami gipsowo — kartonowymi

zdystansowanymi na ruszcie aluminiowym lub stalowym (w pomieszczeniach higieniczno -

sanitarnych uzycie ptyty wodoodpornej lub laminowanej).

- Dach — wigzba dachowa z tarcicy iglastej nasyconej klasy wytrzymatosci C27 i wilgotnosci
nie wigkszej niz 18% - drewniana tradycyjna, krokwiowa wentylowana, o krokwiach
8x%18cm opartych za posrednictwem murtat 14x14cm na projektowanym obwodowym wiencu
zelbetowym i na wewngtrznych posrednich ptatwiach drewnianych, opartych na drewnianych
Sciankach stolcowych.

Wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z elementami stalowymi lub zelbetowymi nalezy
zabezpieczy¢ papa asfaltowa. Elementy drewniane dachu impregnowane preparatem
grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym w celu nadania dla drewna cech
materiatu trudnozapalnego.

Uwaga: Przed przystgpieniem do montazu wigzby wykonaé elementy wzorcowe i sprawdzi¢
ich spasowanie w naturze.

Zaprojektowano dach dwuspadowy, rownopotaciowy i symetryczny, kryty panelami z blachy

stalowej powlekanej.

Izolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych 2 x papa asf. na lepiku asf.

lub papa termozgrzewalng z potaczeniem z izolacja podtdg, pionowa $cian fundamentowych

systemowa - 2 x lepikiem asfaltowym na goragco na zatartym zaprawg cementowa i

zagruntowanym emulsjg asfaltowym podlozu. W pomieszczeniach mokrych izolacja

wodoszczelna w postaci 2x papy asfaltowej powlekanej/papy termozgrzewalnej ze sklejeniem
zaktadow lub folii i wyprowadzonej 15¢m na przylegte Sciany.

Izolacje parochronne stropodachu — papa paroizolacyjna z folig aluminiowg lub folia

polietylenowa ktadziona bezposrednio na stropie pod ociepleniem konstrukcji stropowej.

Izolacje termiczne — w $cianach zewnetrznych z dociepleniem mocowanym od zewnatrz

wedlug bezspoinowej technologii docieplen BSO welng mineralng gr.20cm, stropu wetna

mineralng gr. 30cm, $cian fundamentowych kompleksowo welng mineralng gruntowa do
izolacji $cian fundamentowych gr.10cm od zewnatrz, podlég parteru styropianem twardym
gr.10cm.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

v' Instalacje wewnetrzne sanitarne (wodociggowa do sieci komunalnej, kanalizacja sanitarna
do szamba szczelnego o pojemnosci 10m?®, ogrzewanie budynku wraz z podgrzewaniem
cieptej wody bedzie realizowane poprzez zlokalizowana w budynku powietrzng pompeg
cieplng typu powietrze — woda (dolnym zrédtem ciepta, a jednoczesnie nos$nikiem ciepta
jest powietrze, ktore wentylator przettacza przez parownik, w ktorym czes¢ energii
cieplnej powietrza przejmowana jest i przekazywana do systemu grzewczego budynku),
wentylacja grawitacyjna do kanatow pionowych i wentylacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna z rekuperacjg i z nowoczesnym systemem sterowania, odprowadzenie wod
deszczowych z dachu systemem rynien i rur spustowych i ich zagospodarowywane na
chlonnym terenie wlasnym.

v Instalacje elektryczne z istniejacego przylacza gestora sieci - instalacja o$wietlenia i
gniazd wtykowych oraz ochronna od porazen, polaczen wyréwnawczych i uziemienia,
odgromowa, instalacja zasilajaca naziemng instalacj¢ fotowoltaiczng (istniejgca instalacja
syreny alarmowej). O$wietlenie pomieszczen zaprojektowano przy pomocy opraw typu
LED. Oswietlenie awaryjne - bezpieczenstwa i ewakuacyjne kierunkowe — w budynku
wymagane jest zastosowanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych. O$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostalo zgodnie z Polska
Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne”. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone sa co najmniej 2 m nad podtoga.




Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowany zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajac:

- Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatdéw 1 wyrobéw budowlanych
oraz wbudowanie ich w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikéw 1 sgsiadow,
wykorzystano materialy budowlane z atestami 1 aprobatami technicznymi.

- Oszczedno$¢ energii 1 izolacyjno$¢ cieplna — budynek i jego instalacje grzewcze,
oswietleniowe 1 wentylacyjne zaprojektowane zostaty w taki sposob, aby utrzymac na niskim
poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu potrzeb
zajmujacych go o0so6b 1 miejscowych warunkow klimatycznych. Zewnetrzne przegrody
budowlane beda wykonane z materialdbw spelniajacych wymogi izolacyjnosci cieplnej,
przewidzianej dla tego typu budynkow zgodne z norma cieplng oraz z atestami.

-  Wykonczenie wewnetrzne budynku — na $cianach murowanych tynki kat. III zatarte na
gladko lub gipsowe, malowane farbami dyspersyjnymi lub lateksowymi w kolorach biatych i
pastelowych, w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, technicznych i kuchennych
glazura do wys. 210cm, sufity wszystkich pomieszczen malowane farbg emulsyjna, posadzki
zgodne z opisem na rysunkach przekrojéw z materiatow gladkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych — gres wielkoformatowy
(W pomieszczeniach ,,mokrych” o podwyzszonej antyposlizgowosci - klasa antyposlizgowa
R10 w pomieszczeniach sanitarno — higienicznych lub réwnowazna), ulozonych na
wylewkach i podsypkach samopoziomujacych o odpowiednim stopniu twardosci. Cokoty
przy wszystkich podlogach wykona¢ do wysokosci co najmniej 8 cm nad posadzka z
materialu  odpowiadajacego rodzaju i wymaganiom podtogi w danym pomieszczeniu.
Posadzki 1 warstwy podktadowe oddzielone od pionowych stalych elementow budynku
paskiem ze styropianu gr.lcm. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w
podkiadach z zaprawy cementowej lub betonu na polach 36m?. W przypadku posadzek z
gresu dopuszcza si¢ stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku
grupy HI (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem dopuszczajacym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci publicznej. Plytki
winne by¢ ukladane na zaprawie klejowej, na wcze$niej zagruntowanym preparatem
gruntujacym podtozu. Naroza wypuklte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie
koncowe ptytek gipsowane. Stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana indywidualna lub
pltytowa o o$cieznicach regulowanych, stolarka zewnetrzna wejsciowa przeszklona w profilu
aluminiowym, stolarka okienna w profilu PCW Ilub ALU w Kkolorze grafitowym z
podokiennikami z konglomeratow zywicznych lub kamiennych.

Uwaga: Szczegolowy dobor materialow wykonczeniowych, rodzajow, kolorystyki i faktur
nastgpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane urzqdzenia muszq posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, a materialy uzyte do wykonczenia wnetrz odpowiednie
atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Wykonczenie zewnetrzne — wg. opisu na rysunku kolorystyki elewacji obiektu, cokot
pokryty tynkiem kwarcowym w kolorze grafitowym RAL 7021, $ciany zewngtrzne ocieplone
i otynkowane metodg BSO (tynk szlachetny cienkowarstwowy w kolorach RAI 9002, RAL
7042, RAL 3020 i RAL 7015). Zgodnie z rysunkiem elewacji (uszczegotowienia profili listew
na etapie nadzoru autorskiego) nalezy wykona¢ boniowanie czyli rowkowanie powierzchni
elewacji ociepleniowej za pomocg listew do boniowania PVC lub typu PVC MINI z profilami
wzdhuznymi, krzyzowymi i naroznymi do boni. Listwy do boniowania wymagaja wykonania
rowkowania w powierzchni elewacji. Listwy nalezy wkleja¢ wylacznie stosujgc klej do
zatapiania siatki szklanej. Klej powinien znajdowaé si¢ pod cala powierzchnig listwy, nie
nalezy wkleja¢ listew na tzw. ,,placki” — punkty klejowe, wyklucza si¢ takze montazu listew
stosujac pianke poliuretanowaq.

Zamknigcie od zewnatrz boksow garazowych stanowi stalowa brama garazowa przemystowa
z drzwiami wejSciowymi, segmentowa, malowana na kolor grafitowy RAL 7015 (z
automatyka, zdalnie sterowana pilotem z napedem elektrycznym i1 awaryjng obstuga reczng -



mozliwo$¢ ciagtej pracy napedu w ciaggu godziny) z panelami stalowymi wypetnionymi
pianka termoizolacyjna.

Wszystkie drewniane elementy wykonczeniowe impregnowane i malowane dost¢pnymi na
rynku dekoracyjnymi i zabezpieczajacymi strukture¢ Srodkami przeciwwilgociowymi oraz
biochronnymi, pokrycie dachu panelami lub arkuszami z blachy powlekanej na rabek stojacy
w kolorze grafitowym RAL 7015, kominy obtozone grafitowa cegla klinkierowa, okna i
drzwi zewnetrzne zespolone, w profilu PVC lub ALU (przeszklona stolarka drzwiowa z szyba
bezpieczng odporng na uderzenia) w kolorze grafitowym RAL 7015, analogicznym do koloru
pokrycia dachowego, parapety i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego RAL 7015, rynny i rury spustowe z PCW lub z blachy plaskiej
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego RAL 7015 gr.0,56mm.

Dookota budynku w strefie trawnika nalezy wykona¢ opaske betonowg szer. 40cm z kostki
betonowej na podsypce z piasku, ze spadkiem 2% od budynku.

g) wytyvczne BHP wraz z likwidacja barier architektonicznych

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

- W pomieszczeniach sanitarno — higienicznych przewidziano wentylacje mechaniczng
zespolong z wytacznikiem $wiatla, w drzwiach wejsciowych do pomieszczen higieniczno —
sanitarnych przewidziano samozamykacze.

- Wszystkie okna otwierane 1 uchylne sg dostepne z poziomu podlogi oraz zastosowano w
nich funkcje regulacji nawiewu i rozszczelnienia skrzydta.

- Obiekt jest przystosowany dla ruchu oso6b niepelnosprawnych - dostep z poziomu
przyziemia - progi w komunikacji ogdlnej do wysokosci 2cm, projektowane ogdlnodostepne
pomieszczenie wc, przystosowane do uzytku przez osoby niepelnosprawne - dostgp
bezprogowy, przestrzen manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne, wentylacja i oswietlenie. W
bezposrednim sgsiedztwie wejscia do budynku zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osdb
niepetnosprawnych ruchowo.

h) warunki ochrony przeciwpozarowej

1.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysoko$¢ i liczba kondygnacii

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Lemanie, Leman 37A, 15-525 Turo$l, dz. nr ewid. 409/4, obr¢b 0009 Leman, jedn. ewid.
200606 2 Turosl.

Parametry techniczne budynku:
e powierzchnia zabudowy:  299,8 m?
e powierzchnia wewnetrzna: 263,18 m?

e powierzchnia uzytkowa: 238,7 m?

e kubatura: 1211,2 m®

e  wysokos¢: 6,62 m — do kalenicy, 4,04 m — do stropu nad ostatnig kondygnacija
¢ liczba kondygnacji: 1 nadziemna

e kategoria wysokosci: niski (N)

o dlugosc: 19,35 m

e szerokoS$c¢: 16,25 m

Obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej, zatem wysoko$¢ budynku shuzaca do
przyporzadkowania mu odpowiednich wymagan rozporzadzenia [3] liczona jest wg jego
wysokosci. Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku znajdujacym sie na I kondygnacji nadziemnej, do gornej powierzchni



najwyzej potozonego stropu tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej,
znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozardéw przyjetych do
celow projektowych

Do celéw tankowania sprzetu OSP, w cze$ci garazu, przewiduje si¢ przechowywanie
niewielkich ilosci paliwa w postaci benzyny i ON, ktorych charakterystyki sg powszechnie
dostepne. Benzyna jako ciecz palna o temperaturze zaptonu ponizej 55°C — definiowana jako
material niebezpieczny pozarowo w mysl § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia [4].
Przechowywanie cieczy bedzie zgodne z § 8 ust. 2 rozporzadzenia [4].

W pozostaltych pomieszczeniach uzytkowych moga wystepowaé materialy palne typowe dla
tego typu budynkéw, w tym migdzy innymi: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych,
wyroby ze skory i tworzyw sztucznych, sprzet AGD i RTV, artykuly spozywcze, meble,
artykuty biurowe 1 inne podobne.

Do celow projektowych zatozono wystapienie w obiekcie pozaru o charakterystyce okreslonej
krzywa standardowg temperatura-czas, okreslong w pkt 3.2.1 [7].
1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zostal zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL — uzytecznosci publicznej z wydzielonym garazem dla samochodu OSP
zakwalifikowanym do kategorii produkcyjnej i magazynowej PM.

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdéb na kazdej kondygnacii, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie nha zewnatrz

pomieszczen

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publiczne;.

Budynek w czgsci sali konferencyjno-szkoleniowej z zapleczem, z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W czgsci tej beda
znajdowaly si¢ sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem kuchennym, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, pomieszczenia techniczne stuzgce do obstugi budynku (powigzane
funkcjonalnie).

Cze$¢ garazu dla samochodu i sprzgtu Ochotniczej Strazy Pozarnej z zapleczem, z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania, klasyfikuje si¢ do kategorii produkcyjnej i magazynowe;j
PM. W czgsci tej beda znajdowaly si¢ pomieszczenia wykorzystywane przez Ochotnicza
Straz Pozarng - pomieszczenia garazowe, szatnia, zaplecze kuchenne, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

Przewidywana liczba os6b mogacych jednoczes$nie przebywa¢ w przedmiotowym budynku
wynosi okoto 55 oséb.

W poszczego6lnych czgsciach przewiduje si¢ przebywanie:

. sala konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem — do 45 0s6b,

. garaz dla samochodu i sprzetu OSP z zapleczem — brak pomieszczen przeznaczonych
na staly lub czasowy pobyt ludzi, w czgsci tej okazjonalnie mogg przebywac cztonkowie OSP
w ilo$ci 6-10 o0sob.



W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt >50 0s6b nie bedacych
stalymi uzytkownikami.

1.5. Podzial na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

Klasa
S_trefa Symbol Zakres Dopyszczalr)a Powierzchnia / wydzielenia
pozarowa powierzchnia kubatura strefy
pozarowej
1 strefa Sala konferencyjno- 2
pozarowa SP1 szkoleniowa 10 000 m? 12%98; mg ! ,D”
2L z zapleczem '
2 strefa
pozarowa Garaz dla samochodu 1 2 117,42 m?/ N
PMoQ SP2 sprzetu OSP z zapleczem 20000 m 552 m? »D
0Q=
500 MJ/m?

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworow w zaleznosci od klasy odpornosci pozarowej
budynku wynosi:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
wydzielenial przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
S-tmfy [reran l.stro.pow, : stropow w lub mnYCh na korytarz i do | na Kklatke
[ ] wyjatkiem ZL zamknigC pomieszczenia | schodow
stropéw w ZL przeciwpozarowych 2
1 2 3 4 5 6
,D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

n.d. — nie dotyczy przedmiotowego budynku / czgéci budynku

Strefy pozarowe zostang oddzielone od siebie $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, wykonanymi z materiatdw niepalnych
(ewentualne ocieplenie welng mineralng).

Na granicy stref pozarowych na elewacji zewnetrznej zostanie zastosowany 2 m pas o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 60 wykonany z materialéw niepalnych (w tym ocieplenie
z welny mineralnej).

Jako rozwigzanie zamienne — zgodnie z ekspertyzg techniczng i postanowieniem KW PSP,
wykonano $ciany zewnegtrzne od strony zblizenia do lasu, jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, nieposiadajacymi
otworow drzwiowych/okiennych, wykonane z materiatow niepalnych (ocieplenie welna
mineralng).  Sciany te beda wysunigte 0,3 m poza lico prostopadtych do nich $cian
zewnetrznych. Ponadto zostanie wykonany strop nad pierwszg kondygnacja nadziemng jako
strop oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
wykonany z materialow niepalnych (z ociepleniem wetng mineralng).

Zapewniona zostanie konstrukcja no$na podtrzymujaca strop o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 60.



Przepusty instalacyjne przechodzace przez strop i S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI) stropu/éciany, tj. co najmniej EI 60.
Zabezpieczenia przepustow beda realizowane przy pomocy rozwigzan systemowych np.
ogniochronne: masy uszczelniajgce, pianki, zaprawy, bloczki, obejmy oraz opaski.

Kanaty wentylacyjne 1 klimatyzacyjne przechodzace przez strop i1 S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w miejscu przejScia zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace topikowe o klasie odpornosci ogniowej (EIS) stropu/$ciany, tj. co najmniej EIS 60.

1.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okre§lenia

Dla strefy pozarowej SP-1 charakteryzowanej kategorig zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢
gestosci obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej garazu samochodu
gasniczego SP-2, charakteryzowanej kategoria PM wynosi Q < 500 MJ/m?.

1.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek w cato$ci zostanie wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Elementy budynku zakwalifikowanego do ww. klas odpornosci pozarowej, niebedace
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda spetnialy co najmniej nastepujace
wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosct | - glowna 1 ooerikcia Y serama | sciana |przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu* strop zewnetrzna ¢ D[ dachu®
budynku noéna 2) wewnetrzna
1 2 3 4 5 6 7
,,D” R 30 - REI'30 [ EI 30 (o<->i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow

budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan,

n.d. — nie dotyczy przedmiotowej czeéci budynku.
Y Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji noénej, powinna spehiaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego (o wysokosci co najmniej 0,8 m lub inne oddzielenie poziome w
formie daszkéw, gzymsow, balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub inne oddzielenie poziome i pionowe o sumie wysiggu i
wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m) wraz z polaczeniem ze stropem.
% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4 (wymagania dla stropu budynku).
* Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ klasy E 160, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Niezaleznie od ww. klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku, zostang zachowane
wymagania szczegolne dla wybranych elementow:



zostanie zachowana klasa odpornosci ogniowej R 60 konstrukcji nosnej
podtrzymujacej S$ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego — zgodnie z
rozdzialem ,,Podziat na strefy pozarowe”,

poziome drogi ewakuacyjne beda obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15,

elementy oktadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru przez 30 minut.

Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO):

przekrycia dachowe o Klasie Broor(tl) (badane zgodnie z PN-ENV 1187:2004 i
spetniajagce warunki podane w tabeli 3 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia [3]) lub o
klasie Broor (wg wykazoéw zawartych w decyzjach Komisji Europejskiej, bez
potrzeby przeprowadzania badan),

Sciany zewnetrzne z ociepleniem i okladzing zewnetrzng lub tylko z okladzing
zewnetrzng jako nierozprzestrzeniajgce ognia zarowno przy dziataniu ognia wewnatrz
(okreslane tak jak ponizej w punkcie dot. pozostatych elementéw), jak i od zewnatrz
budynku (wg PN-B-02867:2013-06),

pozostale elementy wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien B-s3,d0 lub wyzszej
(wg PN-EN 13501-1), albo stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien B-s3,d0 lub
wyzsze] (wg PN-EN 13501-1), przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

1.8. Wystepowanie materialbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym

pomieszczenia zagrozone wybuchem

Przyjeta funkcja budynku nie przewiduje wystepowania procesOw technologicznych z
uzyciem materiatdw/substancji mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z
Czym nie istnieje konieczno$¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

1.9. Warunki 1 strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb, uwzgledniajaca

liczbe 1 stan sprawnos$ci 0sOb przebywajacych w obiekcie

Przejs$cia ewakuacyjne

Dtugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajaca:

40 m dla pomieszczen w strefie pozarowej ZL,

100 m dla pomieszczen w strefie pozarowej PM,

przechodzace przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku co najmniej 0,9 m.

Doij$cia ewakuacyjne

Dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajaca:

w strefie pozarowej ZL III - 30 m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,
w strefie pozarowej PM — dojscia ewakuacyjne nie wystepuja.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego liczona od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia



ewakuacyjnego na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe;.

Poziome drogi ewakuacyjne

Poziome drogi ewakuacyjne beda obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 1,2 m — przy ewakuacji do
20 osob.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 1,4 m — przy ewakuacji
powyzej 20 0sob.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng, nie moga po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej. Do drzwi, ktoére zawezaja
wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej zostang zastosowane samozamykacze.

Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m, przy czym
dopuszcza si¢ lokalne obnizenia do wysokosci 2 m na odcinkach 1,5 m na kazdy odcinek 10
m drogi ewakuacyjnej.

Wyjscia ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne, na zewnatrz budynku
lub do sasiedniej strefy pozarowej wynoszaca co najmniej 0,9 m / 0,8 m (przy ewakuacji do 3
0sob).

W obiekcie nie bedzie pomieszczen, ktére wymagalyby wykonania dwéch wyjsé
ewakuacyjnych lub wyj$¢ ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z drég ewakuacyjnych na zewnatrz budynku, nie mniejsza
niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj. co najmniej 1,2 m w $wietle.

Pozostate drzwi na drogach ewakuacyjnych o szerokosci co najmniej 0,9 m w $wietle.

W  przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych wieloskrzydlowych, szerokos¢
przynajmniej jednego nieblokowanego skrzydta wynoszaca co najmniej 0,9 m.

Wysokos¢ wszystkich drzwi ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2 m w $wietle.

Grubos¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
swietle oscieznicy.

Ewakuacja ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie

Obiekt nie jest przeznaczony do uzytku przede wszystkim oséb o ograniczonej zdolnos$ci
poruszania si¢. Te osoby moga przebywa¢ w budynku wylacznie okazjonalnie. Ewakuacja
poprzez ww. wyjs$cia ewakuacyjne z uzyciem sprz¢tu osobistego tych oséb lub przy uzyciu
technik recznych.

1.10. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji 1 urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek zostanie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe zdefiniowane w § 2 ust. 1 pkt
9 rozporzadzenia [4].

Szczegbdly dotyczace urzadzen przeciwpozarowych, zostang przedstawione w projektach
branzowych i/lub projekcie technicznym (PT), ktére nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych - jako uzgodnienie projektow urzadzen przeciwpozarowych
w mysl § 3 ust. 1 rozporzadzenia [4] 1 § 5 ust. 5 rozporzadzenia [6].

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne os$wietlone wylgcznie $wiatlem sztucznym zostang wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (wg PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172:2005 i PN-IEC



60364-5-56:2010) oraz podswietlane znaki ewakuacyjne. Oprawy wyposazone Ww
autonomiczne akumulatory zapewniajgce dzialanie o$wietlenia przez co najmniej 1 godzing.

Zapewni¢ natezenie oswietlenia:
e co najmniej 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej i co najmniej 0,5 Ix w pasie o szerokos$ci
50% drogi ewakuacyjnej,
e 0 najmniej 5 Ix w miejscu zainstalowania gasnic, przyciskOw przeciwpozarowego
wyltacznika pradu itp.

Celem ogdélnym stosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zabezpieczenie
oswietlenia niezwlocznie, automatycznie i na wlasciwy czas dla wyznaczonych obszaréw w
przypadku awarii zasilania o$wietlenia podstawowego.

Celem oswietlenia drogi ewakuacyjnej jest zabezpieczenie bezpiecznego wyjscia dla 0sob
przebywajacych w obiekcie poprzez zapewnienie wilasciwych warunkéw wizualnych i
mozliwosci odnalezienia drogi ewakuacji, a takze zabezpieczenia aby sprzet pozarowy i
srodki bezpieczenstwa mogly by¢ czytelnie zlokalizowane i uzyte.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace wentylacji bytowej / klimatyzacji

Kanaly wentylacyjne 1 klimatyzacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego w miejscu przejScia zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) $ciany lub stropu, przez ktore przechodza, tj.
EIS 60.

Celem stosowania przeciwpozarowych klap odcinajacych w kanatach wentylacji bytowej i
klimatyzacji jest ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru i zadymienia na sgsiednie strefy
pozarowe, poprzez kanaty wentylacji i klimatyzacji.

1.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnegtrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniona przy wykorzystaniu publicznej sieci wodociggowej z hydrantami
zewnetrznymi o $rednicy nominalnej DN 80, ktorych nominalna wydajno$¢ przy ci$nieniu
0,2 MPa wynosi co najmniej 10 dm®s. Najblizszy hydrant nadziemny zlokalizowany w
odlegtosci ok. 20 m od budynku, przy wymaganej odlegtosci 5 - 75 m.

Wydajnos¢ hydrantu potwierdzono pismem zarzadcy sieci wodociggowe;.

Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej w mysl § 12 rozporzadzenia [5].
Dojazd do budynku stanowi utwardzona droga publiczna. Na terenie inwestycji projektuje si¢
utwardzone ciagi jezdne i piesze, ktoére umozliwig ekipom ratowniczo-gasniczym dogodny
dostep do budynku.

Dzwigi dla ekip ratowniczych

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

1.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne

Budynek bedzie posiadat klas¢ odpornosci ogniowej E $cian zewngtrznych na powierzchni
>65%, z wyjatkiem $cian od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej (klasa



odpornosci ogniowej E na powierzchni od 30% do 65%), $ciany zewngtrzne i przekrycie
dachu nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), nie bedzie zawieral pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

W zwiazku z powyzszym, budynek powinien znajdowac si¢ w odleglosci podstawowej co
najmniej:

- 4 m od granicy sasiednich niezabudowanych dziatek budowlanych, a od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 6 m, brak konieczno$ci zachowania
minimalnych odlegtosci od sgsiednich dzialek drogowych,

- 8 m od budynkow zaliczonych do kategorii ZL, IN, PM o Q < 1000 MJ/m?, a od strony
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 12 m,

- 15 m od budynkéw zaliczonych do kategorii PM o 1000 MJ/m? < Q < 4000 MJ/m?, a od
strony poludniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 22,5m,

- 20 m od budynkéw zaliczonych do kategorii PM o Q > 4000 MJ/m? a od strony
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 30 m,

- 20 m od budynkéw zawierajacych pomieszczenia zagrozone wybuchem,

- 12 m od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt lesny (Ls) , a od strony potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej co najmniej 18 m.

Odlegtosci budynku od dziatek i budynkow sagsiednich wynosza:

Odleglos¢ od | Odleglosé od

Strona sasiedniej sasiedniego Komentarz
dzialki budynku
na tej samej dziatce znajduje si¢ grunt lesny (LsVI) w
p6inocno- odleglosci 1,91 m — 5,79 m — uzyskano odstepstwo na
wschodnia i i podstawie ekspertyzy technicznej i postanowienia KW
PSP
na tej samej dziatce znajduje si¢ grunt lesny (LsVI) w
p6inocno- odleglosci 1,54 m — 1,89 m — uzyskano odstepstwo na
zachodnia i i podstawie ekspertyzy technicznej i postanowienia KW
PSP
p\?\};ﬁggr\:{g_ - - na tej samej dziatce znajdujg si¢ nieuzytki (N)
potudniowo- 35 sgsiednia dziatka nr 375/3 jest dziatka drogowa —
; - m L o
zachodnia zachowanie minimalnych odlegtosci nie wymagane

1.13. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Dla obiektu wykonano ekspertyze techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej z lipca
2023 r., sporzadzong przez rzeczoznawc¢ ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz.
Pawta Jasinskiego nr upr. 698/2020 oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Jerzego
Bukowskiego dec. nr RZE/X/0004/14, centralny rejestr nr 15/14/R/C.

Na jej podstawie Podlaski Komendant Wojewodzki PSP wydat postanowienie z dnia 27 lipca
2023 r. znak WZ.52840.25.2023.

Niezgodnos$ci wystepujace w budynku, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz przeciwpozarowymi — na podstawie ekspertyzy
technicznej oraz postanowienia KW PSP:

1) Odlegtos¢ budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt lesny (Ls)

WYNOSi:

- od strony poinocno-wschodniej w zakresie 1,91 m — 5,79 m, przy wymaganej
odleglosci co najmniej 12 m,
- od strony poétnocno-zachodniej w zakresie 1,54 m — 1,89 m, przy wymaganej
odlegtosci co najmniej 12 m.



Niezgodno$¢ w zwigzku z § 271 ust. 8 rozporzadzenia [3].

Przyjete rozwiazania zamienne — na podstawie ekspertyzy technicznej oraz postanowienia

KW PSP:

1)

2)

3)

4)
5)

Wyposazenie budynku w gasnice ze zwigkszong iloscig S$rodka gasniczego,
zapewniajac co najmniej jedna jednostke masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm®)
zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni obu stref
pozarowych (ZL i PM). Gasnice zostang umieszczane w miejscach tatwo dostepnych.
Dhugos$¢ dojscia do gasnicy z kazdego miejsca strefy pozarowe] nie bedzie
przekraczata 30 m. Do gasnic zapewniony zostanie dostgp o szeroko$ci nie mniejsze;j
niz 1 m. Gasnice zostang oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
Wykonanie $cian zewngtrznych budynku od strony lasu (od strony pdinocno-
wschodniej 1 pdéinocno-zachodniej) jako S$cian oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, nieposiadajacych otworéw
drzwiowych/okiennych, wykonanych z materialéw niepalnych (z ociepleniem welna
mineralng). Przepusty instalacyjne w tych §cianach zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60, a ewentualne przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne przechodzace przez $ciang, w miejscu przejscia zostang wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60.
Dodatkowo $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od strony potnocno-wschodniej i
ponocno-zachodniej zostang wysuniete 0,3 m poza lico prostopadtych do nich $cian
zewnetrznych.

Wykonanie stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemng jako stropu oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, wykonanego z
materialdw niepalnych (z ociepleniem weitng mineralng). Nalezy zapewni¢ konstrukcje
no$ng podtrzymujaca strop o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez strop, w miejscu przejscia zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EIS 60. Ewentualny wylaz w stropie, prowadzacy na poddasze nieuzytkowe,
zostanie wykonany w Klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. W przestrzeni
poddasza nieuzytkowego (nad stropem) nie bgda prowadzone zadne instalacje, z
wyjatkiem instalacji wentylacji/klimatyzacji.

Ocieplenie calego budynku materialem niepalnym — welng mineralng.
Przeprowadzanie regularnego przycinania gatezi drzew w celu zachowania linii
korony drzew nie wchodzacej w obrys budynku — dot. drzew zlokalizowanych w
sasiedztwie budynku bedacego przedmiotem opracowania (od strony formalnego
zblizenia budynku do granicy lasu).

1.14. Informacje dodatkowe

Oznakowanie obiektu

Budynek wymaga oznakowania:

e drog 1 wyj$¢ ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z PN-1SO 7010:2020
Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa (lub zgodnymi ze starsza wersja normy, jesli znak zostat wyprodukowany

w okresie jej obowigzywania),

e miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementdw sterujacych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,  gasnic, drzwi  przeciwpozarowych  znakami  ochrony
przeciwpozarowej zgodnymi z PN-N 01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa — Techniczne
srodki  przeciwpozarowe lub PN-ISO 7010:2020 Symbole graficzne - Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa (lub



zgodnymi ze starszg wersja normy, jesli znak zostal wyprodukowany w okresie jej
obowigzywania),

e drog pozarowych oraz hydrantow zewnetrznych znakami zgodnymi z PN-N 01256-4:1997
Znaki bezpieczenstwa — Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych 1 drogach
pozarowych zgodnie z PN-N 01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Instrukcija postepowania na wypadek pozaru

W miejscach widocznych w budynku nalezy umiesci¢ instrukcje postgpowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefondéw alarmowych.

Certyfikat

Elementy budowlane i urzadzenia przeciwpozarowe zwiazane z ochrong przeciwpozarowa,
zastosowane w budynku musza posiada¢ stosowne i aktualne dokumenty dopuszczajace do
obrotu — europejskie lub krajowe certyfikaty statosci whasciwosci uzytkowych (na zgodno$é z
EN lub Europejska Ocena Techniczng, PN lub Krajowa Ocena Techniczng), certyfikaty
zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku powinny zosta¢ wykonane na podstawie projektow
branzowych, ktore nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Dopuszcza si¢, zeby projekt techniczny stanowil jednocze$nie projekt urzadzenia
przeciwpozarowego, jezeli spelni wymagania wskazane w [6].

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest wykonanie prob
1 badan potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania, z ktorych nalezy sporzadzi¢ stosowne
protokoty.

Przepusty instalacyjne

Przy zabezpieczonym przepuscie instalacyjnym nalezy stosowaé¢ odpowiednig tabliczke
informujaca o zastosowanym produkcie oraz klasie odpornosci ogniowej zabezpieczenia.

Uwagi.

1. Szczegdly techmiczne nie ujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektore rozwigzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogq by¢ traktowane
Jjako alternatywne i by¢ zastgpowane za zgodq autora projektu w zaleznosci od sytuacji
na rynku w trakcie realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sq niedozwolone. a kontynuacja prac
zwigzanych z przebudowgq, rozbudowq i nadbudowgq musi by¢ dodatkowo potwierdzona
przez autorow opracowania na etapie sprawdzenia odkrywek elementow budowlanych
(potwierdzenie w dzienniku budowy).

4. W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie powiadomic¢ autorow dokumentacji o
zauwazonych zmianach stanu istniejgcego wobec przyjetych rozwigzaniach w projekcie.

5.Prace budowlane wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlanych”. Uzywaé materialy posiadajgce stosowne atesty i aprobaty
techniczne, spetniajgce obowigzujgce normy.

Opracowat



